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Piotrk*w Trybunatski 20 styoxnia 201 5r,

Fani Małgorzata Majcayna
Byrektor Biura lnwestycji i RęmontÓw
ul. $ekolna 2$
97-300 Fiotrk$w Trybunal*ki

Dot. sprawy: RlM.701'l .ffi.e01 4

W odporł,iędzi na pismo z dnia 13 styeznix 20t5r. znak: RIM.7$}l.33'20l4 farząd
srog i Utreymania ${i*sta w Piotrkgwie Trybunalskim okręśl* w1.tyczne do proj*ktowania
dla planowanej plzebudowy ulicy sienkiervięaa * na odeinku od ul' Wojska Polskiego da Al.
Kopernika:

l. Kategori* dragi * drog* gminna.
2. Kl*sa drogi * D.
3. Frędktlść projektown * 40 kl#h
4. Kon*trukcja nawierxchni jezdni dl* KR3.
5.' szerokość jeedni . rninimum srn z sMA"

r 6) Obustronne chadniki o nawierzchni z ks$tki b*tonowej n* p*dsypo* csmsntCIwCI-piaskowej
prxy*tosclwano do parkowania pojaedsw po stronię wschodni*j'

?" Uweględnić istniejące zjałdy do pose*ji.
8' ośvłietlenie uliczne t$n.
9. Przebudowa skrzyżow*nia z AI. Kcpernika l Al. Piłsudskiego . w złkresie przejścia dl*

pieseych ps strCInię pÓ.lxocnej AI. Kopernik* {przesurłięci* lokalizacji craa xach*wanie
ci4głości ściszki rowerorvej w ci4gu AI. Kopernika} oraz przebudown *ygn*lizacji
*wietlnej ne tym *krzyżowaniu * w zakresie dg*toxowania jej dla wydzi*leni* lewoxkręt*w
orau wprowadzenia detekcji.

l0'oznkowanie pozinmę us p$moeą taśm wklejany*h'
ll.Odwodnięnie do kanalieaeji dexeceowej na adrębnych waru*kach * wg wytycznych

wydanyeh pruse Piotrkorvgkie Wodotiągi i Kan*lixację Sp" x n o.

Projektowane rozwiqzania. porłinny byĆ zgodne z R,ozporządzeniem Ministra
Tranlportu i Go*podarki MorskĘ zdnia ? rnarca 1999 r. w xprawie rłlarunkÓw tęłhnisenycŁ
j*kirn powinny odpowiadać drogi pnblican* i ich u*yfuowanię {Du. U' Nr 43, poz' 430}'

Stwierdzam zgodność kopii

ełeklronicznyrn (nr ID

zare jesbowanym * ai, -€!,'Q(, k-il pou
(imĘ i nazwisko, rhnodsko Jużbo'e)
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07 2030 0045 1ll0 0000 0025 3,{40 kapitałzakładowy:600.000 PLN
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dotyczy: przebudbwy ul. Sienkiewicza w Piotrkowie Tryb.

: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . t  2015 Piotrków Trybunalski 27 .01'2o1 5r.

W nawiązaniu do Państwa pisma RlM'701100.9.2014 z dnia 11.12.2014r. informujemy,
że u|icę Sienkiewicza na odcinku pomiędzy u|. Wojska Po|skiego a A|. Kopernika pzecinają w
trzech miejscach odcinki sieci ciepłowniczej:

i1. sieó ciepłownicza wybudowana W |atach 80 - tych ubiegłego stu|ecia a Wyremontowana
w 2004r' w techno|ogii sieci kanałowej (2 x dn350) w Ęonie posesji pzy ul.
Sienkiewicza 16 .

2. siec cieptownicza wybudowana w 1990r. w technologii sieci kanałowej (2 x dn150) w
Ęonie posesji przy u|. Sienkiewicza 14,

3. sieć ciepłownicza wybudowana w 1996r. w technologii sieci preizo|owanĄ2x dn 80/160
w Ęonie posesji przy u|. Sienkiewicza 7.

z uwagi na planowaną przez Urząd Miasta inwestycją związaną z przebudową
u|' Sienkiewicza informujemy, że w ramach tej inwestycji na|eŻy uwzględniÓ wymianę
istniejących sieci cieptowniczych wybudowanych w technologii kanałowej (poz. 1 , 2) na sieó w
techno|ogii rur preizolowanych .Zakres wymiany na|eży uzgodnić z MZGK Sp. z o.o.

W projekcie przebudowy u|. Sienkiewicza na|eiy zap|anowaó sieć
rozdzie|czą, w technologii rur preizo|owanych o średnicy umoż|iwiającej doce|owe

cieptowniczą
podłączenie

m.in. budynku przy ul. Wojska Polskiego 63.

}VICBPII

oferujemy usfugi w zakresie: opraawań audytów i świadedw energetycznych budynków; wykonawstwa i remontÓw sieci, przy,lqczy i węzłów
cieplnych,; eksploatacji i konsewacji sieci i węzłÓw cieplnych; prac śIusarsbch' tokarskich i spawalniczych; pomiańw eleffirycznych do 1 kV;
prac sprzętem ciężkim; pnc z wykorzystaniem wŁasnej bocznicy kolejowej

dr
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PWiK Sp. z o.o.

Piotrkgwskie Wodociqgi i Kana|izacja Spółka z o'G.
ul. Przemysłowa 4, 97.300 Piotrków Trybuna|ski

NIP: 77l..18.25-611 RĘG0N: 1.*0752056 Kapitał zakiadowy 3 30$ 000'00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl; tel" lfax {44} 646-15-66
KRs Nr  0000343051 .  Sqd Re jonowv Łódź.Sródmieśc ie

Konto: PKO Bank Polski S. A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

Oferujemy:

r'usłuBi sprzętem
specjalistycznym
(np. cryszczenie
kanałów)

r' us|ugi sprzętem
budowlanym

r'usfugi projekowania
i budowy sieci
o'ra,z przytqczy

r'inspekcję przewodów
rurowych

r' badania
laboratoryjne wody,
ścieków i osadów

E5 9.#*!l9;s

Wr:DoC|Ą6| F.ILSK|I

Czfonek IGWP

Klub Polskich
L5boratoriów
Bód6wc.ych

POLLAB

Członek neczywisty
Klubu Pollab

nr 925

Piotrków Trybunalski, 10,02,201 5 r.

L.dz.TWPW ...12015

uRzĄD MlAsTA
Biuro |nwestycji i Remontów
ul. Szkolna 28
97.300 Piotrków Tryb.

W odpowiedzl na pismo z dnia 13.01.2015 r. (data Wptywu 15 sĘcznia 2015 r.), znak:
RlM.7011.33.2014 przesyłamy Warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci
wod.-kan., w ulicy Sienkiewicza od ul. Wojska Polskiego doAl. Kopernika w Piotrkowie Tryb.

|. WoDoclĄG|.
1. W ul. Sienkiewicza na|eży zaprojektować Wymianę istniejącej żeliwnej sieci

Wodociągowej DN ,t00 mm wraz z armaturą i przyłączami na odcinku od u|. Wojska
Po|skiego do ul. Narutowicza' Wodociąg |oka|izowaĆ poza jezdnią, w pasie
Wyznaczonym 'w miejscowym p|anie jako ulica, projektując jedynie
poprzeczne pŻejścia pod jezdnią.

2. Sieć Wodociągowq zaprojektowaĆ z rur:
. z żeliwa sferoida|nego zewnętrznie zabezp.eczone popŻez powłokę mieszaniny

cynk-aluminium oraz powłokq zabezpieczającązŻywicy epoksydowej. Wewnętzna
wykładzina cementowa zgodna z PN-EN 545, potwierdzone certyfikatem
niezaleŻnej jednostki ceffi kującej'

. polietylenowe trójwarstwowe (ktÓrych Warstwy ochronne zewnętzna iwewnętzna
są wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej wytrzymałości, natomiast
Środkowa z po|iety|enu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5).

GłębokośÓ ułożenia rurociągóW powinna byÓ taka' aby warstwa przykrycia Wynosiła nie
mniej niŹ 1,4 m i nie była Większa od ,1,8 m.
Trasę WodociągÓw oznaczyć taŚmą sygna|izacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z
napisem,,uwaga woda".
Celem prawidłowej eksp|oatacji wodociągów, na|efy przeana|izować koniecznoŚÓ
zaprojektowania zaworów napowiet|zająco-odpowietrzajacych.

Hydranty
Hydranty p. poż muszą posiadaĆ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego ochrony
Pzeciwpożarowej - Józefów, oraz stowarzyszenia ochrony Antykorozyjnej GSk.RAL'
Na|eży stosowaÓ hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym

ku|owym _ zabezpieczenie Wypływu wody w pzypadku złamania. Należy
stosowaÓ hydranty nadziemne DN 100 mm jednak w miejscach stwarzających zagroŹenie

ruchu kołowego i pieszego na|eży instalować hydranty podziemne DN 80 mm na
nomina|ne 1'6 MPa z podwójnym odcięciem dopływu i automatycznym

. Hydranty |okalizowaĆ poza osią wodociągu i poza pasem jezdni.
hydrantów powinno byÓ z następujqcych materiałów:

. głowica - że|iwo szare,

Telefony całodobowe; {44) 645.16.00; {a4) 645.16.01; 603 665 554;

BoK. (44} 646-15.67; zakład s iec i  Wodociqgowo-Kanal izacyjnej -  (a4) 645.16-01; s €kc ' ia Transportu -  (44) 645.16-06;

Zakład Ujęć Wody - (44) 645 16 15; Zakiad oczyszczaln i  Śc ieków - |44\ 645.1-6-12; Dziat ochrony Środowiska.Laborator ium - {44) 645-16.13
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. wrzeciono - stal nierdzewna,

. uszczelnienie wzeciona typu O-ring,
. . ko|umna - żeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

. stopa montażowa, obudowa ku|i - żeliwo sferoidalne Ępu GGG 400'

. ochrona antykorozyjna - na zewnątz powłoka z tarby epoksydowej nanoszona e|ektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawiezchniowym odpornym na działanie UV.

Do zabezpieczenia do|nej części korpusu hydrantÓw nadziemnych i podziemnych nalezy stosować otulinę z
korpusu PE-HD iwłókniny wykonanej z polipropy|enu.

Zasuwy
Zasuwy muszą posiadaĆ atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie Stowazyszenia

ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy na|eży stosowaÓ pzy zmianie średnic pzewodów w węzłach
tak aby przewód rozdzielczy był odcięty od magistra|i |ub przewodu głównego. Zasuwy na sieci
wodociągowej na|ezy projektować analizując ogó|ny p|an sieci wodociągowej, uwzg|ędniając kierunki
pzeptywu wody, pzestzegając zasady oddzie|enia pzewodu o mniejszejśrednicy od pzewodu o większej
średnicy.

Loka|izacja zasuw musi zostaĆ uzgodniona z PWiK Sp. z o.o., celem zminima|izowania obszaru
wyłączenia wody w pzypadkach awarii |ub modemizacji sieci wod'-kan.

Na sieciach rozdzie|czych na długich ciągach należy zastosowaÓ zasuwy podziałowe w odległoŚci
200 - 400 m.
Wykonanie zasuw k|inowych, kołniezowych bezgniazdowych z gładkim pzelotem powinno być z
następujących materiałÓw:

. korpus i pokrywa - ieliwo sferoidalne GGG - 50,

. ochrona antykorozyjna . na zewnątu i wewnątrz powłoka z tarby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

. tzpień - sta| nierdzewna,

. uszczelnienie trzpienia - Oring,

. klin - Źeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtoką z gumy EPDM

Powyższe wymogi stosowaÓ rÓwnież do zasuw odcinających hydranty p.poż.

||. PRzYŁĄczA WoDoc|ĄGoWE
W projekcie pzewidzieÓ wymianę istniejących przyłączy wodociągowych W pasie drogowym
ul. Sienkiewicza.
Przyłącza wodociągowe projektowaó z rur polietylenowych sDR 11, PE 100 Rc, PN 16'
Wączenie do wodociągu zaprojektowaÓ za pomocą opaski NWZ zintegrowanej z zasuwą żeliwną
bezgniazdową PN 16 (żeliwo sferoidalne) - obudowa zasuwy wweĘiteleskopowej.
Łqczenia ru r wykonyw ać złączkami i ksńałtka mi e|ektroo porowymi.
Trasę przytąeza oznaczyÓ taŚmą sygnalizacyjno.ostzegawczą koloru niebieskiego z napisem ,,uwaga
woda".

6' Na|eży zaprojektowal' przyłącza Wodociągowe do posesji, ktÓre nie są uzbrojone i pzewidzieÓ ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

ll|. KANAŁY SANITARNE.
1. W u|. Sienkiewicza na odcinku od ul' Wojska Polskiego do u|' Słowackieoo, kanał sanitarny DN 242

mm W roku 2012 został zmodemizowany wykładziną clPP 4 mm W ramach projektu:''Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ściełów w Piotrkowie Trybuna|skim stanowiącego częśó programu
operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko wspólnotowej pomocy struktura|nej w ramach funduszu
spójności nr PolS.O1.01.00-00.003/07. W projekcie należy uwzg|ędnić wyłącznie regu|ację włazów
do projektowanych zędnych terenu

Te le fony ca lodobowe:  (44)  645-L6-00;  (4: l )  645-16-01;  603 665 55;

B t - ! ( - i 4 d 1 6 d 6 . | Ę - ń i , 7 ^ k t ^ r i * P . i  W n . l Ó . i r g a w ^ - ( 2 n i | ' ' ^ . v ' n F i - 1 4 4 i 6 l t Ę - l 6 - . | 1 . s p k . i e T r e n < n n r t ' l . . 4 4 ] 6 ć q . i ń . ń ń '

zakład oczyszczaIni  sc ieków-i .14} 645.16-12; Dział ochrony srodowiska/Laborator ium-{44) 645- i6.13

2.
3.

4.
5.
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od ul. Wojska Po|skieoo do wysokości nieruchomości Sienkiewicza 10. z|okalizowana jest
betonowa oraz PCV sieĆ kana|izacji sanitarnej DN 250'
. odcinek pomiędzy studniami o zędnych 205,271201,86 i 204,461200,97 wykonany z PCV nie

podlega przebudowie. W projekcie na|eży uv'rzg|ędnić wymianę studni kana|izacyjnych.
. odcinek pomiędzy studniami o rzędnych 204'461200,97 i 202,291200,49 wykonany z betonu,

stan tego rurociągu kwa|ifikuje go do wymiany wrazze studniami.
. odcinek pomiędzy studnią o rzędnych ?02,29l20a,49 a studnią na kanale sanitarnym

w u|. Wojska Polskiego wykonany z betonu jest nieczynny. W pĄekcie uwzględnic jego
|ikwidację poprzez zamu|enie' Fakt wyłączenia z eksploatacji uwzg|ędnić na inwentaryzacji
geodezyjnej.

od u]. Słowackiego do ul. Narutowicza. zloka|izowana jest kamionkowa sieć kanalizacji sanitarnej
DN 250. Stan tego rurociqgu kwalifikuje go do wymiany wrazze studniami i armaturą.
Przebudowę kanałÓw zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych kielichowych z uszczelką i
glazurowanych' Wodoszczelność połączeń . woda 2,4bar w czasie próby ciśnieniowejtrwającej 15
min.

Studnie kanalizacyjne
anał uzbroić w studnie rewizyjne z kręgÓw żelbetowych, beton B45, łączonych na uszcze|ki gumowe' W-miejscach 

o wysokim poziomie wody gruntowej stosowaĆstudzienkiz PE o średnicy DN 1,0 m (rnateriatnie
z recyklingu) |ub z polimerobetonu. Zastosować stopnie złazowe stalowe w otulinie po|amidowej koloru
żółtego'
Studnie rewizyjne na projektowanej sieci loka|izowai tak, aby w miarę możliwoŚci mogły byó wykozystane
d o podłączen ia częŚci przyłączy kana lizacyj nych.
Dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz gotowe wykonane fabrycznie kinety
zbiorcze i pzejŚcia szczelne.
PzewidzieÓ włazy studni że|iwne z wypełnieniem betonowym bez zamków z trwale zamontowaną
uszczelką. D|a prawidłowej wenty|acji kanału sanitarnego stosować rÓwnież włazy wentylowane.

lV. PRzYŁĄczA KANAL|ZAGJ I SAN|TARN EJ.
1' Na pzedmiotowym odcinku u|' Sienkiewicza na|eiy zaprojektować wymianę przyłączy sanitarnych

kamionkowych oraz przyłączy ktÓre nie zostały poddane renowacji w ramach projektu:''Modernizacja i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybuna|skim stanowiącego część programu
operacyjnego |nfrastruktura i Środowisko wspó|notowej pomocy struktura|nej w ramach funduszu
spójności nr Po|S.01.01.00-00.003107..' 
Pnyłącza projektować z rur PCV typoszereg ciężki, o litym przekroju ścianki rury i uzbroiÓ w

\./ studnie rewizyjne włazowe ze|betowe (beton B45) |ub z po|imerobetonu |ub studnie inspekcyjne
PCV/PP o średnicy kinety min. a 400 mm.

3. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać
dopuszcza|nych wskaŹników zanieczyszczeń - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
U.47.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

4' NaleŻy zaprojektowaÓ przyłącza kanalizacji sanitamych do posesji, ktÓre nie są uzbrojone i pzewidziel
ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.
1. U|' Sienkiewicza na odcinku od A|. Kopernika do ul' Słowackiego posiada kanał deszczowy DN 400 mm,

500 mm i 800 mm wraz z odwodnieniem drogi. W projekcie uuzg|ędnić likwidację betonowego kanału
deszczowego betonowego DN 250 mm, 370 mm i 400 mm na w/w odcinku popŻez zamu|enie. Fakt
wyłączen ia z eksploatacj i uwzg lęd n ić na i nwenta ryzacji geodezyj nej.

2' Na dzień dzisiejszy u]' Sienkiewicza ( na odcinku od Wojska Polskiego w kierunku ul. Słowackiego nie
posiada odwodnienia. Na|eży pamiętaÓ, Źe zgodnie z opracowaną koncepcją kana|izacji deszczowej dla
tego Ęonu miasta, projektowane kanaty deszczowe DN 300 mm i 400 mm W u|' Sienkiewicza moŻna
wykonać wĘczĄącje do kanafu deszczowego w ul. Wojska Polskiego. Podjęcie decyzji o sposobie

Te|etony całodobowe:  (44}  645-16-00;  {44)  645-16-01;  603 665 55;

BoK-(44}  646-15 '67:  Zakład S iec i  Wodoc iqgowo-KanaI i zacy jne j ' {44)  645-16-01;  sekc ja  Transpor tU-(a4)  645-16.06;

Zak lad  oczyszczaIn i  Śc ieków.{44)  645-16-12;  Df ia |  ochrony Ś roc lowiska/Laborator iUm-(44)  645-16-13

3.

4.
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odwodnienia u|icy Sienkiewicza na wńlr odcinku (powiezchniowo czy poprzez kana|izację )
pozostawiamy I nwestorowi.

3. W pzypadku budowy kanalizacjideszczowej należy projektować zgodnie z poniższymizasadami:
a) rUry ztwozyw sztucznych zPCY lub z PP |ub rury żelbetowe wipro.
b) Studzienki rewizyjne z kręgÓwżelbetowych Średnicy min' 1,0 m z betonu k|asy B45 zńazami

że|iwnymi typu cięzkiego z wypełnieniem betonowym'
c) D|a ułatwienia osuwania namułÓw przy konserwacji kana|izacji,

studniach rewizyjnych osadnik głębokości 0,2 - 0,4 m.
d) Studzienki ściekowe zaprojektować jako żelbetowe z osadnikami

żeliwnymi.

pzewidzieĆ w niektÓrych

bez syfonÓw, z wpustami

vt. PouczENlE.
1. Przed oddaniem kana|izacji do eksp|oatacji na|eiy pzeprowadzić inspekcję kamerą TV z obrotową

głowię w osi pionowej i poziomej. Z pzeprowadzonej inspekcji należy wykonaĆ dokumentację z
zapisem na noŚniku CD/DVD, która winna pokazywaÓ m'in. połączenia rur, wykres spadkóq bieżący
pomiar od|egtości'

2, Zabrania się wprowadzania do miejskiej kana|izacji sanitarnej wód opadowych idrenaiowych.
, Na etapie projektowanla rozutiązania techniczne należy konsu|towaÓ z PWiK Sp. z o.o.

7. Na 7 dni pzed przysĘpleliem dg-rn.rykonania-siecli pp:yĘczy na|eży+is€lmniefo$/iadomić PW|K
Sp' z o. o. o rozpoczęciu robÓt.

5. V$konane sieci oraz pzyłącza przed zasypaniem podlegają odbiorowitechnicznemu przez PWIK Sp' z
o. o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Roboty insta|acyjno.infynieryjne ałiązane z budową mogą być wykonyłane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących pzepisów.

7. Projekt budow|any pzedbżyć do uzgodnienia branżowego pzed złożeniem go na Naradę
koordynacyjnq.

8. 1 egzemp|az komp|etnej dokumentacji po uzgodnieniu branŹowym pozostaje w PWIK Sp' z o.o.
9' Warunkitechniczne wafne są przez okres 2 |at od daty ich wystawienia.

zĄDU

anek

Te|efony całodobowe: (aa) 6a5-16-00; (44) 645.16.01; 603 665 55;

BoK-(44) 646.15.61; zakład 5iec i  Wodocią8owo'KanaI izac '/ jnei .(44) 645.16-01; sekcja Transportu '(44) 645.16'06;

Zakład oczyszczaIni  Śc ieków-{44} 645.!6-1.2 ' ;  Dzia| ochrony Środowiska/Laborator ium-{44} 645-16.13
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*iutr,k*w Trybunal*ki I* kwietnia 2015r

Pani Małgołzata Maioeyna
syrckt*r Biura |nur**tyęji i RęmontÓw
ul. $xkolns gS
s7-3s* Piot*tÓtg Tnlbunalski

Sot. sprarry: R|M.?S1 1 "33.2014

W adpowiedxi nł p**rł* x d*i* l? kxrie*nia }.stSr" xnnk: RIM.?0I }'33'żs14 vr *pr*wic
okre*ltnia wytyffiay$h d* projekt*wania dla pre*budowy skrzyżowania ul" Sienkiewieea
r ul' Narut*wicun. uprxcjmi* inforr*uję, i* prz*dmi*t*W& sp'&w&, e r*cjij*j charakteru, tr*sł*
na p*ritda*nie Korni*ji B*x'piece*frxtwa Ruchu l}rogow*go- ktńre odbył* się w dniu Ż3
kwistnia f$l5r.

w *etnie Kornixji prredmiotowtgo sk.r4ntow*nin lliq net*Xy rxl*p*rywać
w *dgwaniu od skrayzow*xia ul' $ienkiewieza s A1' Kopernika / AI' Fiłsndskiogo. bowięm
wła*nie to przcbud*wa t*go skrzyx*wania wyg*r*ruj* cw*ntuxlna p$,truębs pra*budcwy
g*orn*trii xkrxy**wxnił x n|. N*rut*wipzn.

w tęj sytu**ji wyjasrriam' i* wytycarr* do projckt*wanią **ra{la** w piśrnie r dnia
?0 otytania 30l5r" xn*k: stlB.32l*4l301s, naleiy odp*wiodnio osnig* równię* do Ęanu
skrzv*ow**i* ul. $i*y*kiewi*za r ul. N*rut*wiese.

*Y
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8e*$n*Y re**h; {1:



Piotrków Trybunalski, dnia 7.05.20l5 r.

URZĄD MIASTA
97.300 Piotrków Trybunalski,
Biuro InwesĘcji i Remontów
ul. Szkolna 28

wuoz-PT.A .5 | 42.1 42.20 1 5 .W

W związku z pismem znak RIM.701I.33.20I4 z dnta 14.04. 2015 roku, doręczonego dnia
16,04.2015 roku w sprawie przebudowy ulicy Sienk|ew|cza na odcinku od ul. Słowackiego do
skrzyżowania z aleją Kopernika Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w
Piotrkowie Trybunalskimptzekazuje następuj ące za\ecenia do planowanego zamięrzenia.

Teren planowanej inwestycji położony jest w obszarze zab1tkowego układu urbanistycznego
Śródmieścia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zab7tków decyzją
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego
KonserwatoraZabytków z dnia 14 września 1967 roku, znak KL'IV-6801482167,

W ramach planowanej przebudowy uIicy na|eĘ przewidzieó spełnienie następującychza|eceń:
1. W zakresie sposobu zagospodarowania ulicy, a zwłaszcza : układu i materiałów nawierzchni,

elęmentów małej architektury, widocznych ęlementów infrastruktury technicznej i materiałów
wykończeniowych należzy nawiązaÓ do rozwiązań zastosowanych w ulicach głównych ulicach
środmiejskich podobnej rangi i skali' to jest alei 3 Maja, ul. Słowackiego i Wojska Polskiego.

2. Wszystkie linie i przewody energeĘczne winny zostać skablowane, a wszelkie złącza kablowe
i przyłącza innych instalacji montowane we wnękach ścian budynków z ozdobnymi,
stylizowanymi drzwiczkami na wzór rea|izacji w ulicach staromiejskich.

Zgodnie z art36, ust.l, p' 1 1 ustawy z dtia23 |tpca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zab5łkami (Dz. U. Nr 16212003, poz. 1568) planowane zamierzenie wymagaó będzie pozwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabfików w formie decyzji. Pozwolenie wydaje się na wniosek
osoby ftzycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej Ęrtuł prawny do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności' użytkowania wieczystego, trwałego zarządu
albo o graniczone go prawa rzeczow ę go lub sto sunku zobowiązaniowe go.

Wniosek o wydanie pozwolenia na podjęcie prac na|eĘ złożzyc w tutejszym urzędzie wraz z
proj ektem budowlanym prac uwzględniaj ącym powyŻsze za|ecenia.

Za|ecatny dokonanie w tutejszym wzędzie roboczych uzgodnień projektu we wstępnej fazie
koncepcji.

otr4zmują:
l. Adręsat
2. a/a


