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profil zamknięty 50/50 mm
kotwiony do ściany frontowej
budynku na głębokość 15 +12 cm

obróbka blacharska wys. 20 cm
kolor jak bazowy elewacji

punktowe systemowe
mocowanie szkła

szkło bezpieczne hartowane
gięte grub. 2 mm
powierzchnia szklenia 6,44 m2

słupek zadaszenia  SD2a

słupek zadaszenia  SD2b

profil zamknięty 30/30 mm

profil zamknięty 50/50 mm
gięty

słupek zadaszenia  SD2b

słupek balustrady S1

słupek balustrady S1

słupek balustrady S1

PODSTOPNICA GRESOWA
PROSTA GŁADKA

IZOLACJA PRZECIWWODNA
Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ

PŁYTKI GRESOWE
układane na ZAPRAWIE KLEJOWEJ
MROZOODPORNEJ
SCHODY W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

element wsporczy
SD2E1

STOPNICA GRESOWA
RYFLOWANA PROSTA
GŁADKA Z KAPINOSEM

element S1E1

element S1E2

element S1E3

element S1E4
mocowany do stopnicy
schodów za pomocą śrub
M12

pręt gładki Ø 20 mm

śruba
M12

śruba
M12
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element SD2E2

element wsporczy
SD2E1

element SD2E3

element SD2E4

element SD2E4

element SD2E4
mocowany do spocznika
schodów za pomocą śrub
M12

element SD2E3

el
em

en
t S

D
2E

2

element wsporczy
SD2E1(2 szt.)

ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEKRÓJ A1- A1

1 1

2
2

rzut słupek balustrady S1
UWAGA: wymiar z * traktować jako ruchomy
z powodu mocowania pochwytu pod kątem

widok 1-1 widok 2-2

1 1

2
2

3
3

rzut

widok 1-1 widok 2-2

słupek  zadaszenia  SD2a słupek  zadaszenia  SD2b

widok 3-3
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Wszystkie elementy
strefy wejściowej stanowiące konstrukcję zadaszenia i balustrady
wykonane mają być ze stali nierdzewnej  gat. AISI 304 o wykończeniu polerowanym. DATA
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