
Obudowa przewodów wentylacyjnych
z płyt g-k na stelażu systemowym
kanał podsufitowy o wym. 30x30
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Szacht instalacyjny
inst. wentylacji i klimatyzacji

ksero,
niszczarka,
kosz na odpady

podnoszony
blat

Dźwig towarowy
do składu akt
wym. kabiny 60x60
szyb windowy min. 95x71
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SŁUŻBOWE

Bileter
systemu
Q-Matic
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kosz na odpady

blat do przewijania
dziecka (podnoszony)

Ekspozycja drukówKącik dla dzieci
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blat

Drzwi przeszklone z naświetlem EI30

Pojemniki na
zużyte tablice rej.
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blat

Blat do
wypełniania druków

podnoszony
blat

projekowane schody żelbetowe w miejscu wyburzanych

projekowane zadaszenie wejścia głównego

Ściany murowane pełne bez otworówŚciany murowane pełne bez otworów
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HP25 HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY HP25

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM

UWAGI:

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych", opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelke elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, przegród budowlanych i innych należy
zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wymiary w projekcie sprawdzić pomiarem kontrolnym na istniejącym obiekcie, wszelkie rozbieżności konsultować z projektantem.
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Szafy metalowe
(łącznie 40 szt.)
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PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ

POZA ZAKRESEM

PROJEKTOWANE ŚCIANY

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIAN/WEŁNA MINERALNA
gr. 15/17cm o współczynniku λ=0,036
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Referat komunimacji                                                             223,31m2
BOM                                                                                       74,15m2
Archiwum ( w tym pom. soc. i wc)                                        157,84m2
Pozostałe pomieszczenia UM                                                77,67m2
Toalety                                                                                   17,79m2
Korytarze                                                                               42,28m2
Klatki schodowe                                                                     37,05m2
RAZEM                                                                                 630,09m2

Szafy metalowe
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WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI H=2,70m

WYMIAROWANIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH OPISANE NA OSIACH OZANACZA WYMIAR W
ŚWIETLE OTWORU.
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ POSZEZRZENIA OTOWRÓW W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA WYMAGANEJ SZEROKOŚCI SKRZYDŁA.
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Miejsce oczekiwania
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30,75 m2

Pokój archiwisty
8,11 m2

Klatka schod.
10,94 m2

WC
2,71 m2

Komunikacja
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Komunikacja
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Hall wejściowy
24,54 m2

Wiatrołap
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Miejsce oczekiwania
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Informacja/ksero
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Serwerownia
11,86 m2

Pom. socjal.
8,12 m2

Kasy
9,94 m2

Ochrona/monitoring
6,39 m2

WC D
A: 3,81 m2

płytki ceram.
H: 2,70 m

WC D
A: 7,59 m2

płytki ceram.
H: 2,70 m
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A: 6,39 m2

płytki ceram.
H: 2,70 m
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