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1.Wstep.

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45262522-6 Roboty murarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog

45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod

nazwa:

TERMOMODERNIZACJA | ADPTACJA BUDYNKU PRZY
UL.SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB UM
Docieplenie przegrod zewnetrznych i przebudowa pomieszczer
pieter I-IIT wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz
dZwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych.

1.2 Przedmiot i cel inwestyciji

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia jest zwiekszenie komfortu pracy i poprawe
warunkow uzytkowania pracownikéw i petentéw Urzedu Miasta.

Przewiduje sie wykonanie prac, ktére bede miaty na celu poprawe gospodarki energig w
obiekcie, zwiekszenie wygody i estetyki w funkcjonowaniu UM, poprawienie sprawnosci
systemu wentylacji oraz modernizacje systemu oswietlenia i elementéw teletechniki.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastepujace prace budowlane:

1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
Rozbiorka wewnetrznych scian wykonanych z cegly ceramicznej, skuwanie tynkow i
posadzek wewnetrznych oraz demontaz okien i drzwi.

Podstawowy sprzet wycigg towarowo-osobowy i budowlany o udzwigu do 1,0 t.
Podstawowy srodek transportu: Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢
samochodem skrzyniowym o tad. do 5,0 t lub wynajetym kontenerem.
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.
Nie wymaga sie stosowania materiatow do prowadzenia tego typu robaot.
Sprzet do usuwania gruzu drobny sprzet pomocniczy.

Demontaz warstwy papy utozonej na ptytach korytkowych na dachu budynku
administracyjno-biurowego.

Dokonanie przegladu wierzchniej warstwy ptyt, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow i
wyrownanie zaprawg cementows.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.



Roboty etapowaé w miare postepu robét. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub zalania wodg
opadowa dachu, w trakcie wykonywania rozbidrek i robét pokrywczych.

Starg pape i pozostate materiaty z rozbiérki, wktada¢ bezposrednio do kontenerow,
wywies¢ i poddac utylizacji, przez uprawniong firme.

Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami

niniejszego dziatu.

Powierzchnia zewnetrzna uzupetnienia betonu powinna by¢ zgodna co do koloru

i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

B. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia
uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektoére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych

Demontaz obrébek blacharskich, attyk, parapetéw zewnetrznych, wykonanie nowych
obrobek blacharskich.

Obroébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym o gr. 0,55 mm. Obrébki powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezgce
podwdéjne. Do mocowania blachy do elementu stalowego nalezy uzy¢ wkrety
samowiercgce do stali.

Obroébki blacharskie i urzgdzenia odprowadzajgce wode.

Obraébki blacharskie mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz -15 C.

Robd6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajagcy
przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy cynkowej powinny byc¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy

i sktadane

w elementy wieloczionowe,

-fgczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

-mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
-rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek.
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny byc¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe

-fgczone na zaktad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
-mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢é wyposazona a czyszczak.



Wykonanie nawiewdw do przestrzeni stropodachu i zabezpieczenie wlotéw siatkg
stalowa.

2) Roboty murowe.

Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Norma: PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne
modularne.

Ceramika budowlana powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 35-45dB

Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosm 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

ourwWNE

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesdnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére



powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

b) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.

c) Wneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem
Murow.

Mury z pustaka ceramicznego

Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bloczki z betonu komdérkowego.

* Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

» Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie,

* Beton komaorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Kontrola jakosci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze ceramiki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ na budowie:




1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

2. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdblnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
1. Rodzaj odchytek mury ~ mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu 1 5
—na 1 m diugosci
. . 15 30
— na catej dlugosci
Odchylenia gornej warstwy od
poziomu 1 2
—na 1 m diugosci 10 10
— na catej dlugosci
Odchylenia wymiaréw otworow
w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm +6, -3
szeroko$é +15, — 1(25_?
1 ,
s 10
wysokosc¢
ponad 100 cm +10, —
5 s
szerokosé +15, — ’10
10
wysokosé

3) Wykonanie elementéw zelbetowych.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i

odpowiada¢ klasom betonu.



Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy jg
przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny byé¢ proste. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomoca
miotkéw, prostowarki i wyciggarek. Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatow. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1,0cm. Ciecie wykonuje
sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-
91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy do
d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym

podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
I0d. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretobw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majagcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w
ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonywaé bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowaé podkiadki

dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie



innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca
podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez
spawanie, zgrzewanie Ilub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i
nie wyzszych niz 30°C.Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia
prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow
badah materiatow i ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-
doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci:

- konsystencje; urabialnos$c¢; szczelnosé-zgodnie z normgPN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy
przestrzega¢ receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy
wykonywaé przy uzyciu cementu hutniczego w ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem
kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze
frakcje z piasku naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana
wodoszczelnosé W-4.

Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytwérni
nalezy komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole
podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w

betonie, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg Srodkiem adhezyjnym,
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sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia wtasciwych grubosci otulin dzieki
odpowiednim podkfadkom dystansowym.

Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na
catej powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobor
metody zageszczenia jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju
konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy
betonowej przy pomocy wibratorow wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w
warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng
betonu uktadaé¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z
powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny
zapewni¢ gtadkg powierzchnie betonu bez rakdéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc 0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie
szalunkéw powlekaC¢ $rodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni  betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z
Inspektorem Nadzoru.

Rozbidérka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztowah moze nastgpi¢ po uprzednim

ustaleniu rzeczywistej wytrzymatos$ci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

4) Montaz stolarki i slusarki zewnetrznej oraz drzwi wewnetrznych.

Wymagania:

Sprawdzi¢ wymiary okien, drzwi i krat oraz otwory; luz miedzy otworem a oscieznica
powinien wynosic:

- na szerokosci otworu 2 + 6 cm

- na wysokosci otworu 5 + 9 cm
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- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw, zamontowaé
oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznoéci od
zalecen producenta

- szczeliny miedzy ramg a sciang wypetni¢ piankg poliuretanowg zamocowac parapety
- wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne osciezy;

nie mogg one przykrywac¢ otworéw odwadniajgcych okien i drzwi . Wykonawca
powinien dokona¢ montazu zgodnie z szczegotowg instrukcjg wbudowania tych
wyroboéw, dostarczong przez producenta.

Ogélne zasady montazu Slusarki i stolarki.

Montaz drzwi i okien polega na :

- Przygotowanie otworu w scianie.

- Zdjecie z elementoéw montowanych folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

- Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

- Wstawienie oscieznicy w otwor.

- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomoca klinoéw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).

- Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna, drzwi, krat

- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

- Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- Zatozenie rozporow pomiedzy elementami oscieznicy w celu unikniecia przewezen.
- Wypetnienie piankg poliuretanowg szczeline miedzy $ciang a oscieznicg w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy
pianka).

- Zdjecie rozporéw i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

- Wykonanie regulacji okué.

Przed osadzeniem $lusarki i stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanej
konstrukcji $ciany, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy naprawic i oczysci¢ oscieza.

Rodzaj Odchytki [mm] Dopuszczalna
Sciany i réznica dtugosci
sposob przekatnych
wykonania
oSciezy

Szerokos¢ Wysokos$¢

Sciany +10 +10 10
murowane,

wyprawa
tynkarska

Okna, drzwi i kraty nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezy
zgodnie z wymogami w tabeli nr 2.

Wymiary zewnetrzne okna, Liczba Rozmieszczenie
drzwi, wrét [cm] punktow punktéw

zamocowania zamocowania.
Wysokos¢é Szeroko$¢
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Do 150 Do 150 4
W nadprozu i
progu na

150-200 6 stojaku nie
mocuje sie.
Kazdy stojak w
2 punktach w

Powyzej 200 8 odl. Ok. 33 cm
od progu.

Po 1 punkcie w
nadprozu i
progu, w %2
szer. elementu,
po 2 punkty w
nadprozu i
progu
symetrycznie w
odl. od pionowej
krawedzi
oscieza, réwne;j
1/3 szer.
elementu.

Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi
przeciecia sie

ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

W sprawdzone i przygotowane oscieza nalezy wstawi¢, drzwi, wrota na
podktadkach lub listwach.

Nastepnie nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty elementy kotwigce w osciezach. W
osciezach

bez wegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie
elementu wypemi¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawione elementy nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekgtnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i
poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na | m wysokosci elementu, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do I m. 3
mm - do 4m; 4mm - powyzej 2m dtugosci przekatnej. Po ustawieniu okna, drzwi,
krat nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikdéw typu: zaczepow,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw itp.

Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi jest niedopuszczalne. Zamocowany
element nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin
miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzong Slusarke i stolarke po
wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy dokfadnie
zamkngg.

Zamocowanie Slusarki.

Rozstaw zamocowanh:

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne
przenoszenie sit na elementy budynku. Z reguty odstep pomiedzy poszczegdlnymi
punktami zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700
mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie powinien przy tym
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przekracza¢ 100 mm - mierzgc od wewnetrznego naroznika, wskutek czego
powstaly odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu
zamocowania wynosi ok. 150 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowanh obowigzujg z reguty szkice schematyczne.

W szczegdélnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o
wyréwnania przemieszczen miedzy Slusarkg a ramg montazowg (wskutek zmian
temperatury), nalezy w przypadku konstrukcji ram wzig¢ pod uwage to, aby
szczeliny potgczeniowe miedzy elementem budynku a ramg montazowg byty
catkowicie uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych
przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze szczelina
montazowa (odstep oscieznicy od konstrukcji fasady ) nie moze by¢ mniejsza niz 10
mm.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen obstugi i toalet drewnopochodne okleinowane.
Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
potfabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac
sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;j.

R&znice wymiaréw [mmy:

- skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1m 2, wysokos¢ powyzej 1 m 2

- réznica dtugosci przekagtnych do 1 m 2

- przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3

powyzej2m 3 3

- przekroje elementéw — szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

- przekroje elementéw — grubos$¢ do 40 mm 1

powyzej 40 mm 2

- grubos¢ skrzydta 1

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB, dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie
zostata ustanowiona

norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w

$wiadectwach ITB wymienionych w ST. Srodki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie mogg zawierac sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢
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pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny. Srodkéw ochrony drewna
przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej, narazonych

na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni.

6) Demontaz obrobek blacharskich- parapetow zewnetrznych - wykonanie
nowych.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym o gr. 0,55 mm. Obrébki powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezgce
podwdjne. Do mocowania blachy do elementu stalowego nalezy uzy¢ wkrety
samowiercgce do stali.

Obrobki blacharskie mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie

nizszej niz -15 C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podfozach.

7) Wykonywanie tynkow.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100
Tynki kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk trzywarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowej.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad ogolnych:
- mieszanke tynkarskg dobierac¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w
przedmiarze robo6t i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z
zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowigzkowo stosowacé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne

przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkciji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

- nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

- w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac¢ siatke,

- naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. gtadzenia.
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- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przeciecia, az do
podfoza, w miejscach fug przewidzianych w przedmiarze robdt; po uptywie
niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy
je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczng

- tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

- nalezy ponadto przestrzegac zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na
nastepng warstwe tynku nie byta wyzsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej
(nie dotyczy to gtadzi tynkow wypalanych). W tynkach zewnetrznych, zwtaszcza w
strefach cokotowych, w celu zmniejszenia wptywdw zawilgocenia zalecane jest
takze stosowanie takiego uktad warstw tynku, w ktérym warstwa z drobnymi porami
utozona jest na warstwie z porami

wiekszymi. Umozliwia to wzglednie szybkie odprowadzenie na zewnagtrz wilgoci
wnikajacej do wyprawy tynkarskiej, ze wzgledu na fakt przemieszczania sie wody z
kapilar wiekszych do mniejszych. Jesli chodzi o optymalne uziarnienie piasku w
poszczegolnych warstwach tynku, to polska literatura techniczna zaleca:

- pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm - druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm -
trzecia warstwa (gtadz): ponizej 0,5 mm

- wytrzymatos¢ tynku na sciskanie wynosi¢ ma co najmniej 2,0 MPa, a w przypadku
Przed przystgpieniem do tynkowania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe (za wyjatkiem tzw. o$cieznic regulowanych) i
okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy zewnetrzne osadzone w $cianach
i przechodzace przez wyprawe powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
korozjg, aby nie nastepowato brudzenie tynkéw rdzawymi zaciekami.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze wyzszej niz +5°C (pod warunkiem, ze w
ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C). Roboty w nizszych temperaturach
mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu srodkéw zabezpieczajgcych.

Wymagania dotyczgce wykonania uzupetnien tynkéw cementowo-wapiennych
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow - powierzchnie tynkéw
powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami
prostymi.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczac
wielkosci

okreslonych dla tynkow kategorii [l wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom
przedmiaru roboét i szczegotowej specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury
wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane
przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy powinny by¢ tak wykonane, aby
wiasciwe dla poszczegodlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki
byty rbwnomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowg
gtebokosé lub wysokosé, szerokosc itp., bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajgcych jednolitos¢ wygladu
zewnetrznego. Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia
powierzchni,

nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jesli tgczna powierzchnia
na ktorej wystepuja przekracza 3% catej powierzchni otynkowane:

a) Wykwity i zacieki - trwate Slady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane
roztwory soli, zacieki, plesn itp., sg niedopuszczalne.
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b) Wykonczenie tynkéw szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach
powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla tynkéw zwyklych w PN-70/B-
10100.

c) Przyczepnosc¢ tynkow szlachetnych do podktadu - tynki szlachetne powinny by¢
Scisle zwigzane z podktadem, odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg
niedopuszczalne.

Opis badan
a) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

b) Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne. Wielkos¢ wgtebien lub nacie¢ nalezy okreslac¢ przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm, postugujac sie linijkg kontrolng przyktadang krzyzowo do
powierzchni tynku.

c) Sprawdzenie obecnosci wykwitow i zaciekéw nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo
réwnoczesnie z badaniem barwy wykonanych tynkéw.

d) Sprawdzenie wykonhczenia tynkdw na stykach, narozach i obrzezach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

e) Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne oraz opukiwanie zgietym palcem miejsc budzgcych
watpliwosci, a na zgdanie zamawiajgcego takze wg PN-85/B-04500.



8) Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i wyktadziny PCV

-piasek do zapraw

-cement portlandzki z dodatkami CEM Il 32,5, workowany

-emulsja gruntujgca

-sucha zaprawa samopoziomujgca
-klej winylowy do wyktadzin PVC

-klej winylowo-emulsyjny do wyktadzin PCW "Osakrylowy"

-wyktadzina podtogowa z PCW w rolkach, elastyczna, o podwyzszonej $cieralnosci
i antyposlizgowosci , w kolorze uzgodnionym w trakcie realizaciji:

Dane techniczne Norma Wyktadzina
Typ wykfadziny EN 649 Homogeniczna
wyktadzina podtogowa z
winylu
Kierunkowos¢ wzoru Wzor bezkierunkowy;
mozliwos¢ uktadania w
kazdym kierunku,
jednolite cokoty
Zabezpieczenie TAK - wzmocnienie
powierzchni poliuretanem iQ PUR
Grubos¢ catkowita EN 428 2 mm
Grubos¢ warstwy EN 429 2mm
uzytkowej
Catkowita masa EN 430 Ok. 3000 g/m?

powierzchniowa

Scieralnosé (ubytek
grubosci)

EN 660-2; EN 660-1

Grupa T

Odpornos¢ na bakterie i
grzyby

EN ISO 846-A/C

TAK —nie sprzyja
rozwojowi bakterii,
wysoce odporna na

grzyby
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 <04 %
Wgniecenia resztkowe EN 433 < 0,03 mm
Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 Bfl S1
Absporpcja akustyczna ISO 717/2 4 Db
Trwatos$¢ koloréw EN ISO 105-B02 Minimum 6
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé
Wiasciwosci EN 1815 <2kV
elektrostatyczne Wyktadzina
(napiecie indukowane) antystatyczna
Przewodzenie ciepta EN 12524 0,0095 m2K/W
Wiasciwosci DIN 51130 R9
antyposlizgowe EN 14041 DS.
Oddziatywanie krzesta EN 425 odporna
na rolkach
Odpornos¢ na nacisk EN 424 odporna
punktowy
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 komercyjna/ 34/43

przemystowa

Kolory i sposéb

Wykonawca przedstawi
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potozenia zamawiajgcemu min. 3
warianty potozenia z
wariantami
kolorystycznymi

Zastosowanie Do wszelkich
pomieszczenh o duzym
natezeniu ruchu

wzornictwo i kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem

- prety spawalnicze z PCW

- listwy do posadzek, przyscienne z polichlorku winylu, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizaciji

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinujgca

- ptytki posadzkowe GRES o wym.30x30 cm, w kolorze i fakturze dopasowanych do
istniejgcych

- kotki rozporowe plastikowe

- listwy aluminiowe ostaniajgce (progi drzwiowe), powlekane farbg o duzej odpornosci na
Scieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

- folia polietylenowa budowlana ostonowa gr.0,2 mm

- gwozdzie budowlane okragte, gote

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin:

Do wykonywania robét wykfadzinowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe

- wycigg towarowo-osobowy i budowlany o udzwigu 1,0 t

Warunki przystgpienia do robot

1.Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone roboty
zwigzane z wykonaniem podfozy i przygotowania powierzchni posadzek pod

klejenie ptytek i wyktadzin rulonowych.

2. Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3.Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Posadzki z wyktadzin rulonowych z PCW

1. Do uktadania wyktadziny rulonowej z PCW powinno by¢ ptaskie, mocne oraz suche.
2. Naktadanie kleju odbywa sie przy uzyciu zgbkowatej szpachli w iloSci

ok. 400-450g/m2 , nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zalecenia producenta kleju. Ciagle
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nalezy kontrolowac czy odwrotna strona wyktadziny (juta) jest dostatecznie pokryta
klejem.

Zaleca sie uzywac wodnych klejéw dyspersyjnych, nie zawierajgcych rozpuszczalnikow.
3. Przed obmiarem nalezy najpierw okresli¢ kierunek wyktadania wyktadziny. Rulony
wyktadziny ktére dochodzg do otwordw drzwiowych, nisz, itp., muszg pokryc te
powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe, nisze itp., mozna pokry¢ paskami

4. Rolki wykfadziny nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o normalnej temperaturze
w pozycji stojgcej.

5. Przyciete i luzno zwinigte odcinki nalezy przechowywac na stojgco i z powierzchnig
zewnetrzng ku gorze w pomieszczeniu gdzie bedg utozone w przeciggu minimum 24h
w temperaturze nie nizszej niz 18 o C i poza zasiegiem bezposredniej operaciji
stonecznej.

Dzieki temu nastepuje aklimatyzacja materiatu, czyli dostosowanie sie do wilgotnosci

i panujgcej temperatury pomieszczenia.

Podczas uktadania powazne znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia, ale
takze temperatura podtoza, min.15 o C i wilgotnosé wzgledna nie przekraczajgca 75%
(idealnie 40-60%).

6. Zalecane jest przyciecie do rowna obu krawedzi odcinka. Tylko rowno przyciete
krawedzie wyktadziny gwarantujg "czyste" potgczenie. Pierwszg krawedz mozna obcig¢
przy pomocy obcinaka. Drugg krawedz mozna przycig¢ dwoma metodami:



a) W matych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju)

Lezacy pod spodem odcinek nacinany jest nozem wzdtuz potozonego na nim juz przycietego
odcinka. Odpadajgce paski mozna obcina¢ w przeciwnym kierunku za pomocg
odpowiedniego ostrza hakowego.

b) W duzych pomieszczeniach (po natozeniu kleju)

Lezgca na wierzchu krawedz odcinka nacinana jest wzdtuz krawedzi odcinka juz przycietego
i lezgcego na kleju. Do nadcinania stosowac traser. Odpadajgce paski obcinane sa przy
uzyciu ostrza hakowego.

7. Przycinanie potgczenia nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby pomiedzy krawedziami
odcinkéw pozostata szczelina ok. 0.5 mm.

Ciecie wykonuje sie pionowo lub uko$nie, tak aby szczelina pozostata pusta, tzn. aby obie
krawedzie odcinkow nie stykaty sie.

8. Klejenie nalezy dokonywac na catej powierzchni, nalezy przy tym przestrzegac

zalecenia producenta uzywanego kleju.

Przed klejeniem rulony nalezy odwing¢, nastepnie na podtoge nakfada sie klej. Potem w
czasie zalecanym przez producenta kleju wkfada sie kolejno rulony do jeszcze otwartego
(wilgotnego) podtoza pokrytego klejem, a nastepnie natychmiast wciera sie i walcuje. Przy
uktadaniu wykfadziny nie moze dostac sie pod nig powietrze, nalezy je usuwac z boku. Puste
miejsca nalezy naktu¢ i wycisng¢ powietrze. Dla rozprezenia wyktadziny konce czotowe
nalezy rozwatkowac.

Wykonanie wykladziny z plytek ceramicznych

1 .Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
2. Wykonanie wykfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykfadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac¢ sposoéb uktadania ptytek.
Uzupetnienie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos$¢ i szerokos¢ spoin.
Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza. Wielko$é zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencija
kompozyciji klejgcej sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
300 x 300 mm- 10 mm

Grubos$¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadac ptytki dopasowujgc sie do istniejgcej powierzchni
posadzek.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku: od 200 do 600 mm -
okoto 4 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
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Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - wyktadzina rulonowa, ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okredlonym w przedmiarze robét i SST.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnoséci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i polega na sprawdzeniu wizualnym wygladu
powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do
dziennika robét i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
przedmiarem robét, SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz
innych robét ,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych wykfadzin a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z przedmiarem robét, SST,
-jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
-prawidtowosci przygotowania podtozy,
-jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Zakres czynnoSci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidiowosci utozenia wyktadziny z PCW oraz ptytek i wizualne poréwnanie
Z wymaganiami przedmiaru robot, SST,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z dokfadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania wyktadziny rulonowej z podtozem, czy nie ma pecherzy,
nierownosci, sfalowan i odspojen.

- kontrola spawow zgrzewanych wyktadzin rulonowych

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu
i opisane w dzienniku robo6t lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod wyktadzing rulonowg i ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem
(warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

Odbiér podktadu
1. Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaét:
- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

2. Odbiér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatow
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b) sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1
mm,

c¢) sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i

kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity
miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

d) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej za pomocg dwumetrowej faty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych

(ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek,
dzielagcych je na pola itp.); badanie nalezy wykonac przez ogledziny.

Odbiér koncowy robdt podtogowych

1. Sprawdzenia zgodnosci z przedmiarem robét, SST powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z dokumentacjg oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podfogi na podstawie protokoétéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku robét.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane w oparciu o
Swiadectwa i aprobaty techniczne poszczegdinych materiatdw

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku robot.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
protokotéw odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku robét.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci techniczno-uzytkowych.

6. Odbior posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie,

c) sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢
zaleznie od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatatacyjnych itp.;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

8. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew
podtogowych; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

Odbidér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz)
oraz materiatéw nalezy zapisaé¢ w dzienniku robdét lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

9) Roboty wykonczeniowe elementow ostonowych z ptyt kartonowo-gipsowych.

Materiaty:
Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej —

nastepujgce rodzaje:

- ksztattowniki na stupki scian szkieletowych

- ksztattowniki obwodowe

- ksztattowniki do oscieznic drzwiowych

- ksztattowniki do wzmocnienia narozy

- stelaze do montazu biatej armatury

Ruszt stalowy z wieszakami przyjety w wybranym systemie sufitdw podwieszonych
Piyty gipsowo - kartonowe grubosci 12,5mm

- typu GKFI - do oktadzin $ciennych z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin
impregnowane do montazu w pomieszczeniach mokrych — w toaletach, umywalniach i na
Sciany w odlegtosci 1Tm wokot zamontowanej umywalki lub zlewu

Klej gipsowy

Blachowkrety i wkrety

Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego

Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej

Wetna mineralna

Listwy aluminiowe wzmocnienia naroznikow

Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokgtnym
szerokosci15mm i wysokosci 35mm.

Wymagania dla materiatéw systemu g-k

Materiaty lekkich $cianek i sufitéw z ptyt gips.-karton. przyjmowac i stosowaé¢ zgodnie z
wybranym systemem s$cianek dziatowych i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych.
Wszystkie wyroby wchodzgce w sktad zestawu winny posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna.

Wymagania odnosnie konstrukcyjnego rusztu stalowego:

Profile scienne i sufitowe (C,U) — Grubos¢ blachy stalowej profili $ciennych przyjetego
systemu oraz zgodnie z aprobatg techniczng powinna wynosi¢ 0,6 mm lub 0,55 mm z
tolerancjg £ 5%.

Umowny wymiar profili Sciennych : C 75, U 75

Umowny wymiar profili sufitowych: CD 60,

Profile przyoscieznicowe ( UA ) — Grubos¢ blachy stalowej profili przyjetego systemu oraz
zgodnie z aprobatg techniczng powinna wynosi¢ 2,0 mm.

Umowny wymiar: UA 7.

Wieszaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci min.1 mm.
Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej gat. St0S.
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Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg obustronng powlokg cynkowa,
naniesiong sposobem ogniowym, o nominalnej grubosci 275 g/m2. Jako$¢ powtoki powinna
by¢ zgodna z PN-89/H-92125 lub PN-EN 10142.

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-
79405 — Wymagania dla ptyt oktadzin gipsowo-kartonowych

Sposob sktadowania ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe sktaduje sie w stosach w pozycji lezagcej, w pomieszczeniach
suchych, nie narazonych na zawilgocenie. Przy zdejmowaniu ptyt ze stosu nalezy unika¢
przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkodzi¢ licujgcego je kartonu. Po zdjeciu ze stosu,
piyty przenosi sie w pozycji pionowej. Nie nalezy opierac ptyty narozem o podtoge. Do
przenoszenia ptyt zalecane jest uzywanie specjalnych nosidetek.

Mocowanie ptyt g-k do rusztu.

Na okfadziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty o grubosci 12,5 lub 15 mm., Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe lub akustyczne grubos¢ oktadziny sufitowej moze byé
wieksza i wynosi 18, 20, 25 mm lub wiece;j.

Ptyty moga by¢ mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki sposob:

[ poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) — wéwczas
maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm.

[1 wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz dtuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) —
wowczas maksymalny rozstaw profili wynosi 40 cm. Mocowanie poprzeczne piyt jest
korzystniejsze, gdyz w takim utozeniu ich wytrzymatos¢ na zginanie jest wieksza w kierunku
zgodnym z kierunkiem utozenia witdkien kartonu (rownolegle wzdtuz ptyty). Efektem takiego
utozenia piyt jest wiekszy dopuszczalny rozstaw rusztu miedzy elementami nosnymi. TaKi
sposob mocowania przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia materiatdw oraz obniza
pracochtonnos¢ montazu.

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki
podiuznych krawedzi ptyt opieraty sie i bylty przykrecone do profili CD). Przy wyborze
poprzecznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych
(cietych) krawedzi ptyt opieraly sie i byty przykrecone do profili NIDA CD 60. Kierunek
montazu ptyt g-k w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdtuzne piyt
(fabrycznie fazowane) byty rownolegte do kierunku padajgcego swiatta stonecznego.
Maksymalny rozstaw blachowkretéw mocujacych ptyte do profili NIDA CD 60 wynosi 17 cm.
Ptyty mocujemy z wzajemnym przesunieciem stykéw poprzecznych o min. 400 mm (nie
mozna wykonywac spoin krzyzowych). W zaleznosci od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z
jakiego wykonany jest strop, dobiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu montowanego
sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w stropach zelbetowych stosujemy kotki metalowe
rozporowe typu 6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi pretowych —
pierécieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem M6 x 63, lub dybel sufitowy
metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej. W przypadku dachow z blachy trapezowej stosujemy specjalne tgczniki
“V” wspotpracujace 12 z nagwintowanym pretem.

Warunki przystgpienia do robot

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych nalezy do grupy robét wykonczeniowych. Powinien by¢
przeprowadzony po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu
podtaczen podstawowych instalacji. Wnetrze, w ktéorym wykonywane sg roboty montazowe,
powinno by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny by¢
suche i dobrze przewietrzone.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5
o C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 0 C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60% do 80%.
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Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzow i
odpadkéw.

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wykonywaé zgodnie z instrukcjg przyjeta w
systemie.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
montazu Scianek dziatowych do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie
typy ksztattownikéw przeznaczone do scian szkieletowych, do elementéw obwodowych, do
oscieznic drzwiowych i do usztywniania scian w narozach oraz ptyty gipsowo — kartonowe do
pomieszczen suchych i mokrych i wetne mineralna.

Instalacje elektryczne prowadzone w $ciankach wykonywaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w systemie.

Uwaga: We wszystkich narozach scian i obudow stosowac ochronne aluminiowe listwy
naroznikowe.

Zestawienie czynnosci technologicznych przyjetych dla danego systemu:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otworéw drzwiowych, w $ciankach tazienkowych
wytrasowanie pofozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek i innych
sanitariatow oraz instalacji wodnej,

- przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach ,,C”: lub w przypadku drewnianej
konstrukcji $ciany, w krawedziakach drewnianych,

- przymocowanie listew ,U” lub krawedziakéw drewnianych do podfogi i do stropu,

- rozmieszczenie profili ,C” (stupkéw) lub krawedziakéw drewnianych w réwnych odstepach
600 mm,

- montaz oscieznic drzwi lub okien,

- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek,

- jednostronne pokrycie $cianki ptytami gipsowo-kartonowymi — montaz przewoddw instalacii
w Scianie,

- wypetnienie Sciany ptytami wetny mineralnej,

- pokrycie drugiej strony sciany ptytami gipsowo-kartonowymi,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni scian.

Ogdlne zasady wykonywania rusztu.

Sposdb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu
rozmieszczenia ptyt. Po rozplanowaniu rozmieszczenia ptyt gipsowo-kartonowych
przystepujemy do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszakéw. Na srodku
stropu wyznaczamy linie dzielgcg ptaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie czesci. W
maksymalnej odlegtosci 1000 mm od linii podziatu zaznaczamy kolejne linie wytyczajgce
potozenie wieszakdw i profili gtdwnych. Ostatnia linia przebiegajgca wzdtuz pomieszczenia
musi by¢ oddalona od $ciany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca
mocowania pretéw mocujacych, wspotpracujgcych z wieszakami obrotowymi lub wieszakéw
gornych noniuszy. Za pomocg odpowiednich kotew mocujemy prety i fgczymy je z
wieszakami obrotowymi (alternatywnie mocujemy wieszaki gérne noniuszy).Po
zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajgcych $cianach poziom przysztego sufitu. Na
wyznaczonym poziomie za pomocg kotkdw szybkiego montazu mocujemy profil przyscienny
NIDA UD27. Odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Dla uzyskania oczekiwanych efektow uzytkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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- Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na obu kohcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty,

- Styki poprzeczne ptyt w obu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- Dla okfadzin dwuwarstwowych drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku
do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Mocowanie ptyt:

- pierwsza warstwa ptyt mocowana wkretami (blachowkretami) @ 35x25 mm w rozstawie co
30+40 cm,

- druga warstwa ptyt wkretami (blachowkretami) g 35x35 mm w rozstawie co 17 cm,

Ztacza piyt i tby wkretow szpachlowane gipsem szpachlowym, spoiny zbrojone tasma z
fizeliny z wtdkna szklanego. Styki poprzeczne dwdch sagsiednich ptyt nalezy przesungé
przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym nalezy rowniez zachowac zasade
przesuniecia o0 40 cm wszystkich stykow, zaréwno podtuznych jak i poprzecznych.

Kontrola jakoéci robét.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wytycznymi oferenta systemu i aprobatami
technicznymi.

Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

- dokumentow atestacyjnych (deklaracji zgodnosci lub certyfikatow) na materiaty,

- wygladu i grubosci ptyt gipsowo-kartonowych,

- wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiaréw i grubosci blachy ksztattownikow stalowych
- narozniki i krawedzie.

Scianka dziatowa powinna spetniaé wymagania normy: PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

9) Roboty malarskie, roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz
obiektow stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- 8rodki do odttluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg miec€ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Podstawowe materialy
-emulsja gruntujgca

- farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji

-szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej
-farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji
-grunty pokostowe

-rozcienczalnik do wyrobow lakierowych ftalowych
-gips budowlany zwykty

-farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze biatym
-farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
-szpachléwka celulozowa ogdinego stosowania, biata
-papier Scierny w arkuszach (NSHa)

-benzyna do lakieréw A,C
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- silikon

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac¢ sprzet i narzedzia:

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pedzle i watki,

-mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

-drabiny i rusztowania
-agregat do natrysku

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podioza w
% masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach 4
zywicznych rozcienczalnych wodag
2. Farby na spoiwach zywicznych 3
rozpuszczalnikowych
3. Farby na spoiwach mineralnych bezlubz |6

dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek rozciehczalnych wody
lub w postaci ciekiej

4. Farby na spoiwach mineralno- 4
organicznych

Tynki gtadkie i szlachetne

a) Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

b) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
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Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych
by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
niezbedne informacje.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg techniczng

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladéw pedzla.
10) Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych murowanych

Ocieplenie $cian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajgcg na pokryciu
zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powioka.

Szczegoty wykonania zgodnie z instrukcjg ITB 530/94

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen, polegajgcy na umocowaniu do istniejgcych
Scian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy
klejgcej, zbrojonej siatkg szklang i warstwy wyprawy tynkarskiej sylikatowej (baranek 1,5
mm) w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.

Zestaw wyrobow.

- listwa startowa

- mineralna zaprawa przeznaczona do klejenia i zbrojenia elewacyjnych ptyt
styropianowych na zréznicowanym podtozu

- ptyty izolacyjne ze styropianu typu EPS 070 o grubo$ci 20 cm zgodne z PN-EN-13163

- fgczniki mechaniczne — kofki,

- zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg zbrojeniowg z widkna szklanego
odporng na dziatanie Srodkow alkaicznych,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- warstwa gruntujgca — podkfadowa regulujgca chtonnos¢ podioza i poprawiajgca
przyczepno$¢ gotowych mas tynkarskich.

Zaprawa klejowo — szpachlowa. Ziarnisto§¢ zaprawy: 0,8 mm. Wspdiczynnik
przewodzenia ciepta (lambda) — 0,8 W/mk
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (mi) — 50.

tgczniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Siatka szklana o gramaturze A 145. Wielkos¢ oczek 3,5 x 4 mm

Masa powierzchniowa > lub = 145 g/m2

Obcigzenie niszczgce > lub réwne 1500N/5 cm.
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Do wysokosci 2,5 m stosowac siatke wzmocniong lub podwdjnie.

Masa tynkarska sylikatowa o strukturze baranek 1,5 mm.
Kolor zgodny z projektem kolorystyki.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest suche,
wolne od zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczysci¢ sciany. Zgodnie z
wymaganiami producenta masy, podioze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy
tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu
wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza
gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg faty drewnianej lub
aluminiowej. Roéwnanie przeprowadza sie na przemian w pionie z dotu do goéry, w
poziomie z prawej do lewej. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera sie paca
drewniang, plastikowg lub filcowg. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ woda.
Aby uzyskac jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposob ciggtly. Przy
zastosowaniu roznych kolorow mas na scianie do ich tgczenia uzywac specjalnej tasmy,
dla uzyskania wyraznej granicy kolorow. Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp.
5°C-25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

Dane techniczne wymagane dla polistyrenu estrudowanego scian piwnic ponizej

gruntu
Zastosowanie:

» lzolacja sciany piwnic,
» lzolacja cokotu,
» lzolacja scian fundamentowych
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wg normy PN-EN 13163:2009:
» Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta — <0,036 W/m*K
» Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa,
» Powierzchnia — gtadka,
» Wykonczenie bokéw — zaktadkowe.
Dane_techniczne wymagane dla weitny mineralnej do ocieplenia scian_metoda

lekka-mokra:
Zastosowanie:

» lzolacja cieplna $cian trojwarstwowych,

» lzolacja $cian z elewacjg z paneli,

» lzolacja $cian o konstrukcji szkieletowej i Scian ostonowych.
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

» Materiat niepalny, klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta — <0,04 W/(m*K)

> Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym — 0,38 kN/m®



Zaprawa klejowo-szpachlowa - ziarnistos¢ zaprawy: 0,8mm. Wspotczynnik
przewodzenia ciepta — 0,8 W/m*K
tacznik mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Siatka szklana o gramaturze A145.

> Wielko$é oczek 3,5x4mm.

» Masa powierzchniowa > 145 g/m2

» Obcigzenia niszczace >1500 N/5 cm. Powyzej cokotu do wysokosci 2,5m

stosowac siatke wzmocniong lub podwajnie
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest

suche, wolne od zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczysci¢ sciany. Zgodnie z
wymaganiami Producenta masy podtoze nalezy zagruntowaé podktadem pod masy
tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w
wysokich temperaturach podtoze powinno by¢ intensywnie zwilzone przy pomocy weza
gumowego. Narzucong warstwe tynku wyrdwnuje sie za pomocg taty drewnianej lub
aluminiowej. Rdwnanie przeprowadza sie na przemian w pionie z dotu do géry, w poziome z
prawej do lewej. Po uptywie 1-3 godzin o wyrdwnania tynk zaciera sie pacg drewniang,
plastikowg lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ wodg. Aby uzyskaé
jednolity rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposéb ciggly. Przy zastosowaniu
roznych koloréw mas na s$cianie do ich tgczenia uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania
wyraznej granicy kolordw. Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do

25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego nastonecznienia.

11) Wykonanie ocieplenia stropodachu
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Nalezy zdemontowaé warstwy dachu az do ptyt korytkowych i dokonac ich
niezbednych napraw. Konieczny jest demontaz obrdbek blacharskich, oston wpustéow
instalacji deszczowej, catej instalacji odgromowej, wyrzutni dachowym typu ,,chifczyk” oraz
anten radiowych. Na taczeniach ptyt korytkowych przewiduje sie wymiane wypetnien w
niezbednym zakresie oraz wykonanie nowej warstwy wyrdwnawczej w miejscach spekan.

Wykonaé nowe warstwy dachu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jako ocieplenia
przyja¢ wetne mineralng (gr. jak z projekcie) o parametrach:

» Materiat niepalny, klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1

> Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym —>40 kPa

> Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm — >400N
>

Obciazanie charakterystyczne ciezarem wtasnym — 1,3kN/m?>
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» Wspotczynnik przewodzenia ciepta — A<0,04 W/(m*K)

Warstwy wetny mineralnej powinny zawiera¢ twardg odmiane zewnetrzng
umozliwiajgca bezpieczne uzytkowanie dachu i dostep do urzadzen. Przedmiotowej warstwy
powinny stanowic system.

Jako wierzchnig warstwe dachu przyjag¢é homogeniczng membrane dachowa :z
miekkiego polichlorku winylu (PVC-P), nie wzmocniona wiékning — membrana typu ,stretch”
o gr.1,5mm i szerokosci 1,05m o parametrach:

» Zachowanie powtoki podczas zginania w niskiej temperaturze — -25°C

» Wskaznik oporu przenikania pary wodnej — 15.000

» Odpornosc¢ na przerastanie korzeni — 20kg

» Odporny na ogien zewnetrzny — nie rozprzestrzeniajgcy ognia zgodnie z Klasyfikacja

Ogniowg ITB nr NP-730/02/es z dnia 28.11.2002r.

» Najwieksze sita rozciggajgca w kierunku podtuznym i poprzecznym przy grubosci
1,5mm —1232 N/50mm,
> Naciggniecie powtoki w kierunku podtuznym i poprzecznym przy zastosowaniu
najwiekszej sity rozciggajacej — 19%
Membrane nalezy sktadowaé na wypoziomowanym i utwardzonym terenie. Nie
wolno dopusci¢ do zabrudzenia membrany oraz ostoni¢ przed bezposrednim wptywem
warunkéw atmosferycznych. Membrany nalezy sktadowac¢ 2 palety jedna na drugiej,
natomiast pojedyncze rolki na palecie w pozycji poziome;.
Membrane nalezy uktadac i mocowac wedtug zalecen producenta.
Na dachu powinny by¢ wyznaczone drogi komunikacyjne do obstugi jednostek
zewnetrznych klimatyzacji, anten itp. z dodatkowo naklejong warstwg z takiej samej
membrany, ktdra bedzie odrdzniata sie jedynie kolorem.
Zabiegi konserwacyjne membrany nalezy wykonywac:
> Dwa razy w roku (na wiosne i pding jesienig) wykonac kontrole stanu pokrycia
polegajgcg na wizualnym okresleniu stanu pokrycia oraz osprzetu zainstalowanego na
dachu oraz usungé zalegajace na powierzchni dachu odpady. Ponadto nalezy oczysci¢
rynny i wpusty dachowe.

> Raz na rok w celu wykrycia uszkodzen warstwy hydroizolacyjnej i ewentualnej jej
naprawy. W okresie objetym gwarancjg doroczng inspekcje i wszelkie naprawy na dachu
wykonuje wytgcznie firma, ktéra zbudowata dach i udzielita gwarancji. Nalezy oczyscic¢

dach, rynny i wpusty dachowe.
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» Raz na 10 lat — profesjonalny przeglad catego dachu przeprowadzony przez
wykwalifikowang firme dekarskag lub Przedstawiciela Producenta dachowego. Podczas
przegladu nalezy zwrdci¢ duzg uwage na stan konstrukcji podfoza i ewentualne $lady
jego degradacji.

Inne prace wykonywane na dachu:

» Nalezy nadmurowac attyki do wysokos$ci 30cm ponad najwyzszy punkt dachu

» Wykona¢ nowe obrdébki blacharskie — powinny byé wykonane z blachy stalowej
powlekanej w RAL (wg projektu) o gr. 0,55mm. Obrdébki powinny by¢ tgczone miedzy
sobg na rabki lezgce podwdjne. Do mocowania blachy do elementu stalowego nalezy
uzy¢ wkrety samo wiercace do stali.

» Wykonaé nowe wyrzutnie dachowe typu ,chinczyk”,

» Woykonaé nowg instalacje odgromowg dla budynku z przystosowaniem do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw i norm,

» Wykonaé¢ nowe korytka oraz wpusty dla instalacji deszczowej wraz z instalacjg
elektryczng podgrzewajaca.

» W przypadku wystepowania anten lub masztéow nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac na przygotowanych dystansach.

» Montaz anten i masztow przeniesionych z innego budynku dla potrzeb RZK w

uzgodnieniu z Uzytkownikiem i Wiascicielem urzadzen.

12) Wykop waskoprzestrzenny
w bezposrednim sgsiedztwie $cian fundamentowych i piwnicznych. Oczyszczenie $cian i
osuszenie

13 ) Demontaz opaski betonowej wokoét budynkoéw.

Wymiana nawierzchni — opaska chodnikowa wokét budynku i asfalt

Betonowa kostka brukowa o grubosci 6 cm na podbudowie zwirowej.

Wz6r : BEHATON. Faktura gtadka, jednolita. Kolor szary, klasa betonu B35. Scieralno$é¢
na tarczy Boehmego — 3,25 mm. Wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniej niz 50 MPa.
Nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 5%.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen , powinna miec
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z

ponizszymi wskazaniami:
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-ksztalt i wymiary powinny by¢é zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 3mm

- grubos¢ £ 5mm

- mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NACL

lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinna spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- prébki nie powinny wykazywacé pekniec i zarysowan powierzchni licowych- tgczna masa
ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naro6nikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych

nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

- wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny byé réwne , a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin Na podsypke pod chodnik nalezy stosowac

mieszanke cementowo- piaskowg w stosunku 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5
wg PN-B 19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712 Do
wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo- piaskowg 1:2 z cementu
portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno by¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiatami. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

14) Montaz ocieplenia podziemnych czesci budynkéw ,
docieplenie kondygnacji piwnicznej i $cian fundamentowych na gtebokosci min 1,0 m.

Do docieplen elementow szczegolnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
zastosowano ptyty styropiany ekstradowanego XPS P100 o jednorodnej zamknietej
strukturze komadrkowej. Piyty grubosci 10 cm bedg stanowity docieplenie pomieszczen
piwnicy i Scian fundamentowych.



Warstwa izolacji termicznej cokotu z ptyt styropianowych powinna siega¢ co najmniej ha
okoto 75 cm powyzej poziomu opaski z kostki betonowe;.

Piyty nalezy przyklei¢, zwtaszcza na duzych powierzchniach. Jezeli powierzchnia $ciany
jest zlej jakosci nalezy je dodatkowo przymocowaé mechanicznie kotkami. W celu
przyklejenia ptyty nalezy stosowaé klejgce mrozoodporne zaprawy cementowe. Zaprawe
klejgcag nalezy nakfada¢ w postaci ciggtego paska pomiedzy krawedziami oraz 2-3 porcje
nalezy natozy¢ wzdtuz dtugosci pityty. W przypadku sciany o gtadkiej powierzchni
zaprawe klejacg nalezy naktadaé zgbkowang szpachlg na catg powierzchnie piyty
termoizolacyjnej. Na wiekszych powierzchniach ptyty termoizolacyjne nalezy ktas¢ na
Sciane stosujgc uktad wzorowany na uktadzie cegiet, Scisle je dopasowujgc oraz
zwracajgc uwage na zachowanie ptaskosci powierzchni. tgczniki mechaniczne (kotki)
powinny by¢ wyposazone w talerzyk dociskajgcy o srednicy min. 50-60 mm a ich dlugosé¢
powinna zapewniaé¢ skuteczne kotwienie: min 40 mm w betonie, 50 mm w cegle petnej,
70 mm w pustakach i gazobetonie. Podczas odnawiania $cian nalezy uwzgledni¢ grubosé
tynkbw o matej wytrzymatosci. Na jedna ptyte powinny przypada¢ 4 kotki, a liczba

punktéw mocujgcych wynosi 8.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu
robét opisanych w pkt. 1.2 jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych.

W zakresie wyceny powinny znalez¢ sie wszystkie prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe, a w szczegoélnosci wykonanie tymczasowych przytgczy:

- energetycznego i wodociggowego

- wykonanie bazy robét na terenie projektowanej Termomodernizacji i adaptacii
budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4 Zakres Robo6t

Realizacja robét budowlanych zwigzanych z Termomodernizacjg i adaptacjg budynku
przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM w Piotrkowie Trybunalskim bedzie przebiegata
zgodnie z:
- Projekt wykonawczy — branza architektoniczno-konstrukcyjna
- Projekt wykonawczy - branza sanitarna
- Projekt wykonawczy — branza elektryczna

Zakres robot zostat rowniez okreslony w projekcie budowlanym robét budowlanych,
obejmujgcym nastepujgce tomy:

- TOM | — Projekt wykonawczy, branza architektoniczna i konstrukcyjna
- TOM Il — Projekt wykonawczy, branza sanitarna

- TOM IlI — Projekt wykonawczy, branza elektryczna

- TOM IV — Projekt aranzacji wnetrz
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1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu (zgodnie z zawartg umowag na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora — osoba wyznaczona przez Inwestora ,
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
(zgodnie z zawartg umowg na realizacje kontraktu).

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru
nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
(zgodnie z zawartg umowag na realizacje kontraktu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie a ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
stanu na 30 dni

przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczace przedmiotu zamoéwienia

1. Realizacja czeéci prac objetych zamdéwieniem bedzie sie odbywata przy
zamieszkatym (eksploatowanym) budynku.

2. W trakcie prowadzenia rob6t wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacji,
wytgczenia z eksploatacji nalezy wczes$niej uzgadnia¢ z upowaznionym
przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodno$ci
wynikajgcych z prowadzonych prac.

3. Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe zabezpieczenie

systemu ostrzegania p. poz. (czujki) przed ich niekontrolowanym zatgczaniem

(koszty z tego tytutu poniesie wykonawca).

Ztom z demontazu pozostaje do dyspozycji Inwestora.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynkach eksploatowanych, w

trakcie prowadzonych robot nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia

przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementdw wyposazenia.

6. Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do
stanu pierwotnego.

7. Wszelkie pozostatosci budowlane np. gruz, zdemontowane izolacje nalezy
wywiez¢ z terenu inwestyciji i utylizowac.

8. Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ wykonane w zakresie przedmiotu

ok



zamowienia instalacje i dokona¢ ich regulacji.
9. Prace remontowe powinny by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy warunki
gwarancyjne poprzednich wykonawcow.
10. Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ inwestorowi w 2 egzemplarzach nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg,
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty i
urzgdzenia,
- karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzgdzenia,
- protokoty z dokonywanych prob i pomiaréow.

1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie okre$lonym w Umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla Robét.

Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym :

- wykonywac¢ roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

- wyposazy¢ zaplecze budowy,

- opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- doprowadzi¢ na plac budowy na swéj koszt niezbedne media ( m.in.: woda, energia
elektryczna) oraz pokryé¢ koszty ich poboru przez caty okres wykonywania robét (na
podstawie uzgodnien i warunkéw wydanych przez dostawcow mediow),

- dokona¢ montazu uktadéw pomiarowo- rozliczeniowych zuzycia wody i energii
elektrycznej na cele budowlane i ponoszenie kosztéw zuzycia tych medidw,

- dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp.- na wtasny koszt, po uzyskaniu
wtasnym staraniem zezwoleh od wiasciwych organdw i urzeddw,

- ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe,

- umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,

- zapewnic petna zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrone osoéb i mienia ,
- utrzymywac stale porzadek na placu budowy.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od upowaznionego przedstawiciela Inwestora po przyznaniu
Kontraktu 1 egzemplarz posiadanej dokumentacji archiwalnej zwigzanej z obiektami.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robdét —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.6.5 Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
sg dla Wykonawcy podstawg do realizacji zadania.



Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

» Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacje Techniczne,

Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny by¢ zgodne z wymaganiami
materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nalezytego porzadku na Placu
Budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu
wykonania i przejecia robot.

2. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
pracy i placu budowy w sposéb minimalizujgcy ucigzliwo$ci zwigzane z realizacjg
kontraktu.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od czasu jego przejecia
od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na tym terenie z winy
Wykonawcy.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie inwestycji

1.6.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

1. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

2. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
» zanieczyszczeniem gleby ptynami lub substancjami toksycznymi,
» mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg
Wykonawce.

1.6.8 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
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1.6.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

2. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

3. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4. Materiaty demontowane na budynkach, a zawierajgce azbest bedg wywozone i
utylizowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

1.6.10 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie inwestycji.

1.6.11 Ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy w czasie jej trwania.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen.

1.6.12 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow
i urzgdzenh wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty
wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu..

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposob przez caty okres trwania robot, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Upowazniony przedstawiciel inwestora moze zarzgdzi¢ wstrzymanie rob6t i
podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli wykonawca nie
dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o
stan robét i ich zabezpieczenie.



1.6.13 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac w czasie wykonywania robot
wszystkie przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe
regulacje i wytyczne dotyczgce robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé
do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych
urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na
biezgco informowac¢ upowaznionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych
przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych
dokumentéw.

1.6.14 Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepisow prawnych

2.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag
by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Materiaty

2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot

powinny:

» byc¢ nowe i nieuzywane ,

» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentaciji
Projektowej oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i
przepiséw,

» mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow

do Robdt.

3. Typy i producenci urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej stuzg
jedynie doktadnemu okres$leniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe
jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem
wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze
kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich zastosowania. Zamiany
materiatdw i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel inwestora.

2.2 Pozyskiwanie materialow

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
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2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robét.

2.3 Materialy nie zqgqodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora materiaty, ktore nie odpowiadajg
wymaganiom Specyfikacji technicznej.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatoéw

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z upowazniony przedstawicielem inwestora lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

3.Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania Robot. Sprzet
uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych.

4.Transport

7. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i ma wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

8. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do placu budowy.

5.Wykonanie robot

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



3. Decyzje upowaznionego przedstawiciela inwestora dotyczgce akceptaciji lub
odrzucenia materiatow i elementoéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
upowaznionego przedstawiciela inwestora uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

4. Polecenia upowaznionego przedstawiciela inwestora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

6. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
upowaznionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

- préby cisnieniowe wykonanych instalacji,
- pomiary dot. instalacji elektrycznych.

5.2 Dokumenty Budowy

Podstawowe dokumenty budowy to:

e dziennik budowy,
pozwolenie na realizacje inwestycji,
protokoty przekazania Palcu Budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robdét,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi,

e protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia upowaznionego

przedstawiciela inwestora,

e korespondencja budowy,

e umowa na realizacje robot.
Wpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac
postep robot, ochrone oséb wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane
z zarzadzaniem budowa. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy zostang przedtozone upowaznionemu przedstawicielowi
inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostepnym
dla Wykonawcy i Inwestora.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi
wymogami.
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6.0dbior robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Prowadzone roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2 Odbior robot zanikajacych i uleqajacych odkryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia upowazniony przedstawiciel
inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami. Nie
odebranie robot we wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty
zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidfowo.

6.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbiorowi czesciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdét dokonuje upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor
Nadzoru.

6.4 Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela inwestora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja techniczng
i specyfikacjg techniczna.




W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

6.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 ,0dbiér korcowy robét”.

Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania okresla umowa na wykonanie
robot.

7.Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi
normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.
U. nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
nr 209, poz. 1780).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 20045r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa, Zeszyt nr:

e 427/2007 — roboty ziemne ISBN 978-83-249-0767-0
425/2006 — konstrukcje murowe ISBN 83-249-0547-2
403/2008 — konstrukcje drewniane ISBN 978-83-249-1332-9
431/2010 - konstrukcje betonowe i zelbetowe ISBN 978-83-243-2324-5
415/2005 — zbrojenie konstrukcji zelbetowych ISBN 83-7413-984-6
388/2011 — tynki ISBN 978-83-249-3607-6
387/2011 — powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ISBN 978-83-2494619-8
3396/2009 — pokrycia dachowe ISBN 978-83-249-2234-5
413/2005 — zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych ISBN 83-7413-
938-2

o 407/2005 — izolacje wodochronne pomieszczen ,mokrych” ISBN 83-7413-631-6
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

PN-B-02020:1991 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane- obliczenie statyczne.

PN-B-01025:1970 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.

PN-B-01029:1960 Projekty architektoniczno - budowlane. Wymiarowanie na rysunkach.
PN-B-01010:1991 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne — oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-B-02010:1982 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.

PN-B-01030:1960 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
PN-B-01043:1064 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.

PN-B-01040:1988 Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogdine.

PN-B-01041:1988 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-B-02023:1993 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow. Stownik.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-04620:1989 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
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PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.
PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101:1965 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-02355:1986 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdine.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowe;.

PN-B-94702:1999 Dachy: uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-B-03300:2006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06251:1963 Roboty betoniarskie i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023.0:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-84023.0:1989 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-01801:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-10020:1968 Konstrukcje murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12016:1970 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywania i
transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane: szyby zespolone.

PN-B-13054:1979 Szkto budowlane. Szkto ptaskie walcowane, barwne nieprzejrzyste.
PN-B-13203:1988 Szkto. Wiasciwosci szkfa. Pojecia i okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-14501: 1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10125:1991 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie

hydraulicznym.

PN-B-94430:1997 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy.

PN-EN 612:1997 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem).

10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

8. Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIwz

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
- zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia.

44



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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