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nalezy zamawiac i wykonywac/ montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
DOCIEPLENNIE SCIAN PIWNIC - COKOt POWYZEJ POZIOMU TERENU : Wymiary w projekcie sprawdzi¢ pomiarem kontrolnym na istniejacym obiekcie, wszelkie rozbieznoSci konsultowac z projektantem.
MIEJSCOWO WELNA MINERALNA TWARDA gr.10cm
DOCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE :

STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr. 10cm o wspofczynniku A =0,038

SZCZEGOLY PROJEKTOWANYCH SCHODOW
NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH

WYMIAROWANIE DRZWI WEWNETRZNYCH OPISANE NA OSIACH OZANACZA WYMIAR W
SWIETLE OTWORU.

NALEZY PRZEWIDZIEC POSZEZRZENIA OTOWROW W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI
UZYSKANIA WYMAGANEJ SZEROKOSCI SKRZYDLA.
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: : montazowych", opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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! NAZWA INWESTYCI URZEDU MIASTA
Centrale wentylacyjne 54,46m2 m docieplenie przegrod zewnetrznych i prze’b({d'owa pomieszczen piQte_r I-lll wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi
Skiad akt 32 92m2 p oraz dzwigiem zewnetrznym dla niepefnosprawnych
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne 214,13m2 g 3 JEONOSTIA Firma Ustugowa GAWLOWSKI INWESTOR Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10
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