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Dźwig towarowy do składu akt
wym. kabiny 60x60 szyb windowy min. 95x71
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UWAGI:

Wszelkie określone powyżej elementy wykończenia należy traktować jako przykładowe. Można zastosować elementy podane powyżej
lub elementy podobne o równorzędnych parametrach co zaproponowane.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych", opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelke elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, przegród budowlanych i innych
należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wymiary w projekcie sprawdzić pomiarem kontrolnym na istniejącym obiekcie, wszelkie rozbieżności konsultować z projektantem.

HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY HP25

D01

D01

D01

D01

D02

D04

D02

O01 O02 O02

D03

D03

HP25

HP25

HP25
PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN STYROPIANEM  XPS

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE ŚCIAN WEŁNĄ MINERALNĄ

POZA ZAKRESEM

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI H=2,38 - 2,44m

DOCIEPLENNIE ŚCIAN PIWNIC - COKÓŁ POWYŻEJ POZIOMU TERENU :
MIEJSCOWO WEŁNA MINERALNA TWARDA gr.10cm
DOCIEPLENIE ŚCIAN W GRUNCIE :
STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr. 10cm o współczynniku λ=0,038

REI120

RE
I12

0

RE
I12

0

Centrale wentylacyjne                                                       54,46m2
Skład akt                                                                            32,92m2
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne                       214,13m2
Korytarze                                                                           45,88m2
Klatki schodowe                                                                21,64m2
RAZEM                                                                           369,03m2

HP25

wełna mineralna

wełna mineralna wełna mineralna

wełna mineralna

WYMIAROWANIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH OPISANE NA OSIACH OZANACZA WYMIAR W
ŚWIETLE OTWORU.
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ POSZEZRZENIA OTOWRÓW W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
UZYSKANIA WYMAGANEJ SZEROKOŚCI SKRZYDŁA.

SZCZEGÓŁY PROJEKTOWANYCH SCHODÓW
NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH

017
Pom. gosp.

6,41 m2
cem. zatarty na gładko

016
Pom. gosp.

25,46 m2
cem. zatarty na gładko

03
Pom. gosp.

22,96 m2
cem. zatarty na gładko

02
Pom. gosp.

15,99 m2
cem. zatarty na gładko

01
Węzeł cieplny

12,16 m2
cem. zatarty na gładko

04
Pom. gosp.

22,76 m2
cem. zatarty na gładko

05
Pom. łączności

11,79 m2
cem. zatarty na gładko

06
Pom. gosp.

11,10 m2
cem. zatarty na gładko

019
Pom. gosp.

10,79 m2
cem. zatarty na gładko

018
Pom. gosp.

13,11 m2
cem. zatarty na gładko

015
Centrala wentylacyjna

24,71 m2
cem. zatarty na gładko

014
Pom. gosp.

14,55 m2
cem. zatarty na gładko

09
Pom. gosp.

11,50 m2
cem. zatarty na gładko

08
Pom. gosp.

11,74 m2
cem. zatarty na gładko

07
Pom. gosp.

11,74 m2
cem. zatarty na gładko

-
Korytarz

41,07 m2
cem. zatarty na gładko

-
Klatka schod.

5,60 m2
płytki gres

Skład akt
10,25 m2

Wykł. PCV

Centrala wentylacyjna
29,75 m2

cement zatarty na gładko

Hydrofor
12,07 m2

cem. zatarty na gładko

Klatka schod.
16,04 m2
płytki gres

Skład akt
12,43 m2

Wykł. PCV

Skład akt
10,21 m2

Wykł. PCV

Korytarz
4,81 m2

Wykł. PCV
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ADRES

TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB
URZĘDU MIASTA

docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń pięter I-III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi
oraz dźwigiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych
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