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istniejący daszek -
wykonać naprawy tynku i pomalować w kolorze elewacji
wymienić obróbkę blacharską

istniejący schodek -
obłożyć gresem mrozoodpornym antypoślizgowym

istniejące zadaszenie żelbetowe do wyburzenia

projektowane schody -
obłożyć gresem mrozoodpornym antypoślizgowym

projektowany szyb windy -
otynkować tynkiem cienkowarstwowym sylikatowm w kolorze elewacji

styropian gr.12cmstyropian gr.12cm

niwelacja gruntem

projektowane zadaszenie wejśca głównego

istniejące schody zewnętrzne do wyburzenia

ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA

UWAGI:

Wszelkie określone powyżej elementy wykończenia należy traktować jako przykładowe. Można zastosować
elementy podane powyżej lub elementy podobne o równorzędnych parametrach co zaproponowane.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano- montażowych", opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelke elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej,
przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Wymiary w projekcie sprawdzić pomiarem kontrolnym na istniejącym obiekcie, wszelkie rozbieżności
konsultować z projektantem.
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