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Czestochowa, 19.11.2014r.

OSWIADCZENIE.

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy
,TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28
DLA POTRZEB UM”

w zakresie: Docieplenie przegrod zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pieter I-IIT
wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz dZwigiem zewnetrznym dla

niepetnosprawnych

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane) i zapisami umowy z nr 807/RIM/1/14 dnia
19.05.2014r. oraz jest kompletny z punktu widzenie celu, ktoremu ma stuzy¢.

Czes¢ architektoniczna Specjalnosé Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant:
mgr inZ. arch. Beata Struzik architektura ZPN-VIII-7342/59/98
listopad
2014
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Matgorzata architektura UAN-VIII-7342/154/92
Gotgbek
Cze$c architektoniczna Specjalnos¢ Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Piotr Gawtowski konstrukcja UAN-VIII-7342/13/95
listopad
2014
Sprawdzajacy:
Inz. Jan Banka konstrukcja 33/Sz/78
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Umowa z Inwestorem nr 807/RIM/I/14 z dnia 19.05.2014r.
Wizje lokalne

Uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

Obowigzujace normy i normatywy.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia z zatacznikami
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

1. Podstawa opracowania.

YV VVVY

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania zostal okreslony w Umowie z Inwestorem o wykonanie prac
projektowych dotyczacych realizacji zadania polegajacego na wykonaniu kompleksowej
projektowo-kosztorysowej dokumentacji termomodernizacji i adaptacji budynku po KMP
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urz¢du Miasta.

Niniejsze opracowanie zawiera Il etap prac projektowych zadania pn.
, Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM” w
zakres, ktorego wchodzi :

» Projekt przebudowy pigter I-111 budynku po KMP wraz z niezbg¢dnymi
instalacjami wewngtrznymi, w szczegolnosci:
instalacji informatycznej i teletechnicznej, wentylacji wraz z klimatyzacja,

wymiang instalacji wod.-kan. i ¢.0. oraz wymiana instalacji elektrycznej
1 montaz o$wietlenia energooszczednego.
Tom | zawiera:

» Projekt robot budowlanych zwigzanych z dociepleniem przegrod zewngtrznych i
przebudowa pomieszczen na pigtrach I-111 segmentu B i C w celu dostosowania
do potrzeb Urzedu Miasta wraz z dzwigiem zewnetrznym dla
niepetnosprawnych.

3. Opis zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek potozony jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem
12U.

Przedmiot opracowania stanowi czes¢ budynku zlokalizowanego na terenie potozonym
przy ul. Szkolnej. Budynki objete opracowaniem potozone sg w czesCi potnocnej terenu
Inwestora. Jest to teren w petni uzbrojony, w wigkszosci utwardzony.

Budynek o zwartej bryle i1 prostej formie architektonicznej, ztozony z polaczonych ze
soba prostokatow — segmenty objete opracowaniem maja ksztatt litery ,,L”.

Elewacja frontowa skierowana jest na poinoc.

Wejscie gtowne znajduje si¢ od strony potnocnej z ul. Szkolne;.

Zjazd na teren Inwestora i obstuga parkingowa obiektu réwniez z ulicy Szklonej.



FIRMA USEUGOWA
GAW//EOW/SIKIE

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje zakresem catosci budynku w zakresie docieplenie
Scian i dachu oraz wszystkie kondygnacje w zakresie doprojektowania zewngtrznego
dzwigu windowego dla niepetnosprawnych wraz z przebudowa wejscia gtéwnego na
parterze. W zakresie adaptacji 1 przebudowy pomieszczen dla potrzeb UM zakres prac
projektowych obejmuje pietra od I-111.

Planowana inwestycja nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy — dobudowa
dobudowania dzwigu zewnetrznego i dostosowanie schodéw do aktualnych warunkow
technicznych zapewni zbilansowanie powierzchni zabudowy przed i po przebudowie
obiektu i na pewno nie spowoduje zwigkszenia powierzchni zabudowy. Przebudowa nie
wplynie na zmiang wskaznika intensywnosci zabudowy, wysokosci zabudowy ani
zwigkszenia ilosci miejsc parkingowych. W zwiazku z planowang przebudowa nie
zmienia si¢ obstuga komunikacyjna, jak rowniez sposéb zaopatrzenia w media.

Opis ogolny budynkow.

Obiekty objete opracowaniem maja ksztatlt wydtuzonych prostokatow potaczonych ze
soba w ksztalt litery ,,L”. Powstaty latach 1979-1980 i stanowily siedzib¢ Komendy
Wojewodzkiej Milicji Obywatelskie;j.

Budynki posiadajg 4 kondygnacje nadziemne (parter i 3 pigtra), w czesci potozonej od ul.
Szkolnej podpiwniczony.

Wysokos¢ kondygnacji nadziemnych w $wietle 2,70m ,wysoko$¢ piwnic 2,60m.

Na poszczegblnych pigtrach zlokalizowane sg pokoje administracyjno-biurowe, szatnie,
pokoje socjalne i trzony sanitarne.

W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze 1 techniczne.

Wezty komunikacji pionowej obstugujace budynek znajduja sig:

- jeden przy wejsciu gtownym do budynku, od strony potnocnej,

- drugi w miejscu potaczenia przedmiotowych obiektow,

W budynku znajduje si¢ jeszcze trzecia klatka schodowa pelnigca funkcje techniczng w
cze$¢ potudniowej.

Budynek ,,B” 0 2-traktowym i budynek ,,C” o 3-traktowym uktadzie konstrukcyjnym.
Elewacja frontowa w ukladzie okien trzynastoosiowym.

Elewacje w glebi dziatki o zroznicowanej osiowos$ci — szczegdty w czesci rysunkowe;.
Szczegdtowy opis pomieszczen w czgsci rysunkowej opracowania.

Obiekt posiada instalacje wod.-kan., deszczowa, c.w.u. 1 c.0. z sieci miejskiej, gazowa,
elektryczna, tele-informatyczna.

Zestawienie powierzchni charakterystycznych:

Pow. zabudowy bud. ,,B” 446,41m?2
Pow. zabudowy bud. ,,C” 371,64m2
Pow. uzytkowa bud. ,,B” 1753,90m2
Pow. uzytkowa bud. ,,C” 910,23m2
Kubatura catosci 11 000,00m3

Pow. uzytkowa w zakresie opracowania 2 947,85m2(z pomieszczeniami w bud. ,,A”)
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Wysoko$¢ od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkow:
(gérna krawedz attyki) 14,58m

Szeroko$¢ bud. ,,B”: 11,31m

Dhugos¢ bud. ,,B”: 39,47m

Szeroko$¢ bud. ,,C”: 11,65m

Dhugos¢ bud. ,,C’: 31,90m

5. Opis konstrukeji i materialow.

Budynek ,,B” i ,,C” jest wykonany w technologii mieszanej - jako konstrukcja nosna
sciany wewnetrzne podtuzne z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cem.-wap., Sciany
zewngtrzne z gazobetonu 24cm 1 cegly ceramicznej kratowki 12cm na zaprawie cem.-
wap.

Sciany piwnic z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap.

Sciany dzialowe wykonane z pustakow gazobetonowych i cegly ceramiczne;.

Podciagi zelbetowe monolityczne.

Stropy z ptyt kanatlowych prefabrykowanych gr. 24cm

Obiekty przekryte stropodachem wentylowanym z ptyt kanatowych i ptyt korytkowych z
pokryciem z papy na lepiku.

Spadek stropodachoéw jednospadowych w kierunku wewnetrznej cze$ci dziatki
Inwestora.

Okna PCV lub drewniane, drzwi wewngtrzne drewniane ptytowe zewngtrzne aluminiowe
lub PCV.

Tynki zewngtrzne i wewngtrzne cementowo-wapienne.

Obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rury spustowe i rynny stalowe ocynkowane.
Wentylacja obiektow w stanie istniejagcym grawitacyjna.

UWAGA

Ze wzgladu na fakt, iz prace inwentaryzacyjne prowadzone byly na uzytkowanym
obiekcie podczas inwentaryzacji budynkéw wykonano ograniczong ilo$¢ odkrywek.

6. Zalozenia programowo-przestrzenne planowanego zalozenia.

Gléwnym zatozeniem projektowym jest termomodernizacja, w zakres ktorej wchodzi
docieplenie przegrod zewnetrznych i wymiana okien i adaptacja kondygnacji od I-111 dla
potrzeb UM. Dodatkowy element zatozenia projektowego to dzwig windowy zewngtrzny
zapewniajacy dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.

Program funkcjonalny:

przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie pieter od I-111 budynku, w sktad ktorego
wchodzg dwie czeSci obiektu: czes¢ frontowa ,,B” o powierzchni okoto 1.880 m2 (to budynek
podpiwniczony 3-pigtrowy, stanowiacy przedtuzenie Urzedu Miasta — obecnie siedziba UM
znajduje si¢ w segmencie ,,A”) oraz cz¢s$¢ tylna ,,C” (3-pigtrowa bez podpiwniczenia) o
powierzchni okoto 934 m2.
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Pigtra od I-11l budynku ,,A” zostang potgczone z budynkiem ,,B” drzwiami EI60 w korytarzu.
Komunikacja pionowa zostanie usprawniona dzwigiem dla niepelnosprawnych.

7. Rozwiazania funkcjonalne i technologiczne.

Projekt adaptacji pieter I-111 przewiduje przebudowe strefy wejsciowej do budynku ,,B” w
zakresie przeprojektowanie schodow zewnetrznych i doprojektowania dzwigu dla
niepetnosprawnych.

Projektuje si¢ potaczy¢ w segmencie ,,B” 1,,A” W jedng catlo$¢ funkcjonalna.

Na poszczegdlnych pigtrach znajda si¢ nastepujace pomieszczenia:

- I pigtro — w strefie gtdéwnej klatki schodowej znajduje si¢ wiatrotap do obstugi windy, 2
stanowiska Biura Obstugi Mieszkancéw (BOM) oraz pokoje biurowe UM i ITRD. Ze
wzgledu na otwartg forme stanowisk BOM przewiduje si¢ na tej kondygnacji pokdj $niadan
wyposazony w zlew, umywalke 1 blat roboczy oraz stét i krzesta.

W segmencie ,,C” zlokalizowane sg pomieszczenia archiwum wyposazone w wentylacje
mechaniczng 1 klimatyzacje: regaly zaprojektowane w tych pomieszczeniach o lekkiej
konstrukcji ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukeji istniejacego stropu.

- Il pigtro - w strefie gldéwnej klatki schodowej znajduje si¢ wiatrotap do obstugi windy,
pozostata powierzchnia to pokoje biurowe UM.

Segment ,,C” jest uzytkowany przez jednostke zewnetrzng i pozostaje objety opracowaniem
tylko w zakresie dostosowania do warunkow p.poz. oraz w zakresie elementow instalacji
wewngetrznych, ktore obejmuja sgsiednie kondygnacje i nie ma mozliwosci wykonanie ich
przebudowy bez ingerencji w te cz¢s¢ budynku.

- III pigtro — w strefie gtownej klatki schodowej znajduje si¢ wiatrotap do obstugi windy,
pozostala powierzchnia to pokoje biurowe UM i Strazy miejskie jak rowniez pokoje Referatu
Zarzadzania Kryzysowego z salg konferencyjng. Sala konferencyjna zostanie wyposazone w
wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. Na tej kondygnacji toaleta dla niepetnosprawnych
bedzie petni¢ rowniez funkcje tazienki dla pracownikow RZK i zostanie doposazona w
brodzik najazdowy oraz zestaw uchwytéw dostosowanych dla obstugi oso6b
niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na wymagania funkcjonalne na tej kondygnacji znajduja si¢ umywalnie i szatnie
dla pracownikéw SM wyposazone w wentylacje mechaniczng.

Toalety dla pracownikow i petentdéw umieszczone sa na wszystkich kondygnacjach w
segmencie ,,B” 1,,C”. Dodatkowo na kazdej kondygnacji zlokalizowano toalete dla
niepetnosprawnych wyposazong w pochwyt uchylny i staty przy misce ustgpowe;.

Na kazdej kondygnacji znajduje si¢ pomieszczenia gospodarcze.

Na ostatniej kondygnacji przy umywalniach zlokalizowany jest schowek porzadkowy
wyposazony w ztgczke 1 brodzik na wysokosci 40cm.

W czesci objetej opracowaniem przewiduje si¢ prace w systemie 8-godzinnym zgodnie z
trybem pracy Urzedu Miasta (w godz. 7.30 — 15.30).

W czesci objetej opracowaniem przewiduje si¢ ok. 120 pracownikow.

Pokoje biurowe wyposazone w stanowiska pracy dla 1-3 pracownikow oraz dodatkowe
krzesta dla os6b przebywajacych czasowo. W pokojach znajda si¢ rowniez zamykane szafy na
dokumenty i szafy ubraniowe.

W segmencie ,,C” na trzecim pigtrze zaprojektowano rowniez serwerowni¢ wyposazong w
wentylacje mechaniczng oraz drzwi stalowe EI60.
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Wszystkie pomieszczenia nieobjete wentylacja mechaniczng zostang wiaczone do
istniejacych kanatow wentylacyjnych i beda wentylowane grawitacyjnie.

W pomieszczeniach wyposazonych w okna EI60, w ktorych brak mozliwosci przewietrzania
zostang zamontowane nawietrzaki higrosterowalne w §cianach zewnetrznych a w przypadku
koniecznosci przekucie $ciany wydzielajacej strefg p.poz. nawietrzaki musza zostac
wyposazone w klapy p.poz.

Planowane zadanie zostanie wykonane w oparciu o istniejace przytacza: wod.-kan,
elektryczne, kanalizacji deszczowej i cieplo z sieci miejskie;j.
Zakres opracowania objety instalacjg SAP.

8. Opis projektowanych robot budowlanych i zastosowanych materiatow .

Roboty ogbdlnobudowlane:

Gltowne prace budowlane objete opracowaniem obejmuja termomodernizacj¢ budynku.
Projektuje si¢ docieplenie §cian zewnetrznych styropianem gr. 15 i 17cm — pogrubienie
materiatu wynika jedynie z powodu uplastycznienia elewacji. Miejscowo zastosowana zostata
welna min. o analogicznych grubo$ciach. Konieczno$¢ zastosowania wetny min. wynika z
koniecznosci dostosowania obiektu do przepisOw p.poz.

Sciany szybu windy zostang ocieplone styropianem gr 10cm a ponizej poziomu terenu
styropianem XPS 5cm w celu zapewnienia wymaganej temperatury wewnatrz szybu i
bezawaryjnego funkcjonowania urzadzenia (+5-+35°C).

Dach szybu réwniez przewiduje si¢ ociepli¢ 15cm styropapy.

Sciany piwnic zostana ocieplone od poziomu -1,00m ponizej poziomu tereny do poziomu
sufitu piwnic styropianem XPS gr.10cm. Miejscowo na cokole réwniez wetna min. o
zwigkszonej twardosci.

Podczas prac przy dociepleniu $cian piwnic w gruncie nalezy uzupetnic izolacje
przeciwwilgociowa z masy bitumicznej powlokowej a po utozeniu izolacji termiczne;j
wykonac zabezpieczenie styropian przeciw uszkodzeniom mechanicznym folig kubetkowa
1,5mm/8mm PEHD.

Po wykonaniu ocieplenia $cian w gruncie, wykop nalezy zasypywa¢ warstwami co 25cm.

Poszczegblne warstwy nalezy zagescic. W przypadku wystapienia w wykopie gruzu lub
gruntu, ktoérego nie da si¢ zagesci¢ do wartoSci wymaganego stopnia zaggszczenia do
obsypania §cian nalezy zastosowaé zamienny grunt — mieszanke zaggszczalna, np. pospotka.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu nasypowego wynosi Is > 0,95.

Projektuje si¢ wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6¢cm w kolorze szarym na wokot
budynkow o szerokosci 80cm, ograniczona rabatkg betonowg. Opaske nalezy uktadac ze
spadkiem w kierunku od budynku na zaggszczonym podtozu zwirowym grubosci 10cm.

Wszystkie zastosowane materiaty powyzej poziomu piwnic o wspotcz. A <0,036, dla $cian
piwnic A <0,038.

Wymianie podlegaja wszystkie okna od I — III pigtra na okna PCV o wspotcz. U < 1,3W/m’K
oraz okna aluminiowe EI60.

Wszystkie okna PCV muszg by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne (poza oknami
EI60). Dodatkowo wymianie podlegaja okna zwykle na parterze i w piwnicy (okna EI60
zostaly ujete w I etapie prac projektowych).

Ocieplenie nalezy wywing¢ na o$cieza okien o gr. 2cm a narozniki wzmocni¢ katownikami
aluminiowymi.
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Dach budynku ociepla si¢ welna min. gr. 30cm — wierzchnia warstwa ocieplenia w formie
twardej deski w celu mozliwo$ci poruszania si¢ po dachu (dostep do komindw 1 masztéw
antenowych). Pokrycie dachu projektuje si¢ jako membrana PCV.

Na dachu zostang posadowione maszty antenowe uzytkowane przez Referat Zarzadzania
Kryzysowego, przeniesione z obecnej siedziby referatu. Maszty nalezy posadowi¢ na
podkonstrukcjach przygotowanych przed utozeniem ocieplenia zgodnie z zaleceniami
operatora i po ustaleniu lokalizacji z Uzytkownikami budynku i masztow.

Termin i sposob przeniesienia masztow nalezy ustali¢ z wiascicielem 1 uzytkownikiem
urzadzen.

Przed utozeniem ocieplenia na dachu nalezy zamontowa¢ podkonstrukcje wsporcze
elementéw zewnetrznych wentylacji mechaniczne;.

Po utozeniu ocieplenia nalezy wykona¢ montaz obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym. Parapety montowane po
wykonaniu ocieplenia w kolorze biatym.

W strefie wejsciowej projektuje si¢ wybicie otworu w miejscu istniejacych w przesztosci
drzwi, co pozwoli na wykorzystanie istniejacego nadproza, w celu uzyskania wejscia do
windy. W zwiazku z lokalizacjg dZzwigu w miejscu istniejacych schodow zewnetrznych
wymagany jest ich demontaz i wykonanie nowych z dostosowaniem do aktualnych
warunkow technicznych. Do likwidacji przeznaczone jest rowniez zadaszenie schodow
zewnetrznych w postaci ptyty zelbetowej opartej na 4 stalowych stupach. Projektuje si¢ nowe
zadaszenie na profilach stalowych z przekryciem ze szkla gietego bezpiecznego.

Konieczne jest rowniez usunigcie istniejacych okien i1 Scian pod oknami w pionie trasy
dzwigu.

Projektowany dzwig w szybie zelbetowym o napedzie elektrycznym obstugujacy
niepelnosprawnych — wejscie do windy z poziomu terenu a nastepnie obstuga kondygnacji od
O-III. Dzwig wyposazony w klape oddymiajaca.

Szyb posadowiony na plycie zelbetowej, Sciany w gruncie zabezpieczone przeciwwilgociowo
I termiczne stryropianem XPS 5¢m. Przesklepienie szybu jako ptyta zelbetowa ocieplona
styropapg 15cm z min. spadkiem w kierunku zachodnim z rynng zakonczong zygaczem W
celu ukierunkowania sptywu wod opadowych w bezpieczng strefe. Catos¢ szybu wykonczona
tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym w kolorze zgodnie z kolorystyka elewacji. Drzwi
windy aluminiowe E160 o wspotczynniku U < 1,7W/m“K w kolorze szarym RAL 9006.
Czegs$¢ okien zewnetrznych projektowana jest jako okna nieotwieralne EI60 (zgodnie z
rysunkiem), nalezy wigc wymienic¢ istniejgce okna na okna o wspdiczynniku U < 1,3W/m°K.
Projektowana stolarka okienna PCV w Kkolorze biatym. Nalezy rowniez wymieni¢ wszystkie
okna drewniane PCV wystepujace w czgsci objetej opracowaniem na okna PCV o w/w
wspotczynniku U. Dodatkowo wymianie podlegaja okna na parterze i w piwnicy nie
posiadajgce parametrow EI60, nie objete wymiang w poprzednim etapie inwestycji.

W holu gléwnym nalezy wydzieli¢ klatke schodowa §cianami z bloczkow z betonu
komorkowego gr. 15cm otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap. i drzwiami EI30 o
szerokosci 1,20m w $wietle otworu, w kolorze szarym RAL 9006.

Pozostata klatki schodowe nalezy zamkna¢ drzwiami EI30. Wszystkie klatki schodowe
wyposazy¢ w klapy oddymiajace.

Wydzielenie segmentu ,,B” 1,,C” Sciankami murowanymi z bloczkéw z betonu komoérkowego
gr. 15cm tynkowanymi obustronnie tynkiem cem.-wap. i drzwiami EI30 dymoszczelnymi.
Pozostale roboty zwigzane z przebudowa pomieszczen to roboty wyburzeniowe fragmentow
Scian dziatowych w celu uzyskania wigkszych pokoi lub nowych otworéw drzwiowych
ewentualnie poszerzenia otworow istniejacych. Pojawia si¢ rowniez konieczno$¢ wykonania
kilku nowych $cian dziatowych szczegdlnie w celu uzyskania trzonéw sanitarnych. W nowo
wykonanych otworach drzwiowych jak i w otworach poszerzanych w $cianach
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konstrukcyjnych szeroko$ci 42cm nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe z profili stalowych, a
w S$ciankach dzialowych zastosowaé nadproza typowe ,,L”.

Wypehienie otworéw w $cianach konstrukcyjnych i zewnetrznych pustakami ceramicznymi,
0 gr. 42-50 cm na zaprawie cem.-wap.

Scianki dziatowe nowoprojektowane z pustakoéw z betony komérkowego na zaprawach
cienkowarstwowych - zgodnie z przyjetym systemem.

Sciang wydzielajaca wiatrotap windy wykonaé z pustaka z betonu komérkowego na zaprawie
cienkowarstwowej i nadprozem zgodnie wybranym z systemem. Drzwi wiatrotapu
aluminiowe w kolorze szarym RAL 9006.

Zaprojektowano zewngtrzne schody plytowe monolityczne z betonu konstrukcyjnego klasy
B20, zbrojenie gtowne stal 34GS. Zbrojenie schodéw nalezy wykona¢ jak pokazano na
rysunku konstrukcji.

Roboty wykonczeniowe:

Projektuje si¢ wykonanie tynkow cem.-wap. na nowo projektowanych §cianach oraz
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w tynkach istniejacych. W razie stwierdzenia odspojen
lub spekan istniejacych tynkow nalezy tynki skuc¢ i odtworzyé. W strefie BOM w czesci dla
petentow i1 pracownikoéw nalezy wykona¢ dodatkowo gladzie gipsowe. Malowanie farbami
akrylowymi w kolorze RAL 1013.

W Sali konferencyjnej nalezy wykona¢ miejscowo zabudowe kanatéw wentylacji
mechanicznej ptytami karton.-gips. Malowanie $cian kolorze RAL 1015.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych $ciany zostang wykonczone ptytkami
ceramicznymi do wysokos$ci min. 2,00m.

W pomieszczeniu $niadan na $cianie z blatem roboczym zostang wykonane ptytki ceramiczne
do wysoko$ci min. 2,00m.

Pozostate powierzchnie $cian malowane farbami akrylowymi w kolorze RAL 1013.

Posadzki w toaletach i umywalniach, pomieszczeniu porzadkowym, pomieszczeniu $niadan z
ptytek ceramicznych o podwyzszonej $cieralno$ci klasy PEI V (klasyfikacja wg PN-EN 1SO
10545-7) i antyposlizgowosci R=min.9(klasyfikacja wg DIN 51 130) oraz o stopniu twardosci
min.6 1 odpornos$ci na dziatanie Srodkow chemicznych min. 3.

Posadzki w strefie BOM wykonczone ptytkami gres o podwyzszonej $Scieralnosci klasy PEI V
(klasyfikacja wg PN-EN 1SO 10545-7) i antypos$lizgowosci R=min.9(klasyfikacja wg DIN

51 130) oraz o stopniu twardosci min.6 i odpornosci na dziatanie sSrodkow chemicznych min.
3.

Na posadzkach w czgsci niedostgpnej dla petenta oraz w archiwum - wyktadzina

przemystowa PCV o wspotczynniku antyposlizgowosci min. R9 (klasyfikacja wg DIN
51 130).

Cokoty wzdtuz $cian na wysoko$¢ min. 8cm z ptytek lub z wyktadziny PCV — analogicznie
do zastosowanego w pomieszczeniu materiatu.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa z materialow drewnopodobnych okleinowanych (zgodnie z
zaleceniem ZUAT-15/111.16/2007), a w kabinach ustepowych i w pomieszczeniu dla matki z
dzieckiem w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,22 m2 dla
doptywu powietrza.

Drzwi z korytarzy do pomieszczen przylegajacych do wymiany ze wzgledu na wymagany
kierunek otwierania do pomieszczenia jak rowniez ze wzgledu na zapewnienie wymagane;j
szerokosci w swietle otworu 90cm.

W przypadku stwierdzenie za matej szerokosci otwordw , nie tylko opisanych wyzej, nalezy
przewidzie¢ wymiang a co za tym idzie rozkucie otworow w celu uzyskania wymiaréw drzwi
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w $wietle otworu w pomieszczeniach biurowych, archiwum, szatniach (poza drzwiami do
kabin wc) 90/200cm.

Wprowadzenie do obrotu drzwi wewnetrznych wymaga posiadania przez producenta
Aprobaty Technicznej na produkowany wyrob, udzielanej w Polsce przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie. Podstawg oceny przydatnosci drzwi w procedurze aprobacyjnej sa
,Zalecenia udzielania aprobat technicznych” opracowane przez ITB, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Dotychczas opracowano nastepujace zalecenia dotyczace drzwi wewnetrznych:

e ZUAT-15/111.16/2007 — Rozwierane drzwi wewngtrzne: wejSciowe i wewnatrzlokalowe z
drewna, materiatow drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metali, ogélnego stosowania
oraz o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

Pomieszczenia przeznaczane na pobyt ludzi.

W budynku uzytecznos$ci publicznej drzwi wewngtrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
technicznych i gospodarczych, powinny mie¢ co najmniej szerokosci 0,9 m i wysokosci 2 m
w $wietle o$cieznicy. Powyzej wymienione drzwi nie powinny mie¢ progow.

Pomieszczenia higienicznosanitarne.

Drzwi do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos$¢ 0,8 m 1 wysoko$¢ 2 m w $wietle oscieznicy, a w
dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,22 m2 dla doptywu
powietrza. W budynkach uzyteczno$ci publicznej, drzwi powinny mie¢ jednak szeroko$¢ 0,9
m.

W ustepach ogdlnodostepnych nalezy stosowac drzwi o szerokosci co najmniej 0,9 m
otwierane na zewnatrz.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W pomieszczeniach tych, wysoko$¢ drzwi
powinna wynies¢ w §wietle co najmniej 1,9 m.

Drogi ewakuacyjne. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢
zamykane drzwiami. Laczna szeroko$¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé w nim
réwnoczesnie, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢
0,9 m, a przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji 3 osob — 0,8 m. Wysoko$¢ drzwi w $wietle
oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ zasadniczo na zewnatrz
pomieszczen (np. zagrozonych wybuchem, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob itp.).

Drzwi wieloskrzydtowe, powinny mie¢ co najmniej jedno, niezablokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ skrzydta drzwi wahadlowych, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi
jednoskrzydtowych — 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydtowych — 0,6 m, przy czym oba skrzydta
drzwi dwuskrzydtowych muszg mie¢ tg samg szerokos¢.

Zabrania si¢ stosowania dla celéw ewakuacji drzwi obrotowych 1 podnoszonych.

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na



FIRMA USEUGOWA
GAW//EOW/SIKIE

drogach ewakuacyjnych, jezeli sa przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacyjnych, a ich
konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii
drzwi.

Ochrona przed halasem. Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej, nie moze
przekracza¢ warto§¢ dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony
przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Wykaz Polskich Norm przywotanych w rozporzadzeniu zawarty jest w jego zataczniku nr
1, a do ochrony przed hatasem przypisano norm¢ PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana.
Ochrona przed hastem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych.

Projektuje si¢ drzwi o dzwigkochtonnos$ci 45 dcb — do sal konferencyjnych, pozostate pokoje
biurowe 30 dcb, pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz sanitariaty bez wymagan.

Dodac¢ tutaj jeszcze mozna, ze rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych dopuszcza, przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianach
sposobu uzytkowania, spetnienie w inny spos6b wymagan w nich okre§lonych. Wymagania te
powinny by¢ wskazane w ekspertyzie technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej
albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym komendantem wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej
ekspertyzy.

Wymagania techniczne dla drzwi
Dobierajac drzwi, nalezy sprawdzi¢, czy deklarowane przez producenta wlasciwosci wyrobu
sg adekwatne do przewidywanych warunkow eksploatacji. Wiedza o podstawowych
wiasciwosciach technicznych drzwi jest bardzo wazna.

Na etapie montazu drzwi do$¢ istotng cecha okreslajaca jako$¢ wykonania jest zgodnos¢
rzeczywistych wymiaréw wyrobow z wymiarami deklarowanymi.

Z punktu widzenia estetycznego dos¢ istotng cechg drzwi jest ptasko$¢ skrzydta (pofalowanie
czotowej powierzchni skrzydta). W celu oceny tego parametru sprawdza si¢ ptaskos¢ ogodlna
skrzydta oraz ptasko$¢ miejscowq. Plasko$¢ ogodlna jest okreslana za pomoca pomiardw:
zwichrowania (odksztatcenie skrecajace w plaszczyznie skrzydta drzwiowego), wygiecia
wzdtuznego (krzywizna w kierunku wysokosci  skrzydta drzwiowego), wygiecia
poprzecznego (krzywizna w kierunku szerokos$ci skrzydta drzwiowego).

Zastosowane drzwi musza spetnia¢ warunki pod wzglgdem wytrzymatoéci na obcigzenia i
skrecanie oraz na uderzenia min. 3 klasy i kategorii warunkoéw uzytkowania.

Ze wzgledu na trwato$¢ mechanicznej drzwi zaleznie od przeprowadzonych liczby cykli
zamykania — otwierania klasa min. 6.

Korytarze malowane w kolorze RAL 1013, $ciany do wysokosci 2,00m pokryte Eko-lamperia
w tym samym kolorze.

Klatki schodowe od poziomu I pietra nalezy odnowic, tzn. wykona¢ ptytki gresowe na
schodach w kolorze bezowym RAL1001, stopnice systemowe ryflowane oraz czyszczenie i
dwukrotne malowanie poreczy metalowej w kolorze szarym RAL 9006. Nalezy tu rowniez
sprawdzi¢ stan tynkdw wewnetrznych 1 wykona¢ wymagane naprawy oraz malowanie sufitow
i $cian w projektowanym zakresie w kolorze bezowym RAL 1013. Sciany do wysokosci
2,00m pokryte Eko-lamperig w tym samym kolorze.



Pokoje biurowe w kolorze bezowym RAL 1015.

Sufity na catej powierzchni obj¢tej opracowaniem w kolorze biatym.

Zewnetrzne elementy architektoniczne
Przewiduje si¢ demontaz istniejagcych krat stalowych oraz innych elementow stanowiacych

cz¢$¢ elewacji budynku takich jak uchwyty na flagi, informacyjne tablice, kamery
zewnetrzne, drabiny zewngtrzne. Na zdemontowanych materiatach ewentualne ogniska

korozji nalezy wyczysci¢, zaminiowaé i zabezpieczy¢ farba chlorokauczukowg w kolorze
szarym. Zdemontowane elementy nalezy zamontowac na wykonanej elewacji.
Projektuje si¢ remont dwoch daszkéw zelbetowych nad wejsciami bocznymi i uzupelnienie
pokrycia z papy termozgrzewalnej wraz z uzupetnieniem obrébki blacharskie;.
Naprawy wymaga tez gzyms na zwienczeniu $cian zewngtrznych od strony potudniowej i
wschodniej — uzupehlienie ubytkow 1  uszczelnienie spekan wraz z wymiang pasa
podrynnowego ze stali ocynkowane.

Instalacja odgromowa do wymiany.
Planowana jest réwniez wymiana parapetdow zewnetrznych  na parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym.

Uwaga

W robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ naprawg osciezy wokot wymienianych okien i
drzwi oraz zabudowe¢ elementow instalacyjnych z ptyt karton.-gips.

Caty budynek w zakresie opracowania objety instalacja SAP.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz wystepujacej w obiekcie boazerii.

NAPRAWA RYSY

Poziome pgkniecia zewnetrznej $ciany od strony zachodniej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie systemowych rozwigzan do napraw peknietych muréw ( np. BRUTT SAVER
lub réwnowaznych).

W peknietej $Scianie wyciaé (wyfrezowac) szczeliny prostopadle do przebiegu powstatej rysy.
Glebokos¢ szczelin powinna wynosi¢ od 30 do 40 mm Po kazdej stronie pgknigcia ciggno
pozostawi¢ dluzsze minimum o 500mm. Nalezy stosowaé odstgp migdzy kolejnymi
szczelinami 0k.450 mm . Wycigte szczeliny przedmucha¢ strumieniem powietrza, a nastepnie
spluka¢ woda. Uzywajac pistoletu do wyciskania zaprawy, w tylnej czesci szczeliny umiescié
watek systemowej zaprawy. W szczelinie zamontowaé ciggna zgodne ze stosowanym
systemem weciskajac je do wczesniej polozonej zaprawy. Nad widoczny pret wprowadzi¢
pistoletem kolejng warstwe zaprawy 1 docisna¢ do szczeliny uzywajac kielni lub rgcznej packi
metalowej. Wykonang spoing zafugowac.

8a. Rozwiqzania konstrukcyjne

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zaprojektowano jako monolityczne ptytowe jedno biegowe (grubos¢ ptyty 25cm).
Konstrukcje schodoéw nalezy wykona¢ z betonu C16/20 (B20), zbrojenie ze stali 34GS (A-I11)
zgodnie z rysunkiem KI1. Plyte spocznika nalezy oprze¢ na istniejacej S$cianie za
posrednictwem wienca 25x25 cm zbrojonego pretami 4x@12 . W dolnej czgsci bieg
schodowy oparty na fundamencie zaglgbionym w gruncie na 1,0m pod poziomem terenu.
Elementy zelbetowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo przed

oddziatywaniem wilgoci poprzez wykonanie izolacji z masy asfaltowo-kauczukowej.
WINDA
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Konstrukcje windy zaprojektowano jako monolityczng z betonu C20/25 (B25) zbrojona
pretami ze stali 34GS (A-lll). Zbrojenie szybu windy nalezy wykona¢ jak pokazano na
rysunku K2. Fundament windy zaprojektowano jako monolityczny zbrojony siatka gorg i
dotem =z pretow @12 w rozstawie co 25cm. Plyte fundamentowa oraz $ciany szybu do
poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig masg asfaltowo kauczukowa. W plycie
fundamentowej nalezy umiesci¢ wytyki (startery) dla polaczenia ze zbrojeniem $cian szybu
windy. Prety taczy¢ na zaktad dtugoéci min. 40 $rednic taczonych pretow. Sciany windy
zbroi¢ podwdjng siatkg z pretow D12 1 @10. Dla zapewnienia odpowiedniej otuliny pretow
nalezy stosowac stalowe klamry dystansowe zapewniajace odpowiednig odleglos¢ migdzy
siatkami w ilo§ci min. 3szt./m? Maksymalne odchytki $cian od pionu nie wicksze niz +/-
10mm. Wymiary otworéw na drzwi nalezy dostosowa¢ do konkretnego producenta i modelu
wybranej windy. Plyte¢ POl zamykajaca nadszybie wykonaé jako monolityczng gr. 24cm
zbrojong siatkg gorg i dotem z pretow @12 w rozstawie co 15 cm. W ptycie nalezy
zabetonowac¢ haki w miejscach zgodnych ze specyfikacja dobranej windy.

PODESTY POD CENTRALE WENTYLACYJNE
Podesty zaprojektowano jako konstrukcje przestrzenng z profili stalowych walcowanych.

9. Warunki ochrony przeciwpoZarowej

do projektu ,, TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ
28 DLA POTRZEB URZEDU MIASTA w zakresie docieplenie przegrod zewnetrznych i
przebudowa pomieszczen pigter I-11 wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz
dzwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych” , dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr.0023.

1. Obiekt przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim stanowi zespot budynkow

o0 funkcji administracyjno - biurowej potozonych na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

89/20; 89/8; 89/21.

Budynki tworzg zabudowg pierzejowa wzdtuz ulicy Szkolnej — budynek A (obecnie uzytkowany
przez Urzad Miasta ) z budynkiem B ( adaptowanym do potrzeb Urzedu Miasta ). Od strony
potudniowej prostopadle do budynku B przylega budynek C (adaptowany do potrzeb Urzedu
Miasta) potaczony komunikacyjnie z budynkiem B na kondygnacjach od parteru do I1I pigtra.
Pozostate budynki ( istniejgce ) potozone na terenie objetym inwestycja obejmujacym dziatki o
numerach ewidencyjnych: 89/20; 89/8; 89/21 to obiekty administracyjne uzytkowane przez
Komende Miejska Policji.

Budynki objete opracowaniem posadowione sa w odlegtosci ponad 4m od granic

dziatki oraz ponad 8m od innych budynkéw na dziatkach sgsiednich ( budynki zaklasyfikowane
do kategorii zagrozenia ludzi ).

2. Przedmiotowy obiekt stanowig budynek B - pigciokondygnacyjny (obejmujacy kondygnacje
piwnicy, parteru, I-go, Il-go, Ill-go pietra) usytuowany wzdhuz ulicy Szkolnej zaklasyfikowany
jest do grupy sredniowysokich oraz budynek C - czterokondygnacyjny (obejmujacy kondygnacje
parteru, 1-go, 11-go, Ill-go pietra) usytuowany na placu wewngetrznym prostopadle do budynku B
do strony potudniowej zaklasyfikowany do grupy $redniowysokich. Wysokos¢ do stropu nad
ostatnia kondygnacja uzytkowa wynosi 13,35m. Powierzchnia zabudowy budynkow objetych
opracowaniem wynosi 748,10m? a powierzchnia uzytkowa 2947,85m?> ( lacznie z
pomieszczeniami budynku A na kondygnacji parteru i 1-go pigtra w czeSci objetej

opracowaniem ).

3. Obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym przebywac¢ moze do 300 os6b zaklasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Kondygnacja piwnicy budynku B przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
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Kondygnacja parteru przeznaczona jest na archiwum ( sktadnice akt bez statych miejsc pracy) w
czesci obejmujacej budynek C oraz pomieszczenia Biura Obstugi

Klienta bez pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50-ciu osob.

Kondygnacje od I-go do Ill-go pigtra przeznaczone sg na pomieszczenia biurowe, archiwa,
pomieszczenia socjalne.

4. Konstrukcje budynku stanowig.

- konstrukcja nosna — $ciany wewnetrzne podtuzne wykonane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej o grubosci 12 i 24cm oraz $ciany zewngtrzne z bloczkow
gazobetonowych i cegly ceramicznej kratowki grubosci 24 i 51 cm,

- stropy — zelbetowe z plyt kanatowych prefabrykowanych wysokosci 30cm,

- Sciany wewnetrzne — wykonane z bloczkoéw gazobetonowych i cegly ceramicznej dziurawki na
zaprawie cementowo- wapiennej grubosci 6, 12 i 24cm

- stropodach — wentylowany z ptyt stropowych zelbetowych kanalowych grubosci 30cm i ptyt
korytkowych z pokryciem z papy na lepiku

- schody wylewane, zelbetowe .

Elementy obiektu spetniajg wymagania dla klasy ,,B” odpornos$ci pozarowej budynku.

5. Obiekt w czesci objetej opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa o

powierzchni 2947,85m?.

Od przylegajacych budynkéw oddzielony jest elementami oddzielen przeciwpozarowych w
sposob wymagany przepisami techniczno-budowlanymi o klasie odporno$ci ogniowej REI 120 dla
scian, REI 60 dla stropow oraz EI 60 dla drzwi 1 innych zamkni¢¢ otworow.

6. Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje i urzadzenia:

- wodociggowa

- wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 na wszystkich kondygnacjach,

- kanalizacyjna

- elektryczng

- o$wietlenia ewakuacyjnego

- przeciwpozarowy wylacznik pradu

- sygnalizacyjno-alarmowg stuzaca do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze

7. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja pozioma w obiekcie prowadzona jest w oparciu o korytarze biegnace wzdtuz catej
kondygnacji na kazdej kondygnacji o szerokosci nie mniejszej niz 140 cm.

Ewakuacja pionowa w budynkach zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11, grupy
budynkow sredniowysokich ,,SW” prowadzona jest w oparciu 0 trzy klatki schodowe.

Klatki schodowe zostang obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykane
beda drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 1 zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu (klapy odymiajace). Z klatek schodowych prowadza wyjs$cia bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci nie mniejszej niz 120 cm.

Klatka schodowa zlokalizowana w centralnej czg¢sci budynku B to klatka o0 szerokosci biegow
wynoszacych nie mniej niz 125m ( szeroko$¢ biegu z kondygnacji parteru do piwnicy 117cm )
oraz szerokosci spocznikow na potpietrach od 116 do 194cm oraz nie mniej niz 150cm na pelnych
kondygnacjach, taczaca kondygnacje od piwnicy do I1l-go pigtra.

Klatka schodowa zlokalizowana w potudniowej cze$ci budynku C to klatka dwubiegowa o
szerokosci biegéw 111; 115 1 129cm oraz szeroko§¢ spocznikéw 96 ( wystepuje tylko
jednorazowo na poziomie parteru ) do 235cm, taczaca kondygnacje od I-go do Ill-go pietra z
wyj$ciem na zewnatrz budynku. Na kondygnacji parteru budynku C nie ma pofaczenia z tg klatka
schodowg z czesci budynku przeznaczonej na archiwum.

Klatka schodowa zlokalizowana w miejscu polaczenia budynkow B i C to klatka schodowa o
szerokos$ci biegéw 132cm ( dla biegu z kondygnacji parteru do piwnicy 120cm ) 1 szerokosci
spocznikow 114 do 192cm.
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Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne podzielone zostaly na odcinki o dlugosci nie
przekraczajacej 50m za pomoca drzwi dymoszczelnych EI 30S.

Maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 29m z czg¢sci pomieszczen biurowych
zlokalizowanych w objetej opracowaniem czgsci budynku A. Korytarz obejmujacy te posieczenia
zamkniety zostal drzwiami dymoszczelnymi EI 30 S.

Dhugo$¢ dojécia po opuszczeniu wydzielonej drzwiami dymoszczelnymi czeéci do drzwi klatki
schodowej wynosi 17m.

Z pozostatych pomieszczen dlugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m.

Dhugo$¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40m ( przy przejsciu przez maksymalnie 3
pomieszczenia ).

8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest w oparciu o miejska
sie¢ wodociggowa @110 1 100 uzbrojong w hydranty DN 80.

Najblizszy hydrant DN 80 zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 20m od budynku C i 45m od
budynku B w kierunku potudniowym.

9. Dojazd pozarowy dla obiektu zapewniony jest jezdnia ulicy szkolnej przebiegajaca wzdhuz
elewacji frontowej budynku na catej jego dlugosci o szerokosci 11m w odleglosci ok. 12m od
budynku.

Dojazd do obiektu umozliwiajg takze drogi wewnetrzne od strony poludniowej zespotu budynkow
zapewniajace przejazd bez konieczno$ci zwracania.

Wyjscia z budynku potaczone s3 z drogami pozarowymi doj$ciami o szerokosci nie mniejszej niz
1,5m i1 dlugosci nie przekraczajacej 30m.

Warunki niespelnione w zakresie parametréw drog ewakuacyjnych zostalty uzgodnione z £odzkim
Komendantem WPSP w Lodzi —Postanowienie nr WZ.5595.248.2014 z dnia 25 listopada 2014r.
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10. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego przedmiotowego budynku.

Schody i zadaszenie do rozgbiorki
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Fragment elewacji péinocnej

Fragment elewacji zachodniej i poludniowej czesciowo ocieplonej
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Fragment elewacji wschodniej
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Drabinka zewnetrzna — jeden 7 elementow zewnetrznych do demontazu, czyszczenia i malowania

Fragment dachu na segmencie ,,B”’
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Fragment gzymsu do naprawy, pasa podrynnowego i rynny do wymiany

Fragment y klatek schodowych
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Stolarka okienna do wymiany
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Fragmenty korytarza z widoczng boazerig do demontazu
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFROMACJA DOTYCZACA BIOZ

DLA ZADANIA PN:
,, TERMOMODERNIZACJA | ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB URZEDU MIASTA”
w zakresie
docieplenie przegrod zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pieter I-111 wraz z niezbednymi

instalacjami wewnetrznymi oraz dzwigiem zewnetrznym dla niepetnosprawnych

Lokalizacja: ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalski
nr ewid. dziatki 89/20, 89/8, 89/21 obr.0023

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Projektowat: mgr inz. arch. Beata Struzik

mgr inz. Piotr Gawtowski

Czestochowa
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Zakres robot przewidywanych w trakcie realizacji zadania objg¢tego niniejszym
projektem:

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji.

- Daocieplenie $cian i dachu

- Wymiana obrobki blacharskiej

- Przebudowa strefy wejsciowej

- Budowa dzwigu dla niepetnosprawnych

- Wymiana stolarki i §lusarki okiennej oraz drzwiowej wewngtrznej i zewngtrzne;j
- Wyburzenie czgsci $cianek dziatowych i fragmentow $cian konstrukcyjnych

- Wykonanie nowych $cianek dziatowych

- Tynkowanie i malowanie, uktadanie ptytek §ciennych

- Wymiana posadzek

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W zakresie opracowania mieszczg si¢ pomieszczenia w budynku po KMP — segment ,,B” i
,,C” wraz z fragmentem budynku ,,A”, 0 lacznej powierzchni uzytkowej 2 947,85m2.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na prowadzenie robot na funkcjonujacym obiekcie o specyficznej funkcji
uzytkowej nalezy terminy i godziny pracy ustala¢ z uzytkownikiem.

Z uwagi na prace wykonywane na elewacjach obiektu nalezy wykona¢ wygrodzenie terenu
wokot budynku oraz zapewni¢ cigglto§¢ komunikacji w bezpiecznej strefie. Konieczne jest
kontrolowanie stanu wygrodzen i zabezpieczen terenu w strefie prowadzenia prac pod
wzgledem bezpieczenstwa dla osob przebywajacych na zewnatrz w poblizu strefy objetej
robotami.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich
skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowaé kolejnos¢ wykonywanych prac zgodnie
Z dokumentacja projektowa.

Prace bgda prowadzone na terenie kompleksu budynkow KMP i UM, gdzie wygrodzenie
jednoczesnie calego zakresu wykonywanych robot jest bardzo trudne. Wobec tego trzeba
wykona¢ wygrodzenia i zabezpieczenia zaplecza budowy w przypadku gdyby konieczne byto
jego zorganizowanie na zewnatrz obiektu.

W czasie prowadzenia robot bezposrednio na elewacjach budynkow, teren w tym pasie
powinien by¢ wygrodzony na wysokos$¢ 1,80m bez mozliwosci dostepu osob trzecich. Nalezy
tak prowadzi¢ prace, aby koncentrowa¢ si¢ w jednym rejonie budynku.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

prowadzenia robét i w trakcie realizacji obiektu.
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Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze
I konserwacji budowlanego sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
- uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego
- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracownika

0 dluzszym stazu.
- posiada dopuszczenie do pracy na wysokosci
Instruktaz pracownikoéw winien zawierac:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach i robotach.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzy¢
go w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane
z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten powinien posiadaé certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zapewni¢ Srodki techniczne
I organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). Srodki bezpieczenstwa
winny by¢ przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej, instrukcjach obstugi oraz
stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegélnoSci nalezy
pamigta¢ o wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen terenu i osobistym
przy pracach na wysokosci i prowadzi¢ roboty zgodnie z ich technologig oraz w oparciu

0 aktualne przepisy bhp, a w szczegélnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.06.2003r.).
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12. Czesé rysunkowa

Rysunki jak w spisie podstawowym



