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kraweznik betonowy 20x30x100 cm kraweznik betonowy 20x30x100 cm kraweznik betonowy obnizony 20x30x100 cm 97-300 Piotrkow Trybunalski
kraweznik betonowy 20x30x100 cm kraweznik betonowy 20x30x100 cm kraweznik betonowy 20x30x100 cm kraweznik betonowy 20x22x100 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm 0.50 m 0.50 m
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kostki brukowej gr.6 cm kostki brukowej gr.6 cm kostki brukowej gr.6 cm kostki brukowej gr.6 cm ] < ] podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 om ) zgodne z proj. pochyleniem podtuznym ulicy ] podsypka cementowo-piaskowa 1:4. gr. 3 cm c S N ul. 18 Stycznia . ] ]
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 8 S podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm S SZCZEGOL E ®) SZCZEGOL D tawa betonowa z betonu C12/15 SZCZEGOL C SZCZEGOL C SZCZEGOL F tawa betonowa z betonu C12/15 'g g' ul. M//(:zans_/(a 1<‘S’A lok. 19, 61-131 POZNAN
tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 Z = tawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15 Z § S o e-mail: biuro@dromax.com.p/
é é é \%/ \/ / \/ g =< tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95
O 0} o o 0 - - 0 = web: www.dromax.com.p/
/— 200/0 /— 2.0% 20% //— b z A) e 2.0 /0 TIIIIIIISIIIIII D / | NSNS \EANPENZENEANCANVANCAN e S N B S— — 2'0 /0 istniejgca konstrukcja w««%:": ¢
AN ONPONINSINONINIIONOINININNVHN e —— 7% DAININSINSINIINSINININHNINNIONAN e —— e \,\\AAAAXXX b n-an"an - a-a-avavavavavavavd i ) AR 2o%%u%e? - \ AR Y IR R 2R R R R I LY nawierzchni ul. Wroniej/ 18 Stycznia O L et s M ey
\l_L R ST BT MR \l_L SRR e i SR B IR SENFRNES Y3 Tt et s e EEEERRRS i}l \ = ..An,/‘_l'l N . : s \ ;/ _'.,4:./':.‘_8_.':/-'..-.-.-_ B ._ } e “ '.'.:"-:','_:'I-'.;"_’-'-'_.":-‘.'- C_?f'_:j FEEpRORT) ._-‘\'. \ ___._f/._" v, ':'/_._'-.. / R ‘/:‘/.‘4,};- ,_/-//; / - nawierzchnia z betonu asfaltowego : STADIUM PROJEKT BUDOWILANY
NS ST e I i e e e L L SR A S B Tt LA PO N R L EL PR SRS e O P VRl U LD Z 700000000 77 IO Y N 77 7 P 7 Z
///////// ////// /////\\\\\ _/I/ |////////////////////\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ J 700, }//// 77 7 —1 7, LN N //// 7 /
SZCZEGOL A SZCZEGOL A z% - p_rojektowane pochylenie podtuzne Budowa podiaczenia ul. 18 Stycznia
SZCZEGOL A SZCZEGOL B zjazdu dostosowane do terenu Ist. konstrukcja nawierzchni chodnika ] . o TEMAT z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
warstwa $cieralna z betonowej ptytki chodnikowej Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4
warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm
wzmocnienie nawierzchni siatkg wzmacniajgca- stalowg o szer. 1,00m TYTUL ;
P RYSUNKU Przekroje normalne
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL magr inz. Michat BAUMGART
NR UPRAWNIEN/ 1 KP/0252/POOD/08
. . - . . . . - . . . . . . . . . - - . . . . - . - s upr. bud. do projektowania bez ograniczern
Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4 Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4 Konstrukcja zjazdu publicznego - KR4 Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4 Konstrukcja zjazdu publicznego - KR4 Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4 Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4 SPECIALNOSC | "™ cpedanotordrogomes
warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm OPRACOWAL inz. Olga ELANTKOWSKA
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm
G1 | podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm | G1 podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm SPRAWDZIL | mgr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK]
grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut ngtéPCJRﬁm\'olgg/ . 00 et o izt
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odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm —
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