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1. WSTEP

1.1.Inwestor: Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Biuro Inwestycji i Remoidiw
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkdwybunalski

1.2.Cel badan: ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, paraéve geotechnicznych

gruntow oraz ocena przydatwd podiaza gruntowego isrodowiska
wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestyciji.

1.3. Podstawa prawna:

o Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddorskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyadrumkow posadowiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

o Instrukcja bada podiaza budowli drogowych i mostowych; Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostdiwarszawa 2002

o Wytyczne Polskiej Normy PN-B-02479: Geotechnika. kDmentowanie
geotechniczne. Zasady Ogolne.

o Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywhyWarszawa 1997.

1.4. Rodzaj Inwestycji Projektuje s Budowe pofaczenia ul. 18-Stycznia z ul. Wrani

w Piotrkowie Trybunalskim powiat piotrkowski, woj. t0dzkie. Opis techniczny
I rozwigzania konstrukcyjne zawarte zostanmv projekcie architektoniczno —
budowlanym.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnymidiaza, w dniu

19.08.2014 r., wykonano:

- wizj¢ terenow,

— pig¢ otworéw badawczych, o gbokasciach 3,0 m p.p.t.,atznie 15,0 mb
wiercen,

— analiz makroskopow probek gruntu,

— pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Otwory badawcze wytyczono metpddomiarOw prostodnych w nawazaniu

do istniepcych punktow statych, w oparciu o neapv skali 1: 500, dostarczan

przez Projektanta.



Zakres prac terenowych, tj. miejsca, sdoi glebokas¢ wiercen uzgodniono
z Projektantem Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objty niniejsz dokumentag potazony jest przy ul. 18 Stycznia
w Piotrkowie Trybunalskim, woj. t6dzkie.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski, pgigo przez J. Kondrackiego
(2002 rok), opiniowany teren patony jest w makroregionie Nizin Mazowiecko -
Podlaskich, w olsbie mezoregionu ROwniny Piotrkowskiej (318.84), \asiegu

zlodowacenigrodkowopolskiego.

Rzedne wylotow otworéw badawczych ksztalfugsie w zakresie 212,98 —
213,86 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalneglgbkasci 3,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie  czwartorgdowych,  plejstocgskich  utworéw  zlodowacenia
srodkowopolskiego, lokalnie przewarstwionych warspiaskow wodnolodowcowych,
na ktorych zalega 1,4 — 2,7 m warstwa antropogeg@dz nasypow niekontrolowanych.

Utwory lodowcowe wyksztatlconea gako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste
z licznymi przewarstwieniami piaskéw drobnychsrednich. Na stropie glin
lodowcowych wysipuja piaski wodnolodowcowe, o granulacji piaskéw drodimy
i piaskow grubych.

W przypowierzchniowych partiach podtp zalegaj osady holocenu w postaci
antropogenicznych nasypow niekontrolowanych, sktgyah s¢ z piaskow drobnych
prochnicznych, humusu oraz glin piaszczystych iskdav gliniastych z licznymi
przewarstwieniami piaszczystymi. dBza¢ nasypow oscyluje w zakresie 1,4 - 2,7 m.

Warunki gruntowe okrdono na podstawie wynikéw baglamakroskopowych,
laboratoryjnych oraz prac kameralnych, zgodnie magami normy PN-81/B-03020.

Grunty w podtéu ujgto w czterech grupach genetycznych:

Grupal — antropogeniczne nasypy niekontrolowane;  zezgledu
na paramemtry wytrzymatoiowe gruntow, wchodgych w sktad
nasypow kulturowych, w grupie tej wydzielono ¢gi warstw
geotechnicznych:



warstwa h— piaski drobne préchniczne, lokalnie z domiespkizu betonowego,
piaski drobne zaglinionéladowo z domieszkhumusu, wilgotne;

warstwa b — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobngndomieszk
humusu; wilgotne w przewarstwieniach mokre, twaldstyczne
o 1.=0,25;

warstwa k— gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem dyob préchnicznym,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnygiomieszik
sladowo humusu, gliny piaszczyste przewarstwioneskgm
drobnym z domieszk otoczakéw oraz gliny piaszczyste
z domieszk gliny pylastej, piasku drobnego i humusu; wilgotme
przewarstwieniach mokre, twardoplastyczne=®|20;

warstwa b — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobngmdomieszi
humusu, piaski gliniaste przewarstwione piaskieirednim,
wilgotne, twardoplastyczne ¢H0,15;

warstwa k— gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem dyobmprochnicznym,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnygiomieszl
sladowo humusu, gliny piaszczyste przewarstwioneskesm
gliniastym z domieszk humusu, wilgotne w przewarstwieniach

mokre, twardoplastyczne p=0,05.

Grupa Il — grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcoweg

warstwa Il — piaski drobne przewarstwione piaskieirednim, nawodnione,
sredniozagszczone o stopniu zeggczeniag=0,50;

warstwa llg — piaski grube, nawodnionegsredniozagszczone o stopniu

zag:szczeniag=0,50;

Grupa lll — grunty mato spoiste, nieskonsolidowane, ktéwgp. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej kaiascji:

warstwa llly — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnyw, stanie
plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycarid, =0,30.

Grupa IV — grunty érednio spoiste, morenowe, nieskonsolidowane, ktére
wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbol@&h
geologicznej konsolidacji. Ze wzglu na stopig plastycznéci

w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne:



warstwa IVa — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnymigotne
w przewarstwieniach mokre, w stanie twardoplastyozn
0 uogOlnionym stopniu plastyczéw I, = 0,20.

warstwa I\ — gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobrgmomieszk
weglanu wapnia, wilgotne w przewarstwieniach mokre stanie

poétzwarym o uogolnionym stopniu plastyczaiol, = 0,00.

W podziale na grupy i warstwy geotechniczneetaj nasypy antropogeniczne
ze wzgidu na ich szerokie rozprzestrzenienie i genekalnprzydatngé
dla posadowienia projektowanej budowy potenia ulic.

Parametry geotechniczne gruntowetaj w tabeli i przedstawiono, jako ,Takel
wartasci charakterystycznych parametrow geotechnicznyzht. 4).

Profile otworéw przedstawiono graficznie w formieark dokumentacyjnych

otworéw badawczych (Zat. 2s).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podie® zbudowane jest przede wszystkim z gruntéw stabo
przepuszczalnyckv przewarstwieniach ktorych wygtuja gruntyprzepuszczalne

Grunty przepuszczalne reprezentowan@rzez warstw piaski wodnolodowcowe
na stropie oraz wod glin, a przede wszystkim dominog w podiau piaski
wodnolodowcowe, twokge rozlegd warstwe wodongna.

Grunty stabo przepuszczalneeprezentowaneasprzez piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste zlodowacenisodkowopolskiego.

Woda gruntowa wyspuje w piaskach wodnolodowcowych w postaci zwieaficia
napktego, na gibokasciach 1,4-2,2 m p.p.t. oraz w postagtzn w migdzyglinowych
przewarstieniach piaszczystych, nabgikasci 1,0-2,50 m p.p.t., tj. nagdnych 210,48-
212,86 m n.p.m.

Przy obecnym poziomie wygiowania woda ta nie powinna stanéwirzeszkody
wykonawczej, chocia nalezy liczy¢ sie z maliwoscia podniesienia jej poziomu
w okresach poroztopowych i po dtugotrwatych opadatohosferycznych o okoto 0,5 m

w stosunku do stanow z sierpnia 2014 r.



5. PODSUMOWANIE

Wykonane wiercenia badawcze pozwalag sporadzenie charakterystyki podia
gruntowego w miejscu projektowanej inwesty€jrojektowane obiekty naly zaliczy
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkaghuntowo — wodnych.

Pod 1,4 - 2,7 m warstw nasypow, skladagych sé z piaskdéw drobnych
prochnicznych, humusu oraz glin piaszczystych i skdav gliniastych
Z przewarstwieniami piaszczystymi, wystija utwory lodowcowe, wyksztatcone jako
piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste z licznyprzewarstwieniami piaskéw drobnych
i srednich. Na stropie glin lodowcowych wygtuja piaski wodnolodowcowe,
o granulacji piaskdéw drobnych i piaskow grubych.

Woda gruntowa wysgpuje w piaskach wodnolodowcowych w postaci zwiafi@a
napktego, na gibokasciach 1,4-2,2 m p.p.t. oraz w postagtzan w migdzyglinowych
przewarstieniach piaszczystych, nabgikasci 1,0-2,50 m p.p.t., tj. nagdnych 210,48-
212,86 m n.p.m.

W tak opisywanych warunkach gruntowo — wodnychzmaoprzyaé nastpujace
zalazenia:

 Nasypy niebudowlane grupy IA megg stanowé podice
przebudowywanej ulicy pod warunkiem ich degczenia do wskaika
zageszczenia $£0,97.

o Zaleca s¢ (po wykonaniu korytowania i dagzczeniu nasypow
piaszczystych)  wykonanie  warstwy  stabilizacji  cetoere]
0 Ru>5,0Mpa. Warstwa stabilizacji pozwoli zarbwno na knigcie
deformacji nawierzchni, mogcych powstd w silnie wysadzinowym
podictu, jak i na zminimalizowanie ewentualnych nierownaennych
osiadaz.

 Grunty podida wysgpujgce w strefie aktywnej - to  grunty
wysadzinowe — gliny piaszczyste i piaski gliniastalezgce do grupy
nosnosci G3.Grunty te naley zabezpiecZdy w  wykopach
przed negatywnym wplywem wod atmosferycznych. Prammne,
ze wzgtdu na zigone warunki gruntowe, nalgy prowadzé przy statym

nadzorze geotechnicznym.



