PRZEDMIAR ROBOT 2015-02-030

Obiekt Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim

Budowa dziatki nr:  1/150 — obreb ewidencyjny 0042, Miasto Piotrkéw Trybunalski, woj.
todzkie

Inwestor Urzad Miasta Piotrkéw Trybunalski

Biuro Inwestycji i Remontéw ul. Szkolna 28 97-300 Piotrkow Trybunalski
Biuro kosztorysowe = NORMAN Barttomiej Siekierkowski

ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 524 44 04 lub 52 552 46 50
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl.

Kazdy potencjalny oferent przed zlozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robdt. Niniejsze opracowanie ma wylacznie
charakter pomocniczy. Szczegdlowe okreslenie zakresu rzeczowego robdt pozostaje po stronie Oferenta.

Sporzadzit  mgr inz. Pawel Krysztofiak
Sprawdzit  mgr Bartlomiej Siekierkowski

Bydgoszcz luty 2015 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Zalacznik

Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todzkim, w powiecie, na terenie miejscowosci Piotrkéw Trybunalski.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:
- Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronia o dlugosci 0+520,70;
- utwardzenie zjazdow publicznych;

- budowa kanalizacji deszczowej;

- przebudowa istniejacego oswietlenia
- zabezpieczenie urzadzen kolidujacych z inwestycja.




Rodos 6.8.31.0 [11662]

Zalacznik Strona 3/11
Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn.
08.06.2004 r) w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

Przy sporzadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadow Rzeczowych przywotane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" O$rodka Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja"
Spotka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2014r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentow, ogdlnodostepne cenniki i publikacje cenowe producentéw materiatow
2. Zalozenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjeto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Os$rodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, Il kwartat 2014r.




Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela przedmiaru roboét

Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

1. Rozbiorki
Kod CPV: 45111291-4

KNR 2-31
0813/03

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-01.02.04

331,240

KNR 4-04
0302/01

Analogia: Rozebranie betonowych elementow
Nr ST: D-01.02.04

m3

1,125

KNR 4-04
0302/01

Analogia: Rozebranie murka
Nr ST: D-01.02.04

m3

51,942

KNR
SEK-06-01
0103/10

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glebokosci 12¢m na zimno przy uzyciu frezarki z
odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
Nr ST: D-05.03.11

m2

3.271,380

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy
Nr ST: D-01.02.04

m2

3.271,380

KNR 4-01
0108/09 +
KNR 4 01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacja - faktyczna
odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie
Nr ST: D-01.02.04

m3

1.745,158

2. Prace przygotowawcze
Kod CPV: 45233140-2

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
Nr ST: D-01.01.01

km

0,520

KNR 4-01
0108/06 +
KNR 4 01
0108-08

Transport piasku - samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 10km - faktycza odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie
Nr ST: D-01.01.01

m3

180,600

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-1II na odlegtos¢ do 10m
Nr ST: D-02.03.01

m3

180,600

10

KNR 2-01
0236/03

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zagegszczarkami
Nr ST: D-02.03.01

m3

180,600

11

KNR 2-31
0101/01
+KNR 2-31
0101/02

Koryta o glebokosci 57 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii [-IV
Nr ST: D-01.01.01

m2

1.028,300

12

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii I-IV
Nr ST: D-04.03.01

m2

4.473,510

3. Nawierzchnie
Kod CPV: 45231300-8

3.1. Zjazdy publiczne

3.1.1. Podbudowa

13

KNR 2-31
0111/03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15¢cm wykonywane
mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01

m2

644,540

14

KNR 2-31
0114/05
KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.02

m2

644,540

15

KNR 2-31
0110/01
+KNR 2-31
0110/02

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o
grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm
Nr ST: D-04.07.01

m2

644,540

16

KNR AT-03
0202/01

Skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2

m2

644,540
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Tabela przedmiaru robét Strona 5/11
Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
17 | KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
0203/01
m2 39,720
3.1.2. Nawierzchnia wlasciwa
18 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01 |zageszczeniu 8cm
+KNR 2-31 [Nr ST: D-04.07.01
0310/02
m2 644,540
19 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo- grysowej SMA 8 o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0310/05 + |Nr ST: D-05.03.05b
KNR 2-31
0310/06
m2 644,540
3.2. Droga
3.2.1. Podbudowa
20 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm wykonywane
0111/03  |mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01
m2 3.828,970
21 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
KNR 2-31
0114/06
m2 3.828,970
22 | KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o
0110/01  |grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm
+KNR 2-31 [Nr ST: D-04.07.01
0110/02
m2 3.828,970
3.2.2. Nawierzchnia wlasciwa
23 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01 |zageszczeniu 8cm
+KNR 2-31 [Nr ST: D-04.07.01
0310/02
m2 3.828,970
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo- grysowej SMA 8 o grubosci po zaggszczeniu 4cm
0310/05 + |Nr ST: D-05.03.05b
KNR 2-31
0310/06
m2 3.828,970
3.3. Krawezniki
25 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i $ciek - beton C12/15 (B15) - droga
0402/04 |Nr ST: D-08.01.01
m3 142,678
26 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki- beton C12/15 (B15) - przy zjazdach
0402/04 |Nr ST: D-08.01.01
m3 14,454
27 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki C12/15 (B15) pod opornik
0402/03  |Nr ST: D-08.01.01
m3 1,948
28 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki C12/15 (B15) pod $ciek w miejcu droga-zjazd
0402/03 |Nr ST: D-08.01.01
m3 12,135
29 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 |Nr ST: D-08.01.01
m 892,200
30 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 |Nr ST: D-08.01.01
m 178,910
31 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - przejscie
0403/05 |dla pieszych
Nr ST: D-08.01.01
m 11,490
32 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej- oporniki
0403/05  |betonowe
Nr ST: D-08.01.01
m 55,340
3.4. Sciek przykraweznikowy
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Tabela przedmiaru robét Strona 6/11
Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
33 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
0511/02  |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D-08.01.01
m2 226,592
3.5. Zielen
34 | KNKRB 1 |Mechaniczne i reczne karczowanie krzakow i podszycia /geste/
0105/04 |Nr ST: D-06.01.01
ha 0,581
35 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02  |Nr ST: D-06.01.01
m2 5.814,840
4. Oznakowanie
Kod CPV: 45233290-8
36 | KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 |Nr ST: D-07.02.01
szt 3,000
37 | KNR 2-31 |Przymocowanie Znaku A-7 na folii odblaskowej typu 2
0703/01 |Nr ST: D-07.02.01
szt 3,000
38 | KNR 2-31 |Przymocowanie Znaku D-6 6 na folii odblaskowej typu 2
0703/02 |Nr ST: D-07.02.01
szt 1,000
39 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - cienkowarstwowe
0706/03 |Nr ST: D-07.01.01
m2 61,032
40 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie - cienkowarstwowe
0706/02 |Nr ST: D-07.01.01
m2 29,256
41 | KNR 2-31 |Strzatki i inne symbole malowane recznie - cienkowarstwowe
0706/07 |Nr ST: D-07.01.01
m2 4,536
42 | KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - cienkowarstwowe
0706/06 |Nr ST: D-07.01.01
m2 30,800
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Tabela elementow scalonych

Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronia w Piotrkowie Trybunalskim
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Nr  |Opis robot

Wartos¢

1.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.|Rozbio6rki
Kod CPV: 45111291-4

2.|Prace przygotowawcze
Kod CPV: 45233140-2

3.|Nawierzchnie
Kod CPV: 45231300-8

3.1.|Zjazdy publiczne

3.1.1.|Podbudowa

3.1.2.|Nawierzchnia wlasciwa

3.2.|Droga

3.2.1.|Podbudowa

3.2.2.|Nawierzchnia wlasciwa

3.3.|Krawezniki

3.4.|Sciek przykraweznikowy

3.5.|Zielen

4.|0znakowanie
Kod CPV: 45233290-8

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw szczegélowa

Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronia w Piotrkowie Trybunalskim
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Nr  |Opis robot

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Zysk

Ogodtem

1.|Rozbio6rki
Kod CPV: 45111291-4

2.|Prace przygotowawcze
Kod CPV: 45233140-2

3.|Nawierzchnie
Kod CPV: 45231300-8

3.1.|Zjazdy publiczne

3.1.1.|Podbudowa

3.1.2.|Nawierzchnia wlasciwa

3.2.|Droga

3.2.1.|Podbudowa

3.2.2.|Nawierzchnia wlasciwa

3.3.|Krawezniki

3.4.|Sciek przykraweznikowy

3.5.|Zielen

4.|0znakowanie
Kod CPV: 45233290-8

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 9/11
Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronia w Piotrkowie Trybunalskim

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 738,293

2 |Bituminiarze gr.II r-g 658,501

3 |Bituminiarze gr.Il r-g 33,104

4 |Brukarze gr.Il r-g 135,414

5 |Brukarze gr.Ill r-g 207,423

6 |Malarze gr.Ill r-g 1,095

7  |Ogrodnicy gr.l r-g 1.243,794

8 |Ogrodnicy gr.Il r-g 50,008

9  |Robotnicy gr.I r-g 3.660,869

10 |Robotnicy gr.Il r-g 4.317,393

11 |Robotnicy r-g 83,746

Razem

11.129,639
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Zestawienie materialow

Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 178,064
2 |Cement portlandzki 35 t 4,266
3 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 93,195
4 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 6,708
5 |Emulsja asfaltowa kg 515,632
6  |Farba chlorokauczukowa dm3 49,969
7 |Gruz m3 0,135
8 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 232,257
9  |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 2,237
10 |Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 910,044
11 |Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary m 194,208
12 |Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, szary m 56,447
13 |Kruszywo tamane KE.SM 0-31,5 mm niesortowane t 1.897,663
14 |Miesz.miner-asfalt. do war.$cier. SMA 8 t 456,298
15 |Miesz.miner-asfalt. do war.wiaz. AC 16 W t 890,676
16 |Miesz.miner-asfalt. do war.wiaz. AC 22 t 1.045,907
17 |Nasiona traw kg 116,297
18 |Piasek naturalny kopany m3 180,600
19 |Piasek m3 79,128

20 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 11,710

21 |Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych dm3 3,881

22 |Siatka wzmacniajaca do nawierzchni drogowych m2 42,699

23 |Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm m3 0,054

24 |Shupki z rur stalowych 70mm szt 3,000

25 |Tablice znakow drogowych A-7 na folii odblaskowej typu 2 szt 3,000

26 | Tablice znakow drogowych D-6 6 na folii odblaskowej typu 2 szt 1,000

27 |Woda z rurociagdw m3 89,470

28 |Woda m3 249,494

Razem

Materialy pomocnicze

Razem




Rodos 6.8.31.0 [11662]

Zestawienie sprz¢tu

Budowa podtaczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 101,101
2 |Frezarka drogowa WIRTGEN W1000C m-g 120,387
3 |Malowarka do pasow m-g 0,952
4 |Malowarka do znakowania drog m-g 3,511
5 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 101,101
6 |Pita do cigcia plytek m-g 5,665
7  |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 153,889
8 |Rowniarka samojezdna 74kW (1) m-g 16,552
9  |Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,511
10 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 4,852
11 |Samochod samowytadowcezy 5t (1) m-g 48,762
12 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 206,424
13 |Samochod samowytadowczy m-g 113,778
14 |Samochod skrzyniowy 5t (1) m-g 1.570,642
15 |Skrapiarka samochodowa 5000dm3 m-g 0,645
16 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 93,591
17 |Spycharka gasienicowa kW (75KM) (1) m-g 17,447
18 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37kW (50KM) m-g 1,289
19 |Srodek transportowy m-g 0,675

20 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 202,203

21 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 101,101

22 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 169,993

23 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 153,889

24 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 28,079

25 |Wibrator powierzchniowy m-g 29,457

26 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 5,599

27 |Zrywarka przyczepna m-g 55,286

3.310,380




