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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Projekt boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Ceramicznej, na
dz. nr 117, 118, 119, obr. 0036

dla Inwestora: Miasto Piotrkow Trybunalski

z siedzibg Pasaz Rudowskiego 10 ,97-300 Piotrkéw Tryb.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Katarasinska
upr. UAN.IV.7342/53/91



2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

2.1. OPIS

Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Obowigzujace przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementdw matej architektury.

- wizja lokalna w terenie

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego

nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego, z ogrodzeniem, utwardzonym
dojsciem i mataarchitekturg. Boisko ma charakter obiektu sportowego

ogodlnodostepnego przeznaczonego dla spotecznosci lokalnej

Stan istniejacy:

Dziatki nr 117, 118, 119, obr. 0036 w Piotrkowie Tryb. przy ul. Ceramicznej sq
niezabudowane. Teren na ktérym ma byc zlokalizowane boisko jest zaniedbany, iz bardzo
zroznicowanym uksztattowaniem terenu powierzchnia jest pofatdowana i wymaga wyréwnania
Znajdujq sie tu drzewa, ktdére nalezy wycig¢. Dziatki nie sq ogrodzone.

Teren wokot dziatki jest niezabudowany. W pewnej odlegtosci znajduje sie osiedle budownictwa
jednorodzinnego

Stan projektowany:

W ramach robét planuje sie zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 1624 m? pod
projektowane boisko wielofunkcyjne, utwardzone wejscie, mata architekture i nowe
uksztattowanie terenu.

W zakresie robdét budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy oczysci¢, wyrdéwnac
powierchnie pod boisko, w taki sposdb, zeby nie zmienia¢ uksztattowania terenu na dziatkach
sgsiednich.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia inwestycji: ok. 2450 m?
w tym:
-powierzchnia nawierzchni syntetycznej: 1032 m?

-powierzchnia nawierzchni utwardzonej (dojscie): 107 m?

(typ kostki cegta gr. 6cm; kolor zblizony do RAL 3016 uktadana naprzemiennie)



- powierzchnia zieleni (teren biologicznie czynny): 1311 m?
Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przezstrzennego dla dziatki obowigzuje minimum

40 % powierzchni biologicznie czynnej. W przypadku tej inwestycji wskaznik ten wynosi 53%

Nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Grubos¢ warstwy 14 mm (7+7 mm) na podbudowie
elastycznej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren.
Dokona¢ dokfadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw .

W ramach robot ziemnych nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres :

- zdjecie warstwy gruntu ,

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia
warstwy projektowanej podsypki, wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie
spadkdéw poprzecznych

Warstwa odsaczajaca : podsypka z piasku zageszczonego na terenie gruntowym.

Po wyrdéwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia
dolnej warstwy nalezy wykonac podsypke z piasku grubosci 10 cm. Podsypke rozmiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie do stopnia Id > 0,95.
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 5 - 40 mm. - 15 cm.

Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego frakcji 0 — 6 mm. - 5 cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8 cm ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu B 10. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek 0,5% . Podbudowa powinna by¢
wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tatg o dt. 2,00 m nie powinny by¢ wieksze
jak 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, piasku
itp. Podktadem pod zasadniczg nawierzchnie jest elastyczna przepuszczalna warstwa
podktadowa grubosci 3,5 cm — granulat i Scier gumowy ze zwirem kwarcowym z
lepiszczem poliuretanowym.

Na nawierzchnie nanoszone beda linie boisk specjalistyczng farba poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ oraz posiadac jednorodng fakture i
kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Catos¢

musi by¢ przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢



przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna by¢
wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykazac sie doswiadczeniem obejmujacym wykonanie obiektéw w

powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni :

o Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 0,70MPa

e Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

o Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie : > 100N

e Scieralnoé¢ : < 0,09mm

e Twardo$¢ wg metody Shorea : 65+5 Sh.A

e Przyczepnos¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
: 20,5

o Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V > 0,35

- w stanie mokrym V > 0,30

e Odpornos¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 £ 50 mm2
- stan powierzchni po badaniu bez zmian

e Mrozoodpornos¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

e Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2

Wymagane dokumenty do zatgczenia dotyczace nawierzchni :

- Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczng ITB, lub
rekomendacjq techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
(oryginat).

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.



- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na takie nawierzchnie.

- Certyfikat IAAF

Odprowadzenie wdd opadowych :

Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalegajq grunty przepuszczalne zastosowano spadki
poprzeczne — do 0,5 %. Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wdd
opadowych na nieutwardzong powierzchnie terenu. Proponowana nawierzchnia
poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania odwodnienia
liniowego, niezbednego w przypadku podbuddw twardych. Nawierzchnia przepuszczalna
gwarantuje dtuzszy okres jej uzytkowania. W odrdznieniu od nawierzchni
nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych trzeba czekac¢ az woda sptynie po
powierzchni nawierzchni z ptyty boiska, lecz woda przenika w gtab struktury systemu
przepuszczalnego

Nieruchomos¢ nie znajduje sie w strefie wplywow i zagrozen eksploatacji gorniczej.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska: Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i

nie oddziatuje na nie negatywnie.



INFORMACIA BIOZ

Inwestycja:

Projekt boiska wielofunkcyjnego

Adres inwestycji:

Piotrkow Tryb. ul. Ceramiczna, dz. nr 117, 118, 119, obr. 0036

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
z siedzibq Pasaz Rudowskiego 10 ,97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Katarasinska
upr. UAN.IV.7342/53/91

Data opracowania: maj 2015r.



Opis do informacji bioz:
1. Zakres robat, kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
- wykonanie budowy placu zabaw
- kolejnos¢ realizacji :
a. Usuniecie istniejgcych tawek oraz ewentualnych obrzezy betonowych, usuniecie
ziemi w piaskownicy
b. Przygotowanie urzadzen i elementdw matej architektury
c. uporzadkowanie poses;ji, obiektu
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
nie dotyczy
3. Wskazanie elementdow zagospodarowania, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie: nie
dotyczy.
4. Wskazanie zagrozen podczas realizacji obiektu:
- przysypanie ziemig w wykopach
- Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych lub niesprawnych technicznie
-przekroczenie dopuszczalnych ciezaréw, ktére moze dzwigac¢ pracownik
- urazy na skutek braku odziezy ochronnej i roboczej
- urazy na skutek uzywania narzedzi i przedmiotéw niesprawnych lub niedopuszczonych do
uzytkowania
- niewtasciwe sktadowanie materiatow
-niezachowanie przepiséw bhp na placu budowy
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét niebezpiecznych:
werbalnie, z potwierdzeniem na piSmie o odbytym szkoleniu
6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
- zaopatrzenie kierownika budowy i majstra w sprawny telefon
- umieszczenie na tablicy budowy i w innym widocznym ,ogoélnodostepnym miejscu wykazu
telefondw alarmowych( policja, pogotowie, straz pozarna, inspektor budowlany, inwestor)
- umieszczenie w widocznym, oznakowanym i fatwodostepnym miejscu apteczki
- przeszkolenie pracownikéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- ogrodzenie, opisanie i oznakowanie placu budowy w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu,
nieumys$lnemu i niekontrolowanemu wtargnieciu na plac budowy
0sdb nieupowaznionych, szczegdlnie dzieci
- sktadowanie narzedzi i maszyn w okresie przestoju jedynie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych miejscach
- sprawdzanie sprawnosci urzadzen ( szczegodlnie elektrycznych) w przewidziany dla urzadzenia
sposdb
- staly nadzér nad prawidtowq organizacjq placu budowy i prac budowlanych
- umieszczenie gasnicy



4. PROJEKT BUDOWLANY

4.1. Spis tresci
4.2, Czesc opisowa
4.3. Czes¢ rysunkowa

Nr rys. Tytut

U1l Zagospodarowanie dziafki

U2 Zagospodarowanie dziatki — uksztattowanie terenu
U3 Zagospodarowanie dziatki — inwentaryzacja drzew
. Kolory boiska

. Boisko do koszykdéwki i do pitki siatkowej

. Kort tenisowy

. Boisko do pitki noznej

. Statyw i tablica do koszykdwki

. Bramka do pitki noznej

. Ogrodzenie, pitkochwyty

. Przekroj przez nawierzchnie

ONOOULT DA WN

2. Czesc¢ opisowa

1) Dane ogolne:

a. Podstawa opracowania:

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Obowigzujace przepisy i normy.

- Warunki techniczne.

1:500
1:200
1:500
b/s
1:100
1:100
1:100
1:20
1:20
1:50
1:10

Skala

- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw matej architektury.

- wizja lokalna w terenie

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA :

Podstawowe wymiary i powierzchnie catego boiska wielofunkcyjnego :

- dtugosc: 43,00 m

- szerokos$¢: 24,00 m- powierzchnia brutto: 1 032,00 m2

- obwodd boiska: 134,00 m

Rodzaj nawierzchni :

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do

wykonania na terenie budowy. Grubo$¢ warstwy 14 mm (7 + 7 mm) na podbudowie

elastycznej.



Rodzaje boisk:

pitka nozna: boisko 24x43 m

wyposazenie:

e Bramka stacjonarna metalowa do pitki noznej z tulejami montazowymi
umozliwiajagcymi demontaz— 2 sztuki (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).

pitka siatkowa: 9x18 m

wyposazenie:

« Stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili
zamknietych , lakierowane. Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia
siatki i mechanizm naciagu siatki.

» Tuleje stalowe do stupkdw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
 pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkdw demontowalne
(2 szt.)

* siatka do siatkdwki catosezonowa ( 1 szt.)

kort tenisowy: 17x34,5 m

Stupki wolnostojace , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili
zamknietych , lakierowane. Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia
siatki i mechanizm naciagu siatki.

» Tuleje stalowe do stupkdw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)
 pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu stupkdw demontowalne
(2 szt.)

e siatka do tenisa catosezonowa ( 1 szt.)

koszykéwka: 13x24 m

wyposazenie:

Stojak (statyw) do tablicy do koszykdwki dt. wysiegnika 1,80 m, jednostupkowy - 2 szt.
» Tablice do koszykdwki z kratownicy obramowanej profilem stalowym— 160x110 cm.
-2 szt.

» Kosz z siatkq z faficucha ze stali nierdzewnej - 2 szt.

Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie odpowiednich
spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terendw zielonych i zageszczenie mechaniczne
poszczegdlnych warstw. Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci
dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposob, by nie wystawaty

ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.
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