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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY SANITARNEJ - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonalnosci ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim realizowana jest budowa
obiektu drogowego opartego na zatozeniach dostosowania parametréw geometrycznych jezdni
do maksymalizacji komfortu jazdy oraz poprawienia bezpieczenstwa ruchu. Projekt branzy sanitarne;
obejmuije:

— przebudowe sieci wodociggowe;j,
— remont sieci kanalizacji sanitarnej,
— budowe sieci kanalizacji deszczowe;j.

Ulica Zamurowa potozona jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego srédmiescia
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkdw decyzjg Prezydium Wojewddzkiej
Rady Narodowej w todzi, Wydziatu Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67 oraz czeSciowo w obszarze dzielnicy staromiejskiej
wpisanej do rejestru zabytkéw decyzjg Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziatu
Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 1 lutego 1962 roku, znak KL.I11-52/34/62.

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Zamurowa w Piotrkowie Trybunalskim

dz. nrewid.: 74,127,183, 47/1, 87, 138, 193/2
obreb 0021 Piotrkdw Trybunalski

Parametry inwestycji

- Dtugos¢ przebudowywanej sieci wodociggowej ok. 245,84 mb
- Dtugos¢ remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej ok. 71,65 mb
- Dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j ok. 163,06 mb

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Inwestorem.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500.

— Pomiar uzupetniajgcy stanu istniejacego elementdw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Badania geotechniczne gruntu wraz opinig geotechniczna.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.03.80.721 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 Drogach Publicznych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

— Obowigzujace normy i przepisy.

— Wizja lokalna w terenie.
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3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Przebudowa sieci wodociggowej

Projektuje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej, wykonang z rur PE100 trojwarstwowych
SDR11 PN16 DN125x11,4 mm, dtugosci 245,84 m. Przewody z rur PE nalezy montowa¢ zgodnie
z instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddw z PE oraz normg BN-78/9192-02 przewody
ci$nieniowe.

Trase przebiegu przebudowy sieci wodociggowej oznakowac tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, z wtopionym drutem metalowym z napisem ,UWAGA
WODA”, utozong w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem.

Odcinki projektowanej przebudowy sieci wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilem podtuznym przebudowy sieci wodociggowej (rys. S-3) na gtebokosci 1,55 - 1,90 m p.p.t..

Wpiecia, projektowanej przebudowy sieci wodociggowej, do istniejgcych sieci wodociggowych
wykona¢ zgodnie z schematami potaczeniowymi weztéw wodociggowych (rys. S-6).

Na projektowanej przebudowie sieci wodociggowej nalezy zamontowa¢ zasuwy kotnierzowe,
bezgniazdowe z gtadkim przelotem DN100 mm PN16 z obudowami, kluczami iskrzynkami typu
,WODA". Zasuwy muszg posiadac¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50,

— ochrona antykorozyjna - na zewnaftrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

— trzpien - stal nierdzewna,

— uszczelnienie trzpienia - Oring,

— Klin - Zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy odcinajace na sieci wodociggowej powinny by¢ oznakowane w miejscach widocznych
tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie z normg PN-86/B-09700-3.

Zasuwy na istniejacych sieciach wodociggowych powinny by¢ wykonane z tych samych materiatow
Cco zasuwy na projektowanej przebudowie sieci wodociggowe;.

Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejagcego nadziemnego, Zzeliwnego hydrantu ppoz.
DN100 mm zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania ul. Zamurowej z ul. Zamkowg - zgodnie
z planem sytuacyjnym (rys. S-1). Projektuje sie zasuwe odcinajacg hydrantu ppoz. jako kotnierzowa,
bezgniazdowg z gtadkim przelotem DN100 mm PN16 z obudowa, kluczem i skrzynkg typu ,WODA”.
Przedmiotowa zasuwa wykonana bedzie z tych samych materiatdbw co zasuwy na projektowane;
przebudowie sieci wodociggowe;.

Na tukach projektowanej sieci wodociggowej wymagane jest zastosowanie blokéw oporowych
w celu zabezpieczenia wodociggu podczas pracy.

Wszystkie ksztattki, zasuwy i urzadzenia o potgczeniach kotnierzowych wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Armature wodociggowa, ksztattki kotnierzowe, w tym zasuwy odcinajace nalezy
posadowi¢ na betonowych blokach podporowych o dtugosci poszczegoinych elementow miedzy
kotnierzami. Skrzynki uliczne hydrantéw i zasuw odcinajacych nalezy zabezpieczyC przez
uszkodzeniami poprzez wykonanie pierscieni betonowych. Armature na sieci wodociggowej nalezy
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normg PN-86/B-09700-3. Tabliczki informacyjne
umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym, na wysokosci 1,2-1,8 m powyzej poziomu terenu.

3.2. Przebudowa przytaczy wodociggowych

Projektuje sie przebudowe istniejacych przytaczy wodociggowych, w ilosci 13 szt., oraz przepiecie,
do przebudowywanej sieci wodociggowej, przytacza oznaczonego jako P11 wykonanego z PE100 RC
SDR11 PN16 DN63x5,8 mm. Przebudowa istniejacych przytaczy wykonana bedzie z rur PE100 RC
SDR11  PN16 DN40x3,7 mm. Wpiecia, przebudowywanych przytaczy —wodociggowych,
do przebudowywanej sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z schematami potaczeniowymi weztdw
wodociggowych (rys. S-6) przy pomocy nawiertek NWZ DN125/40 mm PN16. Przytacza wodociggowe
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wyposazone beda, na wiaczeniu do przebudowywanej sieci wodociggowej, w zeliwne zasuwy
bezgniazdowe DN3/2” PN16 z obudowami w wersji teleskopowej, kluczami i skrzynkami typu ,WODA”.
taczenia rur wykonaé przy pomocy ztaczek przejsciowych oraz ksztattek elektrooporowych.

Przepiecie istniejacego przytacza wodociggowego DN63x5,8 mm wykona¢ przy pomocy odejscia
bocznego DN125/63 mm SDR11 PN16 do zgrzewania z nawiertka. Za wigczeniem,
do przebudowywanej sieci wodociggowej, nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg DN50 PN16 z kr6¢cami
PE100 SDR11 PN16 DN63x5,8 mm do zgrzewania.

Trase przebiegu przebudowywanych przytaczy wodociggowych oznakowac tasmg sygnalizacyjno-
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, z wtopionym drutem metalowym z napisem
,UWAGA WODA’, utozong w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem.

UWAGA!

Przebudowywane przytacza wodociggowe nalezy wtaczy¢ do istniejgcych instalacji wewnetrznych
| zewnetrznych w granicy pasa drogowego ul. Zamurowej. Rzedne posadowienia instalacii
wewnetrznych i zewnetrznych ustali¢, po wykonaniu przekopdw kontrolnych, w obecnosci gestora sieci
wodociggowej — PWIK Sp. z 0.0..

UWAGA!
Projektowane przytacze wodociggowe, oznaczone jako P8, nalezy szczelnie zaslepiC w granicy
pasa drogowego ul. Zamurowe;.

3.3. Remont sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, dtugosci 71,65 m, na odcinku
od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej. Przedmiotowy remont sieci kanalizacji sanitarnej wykonany bedzie
z rur kamionkowych glazurowanych taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowe;.

Wigczenie rur kamionkowych do projektowanych oraz istniejgcych studni rewizyjnych wykonac przy
pomocy kroccow przystudziennych oraz przej$¢ dostudziennych. Dodatkowo, wprowadzenia rur
kamionkowych do istniejgcych studni rewizyjnych, nalezy zabezpieczy¢ powtokowg zaprawg
uszczelniajgcg w sposob pozwalajacy zapobiegac infiltracji wod gruntowych oraz eksfiltracji sciekéw
z kanatu do gruntu.

Przedmiotowy remont sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzony zostanie w $ladzie istniejacej sieci.

Odcinki projektowanego remontu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi
z profilem podtuznym remontu sieci kanalizacji sanitarnej (rys. S-4) na gtebokos$ci 1,40 — 2,92 m p.p.t..

Przy projektowanym remoncie sieci kanalizacji sanitarnej zaktada si¢ montaz studni rewizyjnych
DN1000 mm wykonanych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917
w ilosci 2 szt.. Studnie Zelbetowe wykonane bedg z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 F-150
oraz faczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane bedg w formie kanatu
dostosowanego szerokoScig i gtebokoscig do $rednic wiaczonych do studni rur. Spoczniki powinny
znajdowac sie na wysokosci potowy $rednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu
Sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie rewizyjne beda wyposazone w zeliwne stopnie
ztazowe umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgledem osi istniejacego oraz
projektowanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwoch rzedach
oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych.
Projektowane studnie rewizyjne przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi wyposazonymi
w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne dopasowanie do kregdw studni poprzez uszczelke
gumowa. Ptyty nastudzienne muszg by¢ wyposazone w otwér wtazowy $rednicy 625 mm.

Zwienczenie projektowanych studni stanowi¢ bedq wtazy zeliwne DN600 mm klasy D400 (no$nos¢
40 t) wg PN87/H-74052 z wypetnieniem betonowym, bez zamkow, z trwale zamontowang uszczelka,
z wentylacjg jak i bez. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwoS¢ pionowej regulacii
wtazow nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazéw projektowanych studni
rewizyjnych zastosowa¢ nalezy betonowe pierscienie wyréwnujace Srednicy 865/625 mm i odpowiednie;
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wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odporno$c¢
na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym.

UWAGA!
Na odcinku, od ul. Zamkowej do ul. Wojska Polskiego, nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg
witazéw do projektowanej niwelety przebudowy ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim.

UWAGA!

Przed oddaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢
inspekcje kamerg TV z obrotowg glowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekciji nalezy
wykona¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra powinna pokazywa¢ m.in. potaczenia rur,
wykres spadkéw oraz biezacy pomiar odlegtoSci.

3.4. Remont przytaczy kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie remont przytaczy kanalizacji sanitarnej do granic przylegtych dziatek, na odcinku
od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej, w ilosci 5 szt.. Przedmiotowy remont wykonany bedzie z rur
PCV-U DN160x4,7 mm typu Lite SDR34 SNS8 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki
gumowej lub elastomerowej.

Remontowane przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z profilem
podtuznym remontu sieci kanalizacji sanitarnej (rys. S-4) na gtebokosci 1,40 - 1,94 m p.p.t..

Wiaczenia rur do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykona¢ jako przejScia szczelne
z wykorzystaniem wktadki ,in situ” z kielichem dla rur DN160 mm. Potaczenia rur nalezy odpowiednio
uszczelnic poprzez  wykorzystanie potaczen  kielichowych — zuzyciem uszczelki gumowe;
lub elastomerowej. Nalezy zadba¢ o taczenie z kielichem wytgcznie korcowek rur PVC poddanych
sfazowaniu fabrycznie lub recznie, przed montazem, przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potgczenie
wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubo$ci Scianki i pokryty
Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich.
Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smardw jako Srodka poslizgowego. W systemie taczenia rur
kielichowych zaleca sie¢ wykonywanie potaczen w ten sposdb, aby bose konce rur wciskane byty
w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekdow.

Projektuje sie wigczenie remontowanego przytacza, oznaczonego jako Ps3, do remontowanej sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez trojnik redukcyjny 200/160 mm.

UWAGA!
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr ewid. 79/2, oznaczone jako Ps5, nalezy
szczelnie zalepi¢ w granicy pasa drogowego ul. Zamurowe;.

3.5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej, dtugosci 163,06 m, wykonang z rur PCV-U
DN315x9,2 mm typu Lite SDR34 SN8 tgczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowe;
lub elastomerowe.

Przedmiotowa sieC kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie pod nawierzchnig
ul. Zamurowej na gtebokosci 1,25 — 2,45 m p.p.t.. Odcinki projektowanej budowy sieci kanalizacii
deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnymi z profilem podtuznym budowy sieci kanalizacji
deszczowej (rys. S-5).

Wiaczenia, projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, dokona¢ do istniejacych studni rewizyjnych
zlokalizowanych w pasach drogowych ul. Starowarszawskiej, Zamkowej i Wojska Polskiego.

PrzejScia rur przez $cianki projektowanych studni Zelbetowych winny by¢ wykonane przy
wykorzystaniu przejs¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach
studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatow. Wprowadzenia projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej do istniejacych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ powtokowg zaprawg uszczelniajacq
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w sposob pozwalajacy zapobiegacC infiltracji wdd gruntowych oraz eksfiltracji Sciekow z kanatu
do gruntu.

Potaczenia rur nalezy odpowiednio uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych
z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Nalezy zadba¢ o taczenie z kielichem wytgcznie
koncéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie, przed montazem, przy uzyciu
zdzieraka. Prawidtowe potgczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30°
do potowy grubosci Scianki i pokryty Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio
przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smaréw jako $rodka
poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposob,
aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1000 mm
wykonanych z prefabrykowanych elementow zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Co drugg
studnie rewizyjng projektuje sie z osadnikiem 0,4 m zgodnie z profilem podiuznym budowy sieci
kanalizacji deszczowej (rys. S-5). Studnie Zzelbetowe wykonane beda z betonu o parametrach
min. C-35/45 W-8 F-150 oraz taczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni
wyprofilowane bedg w formie kanatu dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do Srednic wigczonych
do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac¢ sie na wysokosci potowy $rednicy rury dolotowej i mie¢
spadek 2 do 5% w kierunku kanatu Sciekowego studni. Wszystkie studnie rewizyjne bedg wyposazone
w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone we wszystkich studniach po tej samej stronie wzgledem osi
kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane bedg naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych
od siebie 0 26 cm w odstepach poziomych oraz 0 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane studnie
rewizyjne przykryte bedg prefabrykowanymi ptytami Zelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie
odsadzki pozwalajgace na szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke gumowa. Plyty
nastudzienne muszg by¢ wyposazone w otwér wtazowy Srednicy 625 mm.

Zwienczenie projektowanych studni stanowi¢ beda wiazy zeliwne DN600 mm z wypetnieniem
betonowym klasy D400 (nosno$¢ 40 t) wg PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ pionowej regulacji wlazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia
wlazu zastosowa¢ nalezy betonowe pierScienie wyrownujace Srednicy 865/625 mm i odpowiedniej
wysoko$ci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odpornos$¢
na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym.

UWAGA!

Przed oddaniem sieci kanalizacji deszczowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kamerg TV z obrotowg gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonac
dokumentacje z zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra powinna pokazywa¢ m.in. potaczenia rur, wykres
spadkdw oraz biezacy pomiar odlegto$ci.

3.6. Wpusty deszczowe wraz z przykanalikami

Projektuje sie wpusty deszczowe konstrukcji betonowej, wykonane z elementdw prefabrykowanych
radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty zwienczone bedg zeliwng nasadg
przykraweznikowg klasy D400 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052) z uchylng kratg
na zawiasach. Wpust deszczowy powinien posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej 1,0 m (objetosci
0,196 m3). Posadowienie projektowanych wpustéw dostosowaé do projektowanej niwelety drogi.

Przykanaliki wpustow deszczowych wykona¢ z rur PVC-U DN200x5,9 mm typu Lite SDR34
SN8 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Przykanaliki
kanalizacji deszczowej wigcza¢ do projektowanych studni rewizyjnych oraz bezposrednio
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez trojnik redukcyjny PVC 315/200 mm
oraz tzw. ,stojke”. PrzejScia rur przez Scianki studni rewizyjnych oraz wpustow winny by¢ wykonane
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przy wykorzystaniu  przejS¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych
w elementach studni rewizyjnych oraz wpustéw na etapie produkcji prefabrykatéw. Przykanaliki nalezy
uktada¢ ze spadkami zgodnymi z profilem podtuznym budowy sieci kanalizacji deszczowe;j (rys. S-5).

UWAGA!

Posadowienie istniejgcych wpustéw deszczowych, przeznaczonych do wykorzystania, nalezy
dostosowa¢ do projektowanej niwelety drogi z zastosowaniem betonowych pierscieni wyrownujgcych
wykonanych z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co zapewni odporno$¢ na czynniki
zewnetrzne i naprezenia wynikajace z obcigzenia ruchem kotowym. Istniejace wpusty, jezeli
to konieczne, przebudowac tak, aby zlokalizowane byty w krawedzi jezdni.

3.7.  Wiaczenia rur spustowych rynien

Projektuje sie wigczenia rur spustowych rynien, z dachdéw budynkéw przylegtych do granicy pasa
drogowego ul. Zamurowej, poprzez zeliwne syfony Geigera. Przykanaliki wykona¢ z rur PCV-U
DN160x4,7 mm typu Lite SDR34 SN8 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Przejscia rur przez Scianki studni rewizyjnych oraz wpustow winny by¢
wykonane przy wykorzystaniu przejS¢ szczelnych (np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych
w elementach studni rewizyjnych oraz wpustow na etapie produkcji prefabrykatow. Bezpo$rednie
wigczenie, przykanalikow rur spustowych rynien, do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wykonaé
przy pomocy tréjnika redukcyjnego PVC DN315/160 mm oraz, jezeli to wymagane, przy pomocy
tzw. ,stojki”.

3.8. Proba szczelnosci sieci wodociagowe;j

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanej przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykonaé
prébe szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy prowadzi¢ dla cato$ci wodociggu pod
ci$nieniem 1,0 MPa przez okres 24 h.

3.9. Plukanie i dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci w kolejnosci:
ptukanie wstepne, dezynfekcja, ptukanie wtdrne. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu
wody wodociggowej o predkosci przeptywu, przez rurocigg, nie mniejszej niz 1,0 m/s i w czasie 60 min
do uzyskania optycznie czystej wody na wyptywie z rurociggu. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg
potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin o stezeniu
1 I podchlorynu sodu na 500 | wody. Po okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
ok. 10 mg Cl/dm3. Po zakofczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy
go ponownie wyptuka¢ do zaniku jawnego zapachu chloru. Przy montazu rurociggow nalezy zwracac¢
uwage, aby w ukfadanych odcinkach nie byto, lub nie zostaly wprowadzone, jakiekolwiek
zanieczyszczenia. Utatwi to przeprowadzenie dezynfekcji i zaoszczedzi znaczne ilosci wody oraz chloru.
Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej, po przeprowadzonej dezynfekcji, powinno nastapi¢ przed
uptywem 2 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piotrkowie Trybunalskim pozytywnego wyniku z przeprowadzonych badarn wody, z projektowanej
przebudowy sieci wodociggowej przed rozpoczeciem jej uzytkowania.
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3.10. Proba szczelnosci kanatow

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej jak i remont sieci kanalizacji sanitarnej powinny
by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu. Proby szczelnoSci nalezy przeprowadzic zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN1610.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania proby szczelnosci kanatow:

— przygotowa¢ odpowiednio odcinek kanatu miedzy studzienkami,
— nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody gruntowej powinien byC obnizony

0 co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

— podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach —
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
— 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
— 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacii jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika.

3.11. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studni rewizyjnych oraz wpustow deszczowych zabezpieczy¢
na powierzchniach majacych kontakt z gruntem wg normy PN-61/B-06253 ,Konstrukcje betonowe.
Warunki wykonania ochrony w $rodowisku agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykonaé
w postaci powtoki ochronnej sktadajacej sie z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych
podtozy wilgotnych i suchych. Na warstwe podktadowg natozy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.

Wykonywanie izolacji powinno odbywa¢ sie¢ w miejscu wykluczajacym skazenie wod gruntowych
srodkiem izolujgcym. Zabrania sie wykonywania izolacji na terenie budowy.

3.12. Wykonywanie prac ziemnych

W pasie drogowym ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim prace ziemne prowadzi¢ stosujac
wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela
gestora sieci.

W miejscach skrzyzowania — projektowanej przebudowy sieci wodociggowej, projektowanego
remontu sieci kanalizacji sanitarnej oraz projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej —
z istniejacy infrastrukturg podziemng nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe, dtugosci L=3,0 m,
na istniejacej infrastrukturze podziemnej zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. S-1) oraz profilami
podtuznymi (rys. S-3, S-4 i S-5). Projektuje sie dwudzielne rury ostonowe:

— AROT DN110 mm montowane na kablach elektroenergetycznych NN oraz kablach
teletechnicznych,

— AROT DN160 mm montowane na kablach elektroenergetycznych SN oraz WN,

— stalowe montowane na sieciach wodociggowych, sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
sieciach gazowych. Srednica rury osftonowej o dymensji 1-2 razy wiekszej od $rednicy rury
przewodowe;.

Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:

— uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
0 uziarnieniu powyzej 60 mm, wéwczas wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢
te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu
stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem zwykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte
ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu
musi byC tak wykonana, Zeby rurociag nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu,
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposob, by spetniata wymagania
struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania
wykopu nie powinien mie¢ w swym sktadzie czastek o uziarnieniu wiekszym niz 300 mm. Nie mozna
uzywa¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane
na terenach zielonych.

UWAGA!

Przed zasypaniem przedmiotowych sieci wraz z przytaczami i przykanalikami nalezy zgtosi¢
je do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru technicznego w PWIK Sp. z o.o0.
oraz ZDiUM w Piotrkowie Trybunalskim.

3.13. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

3.14. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

4.  OBLICZENIA ZLEWNI UL. ZAMUROWEJ

llo§¢ wdd deszczowych obliczono w oparciu 0 wytyczne normy PN-S-02204 metodg granicznych
natezen deszczu. Sptyw wod deszczowych z obszaru przedmiotowej zlewni F w jednostce czasu
oblicza sie wg wzoru:

Q=yIqlF [dmds]

gdzie:  —wspdtczynnik sptywu powierzchniowego [-]
q - natezenie deszczu [dmd/s/ha] = 130 dm3/s/ha
F — powierzchnia sptywu [ha] = 0,58 ha
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Dla odwodnien drég lokalnych i dojazdowych prawdopodobienstwo wystepowania deszczu
przyjmuje sie p = 50% za$ czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 1 rok zgodnie z warunkami
technicznymi z dnia 01.04.2014 r.

Wyznaczono powierzchnig zlewni F = 5 829,11 m2, wraz z jej podziatem na obszary rézniace sie
warto$cig wspotczynnika sptywu powierzchniowego, w tym:

— powierzchnia dachow szczelnych =095 Fo95=2 335,89 m?
— powierzchnia drég asfaltowych ¢=0,90 Fogo=1669,88 m?
— powierzchnia brukowana uszczelniona =085 Foss = 1706,84 m?
— powierzchnia terenow zielonych ¢=0,10 Fo,10 = 116,50 m2

Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi:
F, =2 @, [F)

Fzr=5184,44 m2=0,52 ha

Sptyw wadd z terenu zlewni F przedstawia sie nastepujgco:
Q=F,I[q
Q=0,52 130 = 67,60 [dm?/s]

Bazujac na powyzszych wartosciach wyznaczono nastepujace warunki przeptywu w koncowym
odcinku projektowanej sieci kanalizacji deszczowej PVC-U DN315x9,2 mm (odcinek D8—Di3
wg rys. S-1):

— chropowatos¢ rury PVC-U k = 0,0015 mm,

— spadek podtuzny koricowego odcinka kanatu i = 0,9%,

— maksymalna predko$¢ przeptywu w odcinku kanatu V = 1,2 m/s,
— wypetnienie kanatu przy maksymalnym przeptywie 71,4%.

Warunkiem niezbednym dla uzyskania wtasciwych parametréw statyczno-wytrzymato$ciowych
kanatow jest stosowanie podczas wykonywania prac ziemnych odpowiednich materiatow na podsypke
| obsypke rur, wykonanie zageszczonej warstwy podsypki piaskowej, wykonanie zageszczonej obsypki
do wysoko$ci 30 cm powyzej gornej krawedzi rur oraz dalsze zageszczanie mechaniczne wykopdw
do odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia warstwami co 30 cm.

5. TABELA WSPOLRZEDNYCH KIERUNKOWYCH

PUNKTY TYCZENIA PRZEBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ

W1 | 5697753.11 7409433.88
W2 | 5697775.69 7409434.80
W3 | 569778255 | 7409435.12
W4 | 5697807.73 7409436.39
W5 | 5697808.31 7409434.98
W6 | 5697810.03 7409435.04
W7 | 5697847.92 7409433.49
W8 | 5697862.81 7409430.83
W9 | 5697863.54 7409430.66
W10 | 5697882.88 7409426.27
W11 | 5697883.03 740942411
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W12 [ 5697889.14 | 7409422.76
W13 | 5697889.78 | 740942262
W14 | 569789148 | 7409422.25
W15 | 569789378 | 7409422.17
W16 | 569789538 | 7409421.76
W17 | 569790395 | 740941958
W18 | 569790342 | 740941594
W19 | 569791324 | 740941368
W20 | 569791849 | 7409412.11
W21 | 5697919.00 | 7409416.37
W22 | 5697919.77 | 7409422.68
W23 | 5697917.55 | 7409424.48
W24 | 569791590 | 740942582
W25 | 569793342 | 740941321
W26 | 5697939.71 | 7409411.83
W27 | 569794310 | 7409411.08
W28 | 569794428 | 7409411.13
W29 | 5697950.61 | 7409409.64
W30 | 569795363 | 7409408.97
W31 | 5697966.69 | 7409406.10
W32 | 5697980.83 | 7409403.03
W33 | 5697996.95 | 7409399.34
W34 | 5697998.75 | 7409399.09
W35 | 569800297 | 7409398.15
W36 | 569801251 | 7409395.88
W37 | 5698021.76 | 7409394.76
P1 | 5697775.62 | 7409436.53
P2 | 569778144 | 7409428.36
P3 | 569786324 | 7409432.65
P4 | 569786158 | 7409421.82
P5 | 5697887.21 | 7409416.23
P6 | 5697890.34 | 7409426.74
P7 | 5697893.78 | 7409414.97
P8 | 5697934.31 | 7409417.26
P9 | 5697940.76 | 7409415.80
P10 | 569795144 | 7409413.32
P11 | 5697951.92 | 7409401.47
P12 | 5697967.44 | 7409409.80
P13 | 5697981.71 | 7409406.84
P14 | 5698003.98 | 7409402.17
H1 | 5697916.96 | 7409423.67
PUNKTY TYCZENIA REMONTU

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Si1 | 5697751.80 | 7409430.30
Si2 | 569784118 | 7409431.93
Si3 | 569793822 | 7409410.81
S1 | 569777758 | 7409430.59
S2 | 5697885.99 | 740942224
Ps1| 5697777.61 | 7409436.62
Ps2 | 569778142 | 7409428.36
Ps3| 5697859.09 | 740942237

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA sc. M, Andrysiak, D. Kucharczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: UL. ZAMUROWA

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO10
97-300PIOTRKOW TRYBUNALSKI

mgr inz. Roman Ksieznik
upr. do kier. rob. bud. bez ogr.
LOD/0685/0WOS/07
upr. do projektowania bez ogr.
LOD/1490/PO0S/10
spec. wod-kan c.o. went. | gaz

Ps4

5697885.02

7409416.77

Ps5

5697935.77

7409416.96

PUNKTY TYCZENIA BUDOWY SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D1 | 5697783.05 7409431.78
D2 | 5697829.76 7409433.93
D3 | 5697850.83 7409430.87
D4 | 5697893.45 7409421.20
D5 | 5697944.08 7409410.22
D6 | 5697968.99 7409404.89
D7 | 5697998.44 7409398.25
D8 | 5698013.30 7409394.98
Di1 | 5697839.56 7409435.40
Di2 | 5697910.42 7409420.21
Di3 | 5698018.89 7409398.04
Wp1| 5697781.10 7409434.35
Wp2| 5697809.16 7409435.63
Wp3| 5697853.93 7409431.42
Wp4| 5697891.35 7409423.19
Wp5| 5697942.95 7409411.91
Wp6| 5697968.00 7409406.40
Wp7| 5697996.92 7409400.04
R1 | 5697782.08 7409428.51
R2 | 5697794.39 7409437.23
R3 | 5697815.75 7409438.25
R4 | 5697830.26 7409438.94
R5 | 5697851.03 7409435.10
R6 | 5697851.13 7409424.24
R7 | 5697861.87 7409432.87
R8 | 5697887.11 7409427.36
R9 | 5697889.65 7409426.81
R10| 5697890.62 7409415.74
R11[ 5697905.99 7409423.05
R12| 5697938.13 7409404.94
R13| 5697962.34 7409410.83
R14| 5697990.74 7409404.93
R15| 5698005.38 7409401.78
R16| 5698008.53 7409401.10
Td1| 5697794.61 7409432.31
Td2| 5697801.59 7409432.63
Td3| 5697809.29 7409432.99
Td4| 5697815.97 7409433.29
Td5| 5697905.55 7409420.56
Td6| 5697961.34 7409406.53
Td7| 5697989.62 7409400.24
Td8| 5698004.23 7409396.98
Td9| 5698007.38 7409396.28

Uprawnienia do projektowania
kierowania i nadzorowania robét
w zakresie sieci i instal. wod-kan, CO,
wentylacji i gazu.
mgr inz. Robert Kosela
Upr. bud. nr 103/98
Upr. bud. nr 9/01/Wt

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: UL. ZAMUROWA

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO10
97-300PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Radomsko, 10.12.2014 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej, remontu sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ul. Zamurowej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania pn.: ,Trakt Wielu Kultur — etap III”, wykonany
w ramach opracowania dokumentacji projektowej, zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi Inwestora,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(Dz. U. z2010r. Nr 133, poz. 759 z pdzn. zm.).

mgr inz. Roman Ksigznik
upr. do kier. rob. bud. bez ogr.
LOD/0685/0WOS/07
upr. do projektowania bez ogr.
LOD/1490/PO0S/10
spec. wod-kan c.0. went. | gaz

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: UL. ZAMUROWA

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO10
97-300PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Radomsko, 10.12.2014 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej, remontu sieci
kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ul. Zamurowej wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng w ramach zadania pn.: ,Trakt Wielu Kultur — etap III”, wykonany
w ramach opracowania dokumentacji projektowej, zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi Inwestora,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(Dz. U. z2010r. Nr 133, poz. 759 z pdzn. zm.).

Uprawnienia do projektowania
kierowania i nadzorowania robét
w zakresie sieci i instal. wod-kan, CO,
wentylacji i gazu.
mgr inz. Robert Kosela
Upr. bud. nr 103/98
Upr. bud. nr 9/01/WL
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