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D.03.02.02. KANALIZACJA SANITARNA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych remontu sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania: Przebudowa ul. Zamurowej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w ramach zadania pn.: , Trakt Wielu Kultur - etap 111"

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zakres rzeczowy obejmuje:

- ulozenie rur przewodowych,

- montaz studni z kregobw betonowych,

- montaz rur ostonowych,

- montaz kontenerowej pompowni sciekow,

- montaz studni rozpreznej,

- montaz studni kontrolnej,

- montaz blokéw oporowych,

- o0znakowanie kanalizaciji,

- wykonanie préb i badan.

1.4 Okreslenia podstawowe

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

- Piyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wihaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Niezbedne

dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkdéw organizaciji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w ST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2 MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2  Rury przewodowe

2.2.1 Kanaly
Dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowac rury przewodowe kamionkowe glazurowane tgczone
kielichowo na uszczelke gumowa.

2.2.2 Kruszywo na podsypke
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620.

2.3 Rury ochronne

Nalezy zastosowac rury ochronne stalowe o dymensji 1-2 razy wiekszej od rury przewodowej. Rury
nalezy wyposazy¢ w komplet pt6z dystansowych oraz manszet uszczelniajgcych.

2.4 Studnie z kr egoéw betonowych

2.4.1 Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregdéw zelbetowych DN1000 mm z zastosowaniem
jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz B45 (C35/45 - wg
PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (n,, do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy
studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych. Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako
monolityczne. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne.

2.4.2 Zwezka redukcyjna

Studnie przykry¢é zwezkg redukcyjng zelbetowg oraz zabudowa¢ wilaz zeliwny @600 mm
z zaryglowaniem wg PN-EN 124:2000:

- klasy D400 w przypadku studzienki posadowionej w jezdni.

2.4.3 Wiaz zeliwny
Nalezy zastosowa¢ wtaz zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000.

2.4.4  Stopnie ztazowe
Nalezy zastosowaé stopnie zlazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005 (rozstawione
mijankowo).

2.45 Beton

Nalezy zastosowa¢ beton podifoza B20 (C16/20) gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjng w gruntach
nawodnionych (warstwa zwiru lub tlucznia) o zageszczeniu 1s=0,95. Na ptycie betonowej dna studni nalezy
utozy¢ pape z wkiadkg z tkanin technicznych.

2.5 lzolacja

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji $cian studzienek i elementéw betonowych
stykajgcych sie z gruntem sa:
- Bitizol R do gruntowania powierzchni,
- Bitizol P,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajgce.
Dopuszcza sie do stosowania réwniez inne materiaty, o podobnych wilasciwosciach, posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne. Decyzje o0 zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na podkfadach drewnianych, zas$ poszczegdllne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywaé
Zza pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlkazow kanatowych

Wilazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposGb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany do zinwentaryzowania remontowanej sieci
oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych
sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢, wspoélnie z Wykonawcg, zakres rob6t niezbednych do wykonania przy
usunieciu wymienionej kolizji, tgcznie z ustaleniem wtasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz niezbedny zakres robdt, ktéry zostanie wykonany na podstawie odrebnej umowy, w oparciu
o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robét w miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne celem ustalenia dokfadnej lokalizacji oraz gtebokosci ich posadowienia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m muszg byé umocnione. Po wykonaniu wykopu
nalezy dno wyréwnac i oczyscic, a nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Podsypka pod
rurociggi musi by¢ dobrze zageszczona z wyprofilowaniem do kgta opasania réwnego 90°. Wyprofilowanie
powinno zostaé¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke
w pachwinach nalezy dokfadnie ubié, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonac
zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem
po obu stronach przewodu, zgodnie, warstwami o grubo$ci co najwyzej 25 cm. Zageszczenie dla sieci
uktadanych bezposrednio pod droga: wskaznik zageszczenia gruntu ls=1,00, gérna warstwa 0,30 m
bezposrednio pod korpusem drogowym zageszczona do Is=1,03. Pozostalg cze$s¢ wykopu mozna zasypac
gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajgc. Zasypywania wykopéw nalezy dokonywaé gruntem
nieskalistym, drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni - wg PN-B-02481:1998. Zasypywanie
rurociggbw powinno byé prowadzone przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (tj. przy
najmniejszych naprezeniach termicznych rurociggu).

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia,
ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopu
opracuje Wykonawca.

5.5. Przygotowanie podto za

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w odpowiedniej ST.

5.6. Roboty monta zowe

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.1. Rury kanatowe

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.6.2. Studnia z kregéw zelbetowych
Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,
- studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym.
Studnie sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej,
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- dna studni,
- wiazu kanatowego,
- stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni ptytkich, kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢é ww. wysokosci,
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne.

Nalezy wykona¢ ptyte pokrywowg bezposrednio na kreg w przypadku studzienki zlokalizowanej poza
jezdnig natomiast przy zlokalizowaniu studzienki w jezdni pityta pokrywowa wraz z wlazem spoczywa
dodatkowo na specjalnym pierscieniu odcigzajacym tzw. teleskopowe ustawienie wiazu.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,25 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,26 m.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych dla unikniecia zataman na wykonanej nawierzchni.

Przejscie rur przez sciany studzienek wykonaé jako szczelne.

5.6.3. Zasypanie wykopu

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke
w pachwinach nalezy wykonac recznie doktadnie ubijajgc, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie
nalezy wykona¢ zasypke z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna byé
zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co najwyzej 25 cm.

Pozostatg cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, réwniez go zageszczajgc. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. W przypadku sieci posadowionych w korpusie
drogi zaktada sie petng wymiane gruntu na piasek. poza korpusem drogowym. Pod jezdnig zasypka
do glebokosci 120 cm powinna byé zageszczona do 1s=1,00, natomiast w gérnej warstwie do 20 cm
od niwelety robét ziemnych Is=1,03. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowaé
o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.7. Zabezpieczenie przej $¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ ulozenie kitadek w miejscach przejsc
dla pieszych. Dokladna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie
okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkow
nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu jednokierunkowym oraz na konieczno$é zabezpieczenia przejsé
poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzia.

5.8. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia na czas robot

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatow 2z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
projektuje sie zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng AROT typu A110 PS (110x110 mm). W przypadku
skrzyzowan kanaléw z kanalizacja i wodociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie
do konstrukciji z bali drewnianych lub stalowych stosujac sie $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdinych
sieci oraz zastosowac stalowe rury ostonowe.

5.9. Préby szczelno $ci

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow (nalezy pozostawié
odkryte, co najmniej miejsca potgczen), rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN-1610.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegoélnosci kontrola
powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu rur ochronnych,
- sprawdzenie prawidtowo$ci montazu studni,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dostosowania rzednych studni do niwelety terenu,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.3.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) montazu rury z wszystkimi robotami towarzyszagcym zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowsg jest metr (m) montazu rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) oznakowania kanalizacji z wszystkimi robotami towarzyszgcym
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) wykonanych préb i badan z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonanie studni,

wykonana izolacja,

wykonana regulacja wysokosciowa studzienek,
zasypany i zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzuje sie do ich poprawy na wtasny koszt.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obmiarem
wg punktu 8, obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

oznakowanie robaét,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza,

podsypka, obsypka i zasypka piaskowa pod sie¢ sanitarna,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych,

montaz rur ochronnych,

wykonanie studni betonowych,

wykonanie regulacji wysokosciowej studni,

proba szczelnosci sieci kanalizaciji,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robdt,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z budows,

wykonanie robét odtworzeniowych zwigzanych z budowa,

oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej,

uporzgdkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN- PN-EN-1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnosci.
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miasto projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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