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15.12.2014 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207.poz 2016 z
2003r.) oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy ul. Zamurowej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w ramach zadania pn.: ,Trakt Wielu Kultur — etap III", wykonany w ramach opracowania
dokumentacji projektowej, zostat sporzadzony zgodnie z wytycznymi inwestora, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢€ oraz spetnia wymogi ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2010r.
Nr 133, poz. 759 z p6zn. zm.).

Projektant: mgr inz. Monika Andrysiak Sprawdzajacy mgr inz. Robert Kosela
spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07 spec. sanitama nr ewid. 9/01/Wt
Sprawdzajacy inz. Dariusz Kucharczyk Projektant: tech. Andrzej Goszczynski
spec. drogowa nr ewid. LOD/08432/POOD/08 spec. elektryczna nr ewid. 372/94/WL
Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Kacperski
spec. sanitarna nr ewid. LOD/1490/PO0S/10 spec. elektryczna nr ewid. UAN.IV.10220.70.81
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonalnosci ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim realizowana jest
budowa obiektu drogowego opartego na zatozeniach dostosowania parametrow geometrycznych jezdni
do maksymalizacji komfortu jazdy oraz poprawienia bezpieczenstwa ruchu. Projekt branzy drogowej
zaklada remont jezdni w szerokosci istniejacej oraz remont chodnikéw i zjazdéw bez zmiany ich
szeroko$ci z uzyciem nowych materiatow. Projektuje sie jeden nowy zjazd do dz. nr ewid. 79/1 obreb
0021 Piotrkéw Trybunalski.

Ulica Zamurowa potozona jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego Srédmiescia
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Prezydium Wojewddzkie]
Rady Narodowej w todzi, Wydziatlu Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67 oraz czeSciowo w obszarze dzielnicy staromiejskiej
wpisanej do rejestru zabytkéw decyzjg Prezydium Wojewoddzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziatu
Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1 lutego 1962 roku, znak KL.I1I-52/34/62.

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
9-300 Piotrkow Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Zamurowa w Piotrkowie Trybunalskim

dz. nrewid.: 74,127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2 obreb 0021
Parametry inwestycji

- Dtugos¢ projektowanej drogi odcinek AB 94,89mb
- Dtugos¢ projektowanej drogi odcinek BC 52,26mb
- Dtugos¢ projektowanej drogi odcinek CD 73,08mb
- Dtugos¢ linii oswietlenia ulicznego 78,63 mb
- llos¢ lamp oSwietlenia ulicznego 5 szt.
- Dtlugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j 163,06 mb
- Dtugos¢ remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej 71,65 mb
- Dtugos¢ przebudowywanej sieci wodociggowej 245,84 mb
- Drzewa do nasadzen 2 szt.
- Powierzchnia remontowanej jezdni 991,16 m2
- Powierzchnia remontowanego chodnika 1 098,72 m?
- Powierzchnia remontowanych zjazdéw 93,54 m2
- Powierzchnia projektowanego zjazdu 9,84 m2
- Powierzchnia projektowane;j zieleni 9,00 m2

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej zawarta z inwestorem.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajgcy stanu istniejacego elementdw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Badania geotechniczne gruntu wraz opinig geotechniczna.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.03.80.721 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujgce normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

bed

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego ul. Zamurowej na odcinku

od ul. Wojska Polskiego do ul. Garncarskiej w postaci

— remontu istniejgcych: jezdni, zjazdow i chodnikow

— budowy nowego zjazdu

— budowy oswietlenia ulicznego

— budowy kanalizacji deszczowe;

— remontu kanalizacji sanitarne;

— przebudowy istniejacego wodociagu

— dosadzenie drzew

— montazu elementéw matej architektury

W zakresie projektowanej przebudowy znajduije sie:

Jezdnia o szerokosci 4,5m.

Obustronne chodniki 0 zmiennej szeroko$ci

Przebudowa zjazdow istniejgcych

Budowa zjazdu do dz. nr ewid. 79/1 obreb 0021 Piotrkéw Trybunalski

Oswietlenie uliczne na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Starowarszawskiej

Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przytagczami

Remont kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na odcinku od Zamkowej do Garncarskiej
Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami

N>R~ W=

Ze wzgledu na przebieg ul. Zamurowej wzdtuz zabytkowego muru obronnego projektuje
si¢ odwzorowanie jego przebiegu w nawierzchni chodnika poprzez zastosowanie cegly
klinkierowej na wzér stosowanych juz rozwigzan na terenie miasta (np. na ul. Zamkowej).

3.2. Drogowe elementy zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujace drogowe elementy zagospodarowania terenu:
* jezdnia o nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 KR2 50/70
» chodniki z kostki betonowej w kolorze oliwkowym gr. 8cm
» chodniki z kostki granitowej ptomieniowanej w kolorze jasno-szarym 8x8 gr. 10cm
 chodniki z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym 25x6,5 cm gr. 6cm
» Zzjazdy z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 8cm
* zjazdy z kostki granitowej ptomieniowanej w kolorze ciemno-szarym 8x8 gr. 10cm
» zjazdy z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym 25x6,5 cm gr. 6cm

3.3. Branzaenergetyczna

W ramach opracowania projektowane jest o$wietlenie uliczne majace na celu zwiekszenie
bezpieczenstwa dla ruchu kotowego, pieszego i poprawienie wygladu architektonicznego terenu
objetego inwestycja.

Pewng odmiang formy architektonicznej inwestycji bedg stanowity elementy konstrukcyjne sieci
o$wietlenia ulicznego, na ktdre sktadajg sie stupy latarni z zamocowanymi wysiegnikami i oprawami
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o$wietleniowymi sodowymi (sylwetka stupdw uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
oraz Petnomocnikiem ds. estetyki Miasta).

Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementéw fundamentowych przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu i sg one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu ich
prowadzenia, zachowania odlegtoSci od krawedzi jezdni oraz skrzyzowania z innymi obiektami
uzbrojenia terenu.

Zakres robét branzy energetycznej obejmuije:

» Zasilanie oSwietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x16 0,6/1kV dtugo$ci 7,35 mb
» Budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x16mm2 dtugosci trasy: 71,28 mb
» Montaz latarni oSwietlenia ulicznego wys. ok. 4,4m. w kolorze RAL7021 - 5 szt.

3.4. Budowa Sieci kanalizacji deszczowej

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej, dtugo$ci 163,06 m, wykonang z rur PCV-U
DN315 mm typu Lite SDR 34 SN 8 oraz SDR 26 SN 16 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej lub elastomerowe;.

Na projektowanym kanale deszczowym zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1000 mm
wykonanych z prefabrykowanych elementoéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917. Co drugq
studnie rewizyjng projektuje sie z osadnikiem 0,4 m. Zwienczenie projektowanych studni stanowi¢ bedg
wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym DN600 mm klasy D400 (nosno$¢ 40 t) wg PN87/H-74052.

Projektuje sie wpusty deszczowe konstrukcji betonowej, wykonane z elementow
prefabrykowanych radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty zwienczone bedg
zeliwng nasada przykraweznikowg klasy D400 (zgodng z PN-EN 124:2000 oraz europejskg DIN 4052)
z uchylng kratg na zawiasach. Wpusty deszczowe posiada¢ beda osadniki o gteboko$ci czynnej 1,0 m
(objetosci 0,196 m3).

Projektuje sie przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV-U DN200 mm typu Lite SDR 34
SN 8 oraz SDR 26 SN 16 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej
lub elastomerowej. Wigczenia rur do studni rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych nalezy wykonac
jako przejscia szczelne z wykorzystaniem wkitadki ,in situ” z kielichem dla rur DN200 mm. Pofaczenia rur
kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg gumowa lub elastomerowg

Projektuje sie wiaczenie rur spustowych rynien dachowych poprzez Zeliwne syfony Geigera.
Przykanaliki wykonane bedg z rur PCV-U DN160 mm typu Lite SDR 34 SN 8 oraz SDR 26 SN 16 klasy
S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wigczenia rur
do projektowanych studni rewizyjnych nalezy wykonaC jako przejscia szczelne z wykorzystaniem
wkiadki ,in situ” z kielichem dla rur DN160 mm. Potgczenia rur kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg
gumowg lub elastomerowa. Bezposrednie wigczenie przykanalikéw rur spustowych do projektowanego
kanatu deszczowego wykonac przy pomocy trojnika oraz, jesli to wymagane, przy pomocy tzw. ,stojki”.

3.5. Remont sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie remont istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, dtugosci 71,65 m, wykonany z rur
kamionkowych glazurowanych taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej. Wigczenie
rur kamionkowych do projektowanych studni rewizyjnych wykonaé przy pomocy kroccow
dostudziennych.

Na projektowanym remoncie sieci kanalizacji sanitarnej zaktada sie montaz studni rewizyjnych
DN1000 mm wykonanych z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917.
Zwienczenie projektowanych studni stanowi¢ beda wiazy Zeliwne zwypetnieniem betonowym
DNG600 mm klasy D400 (nosnos¢ 40 t) wg PN87/H-74052.

Projektuje sie remont przylaczy kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PCV-U DN200 mm typu
Lite SDR 34 SN 8 oraz SDR 26 SN 16 klasy S taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Wigczenia rur do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ jako przejScia
szczelne z wykorzystaniem wktadki ,in situ” z kielichem dla rur DN200 mm. Potaczenia rur kielichowe
z uszczelnieniem uszczelkg gumowa lub elastomerowg
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3.6. Przebudowa sieci wodociagowe;j

Projektuje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej, wykonang z rur PE 100 SDR 11
PN 16 DN125x11,4 mm, dtugo$ci 245,84 m.

Projektuje sie przebudowe, istniejacych przytaczy wodociggowych, wykonang z rur PE 100
SDR 11 PN 16 DN40x3,7 mm. Przytacza wodociggowe wyposazone bedg, na wigczeniu
do przedmiotowej sieci wodociggowej, w zeliwne zasuwy bezgniazdowe PN 16.

Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejgcego nadziemnego, zeliwnego hydrantu ppoz. DN100
mm zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania ul. Zamurowej z ul. Zamkowg - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

3.7. Zielen

W celu podkreslenia historycznego przebiegu ulicy projektuje sie nasadzenie drzew w ilosci 2 szt.
z zachowaniem wolnych przestrzeni wokét drzew, istniejacych i projektowanych, o wym. 1,5mx1,5m.

Nasadzi¢ nalezy drzewa w gatunku Jesion wyniosty (nazwa fac. Fraxinus excelsior L.)

Drzewa winny posiada¢ bryte korzeniowg, mie¢ obwody pni 16-18 c¢cm i korone posadowiong na
wysokos$ci min. 220 cm.

W celu ustabilizowania nowo posadzonego drzewa w gruncie - a szczegéinie jego bryty
korzeniowej nalezy wykonac palikowanie drzew.

Dla kazdego drzewa zastosowa¢ nalezy 3 paliki o $rednicy 7 cm wraz z poprzeczkami. Paliki
nalezy powigza¢ z pniem za pomocg szerszej, elastycznej tasmy. Mocowania nie mogg by¢ zbyt Scisto
naciggniete, pien musi mie¢ pewng swobode niewielkiego ruchu. Tasmy powinno sie zaktadac jak
najwyzej, tuz pod wyprowadzong korong drzewa. Podporki nalezy usung¢ po okofo 2 - 3 sezonach.

Zestawienie roslin do nasadzen

Lp. |nazwa ilos¢

Jesion wyniosty

A . . 2 szt.
(nazwa tac. Fraxinus excelsior L.)

Po realizacji nasadzen nalezy wykona¢ $ciétkowanie powierzchni obsadzonych i istniejgcych.
Sciotkowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu zrebkdw lub przekompostowanej kory. Warstwa $cidtkowania
winna wynosi¢ 6 cm. Laczna powierzchnia Sciétkowania wynosi 9,0 m2.

3.8. Pielegnacja zieleni

W okresie adaptacji ro$lin nalezy wykonywaé zabiegi zwigzane z utrzymaniem zieleni
a w szczegolno$ci prace zwigzane z podlewaniem, koszeniem chwastow, koszenie traw, wykonywanie
nasadzen uzupetniajgcych w miejscach wypaddw.

Pielegnacja drzew ma by¢ przez Wykonawce robot wykonywana do czasu odbioru koricowego,
a po odbiorze koricowym w ramach gwarancji ma trwac przez okres jednego roku.
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Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym obejmuje:

— Podlewanie

— Usuwanie chwastow

— Kontrole, poprawianie i uzupetnianie wigzadet przy drzewkach
— Kontrola, poprawianie i uzupetnianie palikdw przy drzewkach

— Wymiana nieprzyjetych roslin

— Usuwanie odrostow przy drzewach

— Przycinanie krzewow

— Spulchnianie w razie konieczno$ci gleby wokot drzew i krzewdw

Projekt przewiduje pielegnacje trawnikow w petnym zakresie przewidzianym w KNR 02-21 dla
trawnikow.

Zakonczenie okresu pielegnacji powinno by¢ zakofczone odbiorem w okresie wegetacji ro$lin —
najwczesniej w maju, najpozniej w pazdzierniku, gdy w sposob oczywisty mozna oceni¢ zywotnos¢
roslin oraz jako$¢ wykonania prac nasadzeniowych.

3.9. Projektowane elementy matej architektury
3.9.1. Kosz na Smieci

W celu podkre$lenia zabytkowego charakteru ul. Zamurowej zamontowa¢ nalezy stalowe kosze
na $mieci z daszkiem. Kosze nalezy zamontowac¢ w ilosci 16 szt. w szczegdlnosci w rejonie skrzyzowan
oraz na odcinkach miedzy nimi w taki sposéb, aby odlegto$¢ miedzy kolejnymi koszami nie przekraczata
50 mb. Nalezy zamontowa¢ 1 szt. kosza na psie odchody. Lokalizacje koszy nalezy przed montazem
uzgodni¢ z Zarzadem Drég i Mostow w Piotrkowie Trybunalskim.

Wymiary

wysokos¢:110 ecm
$rednica korpusu:34 cm
pojemnos¢:35 |
waga:ok. 30 kg
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Materiaty

korpus i daszek: stal lakierowana
pojemnik z popielniczka;: stal lakierowana
stupek: stal i zeliwo lakierowane

Montaz

kosz stalowy jest montowany przez zabetonowanie rury kotwigce;

Kolorystyka

- grafit, czerfi

3.9.2. Krata pod drzewo

W celu ostony istniejacych i nowo posadzonych drzew nalezy zastosowaé krate zapewniajacq
swobodny wzrost drzew.

150

Wymiary

wysoko$¢:4 cm
szerokos$¢:150 cm
dtugo$¢:150 cm
Srednica otworu:70 cm
waga:ok. 110 kg
komplet:4 elementy

Materiaty

Zeliwo lakierowane
Montaz

krata pod drzewo jest montowana na stalowym stelazu
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Kolorystyka

grafit, czern
3.9.3. Stojak rowerowy
Stojak rowerowy winien nawigzywac¢ swym wygladem do zastosowanego kosza na $mieci.

Stojak nalezy zamontowaC w rejonie skrzyzowania ul. Zamurowej z ul. Starowarszawskg
w bezposrednim sasiedztwie pompy.

Wymiary
wysoko$¢:80 cm
szerokos¢:37 cm
dtugo$¢:140 cm
waga:ok. 25 kg
ilos¢ miejsc:3

Materiaty

stal i zeliwo lakierowane

Montaz

stojak na rowery jest montowany przez zabetonowanie rur kotwigcych

Kolorystyka

grafit, czern
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3.9.1. Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerow

W rejonie skrzyzowania ul. Zamurowej z ul. Starowarszawskg w bezposrednim s3gsiedztwie
pompy nalezy zamontowa¢ Samoobstugowa Stacja Naprawy Roweréw przystosowapg do uzycia
w przestrzenj publicznej. Jej obudowa powinna by¢ wykonana z ocynkowanej/nigrdzewnej blachy
malowanej proszkowo na kolor czarny lub grafitowy. Dostep do urzadzenia powinpi mie¢ tylko klienci,
ktérzy zostang zavpatrzeni w specjalne groty do ich odkrecenia oraz odpowiedni istruktaz. Urzadzenie
jest montowane do podioza za pomocg kotw z $rubami bezpieczenstwa. Statowe linki w owijce PCV
wiszace wewnatrz szafy urzadzenia stuzg do umocowania na nich narzedZi; ich dtugo$¢ pozwala na
swobodne dotarcie do wszelkich czesci rowerowych podzespotdéw. Konstpdkeja stacji powinna pozwalaé
na umieszczenie roweru na stelazu; dokonywania napraw czy przegladu roweru z mozliwo$cig ruchdw
korba.

Produkt powinien charakteryZewac sie nastepujgacymi géchami:

+ malowanie proszkowe
+ Dblacha ocynkowana/nierdzewna
« linki stalowe w PCV

« odporno$¢ na warunki atmosferyczne wylaczono
« bezpieczne uzytkowanie z opracowania
05.01.2015r.

« montaz do wielu rodzajow podtoza

« QR CODE z instrukcjami napraw

+ do 1,5 m2 powierzchni reklamowg

«  wytrzymate narzedzia uznanych Marek
wkretak krzyzowy

+  wkretak ptaski

«  wkretak TORX T25

+  klucz nastawny

+  klucz ptaski 8x10’'mm

+  Kklucz ptaski 13%15 mm

«  zestaw imbusow w rekojesci

« tyzki dogpon

« pompKa z adapterem na wszystkie zawory
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o

y I IIH

wytaczono
Z opracowania
05.01.2015r.

Dopusz¢za si¢ zastosowanie elementéw malej architektury oraz sylwetki stupa_i oprawy
oswietleniowej o zblizonej formie, ale po uzyskaniu uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

4. KOLIZJE

W  projektowanym pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury podziemnej
niezwigzanej z droga. S nimi sie¢:
— kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
— sie¢ wodociggowa,
— sie€ oSwietlenia ulicznego,
— teletechniczna linia napowietrzna,
— sieC gazowa,
— sie€ energetyczna.
Brak jest kolizji z istniejacg infrastruktura.

5. REJESTR ZABYTKOW

Ulica Zamurowa potozona jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego $rodmiescia
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Prezydium Wojewddzkie]
Rady Narodowej w todzi, Wydziatlu Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67 oraz czeSciowo w obszarze dzielnicy staromiejskiej
wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziatu
Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1 lutego 1962 roku, znak KL.l11-52/34/62

6.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Brak danych
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7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazéw, pytdow i ptynéw niebezpiecznych dla
Srodowiska, nie bedzie emitowata ucigzliwych dzwigkdw ani wytwarzata elektromagnetycznych
zaktdcen.

8.  DZIALKI ZNAJDUJA SIE W STREFACH

1l-ej klimatycznej
l-ej wiatrowe;
l-ej Sniegowe;
[l-ej gruntowe;

9. KOMUNIKACJA
Obiekt zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.
10. UWAGI KONCOWE

— stosowa¢ materiaty atestowane

— roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujgcym prawem i Polskimi
Normami.

— powiadomi¢ wtasciwy organ o rozpoczeciu robét budowlanych.
— kierowanie nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajace;
wymagane uprawnienia.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC RYSUNKOWA

— zagospodarowanie terenu rys. nr Z-1
— schemat rozmieszczenia matej architektury rys. nrZ-2
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INFORMACJA O PLANIE BlOZ OBIEKT: UL. SW. ROCHA
INWESTOR: MEJSKIZARZAD DROG | TRANSPORTU W CZESTOCHOWIE

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

OMEGA ..

M. Andrysiak, D.Kucharczyk

Informacja o planie BIOZ
dla zadania:
Przebudowa ul. Zamurowej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w ramach zadania
pn.: ,Trakt Wielu Kultur — etap III”

OBIEKT ul. Zamurowa

ADRES : ul. Zamurowa w Piotrkowie Trybunalskim
dz. nrewid.: 74,127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2 obreb 0021 Piotrkow
Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant: mgr inz. Monika Andrysiak Sprawdzajacy mgr inz. Robert Kosela
spec. drogowa nr ewid. LOD/0842/POOD/07 spec. sanitama nr ewid. 9/01/Wt
Sprawdzajacy inz. Dariusz Kucharczyk Projektant: tech. Andrzej Goszczynski
spec. drogowa nr ewid. LOD/08432/POOD/08 spec. elektryczna nr ewid. 372/94/Wt
Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Kacperski
spec. sanitama nr ewid. LOD/1490/PO0OS/10 spec. elektryczna nr ewid. UAN.IV.10220.70.81

Radomsko, grudzien 2014 .
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Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
9-300 Piotrkow Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Zamurowa w Piotrkowie Trybunalskim

dz. nrewid.: 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2 obreb 0021

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych [1],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

Wizja lokalna terenu przysztej budowy [5].

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia

Na cato$¢ robot sktadajq sie nastepujgce elementy:

Wyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PT,
Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego
oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego),

Rozbiorka istniejgcych obiektéw budowlanych,

Utozenie sieci i przytaczy projektowanych,

Wykonanie w-w konstrukcji podbudowy dla jezdni,

Ustawienie stupow o$wietleniowych,

Ustawianie kraweznikow,

Wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow,

Uktadanie w-w nawierzchni jezdni,

Wykonanie nasadzen drzew

Ustawienie znakow i malowanie nawierzchni dla statej organizacji ruchu (znaki poziome,
pionowe),

Doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

3. Kolejnos¢ prowadzenia robot

Przejecie od Inwestora terenu budowy

Wprowadzenie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz odbi6r jego
usytuowania przez zarzadce drogi lub upowaznionego przedstawiciela.

Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktow inwestycii

Oznaczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie przepisdéw
prawa geodezyjnego

Oznaczenie trasy punktow charakterystycznych trasy i projektowanych elementéw,

Wykonanie wykopow

Wykonanie korytowania z zageszczeniem oraz odwozem urobku na zwatke

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen i sieci
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«  Wykonanie przebudowy kolidujacych sieci

- Wykonanie projektowanych sieci kanalizacji deszczowej, kanatow teletechnicznych, linii
oSwietlenia ulicznego

- Ulozenie wraz z zageszczeniem warstwy odsgczajacej pod jezdnie, zatoke autobusowa i zatoki
postojowe

- Wykonanie stabilizacji gruntu pod jezdnia, zatokg autobusowg i zatokami postojowymi

«  Ulozenie kraweznikow wydzielajacych jezdnig, zatoke autobusowg i zatoki postojowe

« Utozenie wraz z zageszczeniem warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego pod jezdnie,
zatoke autobusowa i zatoki postojowe

«  Wykonanie nawierzchni jezdni (w-wy bitumiczne)

«  UltozZenie nawierzchni zatoki autobusowej i zatok postojowych z kostki granitowej

«  UlozZenie obramowan $ciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdéw i paséw z otoczakéw

«  Ustawienie stupow o$wietlenia ulicznego

- Ulozenie wraz z zageszczeniem warstwy odsaczajacej pod $ciezki pieszo-rowerowe, zjazdy,
chodniki i pasy z otoczakéw

«  Utozenie nawierzchni zjazdow z kostki bazaltowej

«  Ulozenie nawierzchni $ciezki pieszo rowerowej i zjazdéw z betonu asfaltowego

«  Utozenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych

«  Wykonanie podtoza pod nasadzenia oraz wykonanie trawnika oraz sadzenie drzew i krzewow

- Wykonanie nawierzchni z otoczakéw

«  Wyrdéwnanie pasow gruntowych przylegtych do projektowanych obiektow,

«  Przywrdcenie/odtworzenie statej organizaciji ruchu (znaki poziome, pionowe)

- Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

4. Istniejace obiekty budowlane na dziatkach

W obrebie objetym opracowaniem znajdujg sie sieci infrastruktury podziemnej:, kolektor
kanalizacji sanitarnej z przytaczami, wodociag z przytaczami oraz naziemna sie¢ energetyczna z
przytaczami na stupach zelbetowych, sie¢ kanalizacji teletechnicznych,

5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi wynikajace z ewentualno$ci uszkodzenia cze$ci ciata ze wzgledu koniecznosci wykorzystania
ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przez pojazdy poruszajace sie w ruchu ulicznym w bezpo$rednim
sgsiedztwie terenu prowadzonych robét budowlanych. Majac na uwadze powyzsze nalezy przewidzie¢
wszelkie dostepne $rodki zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania rob6t. Opracowanie
projektu czasowej organizaciji ruchu zabezpieczajgcego ruch budowlany jak i ruch uczestnikéw ruchu
drogowego nalezy do wykonawcy robot.

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
1. Zagospodarowanie placu budowy

Warunkiem przystapienia do rob6t budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu budowy, ktéry
powinien spetia¢ wymagania zawarte w [1] rozdziat 3.

2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdInosci:

- dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu, ktore posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,
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uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta; nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa¢ z uzytku.

3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdInosci:

przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen podziemnych
(sie¢ elektroenergetyczna lub inne zgodnie z planem zagospodarowania) roboty nalezy
prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robo6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ ioznakowaé napisami ostrzegawczymi; o znalezisku
nalezy powiadomi¢ Inwestora oraz terenowg jednostke Policji.

4. Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1], a w szczegoIno$ci:

dokona¢ witasciwego oznakowania robét, oraz dokona¢ oznakowania czasowej organizacji
ruchu drogowego.

przed przystgpieniem do pracy pracownik musi by¢ wyposazony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okre$lajace
sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numerdw telefondw alarmowych.

6. Uwagi kornicowe

Oprdcz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszelkie watpliwosci odno$nie
rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy pracujacy na
budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do danych robot.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ na budowie i umieszczenia go w
widocznym miejscu.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk
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