PLAC PRZY OBIEKCIE nr 44
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 qr. 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. Scm

_U O m N _m m N _m Z _ _m L_m N _u Z _ podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem o Rm=2,5MPg, gr. 20cm

_UEN< Ow_m_AO_m Zm m_v geowfdknina wzmacniajqca, grubo$¢ >= 54mm

m_A >_| > \_ . @O kruszywo mineralne (pospdtka) zaggszczone do Is=0,98, gr. 10cm
wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namuléw gliniastych i piaszczystych

450 czarnych na piasek réznoziarnisty zaggszczony do 1s=0,97, gr. 0-180cm
bl

3,50 [B]

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr 8cm

et

podsypka piaskowo—cementowa, gr Scm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabil. mechanicznie

zageszezona do Is=1,0gr. 25cm

piasek gruboziarnisty stabil. cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm

geow{dknina wzmacniajqca, grubos¢ >= 54mm

kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczone do 1s=0,98, gr. 10cm
konstrukejo nawlerzchni wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymiana nasypu niebudowlanego,warstw namutow gliniastych i piaszczystych

czarnych na piasek réznoziarnisty zageszczony do Is=0,97, gr. 0-180cm
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korytko U_mﬁo:osm 7 20
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=3 Nr rewizji Opis rewizji Data rewizji
v@ TYTUL PROJEKTU Projekt budowlany zamienny
modernizacji oczyszczalani sciekow
s : w Piotrkowie Trybunalskim

= RN o WYKONAWCA: CDM CDM Smith Sp. z o. o.
(YO TR Pei VTN IS Smith . stawki 40, 01040 Warszawa

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

_ _ Pasaz Karola Rudkowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
kraweznik_betonowy 15x30cm kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik betonowy, wtopiony 15x22cm korytko prefabrykowane OBIEKT:

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm odsypka cementowo—piaskowa gr. S5cm odsypka cementowo—piaskowa gr. S5cm B = 200mm; H=300mm
fawa betonowa C12/15 gr. 10cm tawa betonowa C12/15 gr. 10cm tawa betonowa C12/15 gr. 10cm fawa betonowa C12/15 gr. 20cm
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Oczyszczalnia Sciekow

NAZWA RYS. B
DROGI — PRZEKROJE NORMALNE [ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

mgr inz. STADIUM:

Projektowat Marcin Sikora MAZ/0406,/P0O0D/10 PB

mgr inz. . SKALA:
Opracowal " Bartosz Radomyski 1:20;1:50

mgr inz. DATA:

Sprawdzit Yukasz Cieslik §>N\of.ﬁ\_uoox\h§ VI 2014r.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Y RS046,/PBz/D/02




