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u
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i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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mgr. inz. Wactaw Pajdzinski

upr. nr 1208/73/Ww, spec. inzynierii
sanitarnej

Konstrukcyjna

Projektant:

mgr inz. tukasz Cieslik

upr. nr MAZ/0131/POOK/04, spec.
konstrukcyjno-budowlana
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mgr inz. Irena Haluch

upr. nr 566/69, spec. konstrukcyjno-
inzynieryjnej

Elektryczna
i AKPiA
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mgr inz. Mariusz Pazura

upr. nr MAZ/0413/PWOE/07, spec.
instalacyjna zakres sieci, instalacji i
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Sprawdzajacy:
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Tom|l. Projekt zagospodarowania terenu

1. Dane ogdlne

Inwestor: Miasto Piotrkédw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: CDM Smith Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca, na
realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim”.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dla Inwestycji realizowanej na
podstawie pozwolenia na budowe wydanego decyzjg nr 177/2012 przez Prezydenta Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 26.04.2012 r. polegajacej na przebudowie (modernizacji)
i rozbudowie oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie ma na celu
przedstawienie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wykonanie sieci uzbrojenia terenu po
trasach zmienionych w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego oraz zaprojektowanie
dodatkowych, uzupetniajgcych przewodow sieci wraz z nowymi obiektami (obiekty nr 44 i 45).

4. Cel i zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest elementem wielobranzowego projektu budowlanego.

Ponizej przedstawiono spis zawartosci wszystkich toméw projektu budowlanego:
TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ | — Technologia

Czesc Il — Konstrukcja

Czesc Il - Sieci Elektryczne i AKPIiA

Czesc lll — Drogi

Zakresem projektu objete sg odcinki sieci zewnetrznych, ktére nie beda wykonane zgodnie

z pierwotnym projektem budowlanym, odcinki dodatkowe oraz nowe obiekty:

- instalacja do separacji i ptukania piasku pochodzgcego z czyszczenia kanalizacji deszczowej
ob. nr 44,

- waga samochodowa — ob. nr 45.

CDM Smith sp. z o.0. 7 czerwiec 2014 rew.00
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Celem planowanej inwestycji jest:

5.

uzyskanie i utrzymanie sktadu i jakos$ci Sciekdw oczyszczonych, spetniajgce wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (wraz z pdzniejszymi
zmianami);

usuniecie probleméw eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejacej
oczyszczalni oraz w czasie trwajgcej modernizacji;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekdw i przerdbki osadéw
Sciekowych;

uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urzgdzeniami wigczonymi w uktad AKPiA;
poprawa warunkow pracy zatogi;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni.

Wykorzystane materiaty

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdziniejszymi  wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Postanowienie o przedtuzeniu terminu obowigzywania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, Nr DOP.6220 - 2011 z dn. 18.02.2011 r.

Decyzja nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.I11.73313/1/2011 z dn.
08.02.2011 .

Streszczenie raportu oddziatywania na S$rodowisko dla zadania ,Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez BMT
Polska Sp. z 0.0. w sierpniu 2006r.

Dokumentacja badarn geotechnicznych dla projektu modernizacji oczyszczalni Sciekéw
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Podole 7/13, opracowat mgr J. Jeziorski, marzec 2011 r.
Decyzja pozwolenie na budowe, znak IMA.6740.508.2011 z dnia 26.04.2012 r;

Opinia ZUD nr ZUDP-222/2014 z dnia 2014-06-06;

Mapa terenu oczyszczalni;

Ustalenia z Inwestorem oraz Wykonawca modernizacji;

Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych;

Wizje lokalne na placu budowy;

Aktualne normy i przepisy.

CDM Smith sp. z o.0. 8 czerwiec 2014 rew.00



Projekt budowlany zamienny modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

6. Opis stanu istniejgcego
6.1 Lokalizacja

Zmodernizowana oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnie okoto
20,24 ha i sgsiaduje:

e od podtnocy z ul. Podole

e 0od zachodu z ul. Matopolska

e od wschodu z rzekg Strawg

e od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Plan orientacyjny terenu oczyszczalni sciekdw przedstawiono ponizej.

LODZ, TUSZYN LODZ, TUSZYN KOLUSZKI, MOSZCZENICA
T

fo

SIERADZ. LASK
Kolo WARSZAWA, TOMASIOW MAZ

B LCHATOW

KIELCE, SULEJOW

CZESTOCHOWA, RADOMSKD

/ |
Wola Krzytoporska KAMIENSK, ROZPRIA

6.2 Odbiornik sciekow

Odbiornikiem sciekow oczyszczonych jest rzeka Moszczanka — doptyw Wolbdrki. Zrzut odbywa
sie poprzez rurocigg ttoczny o dtugosci 12,9 km, réw otwarty oraz rzeke Golaszanke. Wylot
Sciekdw do rzeki Moszczanki zlokalizowany jest w km 4+200,00 jej biegu.

6.3 Warunki gruntowo-wodne

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoétczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej doliny
wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok. 176 m n.p.m.
Sa to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich, rozciete przez erozje
rzeczng na gteboko$é przekraczajagcg wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez
rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniaja rézno frakcyjne piaski od grubych,
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pospétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutkowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co
najmniej 3 warstwy mutkdow o metrowej lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie
potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a warstwy
mutkéw stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub
sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego
zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci
gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutédw piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg réwniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych
wigcznie.
W podtozu wystepujg dwie warstwy wodonosne:
e plytko wystepujgcych woéd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu;
e warstwa wodono$na o wzglednie statym charakterze w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy.
Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdd zaskdrnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

6.4 Opis stanu istniejgcego oczyszczalni $ciekéw

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim wybudowana zostata i oddana do
eksploatacji latach 70-tych. W wyniku gruntownej modernizacji ktérej realizacja rozpoczeta sie
wroku 2012r. rozbudowane zostaty ciggi mechanicznego oraz biologicznego oczyszczania
Sciekow, co w efekcie pozwolito na zwiekszenie przepustowosci do Qgg= 16 000 m>/d
(Qumax= 60 000 m3/d w okresie pogody deszczowej). Dodatkowym elementem byta budowa
nowego wezta gospodarki osadowej opartego na wydzielonych komorach fermentacyjnych.
Projekt modernizacji, w szczegdlnosci lokalizacja nowych obiektéw, wykonany zostat w taki
sposob by nie zaburza¢ w znacznym stopniu istniejgcego uktadu technologicznego dostosowujgc
istniejgcy uktad komunikacyjny. Modernizacja miata na celu rowniez uporzgdkowanie
gospodarki osadowe;j.

Obecnie oczyszczalnia sktada sie z nastepujgcych obiektow.

Ciagg oczyszczania mechanicznego:

e Budynek krat (ob. 1)

e Biofiltr przy budynku krat (ob. 15)

e Piaskowniki (ob. 2A; 2B)

e Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerem (ob. 3)
e Pompownia $ciekdéw i osadoéw (ob. 4)

e Osadniki wstepne (ob. 5A,B)

e Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (ob. 18A,B)

e Zbiorniki retencyjne I° (ob. 10A,B)

e zbiorniki retencyjne II° (ob. 11A,B)

e Pompownia wdd deszczowych (ob. 13)
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Cigg oczyszczania biologicznego:

Reaktory biologiczne (ob. 6A,B)

Osadniki wtorne (ob. 7A,B)

Stacja zageszczania osadu nadmiernego (ob. 16)
Punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych (ob. 8)
Pompownia wysokich cisnien (ob. 9)

Stacja dmuchaw (ob. 12)

Stacja dozowania PIX (ob. 14)

Magazyn polielektrolitu (ob. 17)

Obiekty gospodarki osadowej:

7.

Zbiornik osadéw zmieszanych (ob. 19)

Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego (ob. 20)
Biofiltr (ob. 21A,B)

Komora fermentacyjna WKF (ob. 22A,B)

Budynek operacyjny WKF (ob. 23)

Zbiornik nadawy (osadu przefermentowanego) (ob. 24)
Stacja odwadniania i higienizacji osadu (ob. 25)
Osadnik pokoagulacyjny (ob. 26)

Pompownia odciekéw z odwadniania (ob. 27)
Pompownia osaddéw pokoagulacyjnych (ob. 28)
Magazyn osadu odwodnionego (ob. 29)

Kottownia (ob. 30)

Zbiornik biogazu (ob. 31)

Odsiarczalnia biogazu (ob. 32)

Komora rozdzielcza biogazu (ob. 33)

Pochodnia biogazu (ob. 34)

Studnia kondensatu (ob. 35)

Opis projektowanego zagospodarowania

7.1 Zagospodarowanie dziatki

Projektowane obiekt, urzgdzenia oraz sieci znajdujg sie na terenie oczyszczalni Sciekow.
Istniejagcy wjazd na teren oczyszczalni nie ulega zmianie a uktad komunikacyjny bedzie

odpowiednio dostosowany.
Przewody zewnetrzne bedg wykonane z nastepujgcych materiatéw:

przewody technologiczne, Scieki, osady, mieszanina $ciekéw i osadow — GRP (zywica
poliestrowa) dla srednic > 300mm, dla $rednic <300mm stal kwasoodporna (min. H18N9)

lub PEHD
przewody pulpy piaskowej, sprezonego powietrza — stal k.o.
przewody powietrza do dezodoryzacji — PEHD
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7.2 Rozwigzania techniczne drég

Rozwigzania sytuacyjne

W ramach prowadzonej obecnie modernizacji oczyszczalni sciekdw rozpoczeto przebudowe
istniejgcego uktadu drég wewnetrznych. Nowe odcinki drég objete niniejszg dokumentacjg
dotyczg dojazdu do obiektu nr 44 oraz zmiany szerokosci jezdni w poblizu obiektu nr 4.
Powierzchnia nowych drég: 20 m?

Powierzchnia placu przy obiekcie nr 44: 370 m?

Rozwigzania wysokosciowe
Projektowana nawierzchnia drogowa wysokosciowo nawigzujg do istniejgcej nawierzchni

drogowej oraz naturalnej rzezby terenu.
Przewidziano staty spadek poprzeczny drég 2%. Minimalny spadek podituziny wynosi¢ bedzie
0,05%. Spadek podtuzny sciekdow przykraweznikowych nie mniejsze niz 0,5%.
Plac przy obiekcie 44 wykonany bedzie ze zmiennym spadkiem 0,5%;1,0% oraz 7% na witgczeniu
do zmodernizowanego uktadu drogowego.
Odwodnienie nawierzchni
Wody opadowe z nawierzchni projektowanych drég odprowadzane bedg powierzchniowo do
Sciekdw przykraweznikowych a nastepnie wpustéw deszczowych, rozstawionych co 50 m.
Plac przy obiekcie nr 44 odwadniany bedzie poprzez korytka prefabrykowane potgczone z siecig
kanalizacji deszczowe;.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni dréow wewnetrznych zaprojektowano przyjmujgc za podstawe
kategorie ruchu jezdni manewrowej KR1, grupe nos$nosci podtoza, warunki wodne zte, gtebokos¢
przemarzania 1 m i sposéb odwodnienia nawierzchni.
Na odcinku drogi gdzie zaprojektowano zmiane szerokosci jezdni zaproponowano konstrukcje
analogiczna jak w projekcie modernizacji.

e 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, spoiny wypetnione piaskiem

e 5cm - podsypka piaskowo-cementowa

e 25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

zageszczona do =1, skfadajaca sie z dwdch warstw gr.12,5cm frakcji 0-31,5mm

Wzmocnienie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1. Wymagany modut odksztatcenia
wtérnego E;=100MPa, wskaznik zageszczenia 1,=1,0.

e 20cm — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

e geowfdknina TYPER SF 56

e 10cm — kruszywo mineralne (pospotka) zageszczony do 1s=0,98
Nawierzchnie drég wewnetrznych ograniczone zostang kraweznikami betonowym ze swiattem
15x30cm, posadowionymi na posypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawach z betonu
kl.B10.
W celu zapewnienia szczelno$ci nawierzchni placu przy obiekcie nr 44 zaproponowano
nastepujgce warstwy konstrukcyjne:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm;
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Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci

Gl. Wymagany modut
odksztatcenia wtdrnego E,=100MPa, wskaznik zageszczenia I=1,0.

20cm — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

geowtdéknina TYPER SF 56
10cm — kruszywo mineralne (pospdtka) zageszczony do 1s=0,98

Wykonywanie korytowania nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktéry
sprawdzi parametry gruntu i oceni czy podtoze nadaje sie do uktadania warstw konstrukcyjnych
drogi, ewentualnie zdecyduje o wymianie gruntu.

7.3 Ogrodzenie terenu

W miejscu dotychczas istniejgcego ogrodzenia bedzie wykonane nowe ogrodzenie. W trakcie
wykonywania nowego ogrodzenia i demontazu starego, teren oczyszczalni bedzie zabezpieczany
przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie bedzie wykonane z przeset betonowych zbrojonych, osadzonych w stupkach
betonowych zbrojonych. Wysokos¢ nowego ogrodzenia bedzie wynosi¢ min 2,0 m.
W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ bramy wjazdowe z napedem elektrycznym oraz furtke
z zabezpieczeniem (zamknieciem).

7.4 Sieci technologiczne, elektryczne i AKPiA

Zakresem projektu budowlanego zamiennego objete zostaty nastepujace sieci:

odcinki sieci teletechniczne o tgcznej dtugosci:

odcinki sieci elektryczne o tacznej dtugosci:

odcinki wewnetrznej sieci wodociggowej o tgcznej dtugosci:
odcinki sie¢ wody technologiczne]j o dtugosci:

odcinki kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci:

odcinki kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci:

odcinki kanalizacji przemystowej o tgcznej dtugosci:
odcinki przewoddéw doprowadzajgcych Scieki surowe

o tgcznej dtugosci:

odcinki przewoddw doprowadzajgcych Scieki deszczowe

o tgcznej dtugosci:

odcinki przewoddéw odprowadzajgcych Scieki oczyszczone
o facznej dtugosci:

odcinki przewoddw osadowych o tgcznej dtugosci:

odcinki odprowadzajace odcieki o facznej dtugosci:

odcinki wewnetrznej sieci cieptowniczej o facznej dtugosci:
odcinki rurociggdw transportujgcych pulpe piaskowa

o tacznej dtugosci:

odcinki rurociggdw transportujgcych ttuszcze o tgcznej dtugosci:

odcinki rurociggdw transportujacych glikol o tgcznej dtugosci:
odcinki rurociggdéw biogazu o facznej dtugosci:

868,9m
1509,3m
800,2 m
338,4m
1112 m
413,8 m
248,2 m

30,0 m

107,4 m

24,6 m
388,2 m
258,5m
12352m

8,8 m
58,6 m
9,9 m
122,8 m
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e odcinki rurociggdw powietrza o tacznej dtugosci: 77,8 m
e odcinki rurociggdw odprowadzajacych flotat o fgcznej dtugosci: 18,1 m
e odcinki rurociggdow czesci ptywajgcych o tacznej dtugosci: 138,0 m
e odcinki rurociggdw doprowadzajacych PIX o fgcznej dtugosci: 42,5m

7.5 Instalacja do separacji i ptukania piasku pochodzacego z czyszczenia kanalizacji
deszczowej — obiekt nr 44

Obiekt zlokalizowany na utwardzonym placu o wymiarach 16,0x15,0 m potaczony z drogg
wewnetrzng zjazdem o dtugosci 7,2 m i fukach wyokraglajgcych R=5,0 m. Sktada¢ sie bedzie
z leja zasypowego zamontowanego pod ziemig, przenosnika slimakowego skratek, pompy
pulpy piaskowe] oraz separatora z ptuczka piasku.

8. Bilans terenu

Opis Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia drég | Powierzchnia
catkowita zabudowy i dojs¢ pieszych zieleni
[ha] [m?] (opasek [m?]
budynkéw) [m?]
Stan istniejgcy ~ 20,24 ~54 142 ~17 306 ~130 951
Stan istniejacy - ~20,24 ~23 343 ~19 821 ~159 235

po zakonczeniu
modernizacji

Powierzchnie 57 333

objete

niniejszym

projektem

tacznie 20,24 ~23 400 ~20 154 ~158 845

taczny wzrost powierzchni drég w wyniku realizacji inwestycji wyniesie okoto 2848m”.

9. Rejestr zabytkow

Teren, na ktéorym znajdujg sie projektowane elementy infrastruktury oczyszczalni sciekéw nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

10.Eksploatacja gornicza

Teren oczyszczalni sciekdw znajduje sie poza zasiegiem zagrozonym wptywem eksploatacji
gorniczej.
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11.Wptyw na srodowisko

Zakres prac objetych niniejszg dokumentacja nie prowadzi do zmiany dotychczasowego
przeznaczenia i sposobu uzytkowania terenu, zatem na etapie eksploatacji nie istnieje
mozliwo$é zmiany dotychczasowego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.
Realizowana obecnie modernizacja zagwarantuje petng szczelnos¢ obiektdw oczyszczalni
Sciekdéw, co pozwoli wyeliminowa¢ zjawisko przedostawania sie nieoczyszczonych sSciekéow do
Srodowiska gruntowo-wodnego. Docelowy stopienn oczyszczonych S$ciekow odptywajgcych
z obiektu po zakonczeniu jego modernizacji odpowiada¢ bedzie wymaganym standardom oraz
przepisom jakosci srodowiska. Prawidtowo eksploatowana oczyszczalnia Sciekéw nie bedzie
miata w przysztosci negatywnego wptywu na wody odbiornika - rzeki Moszczanki oraz inne wody
powierzchniowe w sgsiedztwie na przedmiotowego terenu.

Gospodarka odpadami, po zakonczeniu modernizacji prowadzona bedzie uwzgledniajgc
minimalizacje wytwarzania odpaddw, segregacje, selektywne gromadzenie w wyznaczonych
i odpowiednio zorganizowanych w miejscach na terenie oczyszczalni oraz ich przekazywanie do
zagospodarowania lub unieszkodliwiania przez uprawnione do tego podmioty. Eksploatacja
obiektéw objetych planowanym przedsiewzieciem nie spowoduje istotnego zwiekszenia ilosci
odpadéw w stosunku do powstajgcych w wyniku dotychczasowe]j eksploatacji analizowanych
obiektow.

12.Struktura zatrudnienia

Zatrudnienie w Oczyszczalni Sciekdw po przebudowie nie ulegnie zmianie. Pracownicy bedg
korzysta¢ z obecnie istniejgcych, zmodernizowanych pomieszczern administracyjnych oraz
higieniczno- sanitarnych.
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Tom Il. Projekt architektoniczno-budowlany

Czes$c¢ 1. Technologia
1. Zakres opracowania

Zakresem projektu objete sg odcinki sieci zewnetrznych, ktére nie beda wykonane zgodnie

z pierwotnym projektem budowlanym, odcinki dodatkowe oraz nowe obiekty:

- instalacja do separacji i ptukania piasku pochodzgcego z czyszczenia kanalizacji deszczowej
ob. nr 44.

- waga samochodowa — ob. nr 45.

2. Warunki gruntowo wodne

W wyniku badan geologicznych przeprowadzonych w lutym 2011 r. na terenie oczyszczalni
$ciekéw w podtozu wydzielono nastepujgce rodzaje gruntow:

e nasypy niebudowlane - nN.

e nasypy budowlane - nB.

e organiczne namuty piaszczyste — warstwa IA

e torfy —warstwa IB

e piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I

o mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa Il

e gliny zwatowe — warstwa IV
Na badanym terenie wiekszos¢ nasypow, ze wzgledu na niejednorodnos¢ sktadu, w tym
nieregularng zawartosc¢ gleby, gruntéw organicznych i odpaddw antropogenicznych a takze
zmiennos¢ parametrow geotechnicznych, zostata sklasyfikowana jako nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia (nN). Do prawdopodobnych nasypow budowlanych (nB)
zaliczono stabo zanieczyszczone piaski (barwy zétte lub brgzowe) o oporach sondowania
wskazujgcych na stan zblizony do zageszczonego. Namuty piaszczyste (IA) obok dominujgcego
sktadnika okreslajgcego warstwe — zawierajg namuty piasku gliniastego, gliniaste i pylaste,
a podrzednie rowniez torfy. W wiekszosci sg mato wilgotne, lekko zbite, o pozornej spoistosci
wywotang przez substancje organiczng, kruche i famliwe jako urobek. Torfy (IB) z podrzedna
zawartos$cig namutdw gliny pylastej, wykazujgcych konsystencje twardoplastyczng i plastyczna.
Torfy o duzej zawartosci przewaznie catkowicie roztozonej, pytowatej substancji organicznej nie
wykazujg cech spoistosci. Piaski rzeczne - Il — do ktérych zaliczono zaréwno piaski starsze -
plejstocenskie, jak i przypowierzchniowe — holocenskie. Generalnie mozna odnotowac bardzo
nieregularny i niekonsekwentny wzrost zageszczenia piaskow z gtebokoscig, uniemozliwiajgcy
racjonalny podziat na istotnie odmienne warstwy. Usredniony, miarodajny stopien zageszczenia,
okreslony na podstawie duzej liczby sondowan, wynosi Ip =0,6. Pyly i pyly piaszczyste (mutki)
zastoiskowe (lll) a podrzednie réwniez drobnofrakcyjne piaski gliniaste zblizone do pytéw
piaszczystych sg gruntami stabo spoistymi, o niewielkiej kohezji zblizonymi do wykazujgcych
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pozorng spoistos¢ piaskéw pylastych. Gliny zwatowe (IV) ktérych konsystencje na podstawie
badan prébek z urobku okreslono na twardoplastyczng (stopien plastycznosci 1,=0,2) ulegty
prekonsolidacji pod naciskiem brzeznej strefy mtodszego Igdolodu (Warty).

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodono$ne. Pierwszg warstwe stanowig ptytko
wystepujagce woédy typu zaskérnego o okresowych wahaniach poziomu zwierciadta i
przypuszczalnie okresowym trwaniu. Wahania poziomu Scisle zalezg do panujgcych warunkéw
atmosferycznych (odwilz, ulewne opady). Woda poziomu zaskérnego wystepuje w piaszczysto —
humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskdw rzecznych. Horyzontem
utrzymujacym zawieszone wody s3 ponizej wystepujace namuty, a takze gliniaste partie
nasypow o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto opisanych wéd nawiercono w pétnocno-
zachodnim obszarze badan w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci
0,2+ 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej
warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

Drugg warstwe wodonosng stanowi warstwa o wzglednie statym charakterze wystepujgca w
piaskach rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3+1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukfadajg sie w poziomie 179,5+180,0m w poblizu kopalnej krawedzi doliny
(gliny zwatowe) poprzez 178,5+178,1m do 177+178m w rejonie potudniowo-wschodnim.
Poziom wody moze wykazywaé¢ dos$¢ duze wahania przekraczajace nawet 1,0m wobec
odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych wéd gruntowych
nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utwordow organicznych (namuty,
torfy) oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, atakze staty poziom
wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone
warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3. Stanistniejacy oczyszczalni

W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano przebudowy czesci
mechanicznej oraz biologicznej oczyszczalni sciekdw. Obecnie scieki doptywajgce do oczyszczalni
kierowane sg na jeden z trzech kanatéw wyposazonych w kraty rzadkie. Scieki pozbawione
wiekszych zanieczyszczen z budynku krat sg odprowadzane do piaskownikdéw. Przewiduje sie
wykorzystanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych eksploatacje jednego piaskownika
lub w przypadku znacznego doptywu sciekdédw deszczowych eksploatacje nowego oraz starego
wyremontowanego piaskownika. Uruchamianie ciggu wéd zmieszanych bedzie nastepowato
samoczynnie przelewem o regulowanej krawedzi w przypadku wystgpienia przeptywdéw powyzej
Q=2 000m?/h. Piasek oddzielany ze sciekdw w separatorach poddawany jest nastepnie ptukany i
gromadzony w kontenerach. Ze $ciekdw oddzielane sy réwniez frakcje lzejsze — ttuszcze.
Wychodzgce z piaskownikéw s$cieki kierowane sg do pompowni a nastepnie podawane na
nowowybudowany osadnik wstepny. W okresie deszczowym nadmiar sciekdw gromadzony
bedzie w zaadaptowanych na zbiorniki retencyjne starych osadnikach wstepnych oraz komor
osadu czynnego.
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Scieki oczyszczone mechanicznie doprowadzane sg do nowych reaktoréw biologicznych.
Reaktory w wyniku modernizacji dostosowane zostaty do technologii wielofazowego,
jednostopniowego procesu osadu czynnego w uktadzie A2/0 z recyrkulacja wewnetrzng. W tym
celu w istniejgcych komorach wydzielone zostaty strefy petnego wymieszania. W reaktorze
wykonany zostat jest system dropnopecherzykowego napowietrzania wgtebnego. Mieszanina
sciekdw i osadu czynnego doprowadzana jest do osadnikdéw wtérnych w celu zatrzymania
w uktadzie biomasy i zawrdcenia jej uktadem recyrkulacji zewnetrznej (poprzez komore
predenitryfikacji) do reaktoréw biologicznych. Przed wlotem do osadnikdw wtérnych
przewidziano dozowanie koagulantu.

Recyrkulacja zewnetrzna w uktadzie oczyszczania biologicznego prowadzona jest pompowo.
Osad nadmierny odprowadzany jest do ciggu gospodarki osadowej. Scieki oczyszczone
biologicznie z osadnikdw wtérnych odprowadzane s3 do komor czerpnych przy pompowni
wysokich cisnien, skad ttoczone w ilosci (thax=2000m3/h) kolektorem do odbiornika.
Weryfikacja parametrow jakosciowych sciekdw mozliwa jest w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym przed pompownig wysokich cisnien.

4. Zakres prac projektowych

Zakresem projektu objete sg odcinki sieci zewnetrznych, ktére nie beda wykonane zgodnie
z pierwotnym projektem budowlanym, odcinki dodatkowe (odcinek kanalizacji przemystowej
Dn=600mm o dtugosci 221m i sieci zwigzane z ob. nr 44) oraz nowe obiekty:

- instalacja do separacji i ptukania piasku pochodzgcego z czyszczenia kanalizacji deszczowej
ob. nr 44,
- waga samochodowa — ob. nr 45.

4.1 Sieci zewnetrzne

Przewody zewnetrzne bedg wykonane z nastepujgcych materiatéw:
e przewody technologiczne, Scieki, osady, mieszanina $ciekdw i osadéw — GRP (zywica
poliestrowa) dla $rednic > 300mm, dla s$rednic <300mm stal kwasoodporna
(min. OH18N9), PCV lub PEHD
e przewody pulpy piaskowej, sprezonego powietrza — stal k.o.
e przewody powietrza do dezodoryzacji — PEHD

4.2 Obiekt nr 44

Obiekt 44. instalacja do separacji i ptukania piasku pochodzgcego z czyszczenia kanalizacji
deszczowej sktadacd sie bedzie z:

— podziemnego leja zasypowego o pojemnosci okoto 12m?® przykrytego krata z

transporterem Slimakowym.

— Separatora bebnowego

— Pompy pulpy piaskowej

— Transportera slimakowego

— Separatora ptuczki piasku
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Zasada dziatania:

Lej zasypowy ze stali nierdzewnej umieszczony jest w zelbetowej wannie ponizej poziomu
terenu, umozliwiajgc zrzut zanieczyszczen na krate znajdujacg sie nad lejem. Na kracie
zatrzymywane s3 zanieczyszczenia grube o S$rednicy powyzej 15 cm, a zanieczyszczenia
drobniejsze spadajg do leja. Zanieczyszczenia z leja transportowane s3 do separatora
bebnowego. Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia (o $rednicy powyzej 10mm)
transportowane sg transporterem slimakowym do kontenera. Zanieczyszczenia drobne (gtdwnie
piasek zanieczyszczony zwigzkami organicznymi) podawany jest pompga do separatora ptuczki
piasku. Wyptukany piasek odprowadzany jest do kontenera. Odcieki z ptuczki piasku
odprowadzane bedg przewodem kanalizacyjnym Dn 200mm do projektowanego odcinka
kanalizacji przemystowej.
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Warszawa, .......... . czerwiec 2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego, niniejszym os$wiadczamy, ze projekt budowlany
w branzy technologicznej pn.: ,PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY MODERNIZACII
| ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Jacek Stanisz Wactaw Pajdzinski
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Czesc¢ 2. Konstrukcja

1. Warunki gruntowo wodne i warunki posadowienia

Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej przyjeto na podstawie Dokumentacji Badan
Geotechnicznych dla Projektu Modernizacji Oczyszczalni Sciekdw wykonane]j przez Zaktad Prac
Geologicznych i Wiertniczych Rafat Jakusik ul. Natkowska 46c¢ Piotrkéw Trybunalski
przygotowanej w marcu 2011r.

Rejon piaskownika charakteryzujg otwory nr 23 i 26 gtebokosci odpowiednio 4 i 6m.

W profilach tych otworéw stwierdzono wystepowanie w warstwie przypowierzchniowej nasypu
niebudowlanego piaszczysto-humusowy do gtebokosci 0,4+1,3m ponizej poziomu terenu.
Glebiej zalegajg piaski rzeczne — piasek drobny, piasek $redni i gruby oraz zwir w stanie
$redniozageszcznym. W warstwie piaskdw wystepujg przewarstwienia pytami zastoiskowymi w
stanie twardoplastycznym.

Na gtebokosci 1,6+1,8 wystepuje cienka warstwa namutu piaszczystego. Od gtebokosci 5,3m
p.p.t. zalega nieprzewiercona warstwa gliny piaszczystej twardoplastyczne;j.

Zwierciadto wody nawiercono na gtebokosci 0,4+1,2m p.p.t. Jednak poziom ten moze wahac sie
+1m. Badana woda nie wykazuje wtasciwosci agresywnych w stosunku do betonu. Granica
przemarzania 1m p.p.t.

Projektowana komora bedzie posadowiona na gtebokosci 3 m dla czesci ptytszej oraz 5m dla
zagtebienia dna, w warstwie piasku Sredniego Sredniozageszczonego lub pytu piaszczystego
twardoplastycznego.

Ze wzgledu na wystepowanie ptytko zwierciadta wody gruntowej na czas realizacji obiektu
nalezy je obnizy¢ za pomocga studni depresyjnych lub igtofiltrami do poziomu 50cm ponizej
poziomu warstwy wymienianego gruntu. Wykop powinien odebra¢ uprawniony geolog.

Warunki gruntowo-wodne w podtozu mozna oceni¢ jako ztozone, a obiekt mozna zaliczy¢ do
Il kategorii geotechniczne;.

2. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne
2.1 Opis konstrukcji komory stacji odbioru osadu

Zaprojektowano komore zelbetowa, otwartg, catkowicie zagtebiong w gruncie. Wymiary
w rzucie 10,55m x 8,1m. Podstawowa gtebokos¢ komory 2,9m. W dnie komory przewidziano
studzienke zelbetowa srednicy 1,5m i gtebokosci 1.95m. Grubos¢ Scian 25cm, a dna 30cm.
Na zewnatrz Scian zaprojektowano odsadzki ptyty dennej szerokosci 0,8m. Korona komory
wyniesiona ponad teren na 20cm, bedzie zabezpieczona barierka stalowa wysokosci 1,1m.
Dostep do komory bedzie zapewniony po drabinie stalowej przymocowanej do jednej ze Scian
komory.

W sasiedztwie komory zaprojektowano fundament pod separator piasku w postaci ptyty
zelbetowej kwadratowej o wymiarach w rzucie 2,4x2,4m. Poziom posadowienia 0,5m na
podkfadzie betonowym i 40cm podsypce z piasku réznoziarnistego zageszczonego do 1s=0,97.
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2.2 Stateczno$¢ zbiornikdw na wypor wody gruntowe;j:
Statecznos$¢ komory na wypdr wody gruntowej zapewnia ciezar komory i gruntu na odsadzkach.
2.3 lzolacje zewnetrzne powierzchni betonowych:

Pod ptytg fundamentowg komory i fundamentem separatora piasku przewidziano izolacje
zdwéch warstw papy termozgrzewalnej utozonej na podktadzie betonowym gr.10cm
i zabezpieczong od gory warstwg 3cm gtadzi ochronnej.

Powierzchnie zewnetrzne, obsypane gruntem pokry¢é przeciwwodng systemowa masq
bitumiczng, grubowarstwowa. Powtoke nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowg przed obsypaniem
scian. Po wykonaniu izolacji $cian zewnetrznych nalezy je zasypa¢ gruntem niespoistym —
piaskiem réznoziarnistym i zagesci¢ warstwami gr.30cm do Is-0,97.

Wokét komory, poza nawierzchnig drogowa nalezy uftozyé opaske szerokosci 60cm z kostki
betonowej.

2.4 lzolacje wewnetrzna

W projektowanym obiekcie szczelnos¢ zostanie zapewniona przez strukturalng ochrone betonu
polegajgcy na przyjeciu odpowiednich marek betonu, jego wodoszczelnosci i mrozoodpornosci
oraz odpowiednich otulin zabetonowanego zbrojenia. W przerwach roboczych zostanie
zastosowany szczelny uktad ciggdéw tasm PCV.

Ponadto wszystkie powierzchnie wewnetrzne komory zostang pokryte powtokg na bazie
syntetycznych zywic poliuretanowych z posypka piaskowg, odporna na promieniowanie UV
i Scieranie.

2.5 Specyfikacja materiatowa:

Beton konstrukcyjny komory: C30/37, F150, W6

Beton konstrukcyjny fundamentu separatora: C30/37, F150
Beton spadkowy C25/30, F150

Beton podktadowy C8/10.

Stal zbrojeniowa: A-1IIN — RB500W.

Stal profilowa: OH18N9

2.6 Zatozenia przyjete do obliczen:

Klasa ekspozycji powierzchni betonowych wg PN-B-032264:2002
XAl — elementy w kontakcie z gruntem
XF2 — zelbety zewnetrzne ponad terenem

CDM Smith sp. z o.0. 23 czerwiec 2014 rew.00



Projekt budowlany zamienny modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

2.7 Zestawienie obcigzen:

Rodzaj obcigzenia Wyliczenie Wartos¢ | Jedn.

Ciezar gruntu zasypowego 21 kN/m3
Obcigzenie naziomem 10 kN/m3
Ciezar wtasny ptyty dennej gr.30cm 0.3*25= 7,5 kN/m?
Ciezar leja zasypowego z transporterem $limakowym - 26600
wypetniony kg

Ciezar kratownicy przykrywajacej lej zasypowy 1080 kg
Ciezar separatora bebnowego 2250kg
Ciezar pompa pulpy piaskowej 1300 kg
Ciezar separatora ptuczki piasku 10k6gOO

2.8 Wyniki obliczen statycznych komory:

Rodzaj obcigzenia Wyliczenie Wartos¢ | Jedn.

Odpdr gruntu 43 kN/m2
Moment zginajacy w ptycie fundamentowe;j max 77,5 kNm/m
Moment zginajgcy w Scianie max 104 kNm/m
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Czesc 3. Instalacje Elektryczne i AKPiA

1. Zakres prac projektowych

W zakresie opracowania znajduje sie projekt instalacji elektrycznych i AKPIiA instalacji do
separacji i ptukania piasku z czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz wagi elektrycznej.

1.1 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

doposazenie istniejgcej rozdzielnicy R30,

linie zasilajgce do nowoprojektowanych urzadzen:
0 szafy zasilajgco-sterowniczej instalacji do separacji i ptukania piasku,

0 szafy zasilajgco-sterowniczej wagi samochodowej,

instalacje potaczen wyréwnawczych i sie¢ uziemiajaca,
— instalacje AKPiA.
1.2 Zasilanie

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzen technologicznych odbywac¢ sie bedzie liniami
kablowymi wyprowadzonymi z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej budynku kottowni — R30.

1.3 Rozdzielnica elektryczna 0,4kV — R30

Przewiduje sie doposazenie rozdzielnicy R30, zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn
w budynku kottowni (ob. 30), w dodatkowe roztaczniki bezpiecznikowe na potrzeby szafy
zasilajgco-sterowniczej instalacji do separacji i ptukania piasku oraz szafki wagi samochodowe;j.

1.4 Urzadzenia dostarczane z wiasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi

Urzadzenia technologiczne wraz z urzgdzeniami pomocniczymi dostarczane bedg z wtasnymi
szafami  zasilajgco-sterowniczymi. Powigzania zasilajgco-sterownicze miedzy szafami,
a napedami wchodzg w zakres dostawcy urzadzen.

W w/w szafach zabudowane zostang uktady zasilajgce oraz kompletne uktady sterownicze
i zabezpieczeniowe.

1.5 Instalacje w obiektach

Dla nowoprojektowanych obiektow wykona¢ instalacje zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne
dla odbiornikow technologicznych.

Zasilanie i sterowanie urzgdzeniami technologicznymi odbywaé sie bedzie z szaf zasilajgco-
sterowniczych dostarczanych wraz z urzgdzeniami technologicznymi.
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Kable sitowe i sterownicze prowadzi¢ w korytkach kablowych w ciggach wielokrotnych,
podejscia do odbiornikdw w rurkach ochronnych.

1.6 Sterowanie i sygnalizacja

Sterowanie urzgdzeniami dostarczanymi z wtasnymi szafami zasilajgco-sterowniczymi odbywac
sie bedzie:

— recznie z w/w szaf lub dodatkowych skrzynek sterowniczych;

— automatycznie z lokalnych sterownikow lub z CD.
Dla wytaczenia awaryjnego napedu nalezy zabudowac , przycisk bezpieczenstwa” powodujgcy
wyltgczenie urzadzenia bez wzgledu na rodzaj sterowania.
Na szafie zasilajgco-sterowniczej sygnalizowane bedg stany: praca i awaria.

1.7 Kable zasilajgce i sterowniczo-sygnalizacyjne na terenie

Plan zewnetrznych sieci kablowych dla kabli zasilajgcych niskiego napiecia i AKPiA pokazano
planie zagospodarowania. Przejscia kabli pod drogami oraz skrzyzowania z innymi sieciami
uzbrojenia terenu chronic¢ rurami ostonowymi.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem budowy nowych obiektdw przebudowad istniejgce sieci kablowe
w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi obiektami lub sieciami uzbrojenia terenu.

1.8 Instalacje uziemiajace

W obiekcie technologicznym nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg ptaskownikiem FeZn
30x4mm, do ktorej nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, konstrukcje, obudowy,
szyny PE rozdzielnic, itp.

Szyne wyréwnawczg przytgczy¢ do sieci uziemiajgcej oczyszczalni za pomocy ptaskownika FeZn
40x5mm.

Istniejgcy sie¢ uziemiajgcg nalezy rozbudowac uktadajgc ptaskownik w rowach kablowych kabli
zasilajacych i potaczy¢ z szyng wyréwnawczg.

1.9 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg
i ochronng kabli, przewoddw i urzgdzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie po stronie 400V
SAMOCZYNNE WY+ACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

Dodatkowo przewiduje sie stosowanie potgczen wyréwnawczych.

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i, PE”.
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1.10 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowa zapewniajg ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy R30.
Dalsze stopnie ochrony dla urzadzen pomiarowych i automatyki stosowaé w skrzynkach
posrednich przy urzadzeniach pomiarowych i szafach AKPiA.

2. Bilans mocy

L.p. Nazwa grupy odbiorow Moc zainstalowana Uwagi
Ogoétem | Rezerwa | Praca
- - kw kw kw -
Instalacja do separacji i ptukania piasku z czyszczenia kanalizacji deszczowej OB. 44
1.1 Lej zasypowy z transporterem 1,5 0,0 1,5
1.2 Separator bebnowy 2,2 0,0 2,2
1.3 Pompa pulpy piaskowej 4,0 0,0 4,0
1.4 | Transporter slimakowy 1,5 0,0 1,5
1.5 |Separator ptuczka piasku-transporter 1,1 0,0 1,1
1.6 | Separator ptuczka piasku-mieszadto 0,55 0,0 0,55
1.7 Przewody grzejne 3,0 0,0 3,0
13,85 0,0 13,85

3. Instalacje AKPiA

Przewiduje sie witaczenie nowoprojektowanych urzadzed w system monitoringu oczyszczalni
Sciekow. Sygnaty zostang witgczone na sterownik wezta 1.3 zlokalizowany w budynku kottowni —
obiekt 30.

Zgodnie z zatgczonym plan zagospodarowania terenu kable AKPiA prowadzi¢ w ziemi wzdtuz tras
kabli zasilajgcych, a nastepnie poprzez istniejgcg kanalizacje teletechniczng wprowadzi¢ do
budynku kottowni.

W obrebie obiektéw technologicznych linie kablowe AKPiA prowadzi¢ w korytkach kablowych.
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w branzy elektrycznej pn.: ,,PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY MODERNIZACII | ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Mariusz Pazura Andrzej Popek
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Czesc¢ 4. Drogi
1. Warunki gruntowo wodne

W wyniku badan geologicznych przeprowadzonych w lutym 2011r. na terenie oczyszczalni
Sciekdw w podtozu wydzielono nastepujgce rodzaje gruntéw:

e nasypy niebudowlane - nN.

e nasypy budowlane - nB.

e organiczne namuty piaszczyste — warstwa IA

e torfy —warstwa IB

e piaskirzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il

o mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa Il

e gliny zwatowe — warstwa IV
Na badanym terenie wiekszo$¢ nasypow, ze wzgledu na niejednorodnos¢ sktadu, w tym
nieregularng zawartos¢ gleby, gruntéw organicznych i odpaddw antropogenicznych a takze
zmiennos$¢ parametrow geotechnicznych, zostata sklasyfikowana jako nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia (nN). Do prawdopodobnych nasypéw budowlanych (nB)
zaliczono stabo zanieczyszczone piaski (barwy zétte lub brazowe) o oporach sondowania
wskazujgcych na stan zblizony do zageszczonego. Namuty piaszczyste (IA) obok dominujacego
sktadnika okreslajgcego warstwe — zawierajg namuty piasku gliniastego, gliniaste i pylaste,
a podrzednie réwniez torfy. W wiekszosci sg mato wilgotne, lekko zbite, o pozornej spoistosci
wywotang przez substancje organiczng, kruche i tamliwe jako urobek. Torfy (IB) z podrzedng
zawartos$cig namutdéw gliny pylastej, wykazujacych konsystencje twardoplastyczng i plastyczna.
Torfy o duzej zawartosci przewaznie catkowicie roztozonej, pytowatej substancji organicznej nie
wykazujg cech spoistosci. Piaski rzeczne - Il — do ktérych zaliczono zaréwno piaski starsze -
plejstocenskie, jak i przypowierzchniowe — holocenskie. Generalnie mozna odnotowaé bardzo
nieregularny i niekonsekwentny wzrost zageszczenia piaskow z gtebokoscig, uniemozliwiajgcy
racjonalny podziat na istotnie odmienne warstwy. Usredniony, miarodajny stopien zageszczenia,
okreslony na podstawie duzej liczby sondowan, wynosi Ip =0,6. Pyty i pyly piaszczyste (mutki)
zastoiskowe (lll) a podrzednie réwniez drobnofrakcyjne piaski gliniaste zblizone do pytéw
piaszczystych sg gruntami stabo spoistymi, o niewielkiej kohezji zblizonymi do wykazujacych
pozorng spoistos¢ piaskow pylastych. Gliny zwatowe (IV) ktdrych konsystencje na podstawie
badan prébek z urobku okreslono na twardoplastyczng (stopien plastycznosci 1,=0,2) ulegty
prekonsolidacji pod naciskiem brzeznej strefy mtodszego lgdolodu (Warty).
W podtozu wyrdzni¢ mozna dwie warstwy wodonosne. Pierwszg warstwe stanowig ptytko
wystepujgce wody typu zaskdornego o okresowych wahaniach poziomu zwierciadta i
przypuszczalnie okresowym trwaniu. Wahania poziomu scisle zalezg do panujgcych warunkow
atmosferycznych (odwilz, ulewne opady). Woda poziomu zaskérnego wystepuje w piaszczysto —
humusowych nasypach oraz najwyiszych warstwach piaskdw rzecznych. Horyzontem
utrzymujacym zawieszone wody sg ponizej wystepujgce namuty, a takie gliniaste partie
nasypow o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto opisanych wéd nawiercono w pdétnocno-
zachodnim obszarze badan w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci
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0,2+ 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej
warstwy wodonos$nej w tych wierceniach.

Drugg warstwe wodonos$ng stanowi warstwa o wzglednie statym charakterze wystepujgca w
piaskach rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt. 1,3+1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5+180,0m w poblizu kopalnej krawedzi doliny
(gliny zwatowe) poprzez 178,5+178,1m do 177+178m w rejonie potudniowo-wschodnim.
Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajagce nawet 1,0m wobec
odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy préobek wody pobranych z warstwy wéd zaskdrnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworéw organicznych (namuty,
torfy) oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, atakze staty poziom
wody gruntowej powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone
warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

2. Rozwigzania techniczne drog
2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie projektu budowlanego modernizacji oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim. W zakres wchodzi projektu wchodzi poszerzenie drogi
dojazdowej do obiektu nr orz wykonanie placu dla nowoprojektowaneog obiektu nr 44,

2.2 Drogi pozarowe

Drogi pozarowe umozliwiajgce dojazd do nowych obiektow oczyszczalni sciekdw rozwigzane
zostaty w projekcie budowlanym modernizacji i nie stanowig przedmiotu niniejszej
dokumentacji.

2.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowana nawierzchnia drogowa wysokosciowo nawigzujg do istniejacej i modernizowanej
nawierzchni drogowej oraz naturalnej rzezby terenu.

Przewidziano spadek poprzeczny drég i placéw 2% i spadek podtuzny min. 0,05% w drodze.
Spadek podtuzny sciekéw przykraweznikowych nie mniejsze niz 0,5%.

Plac przy obiekcie 44 wykonany bedzie ze zmiennym spadkiem 0,5%;1,0% oraz 7% na witgczeniu
do zmodernizowanego uktadu drogowego.

2.4 Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z nawierzchni projektowanych drég odprowadzane beda powierzchniowo do
sciekdw przykraweznikowych a nastepnie wpustow deszczowych, rozstawionych co 50 m.

Plac przy obiekcie nr 44 odwadniany bedzie poprzez korytka prefabrykowane potaczone z siecig
kanalizacji deszczowe;.
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2.5 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogowej zaprojektowano przyjmujac za podstawe kategorie ruchu
jezdni manewrowej KR1, nacisk osi pojazdu na nawierzchnie 10ton/o$ (100kN/o$), grupe
nosnosci podtoza rodzimego G4, warunki wodne zte, gteboko$é przemarzania 1m i sposéb
odwodnienie nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni placu przy obiekcie nr 44
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm;
e podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm;
e piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm
e geowtdknina (wytrzymatos¢ na rozcigganie > 12,8kN/m, wytrzymatosé na przebijanie >
1,83kN, grubos¢ 20,54mm, gramatura 2190g/m?2
W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe nalezy wymieni¢ materiat
nasypu niebudowlanego (warstw namutéw gliniastych i piaszczystych czarnych) na
piasek réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97, gr. 0-180cm
Konstrukcja nawierzchni poszerzenia przy obiekcie nr 4
e warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm
e podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza z dwodch 12,5cm  warstw  kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, zageszczonego do do I;=1, gr. 25cm
e piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa, gr. 20cm
e geowtdknina (wytrzymato$é na rozcigganie > 12,8kN/m, wytrzymatosé¢ na przebijanie >
1,83kN, grubos¢ >0,54mm, gramatura >190g/m?2
e kruszywo mineralne (pospétka) zageszczony do 1s=0,98, gr. 10cm
W przypadku natrafienia na niekorzystne warunki gruntowe nalezy wymieni¢ materiat
nasypu niebudowlanego (warstw namutdw gliniastych i piaszczystych czarnych) na
piasek réznoziarnisty zageszczony do 1s=0,97, gr. 0-180cm
Wykonywanie korytowania nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory
sprawdzi parametry gruntu i oceni czy podtoze nadaje sie do uktadania warstw konstrukcyjnych
drogi, ewentualnie zdecyduje o wymianie gruntu.
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Warszawa, .......... . czerwiec 2014r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego, niniejszym os$wiadczamy, ze projekt budowlany
w branzy drogowej pn.: ,,PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY MODERNIZACII | ROZBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzy¢ celowi, jakiemu jest

przeznaczony.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Marcin Sikora tukasz Cieslik
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Tom Ill.

Informacja BIOZ

1. Dane ogdlne

Inwestor: Miasto Piotrkédw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300

Piotrkéw Trybunalski

Jednostka projektowa: CDM Smith Sp. z 0.0., ul. Stawki 40

01-040 Warszawa;

. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z
pdzin. zm.)

Art. 21 ,@” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z pdin.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62
poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
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e Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi
na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzesnia
2003 r.

3. Zakres robot

Zakres robot objetych projektem budowlanym obejmuje budowe odcinkéw sieci
technologicznych

Przedmiotowa inwestycja ma na celu dostosowanie istniejgcej oczyszczalni do nowych wielkosci
przeptywoéw, uzyskania i utrzymania sktadu i jakosci Sciekdw oczyszczonych, spetniajgce wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Proces oczyszczania Sciekdw po przebudowie
powinien by¢ rowniez zgodny ze wskaznikami oceny projektu zdefiniowanymi w Decyzji Komisji
Europejskiej oraz zapewnia¢ bedzie uzyskanie petnej stabilizacji osadu wydzielonego w procesie
oczyszczania. Przebudowa pozwoli takze na uzyskanie optymalnego stopnia sterowania
urzgdzeniami wigczonymi w uktad AKPIA.

4. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekdw kolejnosé
prowadzonych prac, w szczegdlnosci w zakresie ingerencji w istniejgce obiekty i potaczenia
z istniejgcymi sieciami, powinna by¢ uzgodniona wczesniej z Eksploatatorem.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca w uzgodnieniu z Eksploatatorem winien sporzadzi¢
harmonogram robét uwzgledniajgcy koniecznos¢ zapewnienia nieprzerwanej pracy oczyszczalni.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ nastepujace zatozenia ogdlne dotyczace kolejnosci
realizacji poszczegdlnych obiektéw oraz grupowania robét:

e Organizacja zaplecza budowy z czescig socjalng i magazynowa.

e Ogrodzenie terenu budowy.

e Prace rozbiérkowe.

e Roboty ziemne.

e Roboty budowlane.

e Dostawa i montaz urzadzen.

e Wpykonanie podtgczen technologicznych urzadzen.

e Wykonanie instalacji zewnetrznych,

e Roboty wykonczeniowe w obiektach.

e Rozruch instalacji.
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e Szkolenie obstugi.

5. Wykaz obiektow istniejacych

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Wszystkie obiekty oczyszczalni majgce stycznosc ze sciekami lub osadami stwarzajg, zagrozenie
dla zdrowia ludzi poprzez mozliwos¢ styku z wystepujgcymi w Sciekach organizmami
chorobotwérczymi.
Wykaz elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

* wykopy,

e obiekty na ktérych prowadzona bedzie praca na wysokosci,

e obiekty przebudowywane i modernizowane w szczegdlnosci zbiorniki wypetnione

Sciekami lub puste stwarzajace zagrozenie utoniecia lub upadku z wysokosci,

7. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot

W trakcie prowadzonych robdét budowlanych zwigzanych z modernizacjg infrastruktury
oczyszczalni $ciekdw mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi obejmujace:

Upadki z wysokosci

Zagrozenia zwigzane z upadkiem z wysokosci dotyczg wszystkich obiektow, budynkow,
zbiornikdw, w ktérych beda prowadzone roboty budowlane badZz w obiektach, ktére bedag
budowane.

Przysypanie ziemig

Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotycza:
e wykonywania wykopdéw pod obiekty budowlane,
e wykonywania wykopow dla uktadania sieci miedzyobiektowych.

Dziatanie substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i
zdrowiu ludzi.

Zagrozenia dziataniem substancji chemicznych w czasie rozruchu wystepuje w
modernizowanych obiektach. Substancjami tymi sg siarkowoddr i metan. Powyisze prace
prowadzone bedg w sgsiedztwie obiektow eksploatowanych w zwigzku z tym istnieje rowniez
zagrozenie od aerozoli uwalnianych z WKF-6w i komar biologicznych.
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Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Przebudowa prowadzona bedzie przy eksploatowanych, istniejagcych  obiektach
technologicznych oczyszczalni. Przy organizacji transportu dla zaplecza budowy nalezy
uwzgledni¢ koniecznosé ruchu taboru oczyszczalni Sciekdw (zwigzanego z jej eksploatacjg) oraz
pozostawienia czynnych drog ewakuacyjnych i pozarowych.

Roboty zwigzane z montazem ciezkich elementdéw.

Przy robotach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo w czasie demontazu
i montazu ciezkich urzadzen technologicznych. Dotyczy to praktycznie wszystkich obiektow.

Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.

Instalacje te wykonywane bedg we wszystkich obiektach inzynierskich i budynkach objetych
projektem przebudowy na przedmiotowej oczyszczalni sciekdw.

Utoniecia.

Prace zwigzane z rozbudowg i modernizacjg oczyszczalni Sciekdw prowadzone bedg na
eksploatowanej oczyszczalni — mimo, iz przewiduje sie prowadzenie prac na obiektach
wytgczonych z eksploatacji, to w poblizu znajdowac sie bedg obiekty pracujace, wypetnione
Sciekami i osadami, czesto o znacznej gtebokosci.

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:
e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodzg
szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny). Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
klasyfikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad
BHP.

9. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

I.  Pracownik, ktdéry pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest
natychmiast zaalarmowac¢ wszelkimi dostepnymi $rodkami — gtosem, urzgdzeniem
alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikéw i inne osoby
przebywajgce oraz kierownictwo (w przypadku pozaru réwniez Straz Pozarng).

Il.  Zaalarmowanie mozna zleci¢ innej osobie, samemu za$ przystgpi¢ niezwtocznie do
organizacji ewakuacji i likwidacji zagrozenia za pomocg wszelkich mozliwych srodkéw.

[ll.  Jesli nie ma osoby upowaznionej do objecia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie
przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo akcja powinien przejaé¢ najbardziej
energiczny i opanowany pracownik, ktéry zajmie sie zorganizowaniem akcji i
rozdzieleniem zadan.

IV.  Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajagce w obiekcie obowigzani s3
podporzagdkowal sie bez zastrzezen rozkazom i poleceniom osoby, ktéra objeta
kierownictwo i wszelkie jej polecenia $cisle wykonac.

V.  Nalezy pamieta¢, ze:

e w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do ratowania ludzi, prowadzgc ewakuacje z
zagrozonego rejonu,

e nalezy wytaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy objetej pozarem, jesli
zagrozeniem jest pozar,

e nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem,

e w przypadku pozaru, nalezy usuwac z zasiegu ognia materiaty palne, wybuchowe,
toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty i nosniki
informacji

VI.  Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczy¢ przewodnika, ktéry bedzie
oczekiwat przy wejsciu do obiektu na przybycie ratownikéw i doprowadzi ich na
miejsce wystapienia zagrozenia.

VIl.  Po przybyciu ratownikow osoba dotychczas kierujgca ratownictwem ma obowigzek
krétko poinformowaé dowddce przybytej jednostki o aktualnej sytuacji, wydanych
zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz podporzgdkowac sie
jego rozkazom podajgc fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomosci wszystkich
biorgcych w niej udziat.

VIIl.  Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikdow od dalszej pracy w zakresie
zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktére to czynnosci nalezy scisle
wykonywa¢ w mysl polecen dowddcy ratownikéw. Jezeli dowddca uzna udziat
pracownikéw budynku za zbedny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usungc¢ sie w
takie miejsce, aby nie przeszkadza¢ ratownikom w ich pracy.

IX. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sy zobowigzani do zachowania catkowitego
spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.
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10.Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkoéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takie o sprawnos$¢ sSrodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslen podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
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11.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych i zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajagcg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Ogrodzenie placu budowy powinno zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddw.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje potencjalne zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z goéry przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac
i odgrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy
powinny by¢ w czasie wykonywania robdt oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy
Swiatto dzienne jest nie wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Prace na wysokosciach:

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska;

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 metrow, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajgcg sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ czesSciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdow przed
upadkiem z wysokosci.
Przy wykonywaniu robdét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Na terenie budowy winny znajdowac sie tablice informacyjne
o pracach na wysokosci.

Zabezpieczenie wykopow:

W przypadku wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ umocnienia dostosowanych do
warunkow gruntowych oraz dodatkowo zabezpiecza¢ krawedzie wykopow barierkami
ochronnymi z tabliczkg ostrzegawcza (w zaleznosci od potrzeb réwniez sygnalizacjg Swietlng).
Wykopy szerokoprzestrzenne wykonaé w sposob zabezpieczajgcy przed osunieciem Scian
wykopu i zgromadzonego urobku i urzgdzen.

Rozbidrka:

Teren na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego lub jego czesci, nalezy ogrodzié
i oznakowaé¢ tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy przed przystgpieniem do robodt
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rozbidrkowych powinni zapozna¢ sie z programem rozbidrki i powinni zosta¢ poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli
zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Zabezpieczenia
i procedury stosowane podczas prac demontazowych, rozbiérkowych powinny w skuteczny
sposéb zabezpieczaé osoby postronne w tym obstugi oczyszczalni i innych mogacych znalez¢ sie
W rejonie niebezpiecznym.

Pierwsza pomoc:

Na budowie znajdowac¢ sie powinny punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez przeszklonych
w tym zakresie pracownikéw.

W dobrze widocznym miejscu na terenie budowy nalezy wykonaé¢ wykaz adreséow wraz
z telefonami do najblizszego punktu lekarskiego oraz jednostki strazy pozarnej i policji.

Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy
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PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2014-06-06

wow Trybunalsk
ui Sziolna 28
Znak sprawy IMG.6630.222.2014

OPINIA nr ZUDP- 222/2014
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U.z 2010 1. Nr 193, poz 1287 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2014-05-27
otrzymanego dnia 2014-05-29, bez przedkladania wniosku na posiedzenie ZUDP stosownie do §10 ust. 2

rozporzadzenia MRRiB z dn.02.04.01r. (Dz.U. Nr 38, poz.455) opiniuje si¢ pozytywnie:

projekt zamienny w czesci do proj. uzgodnionego pod nr ZUDP-187/2011 i ZUDP-405/2011

przedmiot uzgodnienia:  Sjeci wewnetrzne bedgce przylaczami do budynku lub
budowli:

- Sieci kanalizacji sanitarnej
- Sieci kanalizacji deszczowej
- Sieci wodociggowe

- Sieci c.o.

- Sieci elektroenergetyczne

- Sieci teletechniczne

- Sieci technologiczne

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Podole (dz.nr 524/2 w obr.37) -
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasai Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Poucgenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnodei realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedlozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie Wiz Przevwodniczac

art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie Uzgadniznia Dokumey

skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) . \ : /\
in FA b { |

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian GEODEST
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter’Obsluga ZUDP

ADRES E-MAIL: m.badek(@piotrkow.pl
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Zatwiadczenie
o PREmERE weny ke

MAP-6F1-THE-4E]1 *

Pan Jacek 5tanisz o numerze ewidencyjrym MAP/I5/0103/08
adres zamieszkania ul. Mata Poreba 35b, 33-300 Nowy Sacz

jest czionkiem Matopoelskiej Okregowej Izby Ingzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarcryk, Preewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 m- 2001 r. o podpisie elskironiczaym [Dz. U. 20040 Wr 130 poz. 1430) dane w postad

mupum bupmm'r.rn e icznym weryfik ym przy wwkﬂlﬁ‘imwﬁ certyfikmty oy
[pod Wz Stk | ych opabrzony™ Do ey,
* Wenyfikacjs pop "inu!lyl:l'lw iniej: TENiW mwm:nwnmwﬁw“mm
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwe www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 bisrem winsctiwej Cirgzowe] lzby Infynieraw
Budosmnichem.
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EEE Warszawa, 2004-10-45

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/4610/148/04

DECYZJA

Na podscawie art. 88 2 ust. 1 phke 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tekst jednelity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 zerwea 1960 . Kodeks postepowania
adminisacyjnego (tekst ;cdnohtv Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

LUKASZ ROBERT CIESLIK
upmawniony na mocy decyzji
Ofregowej Komisji Kwalifikacyne; Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 25-06-2004 ¢, sygn. akt MAZ/7131/346/03/K, nx MAZ/0131/POOK/D4
do wykonywania samodzielnej funkgi techniczne) w budewnictwie
w specjalnesal konstrukeyjne - budowlane;
obejmujace; projektowanie
bez ograniczed
stnowizce] podstawe do : projekiowania, sprwdzanm projekmw architektomiczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorsklego; sprawowania kontroli techaiczne; utczymania obiektow budowianych,
uprawniajace] riwniez w specjainosci drogowej do projeictowania :
1)  drog wewnetznych,
b) umg dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zhiorezych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawie waruakéw technicznych,
jukim powinay odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usymowanis,

cj drog aie przeznaczonych do rachu nazemnego i postoju satkéw powietrzoych oa terenie lotnisk,
d) drdg o nawierzchoi gruntowe; lub trawiastej przeznaczonych do ruchu saziemmego { postoju stitkdw powietrzaych na tezenie

lotnisk
¢) rozbiorek obickrow budow!anyd:, ° kt6rych mowa w liz. 1)-c),
uprawniajacej réwniez w specjak ej do proj

2) burmwy przebudowy 1 'emcntu jednoprzesiowych momw wiadukiow, estakad i kladek o rozpietosc przesia do 20 m,

b) budowy mostow skiadanych wedhug stosowanych instrukeii,

¢) budowy mszrowasd i kiadek roboczych,

d) rozbidrek obiekiow budowianych, o ktérych mowa w lit a)<) nie wymagajacych uwzgiedniania wplywéw eksploaraci
gomiczey

zostad wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENTA BUDOWLANE

pod pozycja 3405/04/U/C

Decyzja ainejsza jako uwzgledniajaca w calosc zadana stromy, zgodnte z art. 107 § 4 Kpa me wymage uzasadaienia.

Nimejsza decyzja jest osmreczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu ¢ arr. 12 ust. 7 usawy Prawe budowiane stanown
podstawe do wykonywania samodzielnych funkeqt techniczaych w budownictwie.

Strona moze w teminie 14 dni od daty dereczenia decyzii wysmpi¢ na podsawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosowaie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z daia 9.12.1996r., sygn. skt CPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpalzenie Sorawy.

] wia:
Pan Lukasz Robert Cieslik e ROwaznienia
e SLUWNEGD/INSHER TORA YAUZOSU SUCOWLANEG
ul. Wloscianska 18 a m. 28 - 2 9

ACZELNIK
o } 1.4" ‘: ':'ﬁ(“.ﬂ
L coh g

rrzegorz Figiel (

01-710 Warszawa

2. Mazowiecka Okregowa [zba
Inzynierow Budownictwa

3. aa(IWO)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R3F-2NB-MRA *

Pan tUKASZ ROBERT CIESLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1389/04
adres zamieszkania WHADYStAWA HERMANA 7 M 62, 02-496 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Signature yghd

CDM Smith sp. z o0.0.
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Freececrtvium
RADY NARODOWES m, st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEQDEZJI

Nr ewld. vprawn. . 566/69...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 23 i § 6. ust. .l p.l.......] e
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki;i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujac: ch funkeje tech- '
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

1
ob. IRENA DANUTA HALUCH-BAR®LOG c. Tedeusza

magister inzynier budownictwa ladowego G

urodzony dnia .94311.1938 r, Warszawa

OTRZYMUJE

konstrukcyjno - inzynieryinej

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do SPOrzadzania projektdw budewlanych konstrul-

cyjnych wszelkich obiektdw budowlanych, projektdéw instalacji

i urzadzed sanitarnych z wyjatkiem slcomplikowanyech urzadzeid i in-

stalacji oraz nastgpujacych projektdw budowlanych architektogicz-

nych: .

a} wszelkich obiektdéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do
budownictwa powszechnego, ,

b/ obiektdw budowlanych o prostej architekturze /§ 1 ust.3/,

¢/ budynkéw przemysiowych o charakterze wylacznie produlkeyjnym
lub skiadowyms

?w hekit {;}Ff&t—
=2

erch. Siantslee Liseca

wGalanterta®, ul. Grzybowska 43, Tam. 131 » 14,000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NL8-1GD-FQL *

Pani IRENA DANUTA HALUCH-BARtOG o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2754/01

adres zamieszkania BEREZYNSKA 16/5, 03-904 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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f OKAEGOWA
Iz Bk

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 576 /07/E Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art 11 ust. 1 iart 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 T. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, mzymerow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001.r. Nt 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. [ pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994'r; — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. zZOOGr Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzzelnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komlsja Kwahﬁkacy]na Mazcwxeckxey Okrggowej Izby
Inzynierow Budowmctwa stwlerdza., Ze:- <

Pan Mariusz P; ura»
i maglster mzyner :
. urodzony dnia 13 lipca 1976 roku w m. Garwolm, syn Romana

uzyskal .=
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0413 /PW@E/O»’I

do pmjektowama i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
w speqalnoscn instalacyjnej w zakresie sxecn, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroen" getyczn;ych =

W zwmz!cu. z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na Qodstawze art. ]07 § 4 Kodeksu post@powama
admxmsmyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. /
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na

Tocie nin lEJSZej d EC._Y_ZJ i

& . POUCZENIE ¢ A
'I_Zgndme 7 art: 12 ust:.7 ustawy — Prawo: budowiane, podstawg do* wykonywama samedzne]nych ﬁmkc;r. :
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego-przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw:
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej: Komisji Kwahﬁkacvme) Mazowieckiej OlcregoweJ
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w tern:ume- ¥4 dni’ od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekamcy
7i/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zatwiadczenie
o PREmEE wenyT ke

MAZ-IXE-MCB-MCY =

Pan MARIUSZ PAZURA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0274/08
adres zamieszkania ZWOLA B4 A, 0B-420 MIASTKOW KOSCIELNY

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 m- 2001 r. o podpisie elskironiczaym [Dz. U. 20040 Wr 130 poz. 1430) dane w postad

mupum bupmm'r.rn e icznym weryfik ym przy pomocy wainego kvaificowsnegn certyfistn oy
[pod Wz Stk | ych opabrzony™ Do ey,
* Wenyfikacjs pop : i darych w niniej swindzeEniu mwm:nwnmmﬁw“mm
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwe www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 bisrem winsctiwej Cirgzowe] lzby Infynieraw
Budosmnichem.
CDM Smith sp. z o0.0. 53 czerwiec 2014 rew.00



Projekt budowlany zamienny modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

CDM Smith sp. z o.0. 54 czerwiec 2014 rew.00



Projekt budowlany zamienny modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

WATOWIECHL
NT<«REBOWK

I B ]
KIVMICELW
DULUWAIZE AR

sypa-aki MALTIS 626700 D Warsraan, dnia 28 grodnia 20101

DECYZIA

Mz podstawie are. 1L ust. 1dar 24 ust. ) pht 2 astawy-acdnia 12 grodaia 2000 r-o0 semorzqdech zawodowych
architekiiw, inimicrio hudownicows oraz arbaniatéw (DL 2 2000 r, Mr 5 poe 420 pddn, e ark 12 uat. |
pkt 1§ 5. uat. 3, ot 12 ust. 1 phe 1. owsd 4, ark 3oos, 1pkiz2ea) watawy = dnia 7-fipea 1M 1 — Prawo
budioey Jane (fekst Jedn.: Tell 2 2006 ¢ Wr 136 poz 1118 zpbdn. zm:) oo & 11 oust, 1T phic], & 155 18 ust |
rozporzdzenia Ministrm Transporiu i Budowoiciwas ¢ dia 2 Lwietnia 2006 2w sprawic semodzicinyeh funkei
tr;]m_iq_:myrl‘. we hudimerssiade (T T Wi 83 xR aTR pCr’LI'-: i i

Olrgzowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrezowej Trhy Ingynicriw Budownicivwa:
el j
Panu Marcinewi Barilomicjowi Sikora
mugisirowi inkynierowi
urodeonemu duiz 5 styernba 1978 rolon w Warszavwie, synowi Stanistawa

TPRAWNIENIA BUDODWLANE
ar MAZNGGPOOTTN

do projckiowania bez ogroniczen
w specjalnoici drogowej

Swcregitowy wakires uprawnicn

L Ma moex art 12 st 1 plit 115 oraz art, 13 ust, | pht 1iust. 4 wstawy - Prawe bodowlane, w zakresic
objetym wyic] wymicniong spejnlnosei, nikejsze uprawnienta stanowig podstawe do:

I/ projekiowaiia, sprawdzania projektéw architektopivrno-hodowlych | spravwonania nadzoru autorskicgo.
27 sprwwensmin kanlrofi lechaicene) ulraanaria ebicktdw budowianveh.

I. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Minktrn Trunsporio- i HBodoweictwa = dnta 28 kwietnia 2006 r. w
spruwie  soemndeieloyeh fowkejl techniemnych w  budowniciwic, niniejsce  uprownienin  budowlane
upravwniagy du:

aporzadrania projektu zagpospodorowmnin deot lub leremn, w enkresie wyas) wemionoig specjalnedol.

UL Mo ribocy § 18 wst 1 pozporegdzenia Ministra Transportu i Budownictws 2 doie 28 lowietnia- 2006 ¢ w
sprawie spmodeidnyeh  funkefl techoleznyeh w budownictwic, nindgjsee upriwnienio - budowlane
uprav iy do:

projekiowinia obiekin bedewlanego, wkiegn jak:

I/ droga” W Tozimicmin przepisdw o drogach  publicemech, e wedgeronicm  drogowich  obickidw
inzvniersbich oprice preepusliw;

2 droga dla ruchu i postoju statiodw powictrznych o praepus)
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Zaswiadczenie
O PREErzE wenyTi sy

MAZ-IIF-INP-YY4 *

Pan MARCIN BARTEOMIE] SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0137/11

adres zamieszkania ul. PROMYKOWA 9, 04-789 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 13 u‘mﬁn- 2001 r. o podpisie elekronicziym [D2. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad

cl:nmm.rqupum bupu:m'rpn peodpi icznym weryik y Mwwmnﬂnmﬁtuq
ines pod Wi skt | ych opatrzonym pody ey

! Weryfikacje pop nany'l:hw iniej: swindzeEniu mmm:nmnmmﬁw“mm

stronie Polskie] by Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winiciwe] Diregowej Izby InZynierow

Budoanichem.
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