Zaktad Remontowo-Budowlany Jézef Grygiel 90-528 +6dz ul. Zwirki 24

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 na boisko wielofunkcyjne
ADRES INWESTYCJI  :  Piotrkéw Trybunalski ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024
INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Trybunalski Pasaz Rudowskiego 10

WYKONAWCA ROBOT :  Wyloniony w drodze przetargu

BRANZA : budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jézef Grygiel (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.06.2015
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjn e
1/45111213-4 |Roboty rozhiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
2 <mirabelka o dwéch pniach> szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
2 <orzech wioski> szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
1 <orzech wioski> szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej|m?2
d.1/0815-02 - przyjeto wspt. 0,5 ze wzgledu na azurowy spos6b utozenia piyt
137.88*0.5 <chodniki w obrebie projektowanego boiska> m2 68.940
8.7*0.5 <chodnik wzdtuz boiska od strony budynku szkoty> m2 4.350
RAZEM 73.290
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
9.0+7.0+16.0+12.0+7.0*2+3.0+13.5+11.8+4.3+3.5+14.75+8.7*2 m 126.250
RAZEM 126.250
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
[13.1+22.05]*2 <wokét istniejgcego boiska> m 70.300
RAZEM 70.300
9|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
[12.25+9.05]*2 <obramowanie piaskownicy> m 42.600
RAZEM 42.600
10 tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - demontaz szt
d.1|kalk. wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11 Kosze na $mieci - demontaz szt
d.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12 Demontaz istniejgcych urzadzen boiska (bramki, stojaki do koszykowki) szt
d.1|kalk. wtasna
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR-W 2-02 |Demontaz przeset z ptaskownikéw w ramach z ksztattownikdw stalowych - de-|m2
d.1/1805-11 montaz przeset ogrodzeniowych w celu zapewnienia komunikacji na teren bu-
analogia dowy wraz z rozebraniem siatki plecionej ponad przestami
2.28*1.0*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
14/KNR 4-01 Rozebranie stupka z kamieni na zaprawie cementowej m3
d.1/0349-08
0.4*0.4*1.0 <stupek pomiedzy przestami> m3 0.160
RAZEM 0.160
15/KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami przybramowymi m2
d.1/0314-01 drewnianymi - budowa
6.0*2.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2/45111200-0 |Roboty ziemne
16 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0114-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
1064.8/10000 ha 0.106
RAZEM 0.106
17|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0119-01 spycharek
154.0+51.7 m?2 205.700
RAZEM 205.700
18|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
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154.0+51.7 m2 205.700
RAZEM 205.700
19/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2/0229-02 kat. 11l
poz.17*0.15 <przemieszczenie ziemi z korytowania w miejsce sktadowania> |m3 30.855
RAZEM 30.855
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(rednia grubos$¢ 15cm)
14.2*24.2 <wyréwnanie terenu po wschodniej stronie istniejgcego boiska> m2 343.640
RAZEM 343.640
21|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé =5
14.2*24.2 <wyréwnanie terenu po wschodniej stronie istniejgcego boiska> m2 343.640
RAZEM 343.640
22|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
44.0*24.2-22.0*13.5 <podsypka piaskowa pod ptyte betonowg> m2 767.800
RAZEM 767.800
23|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnosé =5
poz.22 <podsypka piaskowa pod pltyte betonowg> m2 767.800
RAZEM 767.800
3|45262210-6 |Fundamenty pod pitkochwyty i urz  gdzenia sportowe
24/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
0.5*0.5*27*1.4+1.0*1.0*2*1.4 m3 12.250
RAZEM 12.250
25|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. 11
poz.24 m3 12.250
RAZEM 12.250
26|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnosé = 4
poz.25 m3 12.250
RAZEM 12.250
27|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0.5*0.5*27*0.1+1.0*1.0*2*0.1 <podsypka piaskowa pod fundamenty> m3 0.875
RAZEM 0.875
28|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.5*0.5*27*0.1+1.0*1.0*2*0.1 <chudy beton pod fundamenty> m3 0.875
RAZEM 0.875
29/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.3/0203-01 py do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r 03
5.7. 9907-05
0.5*0.5*1.2*[9+6+6+2+2+2] <stopy pod pitkochwyty i urzgdzenia> m3 8.100
RAZEM 8.100
30|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.3/0203-03 py do betonu
1.0*1.0*1.2*2 <stopy pod stojaki do koszykoéwki> m3 2.400
RAZEM 2.400
31|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkGwki szt.
d.3/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.3/0309-05
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykowki szt.
d.3/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym |m3
d.3/0610-03 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
4145262300-4 |Podbudowa betonowa pod nawierzchni e boiska
-3-
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35/ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych - wiercenie otworu o $r. 14 mm i gt. 150 mm w be- |szt.
d.4/0703-06 tonie
analogia
68*2+111 szt. 247.000
RAZEM 247.000
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
[14.15*4*2+23.3*4]*0.888/1000 <prety podtuzne> t 0.183
RAZEM 0.183
37|/KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0205-01
[44.0*24.2-22.05*13.1]*0.15 m3 116.392
RAZEM 116.392
38/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - dylatacje plyty betonowej m
d.4/0721-03
24.2*3+44.0*2+17.9*3+4.1*3+10.7*6 m 290.800
RAZEM 290.800
39/KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm elas- |m
d.4/0104-01 tyczng masg jednosktadnikowg
24.2*3+44.0*2+17.9*3+4.1*3+10.7*6 m 290.800
RAZEM 290.800
5/45212220-4 |Nawierzchnia poliuretanowa boiska
40 Warstwa stabilizacyjna - elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gru- |m2
d.5|kalk. wkasna |bosci
30-35mm - granulat i $cier gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliu-
retanowym
1064.8 m?2 1064.800
RAZEM 1064.800
41 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM grubosci m2
d.5|kalk. wkasna |14mm. Dolna warstwa SBR 7 mm+7 mm EPDM wraz z malowaniem lini bois-
ka
1064.8 m?2 1064.800
RAZEM 1064.800
6/45233260-9 |Obrzeza i odwodnienie nawierzchni boiska
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-02 kat.Ill-IV
24.2*2 m 48.400
RAZEM 48.400
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.6/0401-08 kat.Ill-IV
44.0*2 m 88.000
RAZEM 88.000
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
0.2*0.2*48.4 <wzdtuz krétszych bokow boiska> m3 1.936
0.4*0.17*44.0*2 m3 5.984
RAZEM 7.920
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
44.0%2+24.2*2 m 136.400
RAZEM 136.400
46|KNR AT-03 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych na tawie betonowej o przekroju 0, |m
d.6/0401-01 07 m2 - odwodnienia liniowe
analogia
44.0*2 m 88.000
RAZEM 88.000
7|45342000-6 |Pitkochwyty
47|/KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki polipropylenowej 8x8cm gr. 5mm na stupkach z rur stalo- |m
d.7/0401-01 wych o rozstawie 3.0 i 6,0m i wysokosci 5.0 m
22.0*2+42.0 m 86.000
RAZEM 86.000
8/37451000-4 |Wyposa zenie boiska
48|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki kpl
d.8/0310-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykowki szt.
d.8/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej halowej szt.
d.8/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51 Doptata za siatke do siatkéwki wraz z antenkami kpl
d.8|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
52 Doptata za siatke do tenisa kpl
d.8|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 tawki parkowe - montaz (tawki zdemontowane przed rozpoczeciem robat) szt.
d.8|kalk. wtasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
54 Kosze na $mieci - montaz (kosze zdemontowane przed rozpoczeciem rob6t) |szt.
d.8|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/45453000-7 |Roboty wyko Aczeniowe i naprawcze
55|/KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.9(1207-06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.0*2.0 <naprawa chodnika w miejscu wjazdu na teren budowy> m2 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR 2-25 Bramy wjazdowe z desek obciggnietych siatkg ze stupkami przybramowymi m2
d.9|0315-01 drewnianymi - rozebranie
6.0*2.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
57/KNR-W 2-02 |Odtworzenie stupka miedzy przestami ogrodzenia m3
d.9/0102-03
z.sz.1 03
5.7.9907-03
0.4*0.4*1.0 m3 0.160
RAZEM 0.160
58 Montaz przeset z ptaskownikéw w ramach z ksztattownikéw stalowych - od- m2
d.9|kalk. wtasna |tworzenie zdemontowanych przeset ogrodzeniowych wraz z montazem siatki
plecionej ponad przestami
2.28*1.0*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
10/45112710-5 |Roboty wyko Rczeniowe - ziele R
59|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.10/0218-02 kim
[27.2*2*1.5+44.0*2*1.5]*0.15 m3 32.040
RAZEM 32.040
60|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.10|0401-05
27.2*2*1.5+44.0*2*1.5 m?2 213.600
RAZEM 213.600
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