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SPECYFIKACJA TECHNICZNA QG()LNA -STOnr1
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadnia p.n. ,Przebudowa boiska szkolnego na
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr
ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".

1.2, Zakres stosowania

Specyfikacje techniczng stosuje sie, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi w kolejnosci ich wykonywania:

45000000-7 STO nr 1. WYMAGANIA OGOLNE,

45112210-0 SST nr 2. USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE],

45233000-9 SST nr 3. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOiA,
45236200-2 SST nr 4. PODBUDOWA Z PIASKU,

45214100-1 SST nr 5. OBRZEZA BETONOWE,

45214100-1 SST nr 6. PREFABRYKOWANE SCIEKI BETONOWE,

45262300-4 SST nr 7. PLYTA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM,

45212220-4 SST nr 8. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA,

45236200-2 SST nr 9. WYKONANIE TRAWNIKA, ?IELEGNACJA ZIELENI,

45342000-6 SST nr 10. WZNOSZENIE OGRODZEN — PILKOCHWYTY

37451000-4 SST nr 11. WYPOSAZENIE BOISKA

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. WysokoS¢ swobodnego upadku - Przez wysoko$¢ swobodnego upadku nalezy rozumieé
najwiekszg odlegto$¢ pionowg miedzy wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata a znajdujaca
sie nizej powierzchnig, na ktdrg ono spada. Przy wyznaczaniu wysokosci swobodnego upadku nalezy
uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika. Wyraznie okreslong powierzchnig
podparcia ciata moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktérej dostep jest wolny.

1.4.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajagcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w powierzchni terenu w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzagca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

¢) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

d) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
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1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi (lub chodnika).

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.11. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentadi
projektowej.

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji i projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.15. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w choc¢by jednym z nich sg
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene zadania.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje budynkdw,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez .jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej .

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu z wszystkimi budowlami, urzadzeniami i
roslinnoscig byto w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 7 dni po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciagglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Zaplecze
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Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (dotyczy tez
poboru wody i energii elektrycznej).

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot i spetni wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania .jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. . .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub - aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w p. | i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

1. protokoty przekazania terenu budowy

2.umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. protokoty odbioru robot,

4. protokoty z narad i ustalen,

5. korespondencje na budowie.

Protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedstawiane w formie pisemnej
i przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru powinny by¢ przedstawione Wykonawcy pisemnie. Wykonawca je
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dokumentéw budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdot zgodnie z dokumentacjag
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W PIOTRKOWIE TRYB., PRZY UL. DANILOWSKIEGO 3, DZ. NR EWID. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotow.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony w czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekroj .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji .
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami. Beda
one dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru. i

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i .jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
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Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny .jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne ),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego po konsultacji z Wykonawca.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 2
Kod CPV - 45112210-0
USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem humusu, w ramach zadania: ,,Przebudowa boiska szkolnego na boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid.
211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje usuniecie ziemi urodzajne;j.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:

e spycharki,

« lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT
Ziemie nalezy przemiesz,czac' z zastosowaniem taczek.
5. WYKONANIE ROBOT
Warstwa ziemi powinna by¢ zdjeta $rednig warstwg 15cm z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia
przy formowaniu terenu.
Zagospodarowanie nadmiaru ziemi powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.
Ziemie nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe ziemi nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru, np. fundamentow
i utwardzen pod urzadzenia placu zabaw.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy ziemi powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,
SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy ziemi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia ziemi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m? powierzchni zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
Wg dokumentacji projektowej stanowi to powierzchnieg m?2.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA - SST nr 3
Kod CPV - 45233000-9 .
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego
pod nawierzchnie dla placu zabaw, w ramach zadania: ,Przebudowa boiska szkolnego na boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid.
211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST nr 1 Wymagania ogdine punkt 1.4.
2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

« spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;

» zageszczarek ptytowych lub ubijakdw mechanicznych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST nr 1 Wymagania ogoine punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
Do prawidtowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane paliki lub
szpilki.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 5 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreSlonymi w
punkcie 5.3.
5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza
Przed przystgpieniem profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podifoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosS¢ zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
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korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza mozna stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zgeszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is) (chodniki, utwardzenia)

Lp. | Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is

1 Godrna warstwa o grubosci 20 cm 0,97

2 Na gtebokosci od 20 cm do 50 cm od spodu | 0,95
podbudowy z kruszywa

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru . Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt. . .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robét
6.1.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm i -5cm.
6.1.2. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogqg przekracza¢ 20mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja do 0,5%.
6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2cm.
6.1.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenie koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
6.1.6. Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrdownanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego i odebranego koryta.
Opracowanie obejmuje wykonanie koryta wraz z zageszczeniem podtoza czyli:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wywiezieniem,
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profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie dna koryta/podtoza gruntowego,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, jesli zazada ich Inspektor nadzoru
Dokumentacja projektowa obejmuije:

koryto gtebokosci 30 cm wykonane recznie lub mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza, o powierzchni 89,1m?,

profilowanie podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 4
Kod CPV - 45236200-2
PODBUDOWA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku pod ptyte betonowg boiska w ramach zadania:
»Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie
Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z piasku pod ptyte betonowg boiska. W zakres robot wchodzi:

- wykonanie warstwy podbudowy z piasku grubosci 15cm.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z okreSleniami
podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne” pkt.2

2.1.Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej jest piasek

2.2.Podstawowe wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113,
2.3.Sktadowanie materiatéw

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania podbudowy nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig do
korzystania z nastepujgcego sprzetu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.4.

Piasek na wykonanie podbudowy winien by¢ przewozony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wykonanie podbudowy zostanie przygotowane zgodnie z SST nr 3.

5.2.Wbudowanie i zageszczanie piasku

Kruszywo (piasek) powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci 15cm. Do zageszczania podbudowy
nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej utozeniu. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielki zakres robot i brak mozliwosci zastosowania ciezkiego sprzetu,
podbudowa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia, ktdry nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12, nie powinien by¢ mniejszy od 1.

5.3.Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem warstwy konstrukcyjnej w postaci ptyty betonowej
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej
warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niew’fa,éciwego jej utrzymywania obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

Badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla catej podbudowy w poszczegdlnych etapach robdt.
Nalezy sprawdzi¢ :

- grubo$¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2 cm.

- zageszczenie warstwy; 2 probki dla kazdego etapu robot; wskaznik zageszczenia nie powinien
by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia okreslonego zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg odchytki od wartosci okreSlonych powyzej powinny byc
naprawione poprzez spulchnienie do gtebokosci min. 5 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Nie
dopuszcza si¢ dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt na podstawie
wynikow badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace zaptaty podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m* podbudowy obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

9.2.Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych

Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- podbudowa z piasku grubosci 15cm — ok. 115m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie metodg modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 5
Kod CPV - 45233260-9
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy ograniczajgcych nawierzchnie bezpieczng placu zabaw, w
ramach zadania: ,Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr
2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie obrzezy ,trawnikowych”
grubosci 6cm i wysokosci 20cm wokot nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej (chodnik od
budynku szkoty do boiska) oraz obramowanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany w celu oddzielenia
granicy pomiedzy réznymi powierzchniami.
2. MATERIALY
2.1. Zgodnos$¢ materiatlow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzezy mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- beton na tawy,
- obrzeza betonowe 100x20x6cm,
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki,
- wode.
2.3. Obrzeza betonowe
2.3.1. Wymagania ogolne wobec obrzezy
- skos$ne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreSlone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
» obrzeze moze miec profile funkcjonalne,
» powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej.
2.3.2. Wymagania techniczne wobec obrzezy
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony
w tab. 1.

Tablica 1. Wymagania do tyczace wiasciwosci obrzezy betonowych

Badana wtasciwosc Klasa | Oznaczenie | Wielko$¢ pomierzona

Wartosci dopuszczalnych Dlugoéé; + 1%, -4mm, i -10mm

odchytek od wymiaréw | : . L 0

nominalnych, z dokladnoscia do Wymiary dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, <
- 10 mm

milimetra

Nasigkliwos$¢ % masy 3 B Warto$¢ $rednia, mniejsza lub rowna 6%

Odporno$¢  na  zamrazanie/
rozmrazanie z udziatem soli
odladzajagcych, ubytek masy po
badaniu kg/m2

Warto$¢ $rednia mniejsza lub réwna 1% przy
3 D czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy od
1,5%

Charakterystyczna wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na zginanie MPa 1 F 3,5 MPa, ale kazdy pojedynczy wynik >2,8
MPa
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Pomiar wykonany zgodnie z metodg opisang w
Klasa odpornosci na Scieranie 3 I zalgczniku G do normy; nie mnigjsza lub
rowna 23mm

Aspekty wizualne

a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
obrzezach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

Wyglad ]

a) tekstura powinna by¢é poréwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

Tekstura ] b) rdznice w  jednolitosci  tekstury,
spowodowane nie uniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcow [ warunkéw
twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

a) roznice w jednolitosci  zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi Zmianami
wihasciwosci  surowcow  lub  warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

Zabarwienie ]

4. TRANSPORT
4.1. Transport obrzezy
Obrzeza betonowe jak i elastyczne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe i elastyczne uklada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosSci
tej warstwy.
4.2 Transport pozostalych materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST nr 1 Wymagania ogdine punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjy projektowg. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
» roboty przygotowawcze,
» wykonanie rowka pod ustawienie obrzezy betonowych wokét chodnika,
- wykonanie tawy z oporem pod obrzeza nawierzchni boiska,
- ustawienie obrzezy,
* roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inspektora:
« ustali¢ lokalizacje robot,
- ustali¢ dane niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

» usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.
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- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
- okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Posadowienie obrzezy
5.4.1. Koryto pod obrzeze
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiada¢ wymiarom
obrzeza.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
5.5. Ustawienie obrzezy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy .
Obrzeza stosowane sg jako ograniczenie boczne nawierzchni. Swiatto opornika wynosi +3 cm
powyzej nawierzchni chodnika lub inng warto$¢ podang w dokumentacji.
Zewnetrzna Sciana obrzeza od strony przeciwnej nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu obrzeza
obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robét wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych warunkéw terenowych,
takie jak:
» odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
- *roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Obrzeza betonowe
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),
» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych powinny
obejmowac wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.
6.1.2. Badania w czasie rob6t
6.1.2.1 Sprawdzenie koryta pod obrzeze
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi do 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
punktem 5.4.1.
6.1.2.2 Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi do 0,5cm na
kazde 10m ustawionego obrzeza,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore wynosi
do 0,5cm na kazde 10m ustawionego obrzeza,
rownos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 10m
obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig obrzeza i przytozona
tatg nie moze przekraczac 0,5cm.
6.1.2.3 Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonaniu robdt i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30MPa.
SzerokoS¢ i doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowac na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc i miec szerokos¢ ok. Smm.
7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.

Wg projektu powinno by¢ zamontowane 136,4mb obrzezy betonowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST nr 1 Wymagania ogdine, dokumentacja
projektowg oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

1. | PN-EN 197-1:2002 cementu powszechnego uzytku

2. | PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3. | PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan

4. | PN-88/B-06250 Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

5. | PN-B-11111:1996 AR
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

6. | PN-B-11113:1996 Piasek

7. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST Nr 6
Kod CPV - 45233260-9

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych
wykonywanych w ramach zadania p.n. ,Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4
obr. 0024".

1.2. Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- Sciekéw korytkowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza nawierzchnig stuzacy do odprowadzenia wadd
opadowych z nawierzchni do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w STO
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Cement

Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.4. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekdw terenowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i
ksztattach wg ,Katalogu szczegdtdw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13
[12]. Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 4%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie
powinna przekracza¢ 3,5mm. Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250
[2] dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatdw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. WklestoS¢ lub
wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosci + 10mm,

- na wysokosci i szerokosci + 3mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.6. Masa zalewowa
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Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport prefabrykatow

Powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. Kruszywo
mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczycC linie osi $cieku zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.2. Wykop pod tawe

Wykop pod wspding tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg i PN-B-
06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod
Sciek jest tawa z oporem. Dla Scieku umieszczonego miedzy jezdniami oraz Scieku terenowego
stosowana jest tawa zwykfa. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4. Wykonanie scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5cm. Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna Scieku.
Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatoéw ukfadanych
na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 50m spoiny wypetnione bitumiczng masg
zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy betonowej.

Jezeli do wykonania Sciekdéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg KPED -
karta 01.03 [13], to potgczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng masg zalewowa. Od
dolnej strony prefabryk,atu, wykqp nalezy wypetnic piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:

- wykop pod tawe,

- gotowa fawe,

- wykonanie Scieku.

6.3.2. Wykop pod fawe
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Nalezy sprawdzac, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie
podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt.
5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktdéra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2cm na kazde 100m
fawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na
kazde 100m fawy,

c) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci gornej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze réznic¢ sie od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tata
czterometrowg,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
$cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o +
lcm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonana tawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod fawy,

- wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),

- wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie prefabrykatow Scieku z wypetnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu lub kraweznika,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

uhwn =

PN-B-32250

BN-88/6731-08

BN-74/6771-04

BN-80/6775-

03/01

10. BN-80/6775-
03/04

11. BN-64/8845-02

WwooNe

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 7
Kod CPV - 45262300-4
PLYTA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ptyty betonowej ze zbrojeniem rozproszonym
pod nawierzchnie poliuretanowg w ramach zadania: ,Przebudowa boiska szkolnego na boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid.
211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Boisko posiada nastepujgce warstwy podbudowy betonowej:

- warstwa z betonu B-25 o grubosci 15 cm, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.2. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.3. Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

1.4.6. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.7. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.4.8. Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.9. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.10. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.11. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.12. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdow uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.13. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B-40 przy RG b6 = 40 MPa)
okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (RG b).

1.4.14. Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci
pecherzykéw, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w
wyniku dziatania domieszek napowietrzajgcych, dodanych do mieszanki betonowej.

1.4.15. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie przy
zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

1.4.16. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce wprowadzenie
podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych
pecherzykéw powietrza, ktdre pozostajg w betonie stwardniatym.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STO ,Wymagania ogdlne".

2.2, Podbudowa betonowa.

Jako warstwe podbudowy nalezy stosowa¢ mieszanke betonowg z betonu B-25 (W8, F150) o grubosci
15cm, wymagania wg PN-B-06250 okreslone ponizej:
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- nasigkliwos¢ - nie wiecej niz 5 %,

2.3. Zbrojenie rozproszone

Do zbrojenia rozproszonego stosowac wtdkna stalowe o wielkosciach:

- @ 1mm x 40 mm

2.3. Cement.

Nalezy stosowac cementy portlandzkie CEM I klasy 32,5 i 42,5 N wedtug PN-EN 197-1.

2.4. Kruszywo.

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113.

2.5. Woda.

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.6. Domieszki napowietrzajace.

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, zgodne z norma
PNEN 934-2:1999 lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposdb oznaczania w
nich zawartosci powietrza powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

2.7. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,

- piasek i woda.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

+ wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej, wyposazonej w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgcej nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow: kruszywo
+3%, cement +£0,5%, woda +2%,

+ przewoznych zbiornikéw na wode,

+ ptyt wibracyjnych,

+ zageszczarek plytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogolne".

4.2, Transport materiatéw podbudowy i warstwy odsaczajacej.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody. Transport mieszanki
betonu powinien odbngé sie zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie podbudowy betonowej.

Uktadanie podbudowy z betonu nalezy wykonywac przy uzyciu prowadnic. Podbudowe z betonu
wykonac¢ z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Natychmiast
po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Wykonanie podbudowy nalezy wykona¢ wg nastepujgcego schematu:
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+ ustawienie oraz rozebranie prowadnic,
+ rozscielenie mieszanki betonowej,
+ wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne mieszanki betonowej.
Zbrojenie rozproszone w postaci widkien stalowych dodawa¢ do mieszanki betonu zgodnie z instrukcjg
producenta, w ilosci od 25 do 35 kg na m3 betonu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w STO ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola podbudowy.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii.
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w punkcie 2.2.
Prébki dla badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-06714-15.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic¢
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £1 cm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych. Prébki do badan nalezy pobierac z
miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
0$ podbudowy w planie nie moze byC przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.
Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2cm.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne wymagania obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STO ,Wymagania ogolne".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w STO ,Wymagania ogdlne".
9.2, Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:
+ PN-EN 197-1 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
+ PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

++++

+4+++
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+ PN-B-06250 - Beton zwykty.

+ PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

+ PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

+ PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

+ PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

+ PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

+ PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

+ PN-S-96013 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

+ BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

+ BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 8
Kod CPV - 45212220-4
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z budowa
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb.
ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024
1.2, Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej i obejmuja:
— Montaz warstwy stabilizujgcej
— Montaz nawierzchni poliuretanowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STO
01 ,Wymagania ogodlne "
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO 01.
"Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Zgodnie z instrukcjg producenta nawierzchni.
Materiaty muszg posiadac¢ wazne certyfikaty zgodnosci z norma [1].
Materiaty stanowig komponenty do wykonania nawierzchni bezspoinowej w uktadzie: warstwa
stabilizacyjna, warstwa dolna amortyzujgca i gérna — Scieralna (sztywniejsza).
Nawierzchnia poliuretanowa wraz z podktadem wykonane muszg by¢ zgodnie z technologig jednego
systemu oraz spetnia¢ warunki okreslone w polskiej normie.
Impregnacja podfoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek
podfoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
Systemowa podbudowa elastyczna grubosci 30-35mm. Wykonana in situ z granulatu gumowego o
granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, potgczonego z
jednosktadnikowym lepiszczem PUR. Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem
poliuretanowym (PUR) w mikserze.
Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy
gornej, wymaga impregnacji. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie
warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegdinych
materiatow opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemoéw i produktéw. Zalecane jest
posiadane przez bezposredniego wykonawce robdt doswiadczenia przy aplikacji systemu oraz
rekomendacji od dostawcy systemu.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o catkowitej grubosci nawierzchni
14mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréow i rozbiegdw konkurencji technicznych la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, kortéw tenisowych, placéw rekreacji ruchowej. Nawierzchnia ta posiada
charakteryzujgcg sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite
pochfanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie
grajacych.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STO 01.
Zgodnie z instrukcjg producenta nawierzchni, Wykonawca powinien posiadac¢ miedzy innymi:

e rozkfadarke mas poliuretanowych
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« watki reczne

e inne niezbedne do poprawnego utozenia nawierzchni urzadzenia i narzedzia
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STO 01.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie nawierzchni sportowej realizowane powinno by¢ przez ekipy montazowe producenta lub
przez wykonawce boiska, zgodnie z instrukcjg producenta przedmiotu oraz normg PN-EN 1176:2009.
Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:
Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.1. Warstwa stabilizujaca
Projektowana warstwa jest mieszaning kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz lepiszcza
poliuretanowego. Warstwe wykonujemy na podbudowie dynamicznej, jej grubo$¢ wynosi 30 £ 5mm.
Warstwa stabilizujgca wykonana jest z kruszywa mineralnego o fr. 2-5mm, granulatu SBR o granulacji
1-4mm oraz jednosktadnikowego spoiwa poliuretanowego. Do wykonania powyzszej warstwy
niezbedne jest zastosowanie uktadarki do mas poliuretanowych.
Kolejnos¢ wykonywania prac
Do mieszalnika wsypa¢ odwazone ilosci kruszywa i granulatu gumowego SBR w odpowiednim
stosunku wagowym. Doktadnie wymieszac.
Do tak przygotowanej mieszanki kruszywa i granulatu doda¢ odpowiednig ilos¢ lepiszcza
poliuretanowego w zaleznosci od typu warstwy jakg chcemy uzyskac. Zachowac wagowy stosunek
mieszania sktadnikow. Cato$¢ wymieszac przez okoto 5 minut.
Gotowa mieszanine kruszywa, granulatu i lepiszcza poliuretanowego aplikowa¢ przy pomocy
rozktadarki do mas poliuretanowych na przygotowanej wczesniej podbudowie.
Warstwe stabilizujgcg pozostawi¢ do utwardzenia. Czas wigzania spoiwa poliuretanowego zalezy od
wilgotnosci powietrza. W temperaturze 20°C nastepne warstwy mozna nakfada¢ po 24 godzinach.
Pomiedzy wykonaniem podktadu stabilizacyjnego a utozeniem na nim nawierzchni sportowej nie
powinno ming¢ wiecej niz 48 godzin.
Orientacyjny sktad podbudowy elastycznej przy maksymalnej grubosci 35mm

+ kruszywo mineralne frakcja 2-5mm — 14,4 kg/m2

+ granulat gumowy frakcja 1-4mm — 15,0 kg/m2

+ lepiszcze poliuretanowe — 2,6 kg/m2
5.2 Zewnetrzna nawierzchnia sportowa
Zewnetrzna posadzka sportowa jest zestawem materiatdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzagcym
do wykonywania elastycznych wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do
stosowania na obiektach otwartych takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, korty tenisowe
itp. Moze by¢ wykonywana na podifozu betonowym Ilub asfaltobetonowym. Podktad powinien by¢
wykonany z odpowiednimi spadkami pozwalajacymi na odprowadzanie wody. Zaletami posadzki sa:
wysoka elastycznoé¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspotczynnik tarcia, estetyczny
wyglad, bezspoinowos¢. Cechg charakterystyczng tego systemu jest nie zbieranie sie wody na
powierzchni.
Zewnetrzna posadzka sportowa jest wykonywana na bazie zywic poliuretanowych o wysokiej
odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV.
Posadzka wykonywana jest w dwdch warstwach — podkiadowej i wierzchniej uzytkowej. Catkowita
grubo$¢ zewnetrznej nawierzchni sportowej wynosi od 14 do 20mm
Orientacyjne zuzycie sktadnikéw na 1m2 powierzchni posadzki:
- warstwa podktadowa

+ granulat gumowy SBR (1+4mm) - 5,2 kg/m2

+ lepiszcze poliuretanowe — 1,1 kg/m2
- warstwa wierzchnia

+ granulat EPDM (1+4mm) - 7,8 kg/m2

+ lepiszcze poliuretanowe — 1,6 kg/m2
Nawierzchnia ukltadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Projektowana nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw. Dolna, o grubosci 8mm
stanowi warstwe no$ng, skfada sie z mieszaniny granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym,
uktadana za pomocg rozktadarki do mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryc
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warstwg uzytkowg (Scieralng), ktdrg stanowi mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego,
uktadana za pomocg rozktadarki do mas poliuretanowych. Grubosc¢ tej warstwy to 6-8mm.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni sportowej wynosi 14mm. Kolor nawierzchni RAL3016.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
5.3. Pielegnacja i czyszczenie nawierzchni

Dzieki wysokiej trwatosci nawierzchnia powinna stuzy¢ wiele lat. Nieczystosci nalezy usuwac miekka
szczotkg lub przemystowym odkurzaczem. Mech lub glony nalezy usuwaé myjka wysokoci$nieniowa
bez uzytku chemikaliow. Nalezy pamietaé, ze zbyt wysokie ci$nienie strumienia wody moze uszkodzi¢
nawierzchnie. Dlatego zrédto strumienia wody nalezy trzymac¢ w odlegtosci min. 30cm od nawierzchni
przy zachowaniu maksymalnego ci$nienia 200 bar. Temperatura wody nie powinna przekraczac¢ 80°C.
Zaleca sie przeprowadzenie takiego czyszczenia raz w roku. W razie potrzeby mozna czysci¢
nawierzchnie woda mydlang przy pomocy szczotki. Nalezy dobrze wyptukac roztwor z mydiem. Nie
mozna uzywac rozpuszczalnikdéw, gdyz uszkadzajg nawierzchnie. Kazde ostre narzedzie lub przedmiot
moze uszkodzi¢ nawierzchnie. Regularnie nalezy usuwac z nawierzchni takie przedmioty jak szkto,
gwozdzie, kamienie i inne odpady, réwniez ze wzgledu na bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci i os6b
przebywajacych na placu. Nalezy szczegdlne uwaza¢ w czasie usuwania $niegu zimg w sposob
mechaniczny (zgarniacze Sniegu). Posypywanie solg natomiast nie powinno szkodzi¢ nawierzchni i
moze by¢ stosowane do usuwania $niegu. Nawierzchnia nie moze sie znalez¢ w stojacej wodzie. W
razie braku odprowadzenia wody po deszczu lub zalanie nalezy poprawi¢ system odprowadzenie wody
w podbudowie. Diugotrwata wilgo¢ moze spowodowaC przebarwienie nawierzchni oraz jej
uszkodzenia. Nalezy unika¢ jazdy pojazdami na nawierzchni. Pod uptywie czasu kolor nawierzchni
moze stracic intensywno$c. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO 01. Wszystkie badania i pomiary wykonywane s3
na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO 01.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w STO 01.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie
nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi byé przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni. Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne
oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku
boisk, kortéw).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pozniejszymi zmianami. Wiekszos¢ producentow
systemow opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB, ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobdéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4,
wiersz 17. Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.
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6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy

dwoma mierzonymi punktami.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos$¢ pomiedzy mierzonymi Warto$¢ dopuszczalnych odchytek
punktami w mb w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO 01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+

+

++++ ++

+

aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub Raport z badan ITB na zgodno$¢
proponowanego systemu z normg PN-EN 14877:2014

atest PZH oraz dokumenty stwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne ( zawarto$¢ metali
ciezkich, WWA, DOC, EOX )

deklaracja zgodnosci producenta dla oferowanego produktu

podbita przez Producenta karta techniczna wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji
dla realizowanego zadania

autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy dla realizowanego zadania
atest PZH dla proponowane warstwy stabilizacyjnej

PN-EN 1176:2009, grupa norm,

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczeristwie produktow, Dz.U. z 2003 r. Nr
229, poz. 2275, z podzn. zmianami,

Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placowkach Dz.U. 2003 nr
6 poz. 69.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 9
Kod CPV - 45236200-2
WYKONANIE TRAWNIKA,

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem trawnika, w ramach zadania: ,Przebudowa boiska szkolnego na
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr
ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatozeniem
trawnikow dywanowych.
Zakres robot obejmuje:
» trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej grubosci min.5 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkgji roslin.
2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
- nie moze by¢ zagruzowana,
- przerosnieta korzeniami,
- zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost lub nawdz mineralny
Nasiona traw mozna stosowac w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer normy
wedtug ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
3. SPRZET
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka ggsienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zaktadania trawnikdw - wat kolczatka oraz wat gtadki.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi sie
ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie trawnikéw dywanowych
Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikéw nalezy wykonac¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,
e przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do kraweznikow o okoto 5cm,
« teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
« ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg wysokosci 5cm i wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,
« przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,
« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
« okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
+ na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100m?, chyba ze Projekt
przewiduje inaczej,
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e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

+ po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. JeZeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

5.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania przebudowy drog, ulic itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Nalezy zabezpieczy¢
deskami pien drzewa, by nie uszkodzi¢ go w trakcie trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci trawnikow

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

« oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

« okresleniu ilosci zanieczyszczen (w m3),

« pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

« wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

« prawidtowosci uwatowania terenu,

« zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

« gestosci zasiewu nasion,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

» kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

+ prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

«  braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

dla trawnika dywanowego - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wykonanie trawnika dywanowego obejmuje:

e prace pomiarowe,

« roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

« zaktadanie trawnikow.

Dokumentacja projektowa obejmuije:
« trawnik dywanowy wokot boiska wielofunkcyjnego na szerokosci 1,5m, na warstwie humusu
min.5cm o powierzchni ok. 215m>.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wykonanie robdt zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 10
Kod CPV - 45342000-6
WZNOSZENIE OGRODZEN - PILKOCHWYTY
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu ogrodzen ograniczajgcych boiska
(pitkochwytdw) przewidzianych do wykonania w ramach zadania: ,Przebudowa boiska szkolnego na
boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr
ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pitkochwytéw o wysokosci 5,0 m przy projektowanym boisku wielofunkcyjnym.
Na ogrodzenie siatkowe (pitkochwyty) skfadaja sie:

- stupy stalowe z rur stalowych ¢80x3mm, ocynkowanych i malowanych chlorokauczukiem w
kolorze zielonym. Rozstaw stupéw skrajnych co 3,0m, srodkowych co 6,0m. Wysoko$¢ stupow
5,00m z tulejg ponad teren; skrajne pola nalezy stezy¢ za pomocg gérnego rygla z rury
stalowej p80x3mm oraz ukosnej linki stalowej p4mm z naciggiem w postaci sruby rzymskiej

- fundament stupa z betonu C16/20 B-20 o wymiarach 50x50x100cm;

- siatka zabezpieczajgca polipropylenowa, bezweziowa o oczkach 80x80mm, grubos$¢ splotu
5mm, w kolorze zielonym. Siatka goérg podtrzymywana linkg stalowg @4mm napinang za
pomocy Sruby rzymskiej

Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Dtugos¢ pitkochwytow 42,0m oraz 2 x 22,0m
1.4 Ogo6ine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy (ZRU).
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.
Pitkochwyty (ogrodzenia) boisk nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg SST.
W zakresie szczelnosci pitkochwyty powinny stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich wybijanych
pitek.
W zakresie trwatosci pitkochwyty i ogrodzenia powinny zachowywac trwato$¢, co najmniej przez 15
lat, w zwigzku z tym metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
powtoki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Inwestycji [ZRU].
Ogrodzenie — pitkochwyt powinno by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub
potrzeby demontazu na przewidywanych odcinkach.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w STO ,Wymagania Ogdlne”, ponadto:
Pitkochwyt boiska — $rodek zabezpieczajgcy stanowigcy przeszkode dla wybijanych pitek.
Wysokos$¢ ogrodzenia — odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Ogdlne” pkt. 2.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST,
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczajgcych materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie
2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pitkochwytdw (ogrodzen), objetych niniejszg SST sa:

+ siatki polipropylenowe,

+ stupki metalowe,
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+ linka stalowa,

+ elementy metalowe potgczeniowe i stezajace,
2.3 Wymagania dla materiatow
2.3.1 Siatka metalowa
Siatka wykonana z drutu ocynkowanego (zgodnie z PN-EN, PN-67/M-80026), pleciona, powlekana PVC
w kolorze zielonym wysokiej wytrzymatosci, 0,35 mm, wielkoS¢ oczek 50x50 mm,
Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz Rm= 700 MPa. Siatka powlekana PVC charakteryzuje
sie tym, ze w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo SciSle powleka sie warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV (plastyfikat S-43), odpornego na
dziatanie promieni ultrafioletowych UV. Tworzywo musi posiada¢ $wiadectwo jakosci, deklaracje
zgodnosci i atest producenta.
2.3.2 Stupki i elementy metalowe
2.3.2.1 Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow
Stupki metalowe pitkochwytow powinny by¢ o ksztatcie okragtym, wykonane zgodnie z rury
ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.
Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny powinny by¢ potwierdzone
atestem producenta wg PN-EN 10204.
Stupki pionowe posrednie stalowe o ocynkowane ogniowo rura ¢80x3mm, stupki skrajne i stezajace
rura 80x3mm, malowane na kolor uzgodniony z ZRU.
Mozna stosowac stupki powlekane PVC lub systemowe (wersja ocynkowana z powtoka poliestrowa,
gdzie po przygotowaniu powierzchni ocynkowanej powleka sie jg elektrostatycznie poliestrowym
lakierem proszkowym.).
2.3.2.2 Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez
ZRU.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete
rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

+ dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

+ dhugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej,
jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze skfadajgcym zamdwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy
$rednic 31, 8 mm i wiekszych i grubosci Scianek 3, 2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co
najmniej obejmowac: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

2.3.2.3 Drut stezajgcy ogrodzenia

Stuzy do mocowania siatki. Stanowi go linka naciggowa stalowa ¢ 4,5mm ocynkowana powlekana
tworzywem PVC. Do naprezania linek stosowac $ruby naciggowe ,,rzymskie”.

Opaski, czesci pomocnicze i $ruby mocujgce powinny by¢ wykonano ze stali nierdzewnej,
chromoniklowej pokrytej poliestrem. Napinacz ocynkowany elektrolitycznie i powleczony poliestrem.
2.3.2.4 Kapturki

Stanowig skuteczne zabezpieczenie stupkdéw ogrodzeniowych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Wykonane z mrozoodpornego i termoplastycznego tworzywa sztucznego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ dowolnym sprzetem.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.
Siatke polipropylenowg nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania
na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.
Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO ,,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. W zaleznosci od wielkosci
robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan ZRU.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

+ wykonanie dotéw pod stupki,

+ wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

+ ustawienie stupkdéw (metalowych),

+ wykonanie whasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki z tworzywa sztucznego).
5.2 Wymagania szczegotowe
5.2.1 Wykonanie dotdéw pod stupki i fundamenty urzadzen sportowych
Po zniwelowaniu terenu, wykonujemy wykopy pod fundamenty do osadzenia stupkéw
5.2.2 Wykonanie fundamentow betonowych ogrodzen i urzadzen sportowych
Szczegbtowe zasady wykonania fundamentdw okreSlono w dokumentacji projektowej. Jesli
dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankg betonowg. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprzec.
Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
5.2.3 Ustawienie stupkdw
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ kapturki
z PVC zabezpieczajacy gérny otwor rury lub zaslepione (zaspawane) koncéwki.
Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami
regulowanymi $rubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordw do zaczepow i hakéw metalowych.
Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich
siatki.
5.2.4 Rozpiecie siatki ogrodzeniowej
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ dwie linki
usztywniajgce: na dole i na gorze ogrodzenia i przymocowac je do stupkdw. Do stupkow koncowych,
naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢é umocowane tak,
aby nie mogly przesuwac sie i wywieraC nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku
zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie
ztlgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez ZRU.
Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.
Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkdw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
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pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Siatke napina sie w sposdb podobny do

napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego powlekanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczyé zaginajgc na niej poszczegdlne druty
siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.2.5 Malowanie ogrodzer metalowych

Ocynkowang elementy ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania sie
rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg natryskowg w temperaturze ponizej +15°C
oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczyé po oczyszczeniu z rdzy dwukrotnie farba
antykorozyjng np. ftalowa, czerwong tlenkowg oraz malowac¢ dwukrotnie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w kolorze ciemno zielonym. Mozliwy jest inny zestaw antykorozyjny uzgodniony z
projektantem — np. w oparciu o produkty epoksydowe lub poliuretanowe — do zastosowania zgodnie z
instrukcjg producenta (faczna ilo§¢ warstw malarskich nie mniejsza od czterech). W przypadku
elementdow ocynkowanych stosowa¢ tylko dwukrotng powtoke malarskg bez podktadu
antykorozyjnego.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

+ z powierzchni stali nalezy usunac¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. starg, tuszczacg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepno$¢ farby do
podtoza przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatéw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu
innych srédkow, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

+ przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachléwek ogolnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

+ do malowania mozna stosowaC farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarangji, jako:

+ farby do gruntowania przeciwrdzewnego — antykorozyjne (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

+ farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

+ farbe dtuzej przechowywang Malesy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha"
(zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikow farby),

+ rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek
osadu i innych zanieczyszczen),

+ malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

+ z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub ZRU na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie
rdzawych zaciekdw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niska
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji

Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do
izolowanych zbiornikévy, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO , Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakoS¢ uzytych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich
wyniki ZRU w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczyc
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

+ siatki ogrodzeniowe,

+ liny stalowe,

+ rury i ksztattowniki na stupki,

+ drut spawalniczy,

+ prety zbrojeniowe.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.4 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

prawidtowos$¢ wykonania dotdéw pod stupki (SST 18.01.01)

poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki(SST 18.01.01),

poprawnos¢ ustawienia stupkow,

prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

W przypadku wykonania spawanych zigcz elementéw ogrodzenia:

+ przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow

+ ogledziny zigczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy, o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiarow spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne spoinomierze,

+ w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

+ zlacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST
zostang przez ZRU odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania i zasady dotyczace obmiaru robot podano w STO ,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze, na podstawie pomiardw geodezyjnych wykonanych w terenie. Uzyty sprzet i urzadzenia
pomiarowe muszg posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Jednostkg obmiarowg wykonanych robot jest mb ogrodzen o poszczegdlnych wysokosciach. Wyniki
obmiaru wpisane beda do rejestru obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w STO ,Wymagania Ogdine”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada
dokumenty potwierdzajgce wykonanie robot Zamawiajgcemu do akceptadji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. niniejszg SST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

+++++ 4+
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do

wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania Ogdlne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

Ptaci sie za jednostki wymienione w pkt. 7. Niniejszej SST.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementdéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow

pomocniczych,

ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosc,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych,

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia i ustawy wymienione w specyfikacji STO ,Wymagania Ogolne” pkt. 10, ponadto:

1. 1 PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania (norma zastgpiona
inng norma)

PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84023-7/A1:1997 Stal okreslonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki (Zmiana A1)

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i

badania

7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania (norma
zastgpiona inng norma)

8. PN-EN 10224:2004 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu ptynéw wodnych tacznie z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy

9. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

10. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych —
Warunki techniczne dostawy (norma zastgpiona inng normg)

12. PN-EN 10025-1:2005U Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy

13. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

14. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powioki organiczne na drucie stalowym.
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdine

15. PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie stalowym.
Czesc¢ 2: Drut powlekany PVC

16. 17 PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie
stalowym. Cze$¢ 3: Drut powlekany PE

17. 18 PN-EN 10245-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie
stalowym. Cze$¢ 4: Drut powlekany poliestrem

18. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

19. PN-ISO 8501-1/Ad1:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. /Ap1:2002 Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (Dodatek Ad1).

20. PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesnie natozonych powtok (poprawka)

++4+ ++ 4+

L N
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21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

PN-ISO 8501-2:1998/Ap1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok
PN-ISO 8501-3:2004 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin,
ostrych krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne (norma archiwalna)

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
(norma zastgpiona inng norma)

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne (norma
archiwalna)

PN-87/M-80006 Zanurzeniowe powifoki cynkowe na drutach stalowych. Badania wytyczne
(norma zastgpiona inng norma)

PN-EN ISO 1460:2001 Powioki metalowe - Powtoki cynkowe zanurzeniowe na materiatach
zelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej metodg wagowa

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST nr 11
Kod CPV — 37451000-4

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

dostarczenia i montazu wyposazenia boiska sportowego wielofunkcyjnego w ramach zadania: p.n.

~Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie

Tryb. ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obr. 0024".

1.2, Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy montazu

wyposazenia boiska sportowego wielofunkcyjnego:

— wykonanie fundamentdw z betonu C16/20 (B-20) pod elementy wyposazenia (bramki, stupki do
siatkowki i stojaki do koszykdwki),

— montaz bramek aluminiowych do pitki noznej halowej (komplet z siatka),

— montaz stojakow do koszykdwki

— montaz prébny stupkéw do siatkowki

Ilo$¢ robdt do wykonania — wg przedmiaru robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Wyposazenie nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkami, oraz wytycznymi producenta. Wyposazenie
winno posiadac certyfikaty bezpieczenstwa. Urzadzenia na poszczegdlnych polach do gry montowane
beda w tulejach.

Muszg tez posiadac deklaracje zgodnosci z przepisami dotyczacymi wymagan dla sprzetu mocowanego
na boiskach sportowych.

2.2. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentéw pod urzadzenia sportowe sa:

— beton zwirowy klasy C16/20 (B-20)

— elementy deskowania fundamentow.

Beton zwirowy klasy C16/20 (B-20) powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250 (PN-EN 206-1), w
tym:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie — minimum 20MPa,

— nasigkliwo$¢ — najwyzej 5%,

— mrozoodporno$¢ — co najmniej F150.

Drewno na deskowanie stosowane przy wykonywaniu fundamentéw powinno spetnia¢ wymagania
norm PN-D-96000 i PN-D-95017.

Deskowanie mozna wykonac¢ z dowolnych materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
2.3. Urzadzenia sportowe

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac nastepujgce elementy urzadzen sportowych:

— bramki aluminiowe do pitki noznej halowej (2 szt. z siatkg),

— stojaki do koszykowki z tablicami i siatkami (2 szt.)

— stupki do siatkéwki z siatkg i antenkami (1 komplet)

Wszystkie wymienione elementy lub ich czesci sktadowe powinny posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, karty gwarancyjne i instrukcje montazu, by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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Przed zakupem urzadzen wyposazenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii
karty techniczne i dokumentacje proponowanych urzadzen.

Boisko do pitki noznej halowej — dwie stale bramki o wymiarach w $wietle 3,0x2,0m. Rama bramki w
biato-czerwone lub biato-czarne pasy, wykonana z profilu stalowego 80x80mm; gtebokos¢ gdorg 80cm,
dotem 100cm. Pataki bramki wykonane z stalowych rur o ¢ 60x3mm. Dopuszcza sie montaz bramek
wykonanych z profilu aluminiowego. Konstrukcja bramek i sposdb ich mocowania winna umozliwiac¢
ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe, bezweztowe, oczko 8x8cm, grubosc
splotu 5mm. Kolor biaty.

Boisko do koszykéwki — konstrukcja do koszykowki jednostupowa. Cato$¢ konstrukcji stalowa
cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Profil stupa i
wysiegnika z rury ¢ 130x4mm. Ramie wysiegnika 1,65m. Konstrukcja wyposazona w tablice z
kratownicy obramowanej profilem stalowym o wymiarach 160x110cm z obreczg ocynkowang i siatkg
fancuchowa. Tablice wyposazone w kasete antykradziezowg. Konstrukcja musi umozliwia¢ ustalenie
kosza na dowolnej wysokosci. Stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska
pozwalajacej na demontaz konstrukcji w razie potrzeby. Stojaki nalezy wyposazy¢ w oktadziny z ggbki
grubosci min. 15 cm zabezpieczone folig w kolorze linii boisk do koszykdwki.

Boisko do siatkéwki — 1 komplet stupkéw aluminiowych wykonanych z profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska, nie wymagajacych odciggow od podtoza.

Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. Stupki muszg dawa¢ mozliwo$¢ zawieszania
siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdwka,
tenis, badminton). Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa w kolorze
czarnym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do montazu urzadzen sportowych

Roboty zwigzane z montazem urzadzen sportowych zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport materiatow i urzadzen

Elementy urzadzen dla boisk sportowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wytyczne
roztadunku i sktadowania wystawione przez producenta i stosowac sie do nich.

Transport mieszanki betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie fundamentéw betonowych

Fundamenty betonowe pod bramki, stojaki do koszykowki i stupki do siatkéwki powinny by¢ wykonane
w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do osadzenia tulei lub Srub stalowych.

Wymiary fundamentdéw powinny by¢ wykonane Scisle wedtug dokumentacji projektowej oraz instrukgji
przekazanej przez producentdw urzadzen. W przypadku gdy producent zaleci wieksze wymiary
fundamentéw lub inny sposdb mocowania niz przewidziano w dokumentacji projektowej i niniejszej
SST, nalezy stosowac sie do zalecen producenta, kazdorazowo jednak za uprzednig akceptacjg na
pismie Inspektora nadzoru.

Beton fundamentdw powinien zosta¢ zageszczony i pielegnowany do uzyskania petnej wytrzymatosci.
Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby po osadzeniu w
nich tulei gwarantowaty stabilno$¢ osadzonych w nich bramek i stupkow.

Gérna warstwa fundamentu nie moze wystawa¢ ponad powierzchnie nawierzchni boiska.

Fundamenty bramek bedg wykonywane przed wykonaniem robdt zwigzanych z wykonaniem gornej
warstwy nawierzchni boiska.

5.3. Montaz urzadzen sportowych

Przed zamontowaniem urzadzen sportowych Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi
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nadzoru projekt montazu urzadzen przygotowany przez producenta sprzetu.

Przed wykonaniem gornej warstwy nawierzchni boiska, w gniazdach cokotow fundamentow

betonowych nalezy obsadzi¢ tuleje do montazu stupkéw. Obsadzenia dokonuje sie na zaprawe

cementowa M12 lub w inny sposéb wymagany przez producenta sprzetu.

Wszystkie elementy urzadzen sportowych przed odbiorem koncowym zostang dostarczone na miejsce

montazu i zmontowane, po czym zostanie sprawdzona ich statecznosc i dziatanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci betonu fundamentow

Kontrola jakosci betonu B-20 (C 16/20) polega na sprawdzeniu prébek betonu pod wzgledem:

— wytrzymatosci na $ciskanie,

— nasigkliwosci,

— mrozoodpornosci.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola jakosci zamontowanych urzadzen

Kontrola jakosci zamontowanych urzadzen polega na sprawdzeniu:

— jakosci wszelkich montowanych urzadzen pod wzgledem zgodnosci ze specyfikacjg producenta
oraz pod katem ewentualnych uszkodzen mogacych wystgpi¢ podczas transportu, sktadowania
albo montazu;

— statecznosci wykonanego montazu.

Urzadzenia zamontowane na boiskach sportowych musza spetnia¢ warunek bezpiecznego uprawiania

¢wiczen i konkurencji sportowych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami

urzadzen wyposazenia boisk

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inzyniera muszg zosta¢ bezzwiocznie wymienione lub

ponownie prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli spetnione zostaty wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena 1 m3 wykonanych fundamentéw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— reczne wykonanie wykopu,

— wykonanie deskowania,

— zabetonowanie fundamentéw z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu tulei,

— pielegnacje betonu,

— zasypanie fundamentéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

— odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentéw,

— wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej.

Cena dostarczenia i montazu 1 kompletu elementéw urzgdzen sportowych obejmuje:
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

dostarczenie gotowych elementow,
sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,
montaz na podstawie instrukgcji producenta,
sprawdzenie prawidtlowosci montazu oraz statecznosci lub dziatania urzadzen.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek
PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonéw
PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
KNR 2-23 ,Terenowe urzadzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn 1998 r.
PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan
PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody
badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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