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Przebudowa istniejacego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne
na terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Danilowskiego 3
dz. nr ewid. 211/2,317/3,317/4 obreb 24
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 489/RIM/15 z dnia 24 marca 2015 r. zawarta z Zamawiajgcym Miastem Piotrkow
Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

- Mapa d/c opiniodawczych

- Uzupetniajgce pomiary inwetaryzacyjne

- Wytyczne producentéw nawierzchni sportowych z poliuretanu

- Wytyczne Ministra Sportu w sprawie budowy boisk sportowych

- Przepisy i normy projektowe

- Ogledziny w terenie

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409
ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz.
462)

1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy istniejgcego
boiska szkolnego o nawierzchni betonowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu na
terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 potozonej przy ul. Danitowskiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 44,00x24,20m. Wymiar
catkowity z kraweznikami 44,16x24,36m.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgce boisko szkolne na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 zostato wybudowane w roku 2010.
Posiada nawierzchnie betonowg otoczong obrzezami betonowymi o wymiarach 30x8x100cm
posadowionych na tawie betonowej. Usytuowane jest po potudniowej stronie budynku szkoty. Boisko
zbudowane jest na planie prostokata o wymiarach 13,5x22,0m. Ze wzgledu na bardzo dobry stan
nawierzchni boiska, planuje sie wykorzystac istniejgca nawierzchnie betonowg jako podbudowe pod
nawierzchnie z poliuretanu.

1.4. Informacje o szczegétowych uwarunkowaniach dla nieruchomosci

Dziatki stanowigce nieruchomos¢ szkolng posiadajg dostep do drogi publicznej — ulicy Danitowskiego w
ramach istniejgcego zjazdu.
Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego:

- planowana inwestycja znajduje sie na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako ustugi
os$wiaty,

- dziatka nie znajduje sie w strefie objetej ochrong konserwatorska,

- dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i gornicze (j.t.: Dz. U. Z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) i tym samym obszar
nie jest narazony na szkodliwe wplywy robdt gdrniczych zaktadu godrniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych,

- planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o wdostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
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U. Nr 199 poz. 1227)1 nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 ze zmianami). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska i nie oddziatuje na nie
negatywnie

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

- Dziatki nr ewidencyjny 211/2, 317/3, 317/4 obr. 24 o tacznej powierzchni 6618m? stanowig
teren zabudowy osiedlowej. Usytuowane sg pomiedzy ulicami Danitowskiego, Szkolng i
Wyspianskiego. Na dzien dzisiejszy dziatki sg zabudowane budynkiem szkolnym, placem
zabaw dla dzieci bieznig lekkoatletyczng, skocznig w dal, boiskiem szkolnym o nawierzchni
betonowej oraz ogrodem na terenie ktdrego znajdujg sie drzewa owocowe (orzech wioski,
mirabelka). Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnim.

- Dziatka jest ogrodzona. Obstuga komunikacyjna nieruchomosci od strony zachodniej poprzez
brame wjazdowa z ulicy Danitowskiego.

- Dziatka jest w petni uzbrojona.

1.6. Informacje dotyczace ewentualnego wplywu zamierzenia na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow

Projektowane zamierzenie nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

2. OPIS DO PROJEKTU WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO

2.1 Opis ogolny rozwigzan projektowych:

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j.

Na obiekcie boiska, zgodnie z uzgodnieniem z Uzytkownikiem obiektu, projektuje sie nastepujgce pola
gry:

- boisko do gry w pitke nozng halowa (1 pole gry);

- boisko do gry w koszykéwke (1 pole gry);

- boisko do gry w siatkowke (1 pole gry);

Jednoczesnie za oboma bramkami i wzdtuz boiska od ulicy Szkolnej projektuje sie pitkochwyty o
wysokosci 5,0m

2.2. Dane techniczne

- powierzchnia catkowita obiektu - 1064,80m>

- powierzchnia boiska - 800,00m>

- obwod boiska - 136,40m

- wysoko$¢ pitkochwytow - 5,00mb

- dtugos¢ pitkochwytéw - 2x22,0mb+42,0mb

- poziom gdrnej powierzchni boiska - +0,00=206,38m n.p.m.
- wymiary nawierzchni poliuretanowej - 44,00 x 24,20m

- powierzchnia pasa zieleni - 143,10m?

2.3. Ocena stanu technicznego istniejacej ptyty betonowej boiska

Ptyta betonowa boiska wykonana w roku 2010, z betonu B-20, podzielona dylatacjami na pola,
znajduje sie w bardzo dobrym stanie technicznym. Brak jakichkolwiek spekan i zarysowan
$wiadczacych o nieprawidtowej pracy piyty lub dziataniu wysadzinowym gruntu. Beton zatarty na
gtadko malowany farbg do betonu. Ptyta wykonana ze spadkiem w kierunku budynku szkoty.
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Biorgc pod uwage jej stan techniczny, stwierdzam, ze nadaje sie do adaptacji dla potrzeb podbudowy
betonowej pod projektowang nawierzchnie boiska.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw boiska nalezy zdemontowac istniejgcy sprzet sportowy
oraz fawki parkowe i kosze na S$mieci wokot boiska. Nalezy takze rozebra¢ chodniki wraz z
kraweznikami w obrebie projektowanej ptyty boiska, obramowanie piaskownicy z kraweznikéw
betonowych oraz chodnik wzdtuz boiska od strony budynku szkoty.

Istniejgce w obrebie projektowanego boiska, kolidujgce z inwestycjg drzewa owocowe (4 szt. drzew
owocowych — orzech wtoski 3 szt. , mirabelka — 1 szt.) nalezy wycig¢ po uzyskaniu zgody stosownych
organéw ochrony srodowiska.

Konieczne jest takze rozebranie dwoch przeset istniejgcego ogrodzenia terenu szkoty wraz ze stupkiem
miedzyprzestowym, w celu umozliwienia wjazdu na plac budowy. Teren nalezy zabezpieczyc
prowizoryczng bramag. Po zakonczeniu robot przesta nalezy powtérnie zamontowac.

3.2. Roboty ziemne

Po zakonczeniu robdt przygotowawczych nalezy przystgpic do korytowania i wyrdwnywania
istniejgcego terenu pod projektowane warstwy nawierzchni.

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia piyty
betonowej wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm. Podsypke rozmiesci¢ rownomiernie i zagesc
mechanicznie warstwami gr. 10cm do stopnia Js > 0,95.

3.3 Podbudowa betonowa pod nawierzchnie z poliuretanu:

Podtoze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i
sztukg budowlang. Podtoze powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm, osadzonym na fawie
betonowej. Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg prefabrykowanych ciekdw betonowych
posadowionych wzdtuz dtuzszych bokéw boiska ze spadkiem na obie strony po 0,5% poza obreb
boiska, na teren dziafki.

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej nawierzchni betonowej boiska szkolnego jako czesc
podbudowy pod nawierzchnie z poliuretanu.

Aby uzyska¢ jednolitg podbudowe pod nawierzchnie boiska nalezy rozebrac istniejgce obramowanie
boiska z obrzezy betonowych.

Istniejacg ptyte nalezy oczysci¢ wzdtuz 3 bokdow, przy ktorych bedzie sie taczyta z nowg podbudowa,
odstonic istniejgca ptyte i dziata¢ wg wytycznych ponizej:

+ W istniejgcym betonie nawierci¢ otwory wierttem fi 14mm na gteboko$¢ 15cm i co 20 cm
wklei¢ na kotwy chemiczne pret facznikowy fi 12 o dtugosci 75cm,

+ Wystajgcg czes¢ preta o dt. 60cm przewigzac pretem fi 12 co 15cm a nastepnie dola¢ piyte
betonowg w celu uzyskania podbudowy o zatozonych w projekcie wymiarach. Ptyta o gr.
15cm.

+ Beton na plyte C16/20 (B-20) ze zbrojeniem rozproszonym, ilos¢ widkien 25kg/m3

Ptyte nalezy wyla¢ na podbudowie z zageszczonego piasku o grubosci 15cm. Ptyte nalezy zdylatowac
na pola o bokach nieprzekraczajacych 5,0m.

Ptyte nalezy uksztattowac ze spadkiem poprzecznym na obie strony po 0,5%.

Przed wylaniem ptyty nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod tuleje do bramek, stupkéw do
siatkowki oraz koszy do koszykdéwki.

Obramowanie ptyty boiska nalezy wykonac z obrzezy trawnikowych 30x8x100cm posadowionych na
fawie betonowej. Wraz z tawg pod obramowanie boiska, wzdtuz diuzszych bokdéw boiska, nalezy
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wykonac¢ tawe betonowa pod ciek betonowy z elementdw prefabrykowanych, ktory odprowadzi wode
opadowg z piyty boiska na teren ogrodu szkolnego. Cieki prefabrykowane posadowi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 2cm, ze spadkiem podtuznym na obie strony po 0,5%.

Wokot boiska, ze spadkiem od boiska, pasem o szerokosci 1,5m zostanie wykonana nawierzchnia
trawiasta. Od strony budynku szkoty znajduje sie istniejgcy chodnik, ktéry nalezy pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym.

3.4. Warstwa stabilizacyjna ET

Na catej powierzchni ptyty betonowej nalezy utozy¢ warstwe stabilizujgcg o grubosci 35mm,
wykonang z kruszywa mineralnego o frakcji 2-5mm, granulatu SBR o granulacji 1-4mm oraz
jednosktadnikowego spoiwa poliuretanowego. Do wykonania powyzszej warstwy niezbedne jest
zastosowanie uktadarki do mas poliuretanowych.

3.5. Nawierzchnia wlasciwa

Rodzaj nawierzchni i parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia o zwartej i jednolitej strukturze, dedykowana obcigzeniom i obuwiu charakterystycznym
dla boisk wielofunkcyjnych. Stuzy gtownie do pokrywania nawierzchni boisk sportowych, biezni oraz
kortdw tenisowych.

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw. Dolna, o grubosci 7mm stanowi warstwe
no$ng, skfada sie z mieszaniny granulatu gumowego SBR (1+4mm) z lepiszczem poliuretanowym,
uktadana za pomocg rozktadarki do mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryc
warstwg uzytkowg (Scieralng), ktdrg stanowi mieszanina granulatu EPDM (1+4mm) i lepiszcza
poliuretanowego, uktadana za pomocg rozktadarki do mas poliuretanowych.

Grubo$¢ tej warstwy to 6-8mm.

Po catkowitym zwigzaniu za pomoca farby poliuretanowej aplikujemy linie.

Minimalne wymagane parametry warstwy nawierzchniowej:

PARAMETR WARTOSC
1. Tarcie ( opdr poslizgu ), stopnie, PTV > 106 ( stan suchy )
> 57 ( stan mokry)
2. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm2 >0,91
3. Wydtuzenie podczas zerwania, % >71
4. Odpornos¢ na zuzycie, Taber, g <1,1
6. Odksztatcenie pionowe, mm 2

7. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa, m/% >104
8. Amortyzacja, % 35
9. Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie, N >35
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10. Scieralnos¢, mm <0,12

11. Zmiana wymiaréw w temp. 60°C, % <0,5

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach i
doswiadczeniu w wykonywaniu obiektdw w powyzszej technologii.

3.6. Wyposazenie boiska:
Na poszczegolnych polach gry nalezy zamontowac:
- pole do gry w koszykéwke (1 pole) — 2 stojaki;
- pole do gry w siatkdwke (1 pole) — 1 kpl. tj. siatka ze stupkami do gry;
- pole do gry w pitke nozng — 2 bramki 3x2m;
Wyposazenie nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkami, oraz wytycznymi producenta. Wyposazenie
winno posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.
Urzadzenia na poszczegdlnych polach do gry montowane w tulejach.

3.7. Kolorystyka boiska:
Projektuje sie nastepujgca kolorystyke boisk:
- obreb boisk (pola gry) — kolor ceglasty RAL3016;
- linie pola gry w koszykowke w kolorze zéttym RAL1016 o szer. 5¢cm;
- linie pola gry w siatkéwke w kolorze niebieskim RAL5012 o szer. 5cm;
- linie pola gry w pitke nozng halowg w kolorze biatym RAL9016 o szer. 5cm;

3.8. Rozwiazania funkcjonalno-materiatowe:
Specyfikacja materiatéw dla stop fundamentowych pod konstrukcje urzadzen:
Stopy betonowe:
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie tulei stalowych do obsadzenia bramek do pitki noznej
halowej, stupkéw do siatkowki oraz koszy do koszykowki.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej
normg EN);
- klasa betonu C16/20 (B-20);
- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu — 210kg/m?* mieszanki betonowej;
- najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wodno-cementowego (w/c) — 0,75;
- stopien mrozoodpornosci — W2;
- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcej jej normie EN);
- wymiary stép fundamentowych zgodnie z rysunkiem

3.9. Pitkochwyty:

Za bramki oraz wzdtuz boiska od strony ul. Szkolnej nalezy zamontowac pitkochwyty o wysokosci
H=5,00m.

Konstrukcja pitkochwytow:

- stupy stalowe z rur stalowych @80x3mm, ocynkowanych i malowanych chlorokauczukiem w
kolorze zielonym. Rozstaw stupow skrajnych co 3,0m, srodkowych co 6,0m. Wysoko$¢ stupow
5,00m z tulejg ponad teren; skrajne pola nalezy stezy¢ za pomocg gérnego rygla z rury
stalowej p80x3mm oraz uko$nej linki stalowej p4mm z naciggiem w postaci $ruby rzymskiej

- fundament stupa z betonu C16/20 B-20 o wymiarach 50x50x100cm;
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- siatka zabezpieczajgca polipropylenowa, bezweziowa o oczkach 80x80mm, grubos$¢ splotu
5mm, w kolorze zielonym. Siatka goérg podtrzymywana linkg stalowg @4mm napinang za
pomocy Sruby rzymskiej

3.10. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy ponownie zamontowa¢ zdemontowane fawki
parkowe w ilosci szt.5 oraz kosze na $mieci w ilosci szt. 2, zgodnie z planem sytuacyjnym, a wokot
boiska w pasie o szerokosci 1,5m nalezy wykonac trawnik.

Nalezy réwniez wymurowac z kamienia ponownie stupek ogrodzeniowy miedzy zdemontowanymi
przestami i zamontowac przesta ogrodzeniowe. Ponad przestami ponownie rozpigc siatke pleciong

4. UWAGI KONCOWE:

Catos$¢ robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem wytycznych producenta, Prawa budowlanego,
Polskich Norm, warunkéw technicznych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
przepisami BHP (DZ. U. Nr 13, poz. 93 z dnia 28.03.72).

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne oceny
Panstwowego Zakfadu Higieny,

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologia nalezy wykona¢ doktadnie wedtug
wytycznych i zalecen producenta,

Wszystkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych witascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych,

Wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jakosciowych, z wylgczeniem uktadu konstrukcyjnego obiektu,
Wszystkie roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP,

Wymiary elementow i ich opisy podano na rysunkach architektonicznych. Realizacja obiektu zgodnie z
niniejszym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody autora projektu sg
naruszeniem praw autorskich z petnymi konsekwencjami,

Ziemie urodzajng z powierzchni boiska nalezy rozplantowac na terenie ogrodu szkolnego w miejscu
wskazanym przez uzytkownika.
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ADRES INWESTYCII:
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Danitlowskiego 3
dziatki nr ewidencyjny 211/2, 317/3, 317/4 obreb 24

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, UWZGLEDNIANEJ W PLANIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski

AUTOR INFORMACII

mgr inz. arch. Ewa Katarasinska
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1. Podstawowe dane inwestycji:

Przedmiot opracowania: Przebudowa istniejgcego boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni z poliuretanu na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Kataras,ir'lska
93-300 Piotrkow Tryb. ul. Swierczowska 173

Lokalizacja: Piotrkdw Trybunalski ul. Danitowskiego 3, dz. nr ewid. 211/2, 317/3, 317/4 obreb 24

Podstawowe parametry inwestycji:
Powierzchnia boiska — 1064,80 m?
Dtugos¢ pitkochwytow — 86,0 mb

2. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

3. Wykaz istniejacych obiektow
« Budynek szkoty

» Plac zabaw dla dzieci

» Bieznia lekkoatletyczna

» Skocznia w dal

e Boisko o nawierzchni betonowej
« Nawierzchnie trawiaste

4. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce (w bliskiej odlegtosci) nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wszelkie prace wykonywane w strefie budynku, elementéw zagospodarowania terenu oraz zieleni.

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
« roboty ziemne (w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku) zwigzane z wykonaniem
stép fundamentowych i podbudowy pod nawierzchnie boiska
e przeprowadzenie prac ziemnych w wykopach i z uzyciem maszyn
« wszelkie prace wykonywane w czynnym obiekcie
« prace realizowane przy pomocy maszyn i urzagdzen elektrycznych.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami
bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich
odpowiednio przygotowani.

Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznac
pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat pracy i
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci BHP przy poszczegdlnych
czynnosciach.
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Bezposredni nadzor nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W przypadku,
gdy wykonawcg projektowanego zakresu bedzie wyspecjalizowana firma wykonawcza, firma taka
powinna posiadac przeszkolong kadre pracowniczg zarzadzang przez pracownikdw kadry kierowniczej
o stosownych uprawnieniach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy:

+ W sposdb szczegdlny zabezpieczy¢ wykopy oraz szalunki wokot fundamentdw, wydzieli¢
bezpieczny pas ruchu dla pracownikdw oraz uczniow i personelu szkoty, zapewniajac
bezpieczng komunikacje.

« ogrodzi¢ w sposdb tymczasowy i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokot
wykopdw wykonywanych wokét budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych
robotach ziemnych.

»  zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig zawalenia lub obsuniecia

W czasie wykonywania robdt z uzyciem narzedzi oraz wszelkich prac zwigzanych z instalacja
elektryczng nalezy:
« maszyny zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
« uruchomienie maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych na budowie moze nastgpi¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
« przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy
jest zabronione.
« zabrania sie uzywania narzedzi uszkodzonych mogacych stanowi¢ realne zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi.
+ miejsca pracy maszyn i urzadzen nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé w celu uniemozliwienia
dostepu osobom nieupowaznionym,
« roboty montazowe moga by¢ wykonywane wylgcznie przy wytgczonym napieciu.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

e  zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego

»  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn.
10.07.2003),

»  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr
91, poz. 811),

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

« Do pracy mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku pracy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane s$rodki ochrony
indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Nalezy stosowac tylko wiasciwe i sprawne narzedzia.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
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Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami przy wspotudziale
pracownikow prowadzacych prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen wyznaczone bedg z zachowaniem statej przejezdnosci.

8. Czynnosci organizacyjne i ustalenia koncowe.
Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do zatozen i przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywa¢ w sposdb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom
kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie
dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami oraz dokumentacji instruktazowej, czyli kompletu instrukcji stanowiskowych,
bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia.

Plan BIOZ powinien réwniez zawierac imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym podpisem,
ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb, w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi).

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowigzkiem kierownika budowy, w
ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma pomdc
kierownikowi budowy w prowadzeniu robdt budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robdt, w przewidywaniu i
eliminowaniu zagrozen, a takze zawieraC zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych
robdt budowlanych oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, mogg by niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem np. nie sg znani wszyscy wykonawcy realizujgcy dane
prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu dokumentacji
i informacji o podwykonawcach.

Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzenia w planie niezbednych zmian
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.
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