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Zawarto$¢ opracowania

Warunki techniczne usunigcia kolizji Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkéw Tryb.
Nr 01-TR-004724-2008 z dn. 15.12.2008r.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 Rys. 1
Opis techniczny.

Schemat Linii Energetycznych NN Rys. 2
Schemat Oswietlenia Ulicznego Rys. 3

Wykaz podstawowych materiatlow

. Wykaz materiatow z demontazu

. O$wiadczenie Projektanta

. Sylwetki stupdéw energetycznych

. Karty katalogowe stupoéw i1 opraw oswietleniowych

. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. Kserokopia przynaleznos$ci Projektanta do £ OIIB

. Kserokopia uprawnien Projektanta



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 107/5, 107/4, 388/6, 357, 358, 406/2 obr. 21; 498, 532/3, 578, 579, 607, 608 obr. 34

Inwestor: GMINA PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkoéw Tryb. ul. Korczaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest usunigcie kolizji projektowanej przebudowy ulicy Slaskiej w
rejonie skrzyzowania z ul. Wislang w Piotrkowie Tryb. z istniejacymi liniami energetycznymi
czg$ciowy demontaz linii napowietrznymi NN z o$§wietleniem ulicznym i przytaczami.
Usunigcie kolizji obejmuje demontaz 2 stupow i 3 przeset linii napowietrznej, utozenie linii
kablowych w ich miejsce, wymiang 3 stupow, przetozenie przytaczy na nowe stupy, wymiang
3 przytaczy na izolowane na odcinku od stupéw do wlz na zewnatrz budynkow, wykonanie
przytacza kablowego, montaz stupa o§wietlenia ulicznego, przetozenie opraw
o$wietleniowych na wymienione shupy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 107/5 - pas drogowy ul. Slaskiej — czesciowo utwardzona, uzbrojona w linig
energetyczna napowietrzng NN z oswietleniem ulicznym 1 przytaczami, wodociag,
kanalizacje sanitarna, gazociag, lini¢ telefoniczna napowietrzna.

Dz. nr 107/4 - pas drogowy ul. Slaskiej — czesciowo utwardzona, uzbrojona w linig
energetyczng napowietrzng NN z o§wietleniem ulicznym i przytaczami, wodociag,
kanalizacje sanitarna, lini¢ telefoniczna napowietrzna.

Dz. nr 388/6 - pas drogowy ul. Wislanej — czgSciowo utwardzona, uzbrojona w linig
energetyczng napowietrzna NN z o§wietleniem ulicznym i przytaczami, linie energetyczne
kablowe NN, wodociag, kanalizacj¢ sanitarna, gazociag, lini¢ telefoniczna napowietrzna.
Dz. nr 532/3 - pas drogowy ul. Wislanej — cz¢$ciowo utwardzona, uzbrojona w lini¢
energetyczna napowietrzng NN z o§wietleniem ulicznym i przytaczami, wodociag,
kanalizacje sanitarna, lini¢ telefoniczna napowietrzna.

Dz. nr 357 - ogrodzona, czgSciowo zabudowana, uzbrojona w przytacze energetyczne
napowietrzne NN, lini¢ energetyczng kablowa NN, wodociag, kanalizacj¢ sanitarna.

Dz. nr 358 - ogrodzona, czg$ciowo zabudowana, uzbrojona w przytacze energetyczne
napowietrzne NN, wodociag, kanalizacje sanitarna.

Dz. nr 406/2 - nieogrodzona, niezabudowana, uzbrojona w wodociag, kanalizacjg sanitarna.
Dz. nr 498 — czeéciowo ogrodzona i zabudowana, uzbrojona w wodociag, kanalizacje
sanitarna.



Dz. nr 607, 608 — czg$ciowo ogrodzone i zabudowane, uzbrojone w wodociag, kanalizacj¢
sanitarna, gazociag, przytacze energetyczne napowietrzne.

Dz. nr 578 — czgéciowo ogrodzona, niezabudowana, uzbrojona w wodociag, gazociag,
przylacze energetyczne napowietrzne.

Dz. nr 579 — czgéciowo ogrodzona i zabudowana, uzbrojona w przytacze energetyczne
napowietrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.

Zagospodarowanie dziatek nr 107/5, 107/4, 388/6, 498, 532/3 zwigkszy si¢ o linie kablowe
NN, zagospodarowanie dziatki nr 406/2 zwigkszy si¢ o lini¢ kablowa NN 1 stup o$wietlenia
ulicznego. Zagospodarowanie pozostatych dziatek nie zmieni sig.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanie zajgta dodatkowa powierzchnia pod

zabudowg — projektowane stupy energetyczne, stup o$wietleniowy i ztacze kablowe w
miejsce istniejacych przeznaczonych do demontazu, projektowane kable — kable ziemne.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne usunigcia kolizji Zaktadu Energetycznego Rejon Piotrkoéw
Tryb. Nr 01-TR-004724-2008 z dn. 15.12.2008r.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych.

- projekt zagospodarowania terenu-czes¢ drogowa

- aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudowg istniejacych linii energetycznych
napowietrznych nn kolidujacych z projektowana przebudowa ulicy Slaskiej w rejonie
skrzyzowania z ul. Wislana.

3. Wykonanie robét.

Linie napowietrzne NN.

Stup krancowy RK-10 nr 1 w ul. Wislanej oraz stup skrzyzowaniowy Pb-12 nr 2 na
skrzyzowaniu ul. Slaskiej i Wislanej nalezy zdemontowaé. Nalezy rowniez
zdemontowac przgsta linii napowietrznej od tego stupa do stupow sasiednich nr 10 i
15 w ul. Slaskiej oraz nr 3 w ul. Wislanej. Istniejace stupy przelotowe nr 10, 15 i 3 z
zerdzi ZN wymieni¢ na krancowe z Zerdzi wirowanych. W miejsce zdemontowanych
przgset linii napowietrznej projektuje si¢ utozenie kabli ziemnych. Istniejace
przyltacza z przewodow izolowanych do budynkow przy ul. Slaskiej 9 i 17 /kiosk/
oraz Wislanej 16 przelozy¢ na nowe stupy. Istniejace przytacza z przewodow gotych
do budynkéw przy ul. Slaskiej 15, 16, 17 i 18 wymienié na izolowane i rowniez
przetozy¢ na nowe stupy. Istniejace przytacze z przewodoéw gotych do budynku przy
ul. Wislanej 14 wymieni¢ na kablowe. Stupy krancowe K-10,5/12 i K-12/12
wykona¢ zgodnie z ,,Albumem Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z
Przewodami Gotymi 25-95mm?2 na zerdziach wirowanych Lnn Tom I Uktad
Przewodow Prostokatny i Tom II Uktad Przewodow Plaski” Elprojekt Poznan.
Przylacza wykona¢ zgodnie z ,,Albumem Przytaczy Niskiego Napigcia z przewodami
izolowanymi AsXSn Lnn-pi”.

Lokalizacja stupow zgodnie z Projektem zagospodarowania dziatki Rys.1.

Catlos¢ robot w liniach napowietrznych wykonaé zgodnie z norma PN—75/E-05100.

Linie kablowe NN.

Nalezy wykona¢ wykopy pod kable wzdtuz projektowanych tras wg. Rys.1. Wykopy
z utozonymi kablami zasypa¢ z odpowiednim stopniem zaggszczenia gruntu.

Kable NN uktada¢ na gigbokosci 0,7 m dla poboczy i chodnikoéw oraz 1m dla jezdni i
wjazdow, na podsypce piaskowej z przykryciem folig koloru niebieskiego.

Rury ochronne fi 110 koloru niebieskiego. Przy stupach 1 ztaczach kablowych
zostawi¢ zapasy kabla dtugosci ok. 2m. Projektowane kable typu YAKXS 4x120
0,6/1 kV. Trasy kabli podano na Rys.1. Uktad potaczen linii kablowych wedtug
zataczonego schematu Rys.2.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko recznie.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z norma PN—76/E-05125.



Oswietlenie uliczne.

Istniejace oswietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami oswietleniowymi na
stupach linii napowietrznej. Oprawy sa zamontowane pod przewodami linii nn.

W miejsce likwidowanego stupa skrzyzowaniowego Pb-12 nr 2 dla oswietlenia
skrzyzowania zaprojektowano stalowy stup o§wietleniowy S1 z oprawa
o$wietleniowa OUSa 250W. Na projektowanych stupach krancowych nr 10 i 15 w
ul. Slaskiej zamontowaé istniejace oprawy OUS 250, na stupie nr 3 w ul. Wislanej
nowa oprawe¢ OUS 70W. Oswietlenie na stupach linii energetycznej napowietrznej
wykonac¢ zgodnie z katalogiem linii napowietrznej.

Stup S1 o$miokatny typu Cassiopee 8m z wysiegnikiem pojedynczym typu
Cassiopee firmy Valmont, cynkowany ogniowo zamontowany na typowym
fundamencie betonowym typu F100/40. Lokalizacja stupa S1 zgodnie z Rys.1.
Zasilanie o$wietlenia wg. zataczonego schematu Rys.3. kablem ziemnym typu
YAKXS 2x35mmz2 0,6/1kV. Rury ochronne fi 50 koloru niebieskiego.

Przy stupach zostawi¢ zapasy kabla dtugosci ok. 1,5m. Kable o§wietleniowe uktadac
rownolegle z kablami energetycznymi NN zgodnie z PN-76/E-05125.

Rownolegle z kablami utozy¢ w wykopie bednarke uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm od
stupa nr 10 dla uziemienia stupa S1.

Uwagi ogolne.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami PBUE

I normami.

Whbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania.

Roboty prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami Rejonu Energetycznego i Urzedu
Miasta.

Whbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru przez
Rejon Energetyczny.

Po zakonczeniu roboty zgtosi¢ do R.E. do koncowego odbioru.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko rgcznie.

Podczas wykonania robot zwracaé szczegdlng uwagg na przestrzeganie przepisow
BHP.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko recznie.
Materialy z demontazu linii kablowych 1 linii napowietrznej przekaza¢ do magazynu
R.E. Piotrkéw Tryb., z demontazu o$wietlenia do Urzedu Miasta.

Przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych oraz finansowania
inwestycji Inwestor winien zawrze¢ z PGE Dystrybucja Lodz-Teren S.A. Rejon
Energetyczny Piotrkow Tryb. umoweg o przebudowe Sieci.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Linie kablowe NN

1. Kabel YAKXS 4x120mm?2 0,6/1kV

2. Ztacze Kablowe ZK-3

3. Mufa kablowa 91-AH-PL-4 3M

4. Rura Arot DVK fi 110 niebieska

5. Rura Arot SRS fi 110 niebieska

6. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
7. Folia kablowa niebieska

8. Piasek do betonéw zwyktych

9. Wktadka bezpiecznikowa BM

Linia napowietrzna

Stup K-12/12 /Nr 15/  /Uos t=2,7m/
. Zerdz wirowana E-12/12

. Ptyta stopowa

. Beton B-15

. Konstrukcja mocna Km-1

. Obejma O-3

. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x40

. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x60

. Izolator S-80/2

. Tadma Al 10x1 dtug. 500mm

10. Ztaczka petlicowa 25-35

11. Zkaczka petlicowa 50-70

12. Ogranicznik przepig¢ BOPi 0,5/5 SPIN 572
13. Przewod Al 25mm?2

14. Zacisk tulejowy ZUP-5

15. Bednarka ocynkowana 25x4mm

16. Sruba oc. z nakr. M 10x25

17. Uziemiacz pretowy ocynkowany 12m
18. Tasma 20x0,4 SOT 37.1

19. Tasma 20x0,7 SOT 37

20. Klamerka do tasmy 20x0,4 SOT 36
21. Element Eo

22. Ostona kabla OSK-7

23. Ramka RK-3

24. Glowica SEH 4

25. Hak mocowany tasma SOT 29

26. Uchwyt odciagowy SO 34.25

27. Uchwyt odciagowy SO 80.2259

28. Zacisk odgalezny SL 9.21

O©OoOoO~NOO Ul WNE

Stup K-12/12 /Nr 10/ /U2 t=2,5m/
1. Zerdz wirowana E-12/12

2. Ptyta stopowa

3. Obejma Ou-1

4. Ptyta ustojowa U-85

- 258 m
- 1 kpl.
- 2 kpl.
-16m
-335m

-37m2
-10,3m3
- 9szt.

-1 szt.
- 1 szt
-0,39m3
- 5 szt
- 1 szt
- 4 szt
- 2 szt.
- 5 szt
- 55zt
- 1 szt.
- 4 szt.
- 4 szt
-3m
- 4 szt.
-25m
- 10szt.
2 szt.
-24m
-6m
- 24 szt.
- 2 szt.
- 1 szt
- 8 szt.
- 2 szt.
- 55zt
- 4 szt,
- 1 szt.
- 31 szt.

-1 szt.
- 1 szt
- 2 szt.
- 2 szt.



5. Konstrukcja mocna Km-1

6. Obejma O-3

7. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x40
8. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x60

9. Izolator S-80/2

10. Tasma Al 10x1 dtug. 500mm

11. Zaczka petlicowa 25-35

12. Ztaczka petlicowa 50-70

13. Ogranicznik przepig¢ BOPi 0,5/5 SPIN 572
14. Przewod Al 25mm?2

15. Zacisk tulejowy ZUP-5

16. Sruba oc. z nakr. M 10x25

17. Bednarka ocynkowana 25x4mm
18. Uziemiacz prgtowy ocynkowany 12m
19. Tasma 20x0,4 SOT 37.1

20. Tasma 20x0,7 SOT 37

21. Klamerka do tasmy 20x0,4 SOT 36
22. Element Eo

23. Ostona kabla OSK-7

24. Ramka RK-3

25. Glowica SEH 4

26. Hak mocowany tasma SOT 29

27. Uchwyt odciagowy SO 34.25

28. Zacisk odgatezny SL 9.21

Stup K-10,5/12 /Nr3/ /U2 t=2,4m/
1. Zerdz wirowana E-10,5/12

2. Ptyta stopowa

3. Obejma Ou-1

4. Ptyta ustojowa U-85

5. Poprzecznik krancowy PK-1

6. Konstrukcja mocna Km-1

7. Obejma O-3

8. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x280
9. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x40
10. Sruba oc. z nakr. i podkt. M16x60
11. Izolator S-80/2

12 Tasma Al 10x1 dlug. 500mm

13. Ztaczka petlicowa 25-35

14. Zaczka petlicowa 50-70

15. Ogranicznik przepig¢ BOPi 0,5/5 SPIN 572
16. Przewod Al 25mm?2

17. Zacisk tulejowy ZUP-5

18. Sruba oc. z nakr. M 10x25

19. Bednarka ocynkowana 25x4mm

20. Uziemiacz prgtowy ocynkowany 12m
21. Tasma 20x0,4 SOT 37.1

22. Tasma 20x0,7 SOT 37

23. Klamerka do tasmy 20x0,4 SOT 36
24. Element Eo

- 5szt.
- 1szt.
- 4 szt.
- 2 szt
- 5 szt.
- 5szt.
- 1 szt.
- 4 szt.
- 4 szt.

- 4 szt.
- 10 szt.
-25m
2 szt.
-24m

- 20 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 8 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
-1 szt.

- 14 szt.

-1 szt.
- 1 szt
- 2 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 5 szt
- 2 szt
- 2 szt
- 4 szt.
- 2 szt
- 9 szt.
- 9 szt
- 55zt
- 4 szt.
- 7 szt.
-6m
- 6 szt.
- 12 szt.
-25m
2 szt.
-30m
-4m
- 20 szt.
- 2 szt.



25. Ostona kabla OSK-7

26. Ramka RK-3

27. Glowica SEH 4

28. Hak mocowany tasma SOT 29

29. Uchwyt odciagowy SO 34.25

30. Zacisk odgatezny SL 9.21

31. Rozlacznik bezpiecznikowy RSA-1/4 SPIN 861
32. Element mocowania rozlacznika EMr-1

33. Przewod AsXSn 4x70mm2

Przylacza.

Bud. ul. Slaska 15

1. Przewdd ASXSn 2x25mm2

2. Sruba hakowa kpl. M 12x110

3. Obejma na wysiggnik rurowy OWR-1
4. Uchwyt odciagowy SO 80.2259

5. Zacisk odgal¢zny SL

Bud. ul. Slaska 16

1. Przewdd ASXSn 4x25mm2

2. Sruba hakowa kpl. M 12x110

3. Obejma na wysiggnik rurowy OWR-1
4. Uchwyt odciagowy SO 34.25

5. Zacisk odgal¢zny SL

Bud. ul. Slaska 17

1. Przewdd ASXSn 2x25mm2

2. Sruba hakowa kpl. M 12x110

3. Obejma na wysiggnik rurowy OWR-1
4. Uchwyt odciagowy SO 80.2259

5. Zacisk odgalezny SL

Bud. ul. Slaska 18

1. Przew6d ASXSn 4x25mm2
4. Sruba hakowa kpl. M 12x250
9. Uchwyt odciagowy SO 34.25
5. Zacisk odgalezny SL

Bud. ul. Slaska 14

1. Ztacze Kablowo-Pomiarowe ZKP-2

2. Rura ochronna fi 110

3. Wktadka bezpiecznikowa BM

4. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

5. Rura RVS 28

6. Przewod YDY 3x10mm2

7. Obudowa S2

8. Wylacznik nadmiarowo-pradowy S301B20A

- 1 szt.
- 8 szt.
- 2 szt.
- 1 szt
-1 szt.
- 16 szt.
- 1 kpl.
- 1 szt
-7m

-34m
-1 szt.
- 1 szt.
-1 szt
- 2 szt.

-24m
-1 szt.
- 1 szt
-1 szt.
- 4 szt.

-39m

-1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt
- 2 szt.

-27m
-1 szt.
- 1 szt
- 4 szt.

- 1 kpl.

- 1szt.
-25m
-28m
-34m
- 2 szt
- 2 szt.



Oswietlenie uliczne
/na linii napowietrznej/

1.
. Lampa NAVT-super 70W

. Wysiggnik do lampy Wo-2

. Obejma Oou-2

. Bezpiecznik napowietrzny SPIN 550/25
. Uchwyt bezpiecznika Ub 2

. Wktadka topikowa BiWts 6A

. Zacisk odgatezny SPIN 382

. Zacisk tulejowy ZUP-5

OO NO O WN

Oprawa OUSb 70

10. Przewod ASXSn 16mm?2

11. Przewdd LgYc 2,5mm?2

12. Koszulka igielitowa fi 10

13. Kabel YAKXS 2x35mm2 1 kV
14. Rura Arot DVK fi 50 niebieska
15. Rura Arot SRS fi 50 niebieska
16. Folia kablowa niebieska

17. Piasek do betonow zwyktych

/na stupach stalowych/

CO~NOOT A~ WN—

. Stup oswietleniowy Cassiopee 8m

. Fundament prefabrykowany F 100/40
. Elementy mocujace slup

. Wysiggnik Cassiopee jednoramienny
. Oprawa OUSa 250

. Lampa NAVT-super 250W

. Tabliczka bezpiecznikowa TB1

. Wktadka topikowa BiWts 6A

9.

Przewod YLY 3x2,5mm?2

10. Kabel YAKXS 2x35mm2 1 kV

11. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
12. Rura Arot DVK fi 50 niebieska

13. Folia kablowa niebieska

14. Piasek do betonow zwyklych

- 1 szt.
- 1 szt
- 3 szt.
- 6 szt.
- 3 szt.
- 3 szt.
- 3 szt.
- 6 szt.
- 3 szt.
-3m
-12m
-2m
- 118 m
-10m
- 335m
- 16 m2
-4,5m3

-1 szt
- 1 szt.
- 1 kpl.
-1 szt.
- 1szt.

- 1 szt.
-1 szt
- 1 szt.
-10m
- 58m
- 43m
-3m
- 8m2
-2,2m3



WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Zerdz zelbetowa ZN-12 - 4 szt.
2. Zerdz zelbetowa ZN-10 - 3 szt.
3. Kabel YAKY 4x120mm?2 -10m

4. Przewod Al 50mm?2 -440 m
5. Przewod Al 35mm?2 -250 m
6. Przew6d Al 25mm?2 -145m
7. Przew6d Al 16mm?2 -320m
8. Przewdd AsXSn 4x50mm2 -35m
9. Poprzecznik krancowy -1 szt
10. Poprzecznik przelotowy - 3 szt.
11. Poprzecznik przytaczowy - 10 szt.
12. Klin wierzchotkowy KW - 1szt.
13. Trzon kabtakowy - 5szt.
14. Trzon hakowy - 20 szt.
15. 1zolator S 80 - 9szt.
16. 1zolator N 80 - 50 szt.
17. Oprawa oswietleniowa OUS 250 -1 szt
18. Oprawa oswietleniowa OUS 70 -1 szt.
19. Wysiggnik do oprawy - 4 szt

20. Bezpiecznik stupowy -4 szt.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy ul. Slaskiej
w Piotrkowie Tryb. - Usuniecie Kolizji z Liniami Energetycznymi NN
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Pabin



Wspolrzedne geodezyjne

X y

1 5554540.5 4540853.2
2 5554528.4 4540868.8
3 5554523.6 4540874.2
4 5554522.6 4540873.4
5 5554523.0 4540875.0
6 5554529.2 4540881.8
7 5554528.7 4540884.4
8 5554530.8 4540890.2
9 5554533.3 4540893.0
10 5554535.1 4540891.4
11 5554547.7 4540908.9
12 5554520.9 4540873.5
13 5554520.3 4540874.0
14 5554519.9 4540872.4
15 5554519.8 4540872.4
16 5554519.3 4540872.3
17 5554518.9 4540872.6
18 5554518.4 4540872.6
19 5554498.1 4540949.9
20 5554493.5 4540848.2
21 5554507.0 4540883.6
22 5554507.1 4540884.4
23 5554508.2 4540885.5
24 5554507.8 4540888.4



BIURO PROJEKTOWE 1 USLUG TECHNICZNYCH
mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkoéw Trybunalski, ul. Korczaka 9
tel/fax /044/ 648-62-59

NIP: 771-190-14-97 REGON 592206065

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DLA USUNIECIA KOLIZJI Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI NN

PRZY PRZEBUDOWIE UL. SLASKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB.

LOKALIZACJA INWESTYCII

PIO]:RK(')W TRYB.
UL. SLASKA, UL. WISLANA

INWESTOR
GMINA PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10

PROJEKTANT

mgr inz. Tadeusz Pabin
Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $4 ust.2 $7 ust.1 pkt. 4 litd



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT USUNIECIA KOLIZJI Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI
NN PRZEBUDOWY UL. SLASKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Pracami budowlanymi objgte zostana
1. linia napowietrzna nn w zakresie:
- demontaz czgsci przewodow i stupow
- montaz nowych stupow
- przetozenie przewodow istniejacych przytaczy na nowe stupy
- wymiana przewodow gotych przytaczy na izolowane
2. linie kablowe nn w zakresie:
- budowa nowych odcinkdéw linii kablowych
- montaz ztacz kablowych
3. o$wietlenie uliczne w zakresie:
- demontaz opraw o$wietleniowych ze stupow
- montaz opraw oswietleniowych na nowych stupach
- montaz nowego stupa os§wietleniowego
- budowa linii kablowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wystapia rodzaje robot
budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /wykonywanie
wykopow o glebokosci wigkszej niz 1,5m, roboty na wysokosci powyzej Sm, roboty
wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. par. 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne 1 przytacza infrastruktury technicznej /wodociag, gazociag, kanalizacja
Sanitarna, telefoniczna linia napowietrzna z przytaczami, kable energetyczne do 1kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z przytaczami i oswietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni asfaltowej, dojazdy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie ma elementow, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia a W Szczegdlnosci przysypania ziemia,



upadku z wysoko$ci, narazen przy pracy z uzyciem dzwigu, narazen przy pracy w poblizu
linii energetycznych do 1kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajace;j
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
kolejnosci wykonywanych prac oraz zastosowac zabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracy na wysokosciach powyzej 5Sm. Ponadto
nalezy zabezpieczy¢ plac w promieniu prowadzonych prac na wysoko$ci w celu
uniemozliwienia spowodowania zagrozenia dla pracownikdéw pracujacych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementow linii lub narzedzi oraz w celu uniemozliwienia
spowodowania zagrozenia dla pracownikow przed ewentualnym porazeniem pradem
elektrycznym.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnga komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajacymi z
niniejszej informacji b¢da wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja
prowadzenia moga stwarzaé szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,,Planem bioz”- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



