OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
,PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA UL. SLASKIEJW PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM .”

BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formyekinj budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne do projektowania wydane przez MZDikwtrkowie Tryb.

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6. Dokumentacja badaawierzchni i podiga

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy zwazany z przebudoav
ul. Slaskiej na odcinku od potudniowego wlotu Ronda Swiegkiego do ul. Krakowskie
Przedmiécie w Piotrkowie Tryb. wraz z budavkanalizacji deszczowej, przebudpsgieci
wodochgowej wraz z przyiczami, rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przyhczami, przebudowlinii energoelektrycznej, wvietlenia ulicznego, skrzpwania
z ulica Wislana, przebudow istniepcych zjazdow indywidualnych i publicznych.

Teren inwestycji obejmuje dziatki @z@one numerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkéw Tryb.
obr. 21 dz. nr 107/4, 107/5, 288, 289,35358, 388/1, 388/6,
obr. 34 dz. nr 406, 498, 532/1, 532/2, 532/3, 5378, 579, 607, 608.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedzy liniami rozgraniczagymi ulicy Slaskiej
lezacej w cagu drogi krajowej nr 91, na terenach prywatnyctanewiacych wiasnéc¢
gminy oraz obejmuje swym zagiem skrzyowanie z ulig Wislama. Opracowaniem
objeto odcinek ulicySlaskiej od ronda Sulejowskiego km 0+000 do ul. Krakkie
Przedmiécie km 0+416,33. Opracowanie
Ulica Slaska lezy w ciagu drogi krajowej nr 91 i zaliczona jest do klasy @ica Wilana
jest drog gminm zaliczory do klasy L.

Wystpujace na odcinku obfym opracowaniem skrzgwanie z ul. Wélana
funkcjonuje jako zwykte czterowlotowe z WicSlaska jako nadrzdna. Na odcinku
objetym opracowaniem ulicélaska posiada jezdndwupasow o nawierzchni
bitumicznej szerokai 10,5m, obramowanej kragnikiem ulicznym 20x30. Na wlocie do
Ronda Sulejowskiego u$laska posiada jezdaiszerokéci 10,5 m, na wylocie Za



szerokdci 7,0 m. Na catej dtugai ul. Slaskiej nawierzchnia jezdni wygiuja nierowngci
poprzeczne oraz koleiny.

Ulica posiada przylegty do jezdni chodnikroiennej szeroki to jest od 1,2 do 2 m
oraz o zmiennej nawierzchni ( ptyty betonowe 5080ty betonowe 30x30, kostka
betonowa, asfaltobeton) . W rejonie skmawania
ul. Slaskiej z ul. Wilana urzadzono przejcie dla pieszych z azylem, na pozostatym
odcinku przejcia dla pieszych zlokalizowano w rejonach skmyania ul.Slaskiej z Uli
Krakowskie Przedmigie oraz w rejonie Ronda Sulejowskiego.

Na ulicySlaskiej w rejonie skrzgowania z ul. Wélana urzadzono przy krawdzi jezdni
dwa przystanki autobusowe w tym jeden z wiatzystankow. Wzdtuz ulicy Slaskie;
wystepuje zabudowa budownictwa jednorodzinnego, uskmyinfs samochodowy, stacja
LPG) oraz parking przykaielny. Do wszystkich posesji zabudowanychadzono zjazdy
0 zr@nicowanych szerokiach i nawierzchni. Od nawierzchni asfaltowych zeg
kostke brukowg do nawierzchni z kruszywa tamanego (zjazd na pgrRrzykacielny)

Na dziatce 21-406 ugdzono tereny zielone z wygtjacymi drzewami Bciastymi
o srednicy pnia ok. 15 cm.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa na terenietybj opracowaniem wyspuje na diugéci
ok. 50 m w rejonie kanatu Strawa. Na dziatkach 8drdz. nr 7/1, 583/2 zlokalizowany
jest wylot kanatu Strawa z wdzonym piaskownikiem. Woda opadowa z terenu
ul. Slaskiej , czsci Ronda Sulejowskiego oraz terenéw przylegtychrod@dzana jest do
kanatu Strawa poprzez wpusty uliczne przechvggripwvody opadowe sptywge z terenu
w rejon kanatu.

3.1.2. Sieci energoelektryczna i teletechniczna

W rejonie olgfym opracowaniem wygpuja czynne kable elektroenergetyczne
niskiego nagjcia, wydzielona wziemna liniadwietlenia ulicznego oraz nastupowa linia
NN wraz z przydczami oraz zamontowanymi lampansirgetleniowymi.

Na terenie oftiym projektem wysipuje nastupowa séeteletechniczna wraz
Z przyhczami. Czs¢ linii umieszczona jest na stupach energetycznych.

3.1.3. Sié wodocihhgowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytzami .

3.1.4 Sié gazowa
W rejonie olefym opracowaniem wysgpuje si€ gazowa fi 250, 300 oraz 90 wraz
Z przyhczami.

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow brasowych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celéw projektowyc
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Jezdnia chodniki i zjazdy
W oparciu 0 1.2, 1.4 oraz ustaleniavedstorem ulie Slaska projektuje st na
odcinku od km 0+000 do km 0+416,33. Taki zakredytowany jest tym, aby nie

stwarza ograniczé projektowych przy widczeniu uIicyS'IaESkiej do przewidywanego ronda
u zbiegu ulic Przedborskiej, Krakowskiego Przedwieei Slaskiej, oraz ptynnego



dowiazania nawierzchni ulicglaskiej do przebudowywanej nawierzchni Ronda

Sulejowskiego.

Zgodnie z 1.2 oraz 1.4 uliGlaska kydzie posiadata :

- dwupasow jezdnk 0 nawierzchni bitumicznej szerakn 6,5 do 7m o przekroju
daszkowym obramowarkraweznikiem ulicznym 20x30 ( przewidziano frezowanie
istniejacych warstw bitumicznych i uk@nie nowych)

- w rejonie skrzyowania z ulig Wislana wprowadza si na ulicySlaskiej dodatkowy pas
ruchu szerokei 3 m dla relacji lewosktnej z kierunku zachodniego

- na przedlzeniu pasa ruchu dla lewogkiw wysg rozdzielagca szerokéci 3 m

- przylegte do jezdni ggi pieszo-rowerowe o szeradm 2,5 do 3,5 m, nawierzchnia

z kostki betonowej szarej bezfazowej obra@osy obrzeami trawnikowymi 8x30,
ladZ dochodzce do cokotow ogrodze

- zatoki autobusowe szeradad 3,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej 15x13,
zlokalizowane poza jezdni

- skorygowane wyolgglenia zatam@ krawedzi jezdni na skrzsowaniu ul.Slaskiej i
Wislanej, wprowadzono tuki o promieniach R=6m.

- zjazdy indywidualne i publiczne szerdko3,5-6 m o nawierzchni z kostki betonowej
kolorowej, dlugé¢ zjazdow zranicowana ( do ogrodadub granicy wiasnsi)
niwelety zjazdéw dostosowano dednych w bramach.

Na przégiach dla pieszych , przejazdach dla roweréw ojazdach krawzniki
obnizono do odpowiednich wardoi w swietle.

Rozwigzanie wysokéciowe dostosowano ¢dnych nawierzchni na pogiku i koncu

projektowanego odcinka oraz zaprojektowano przebieglety osi trasy przy zachowaniu

moazliwosci wykonania minimalnej naktadki warstw bitumiczihygo wykonaniu
frezowania istnieicych warstw. Elementy zagospodarowania terenulgta@iono na
planszy nr 2 opracowania.

4.1.2. Ogrodzenia
Projekt przewiduje przebude@stqieﬁcego wzdta dziatki 34-497/1 ogrodzenia
wybudowanego w pasie drogowym ulishaskiej. Ogrodzenie natg wybudowa
w granicy pasa drogowego.
4.2 Bilans terenu
Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 10.043 - m2

4.2.1. Istniepce wykorzystanie terenu

- powierzchnia jezdni ( w tym skrzgwania) 5806 -°m
- powierzchnia chodnikow 1.641 -*m
- powierzchnia zjazdow 168 -%m
- powierzchnia opasek 122 m?

- powierzchnia zieleni 2.216 re?
Razem powierzchnia utwardzona 7.827 - ’m

4.2.2. Projektowane wykorzystanie terenu

- powierzchnia jezdni ( w tym skrzgwania) 4373 *m
- powierzchnia @igéw pieszo-rowerowych 2433 -

- powierzchnia zjazdow 382 2m
- powierzchnia zatok autobusowych 162 “m
- powierzchnia opasek 122 2m

- powierzchnia zieleni 2.57In=

Razem powierzchnia utwardzona 7.472 - °m



4.3. Powjzanie z innymi drogami

Na odcinku olatym opracowaniem wyspuje droga krajowa nr 91 vladzie ktorej lea
ulice Slaska i Krakowskie Przedmieie zaliczone do drég klasy Z. Z depkrajowg
skomunikowanespoprzez skrzsowania zwykte trojwlotowe drogi powiatowe stanque
ulice Zeromskiego oraz Przedborska zaliczone do klasy Z.

Z ulicy Slaska poprzez skrzsowanie zwykte czterowlotowe skomunikowana jestailic
Wislana zaliczona do klasy L4gca w cagu drogi gminnej.

W pétnocnym odcinku droga krajowa nr 91 @ihska , ul. Marii Curie- Sktodowskiej)
poprzez Rondo Sulejowskie skomunikowana jest gadkeajowa nr 12 ((ul. Sulejowska
I al. Armii Krajowej) oraz drog powiatows ( ul. Jerozolimska).

4.4. Uzbrojenie terenu
4.4.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z ulic$laskiej oraz terenu przylegtegedy przechwytywane przez
projektowane wpusty uliczne z osadnikami i przyé&ami odprowadzone do
projektowanego w ulicglaskiej kanatu deszczowego z ktorego poprzez sepgrady
opadowe zostarwpuszczone do kanatu Strawa.

Projekt kanalizacji deszczowej zawarty jest w odd&aInym opracowaniu.

4.4.2 Wodocagi
Projekt przewiduje wedtug oddzielnego opraaol czsciowa przebudow
istniejacych wodocigdw wraz z rozbudowvprzylaczy oraz regulagjpionowy urzadzea
wodochgowych.

4.4.3 Gazocigi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowa urzadzen gazowniczych.

4.4.4 Kanalizacja sanitarna
Na terenie inwestycji wyspuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje wedtug
oddzielnego opracowania rozbudpistniepcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami oraz regulagjpionows studni kanalizacyjnych.
4.4.5. Podziemne linie energetyczne
Projektem nie przewiduje przebudowy wysfacej na terenie inwestycji
podziemnej linii kablowej niskiego nagia. Wystpujace kolizje z wziemalinia
wydzielonego éwietlenia ulicznego naky usuraé¢ wedtug oddzielnego opracowania
4.4.6. Gwietlenie uliczne
Projektem nie objo przesuricia poza chodnik dwéch stupowwaietleniowych

zlokalizowanych w rejonie wylotu z Ronda Sulejovesio. Na przebudogdinii
oswietlenia ulicznego naky wykona projekt bratowy.



4.4.7 Telekomunikacja

Projektem nie olgjo przebudowy istniegej napowietrznej linii teletechnicznej
podwieszonej na stupach energetycznych. Z uwagonaczné¢ przesungcia stupa
energetycznego na ktdrym podwieszonclieietechniczna ewentualnej przebudowy
bedzie wymagat odcinek linii przechogtay nad ulia Slaska. Na przebudownalery
wykona projekt braiowy.

4.2.8 Nastupowa sieenergetyczna

Na terenie inwestycji wygpuje nastupowa sieenergetyczna wraz Zwietleniem
ulicznym. W rejonie skrzyowania ulicySlaskiej i Wislanej przestawienia wymagajwa
stupy energetyczne. Projekt nie obejmuje przebudaviyenergetycznych.

5. Zielen

Na terenach w granicach pasa drogowegslagkiej nie zajtych pod jezdnie, zatoki
autobusowe, zjazdy orazgi pieszo-rowerowe projekt przewiduje gmzenie trawnikdw.
Roskce na dziatce 406/1 cztery drzewa przewidzianprdesadzenia poza
projektowany cig pieszo-rowerowy.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje gipoza zasigiem stref :
- ochrony konserwatorskiej
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,

- uzdrowiskowych

- parkow krajobrazowych

- parkéw narodowych

- ochrony archeologicznej
- eksploatacji gorniczej

- miejsc Egowych

- obszarach Natura 2000.

7. Charakter i cechy istniegcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska

Nie przewiduje siujemnego wptywu inwestycji na starodowiska.
Inwestycja poprzez popravparametrow nawierzchni ( rowéig szorstkéc) zmniejszy
emisg hatasu dérodowiska. Projektowana kanalizacja deszczowa zapggvawne
odprowadzenie wod opadowych z uligiskiej, ktéra w chwili obecnej miejscami
stagnuje na jezdni.ycie do budowy kanalizacji deszczowej studni z againi, oraz
zastosowanie separatorow zmniejszy wprowadzanyshodowiska osadow oraz
substancji ropopochodnych.

8. Usuwanie oraz utylizacja odpaddéw i substanajiciazliwych

Usungte warstwy bitumiczne istnigjej nawierzchni &da odwiezione do wytworni mas
bitumicznych w celu powtdrnego ich wykorzystania.

9. Ochrona intereséw 0s0b trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tarz@eich.



10. Dosgpnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na p¢eech dla pieszych i przejazdach dla
rowerzystow obrienie krawgznikdw do 1 cm wswietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych .

Opracéwa

mgrzinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



