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Przebudowa/rozbudowa ulicySlaskiej
Charakterystyka inwestycji

W oparciu o wytyczne do projektowania agd przez MZDiK w Piotrkowie Tryb.,
ustalenia

z Inwestorem oraz dokumentadjada nawierzchni i podiza ulicz Slaska projektuje s

na odcinku od km 0+093,55 do km 0+416,33. Zgodrie? oraz 1.4 projektowana ulica

Slaska kxdzie posiadata :

- dwupasow jezdnk o nawierzchni bitumicznej szerakn 6,5 do 7m o przekroju
daszkowym ze spadkiem poprzecznym 2% obrameweaweznikiem ulicznym
20x30 ( przewidziano frezowanie istrieych warstw bitumicznych naggokas¢ 10
cm oraz utaenie nowych warstw o grubc minimum 12 cm)

- odcinek ulSlaskiej stanowjcy wlot na Rondo Sulejowskiextizie posiadat szeroké
jezdni 8 m oraz spadek poprzeczny jednostronny @ol 2% przy krawdzi
zewretrznej ronda

- odcinek ulSlaskiej stanowicy wylot z Ronda &dzie posiadat szerokéjezdni 7m
oraz spadek poprzeczny od 1,4 przy kydzv jezdni ronda do 2 % przy kou wyspy
rozdzielajcej

- opaski przylegte do wyspy rozdziejegj szerokéci 0,7m ( wliczagc kraweznik)

z kostki betonowe]

- w rejonie skrzyowania z uliq Wislang wprowadza si na ulicySlaskiej dodatkowy
pas ruchu szerokoi 3 m dla relacji lewosktnej z kierunku zachodniego

- na przedhzeniu pasa ruchu dla lewogkiw wysg rozdzielajca szerokéci 3 m

- przylegte do jezdni ggi pieszo-rowerowe o szeradm 2,5 do 3,5 m, nawierzchnia

z kostki betonowej szarej bezfazowej obraosy obrzeami trawnikowymi 8x30,
ladZ dochodzce do cokotow ogrodze

- zatoki autobusowe szeradad 3,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej 15x13,
zlokalizowane poza jezdnispadki poprzeczne zatok wyn@s26 w kierunku jezdni

- skorygowane wyolkiglenia zatama krawedzi jezdni na skrzsowaniu ul.Slaskiej

i Wilanej, wprowadzono tuki o promieniach R=6m.

- zjazdy indywidualne i publiczne szerdko3,5-6 m o nawierzchni z kostki betonowej
kolorowej, dlugé¢ zjazdow zranicowana ( do ogrodadub granicy wiasnsi)
niwelety zjazdéw dostosowano dednych w bramach.

Na przégiach dla pieszych , przejazdach dla roweréw ojazdach krawzniki
obnizono do odpowiednich wardoi w swietle.

Na zjazdach publicznych obramowania staagwvtopione” krawezniki uliczne
20x30, natomiast na zjazdach indywidualnych okazsetonowe 8x30.

Trasa osi ulicy

W opracowaniu przgo, ze ul.Slaskiej sktada s z dwéch tras. Pierwsza o diugo
416,33 m bierze swoj pogiek w punkcie T8 ( km 0+093,55) i poprzez punkty2S8V3,
S8, S10 dobiega do punktu S12 ( km 0+416,33) grdragduje s koniec projektowanego
odcinka. W cigu trasy wysipuja tuki poziome o promieniach R=100m
i R=180m, oraz zatamania trasy gtach zwrotu réwnych 0,2508 0,773 na ktérych nie
zastosowano tukow poziomych.

Niweleta osi trasy

Projektowane niwelety osi tras dostosowanazgdnych nawierzchni na pogtku
I koncu projektowanego odcinka oraz zaprojektowano pezebiwelety osi tras w taki
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sposab, aby uzyskanazliwosci wykonania minimalnej naktadki warstw bitumicziyc
grubadsci minimum 12 cm po wykonaniu frezowania istagjch warstw bitumicznych.
Uzyskano spadki niwelet o pochyleniach od 0,362,845 %. Wyokiglenia zatama
niwelet dokonano tukami pionowymi o promieniach @@@000 m.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opracowiayeologicznych stwierdzonae na projektowanym odcinku
ul. Slaskiej pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni zémej
z warstw mineralno-asfaltowych gcknej grubéci 10-16 cm, podbudowy zasadniczej
grubaici 15- 38 cm z kruszywa famanego stabilizowanegohaeicznie lub kostki
kamienne] podize stanowq piaski drobne o miszaci 15- 44 cm zaliczone do grupy
nosnosci gruntuG1l, ponizej znajdug sie glina pylasta lub glina w stanie twardoplastycznym
do kategorii nénosci G3 , Woda gruntowa na gbokasci 2,5 m nie wysipuje.
Na podstawie tych danych przygto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1 oraz dobre
warunki wodne. Podtoze zaliczono do pierwszej kategorii geologicznej.

Rozwigzania konstrukcyjne

1 Jezdnia

W opracowaniu przyjeto frezowanie istniegcych warstw bitumicznych nawierzchni
na giebokos¢ 10 cm, na tak przygotowanym podtdu projektuje si¢ utozenie nowych
warstw mineralno-bitumicznych.

W oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawignai podatnych
I potsztywnych, Katalog wzmocrie remontow nawierzchni podatnych i potsztywnychzor
Rozporadzenie MTiGM z dnia 2.03.99 w sprawie warunkéwht@cznych jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie, pomiary ¢fghawierzchni oraz z uwagi na
to, ze podiae stanowd grunty zaliczone do grupy frmosci G1 oraz dobre warunki wodne
przyjeto nas¢pujace rozwazanie konstrukcji jezdni :

- warstwascieralna 4 cm z mieszanki SMA 0/8
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 16W o0 gzk&zonym module
sztywnéci grubaci 8 cm
- warstwa wyréwnawcza konstrukcyjna z betonu &sfe@goAC 11W grubiei
minimum 2cm
- istniepca podbudowa z kruszywa tamanego lub kostki kangignn
Na podstawie oblichAevzmocnienia nawierzchni przye rozwhzanie zapewnia trwadé
zmeczeniows na poziomie KR3.
Projektem olijto takze skrzgowanie ul Slaskiej i Wislanej. Projekt zaklada wykonanie na
ul. Wislanej naktadki wyréwnujcej poziomy jezdni ulSlaskiej

UWAGA:

W tawie betonowej wykon& co 50 m szczeliny dylatacyjne.
Frezowania nawierzchni , odcinki nowej nawierzchogzerzenia) oraz grufm warstwy
wyrownawczej pokazano na zetonych rysunkach zawiesaalych przekroje poprzeczne.

2 Ciagi pieszo-rowerowe
W oparciu jak wyej zaprojektowano nagiujaca konstrukcg ciagdw pieszo-rowerowych

- warstwascieralna z kostki wibroprasowanej szarej gidd® cm bezfazowej
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gridd@ cm
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- podsypka piaskowa grufm 10 cm
obramowania obrzami wibroprasowanymi 8x30x100 typ gazonowy na tapigskowej.

3. Opaski

Projekt uwzgtdnia przebudowprzylegtych do wyspy rozdzielgjej opasek.
Przyjeto nastpujaca konstrukcg opasek :
- warstwascieralna z kostki betonowej
- podsypka piaskowa 5 cm
- obramowania obrzami 8x30x100 typ gazonowy

4. Zjazdy

W oparciu jak wyej zaprojektowano nagiujaca konstrukcg zjazdow:

- warstwascieralna z kostki wibroprasowanej koloru czerwanggubdgci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gridd@ cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdaracznie 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa odsczapca z piasku mrozoodpornego grub. 15 cm

5. Zatoki autobusowe

W oparciu jak wyej zaprojektowano nagiujaca konstrukcg zatok autobusowych:
- warstwascieralna z kostki kamiennej 13x15 cm, spoiny zalzayeravy
cementowvl:4
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gridd@ cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego Bu20 85 cm
- warstwa odgczapca z piasku mrozoodpornego grub. 25 cm
W podbudowie zasadniczej wykon&szczeliny dylatacyjne

Uzbrojenie terenu

1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z ulic$laskiej oraz terenu przylegtegedy przechwytywane przez
projektowane wpusty uliczne z osadnikami i przyé&ami odprowadzone do
projektowanego w ulicglaskiej kanatu deszczowego z ktorego poprzez sepgraody
opadowe zostarwpuszczone do kanatu Strawa.

Projekt kanalizacji deszczowej zawarty jest w odd&aInym opracowaniu.

2 Wodochgi

Projekt przewiduje wedtug oddzielnego opraaol czsciowa przebudow
istniejacych wodocigdw wraz z rozbudowvprzylaczy oraz regulagjpionowy urzadzea
wodochgowych.

3 Gazocagi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowg urzadzen gazowniczych.

4 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wyspuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje regjga
pionowa studni kanalizacyjnych
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5. Podziemne linie energetyczne

Projektem nie przewiduje przebudowy wysjacej na terenie inwestycji
podziemnej linii kablowej niskiego nagia. Wystpujace kolizje z wziemalinia
wydzielonego éwietlenia ulicznego naky usura¢ wedtug oddzielnego opracowania

6. Oswietlenie uliczne

Projektem nie objo przesuricia poza chodnik dwéch stupowwietleniowych
zlokalizowanych w rejonie wylotu z Ronda Sulejovesio. Na przebudogdinii
oswietlenia ulicznego naky wykona projekt bratowy.

7 Telekomunikacja

Projektem nie olgfo przebudowy istniegej napowietrznej linii teletechnicznej
podwieszonej na stupach energetycznych. Z uwagonaczné¢ przesungcia stupa
energetycznego na ktorym podwieszonclieietechniczna ewentualnej przebudowy
bedzie wymagat odcinek linii przechogtay nad ulia Slaska. Na przebudownalery
wykona projekt braiowy.

8 Nastupowa sié energetyczna

Na terenie inwestycji wyspuje nqs’;upowa steenergetyczna wraz Zwietleniem
ulicznym. W rejonie skrzyowania ulicySlaskiej i Wislanej przestawienia wymagajwa
stupy energetyczne. Projekt nie obejmuje przebudawiyenergetycznych.

9 Zielen

Na terenach w granicach pasa drogowegslagkiej nie zajtych pod jezdnie, zatoki
autobusowe, zjazdy orazgi pieszo-rowerowe projekt przewiduje gulzenie

trawnikow.
Rosnyce na dziatce 406/1 cztery drzewaitaste przewidziano do przesadzenia poza

projektowany cig pieszo-rowerowy
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Kosztorys inwestorski skrépony
Przebudowa/rozbudowa ulicySlaskiej

Branza drogowa

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1§60 J.m. Cena jedn. WaKo
wyceny
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty rozbiérkowe

1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgkmwych przy liniowych 0,322 km
robotach ziemnych w terenie réwninnym.

2 D-09.01.01 Przesadzanie drzew z bypytarzeniow 1 m3 4,00 szf]

3 D-01.02.04 Rozebranie kragznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm| 731,0 m

4 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu (podkrawikowych) 45,00 m3

5 D-01.02.04 Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm 617,00 m

6 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzez siatki na stupkach metalowych 60,00 m2)
obetonowanych

7 D-01.02.04 Rozbidrka cokotu betonowego 7,20 m3

8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z trylinki o gruigo15 cm 16,00 m2)

9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymtarac 963,00 m2
50x50x7 cm (w tym opaski 122 m2)

10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitzmpch o | 450,00 m2|
grubasci 5 cm (chodniki + zjazdy + 136 m2 chodnika prky u
Kopernika)

11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grutmé c 34,00 m2)
analogia

12 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratiree 1181,00 m2
bitumicznych o grub@i srednio 14 cm

13 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej ngrubnis c 363,00 m2
analogia

14 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechayice 417,12 m3
zatadowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegddl km

15 D-01.02.04 Rozbidrka azylu dla pieszych 1,00 szt

Razem

2 Roboty ziemne

16 D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi z 28,00 m3
transportem urobku samochodami samowytad. na odkdo
(zdjecie humusu z hatdowaniem). Grunt kategorii I-IV

17 D-02.01.01 Wykopy z przerzutem namiejscu. Grunt kategorii I-IV 93,00 m3

18 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przégsinymi z 257,00 m3
transportem urobku samochodami samowytad. na odkidoz | 171,00
wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu I-IV

19 D-02.03.01 Formowanie i zagszczanie nasypéw. Grunt kategorii I-IV z | 231,00 m3
dokopu 145,00

20 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdusinymi z 223,00 m3
transportem urobku samochodami samowytad na odkmi5 207,00
(koryta na zjazdach i zatokach). Grunt kategoiV |-
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1 2 3 4 5
Razem

3 Roboty drogowe

21 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podfa pod warstwy konstrukcyjne 841,00 m2|
nawierzchni zjazdéw, zatok autobusowych i faw betych.

22 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 20x30 cm,wraz 2 764,00 mj
wykonaniem taw betonowych z oporem

23 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mectnd&@r 340,00 m2
warstwy po zagszczeniu 25 cm (zjazdy)

24 D-04.05.01 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 25 '™MP 162,00 m2
betoniarki". Grubd¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm (zatoki)

25 D-05.03.04 Podbudowa betonowa zasadnicza beton B 25. Géuvarstwy | 162,00 m2
po zagszczeniu 25 cm

26 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 12zcm 3584,00 m2
wywozem materiatu z rozbioérki na odlegit® km

27 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechayice 2194,00 m3
zatadunku i wytadunku za 2@y dalszy rozpoety km
odl.transportu ponad 1 km (docelowo 5 km)

28 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cnywezem 418,00 m2
materiatu z rozbiorki na odlegfé 1 km (skrzjowanie)

29 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechayice 97,30 m3
zatadunku i wytadunku za 2@y dalszy rozpoety km
odl.transportu ponad 1 km (docelowo 5 km)

30 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emaksfaltow; na 2 740,00 m2
zimno nawierzchni bitumicznej po frezowaniwyzie emulsji
0,3 kg/m2

31 D-04.08.01 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC 11W lub AC 16W | 550,00 t

32 D-01.03.05/A | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnychgtolf betonu | 0,30 m3
w jednym miejscu do 0,1 m3 -3 szt

33 D-01.03.05/A | Regulacja pionowa skrzynek ulicznych wodgeivych i 1,55 m3
gazowniczych objos¢ betonu w jednym miejscu do 0,05 m3 {31
szt.

34 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie ematsfaltow; na 2 867,00 m2
zimno istniegcych warstw asfaltu; zycie emulsji 0,3 kg/m2

35 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wigcej z AC 16W o grul§oi po 2740,00 m2
zageszczeniu 8 cm

36 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emakfaltow; na 3 056,00 m2
zimno warstwy wizqcej; zuycie emulsji 0,1 kg/m2 (w tym
skrzyowanie)

37 D-05.03.13 Wykonanie warstwycieralnej z SMA 8 grubsai po 3 056,00 m2
zaggszczeniu 4 cm

Razem

4 Chodniki i zjazdy

38 D-04.01.01 Profilowanie i zagszczanie podfa pod warstwy konstrukcyjne 1 650,00 m2
w tym opaska

39 D-07.06.01 Regulacja pionowa bram wjazdowych 1,00 sz

40 D-08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie piaskowe| 673,00 m

41 D-04.02.01 Warstwa odgczajca ( podsypka piaskowa)z piasku 1 692,00 m2
mrozoodpornego. Gruié warstwy po zagszczeniu 10 cm

42 D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejbasci 8 1 639,00 m2

cm bezfazowej ukladanej na podsypce cementowoepiagk
zasypaniem spoin piaskiem (w tym 136 m2 przy gdeKika)
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43 D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazoresjvonej| 404,00 m2
o grubadici 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowlej z
wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy+przejazdy dla
rowerzystow)

44 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 15x13 uktadangjadsypce | 162,20 m2
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zapréatoki)

Razem

5 Roboty wykaiczeniowe

45 D-06.01.01 Profilowanie i obrobienie na czysto korony i skagsypow 620,00 m2|

46 D-06.01.01 Humusowanie i obsianie korony i skarp nasypéw grapasci 620,00 m2|
warstwy humusu 10 cm.

a7 D-06.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 2,00 szt

48 D-01.02.04 Demonta i monta wiaty przystankowej 1,00 sz

Razem

6 Oznakowanie

49 D-07.02.01 Demonta tarcz znakéw drogowych o pow. do 0,30 m2 4,00 szf]

50 D-07.02.01 Rozebranie stupkéw do znakéw 5,00 sz

51 D-07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych 24,00 sz
ocynkowanych érednicy 60,3 mm L=3,5m

52 D-07.02.01 Znaki drogowe odblaskowe o powierzchni do 0,3 m2 29,00 sz

53 D-07.02.01 Stupki U-5a 2,00 szt

54 D-07.01.01 Malowanie przejé dla pieszych masami chemoutwardzalnymii 14,00 m2
odblaskowymi

55 D-07.01.01 Malowanie linii segregacyjnych masami chemoutwalrdzai 172,57 m2
odblaskowymi

56 D-07.01.01 Malowanie symboli masami chemoutwardzalnymi odblagkii| 8,63 m2

Razem

Razem kosztorys
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