Granica opracowania

Granica opracowania

Przekrof normalno-konstrukcyjny zatoki autobusowey

obrzeze betonowe
Ex30 cm

2,5

kraweznik betonowy
20x30 cm

3,0

skala 1 :50

3,25

3,25

v \ zmienne

2.

kostka betonowa szara 8 cm

kostka kamienna 15 cm

warstwa Scieralna SMA 0/12,8 - 4 cm

podsypka cementowo - piaskowa 3 cm podsypka cementowo

- piaskowa 3 cm

warstwa wigzgca BAWMS 0/16 - 8 cm

warstwa wzmacniajgca podfoze

podbudowa z betonu cementowego B25 25cm

piasek mrozoodporny 10 cm

piasek mrozoodporny

warstwa wzmacniajgca podfoze

warstwa wyrownawcza BA 0/12,8
grubosc¢ zréZznicowana

10 cm

Przekroj normalno-konstrukcyjny wyspy dzielgcej z przejsciem dla pieszych
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m
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Granica opracowania

kostka betonowa szara 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
warstwa wzmacniajgca podfoze
piasek mrozoodporny 10 cm

27

kostka betonowa szara 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
warstwa wzmacniajgca podfoze
piasek mrozoodporny 10 cm

warstwa scieralna SMA 0/12,8 - 4 cm
warstwa wigzgca BAWMS 0/16 - 8 cm
warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8
grubos¢ zroZznicowana

27

kostka betonowa szara 8 cm

warstwa scieralna SMA 0/12,8 - 4 cm

kostka betonowa szara 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

warstwa wigzgca BAWMS 0/16 - 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

warstwa wzmacniajgca podfoze
piasek mrozoodporny 10 cm

warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8
grubos¢ zroznicowana

warstwa wzmacniajgca podfoze
piasek mrozoodporny 10 cm

Przekroj normalno-konstrukcyjny zjazdu
skala 1 :50

/\Aas\mNs% obnizony do 4cm
3,5

3,5
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Granica opracowania

kostka betonowa czerwona 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
podbudowa kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 20 cm

Granica opracowania

warstwa Scieralna SMA 0/12,8 - 4 cm

kostka betonowa szara 8 cm

warstwa wigzgca BAWMS 0/16 - 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 3 cm

warstwa wyréwnawcza BA 0/12,8
grubos¢ zroZnicowana

warstwa wzmacniajgca podfoze
piasek mrozoodporny 10 cm

Istniejgqcy budynek
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A skala 1:70

obrzeze betonowe

Ex30 cm

+3cm
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tawa piaskowa
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kraweznik betonowy

20x30cm H12cm +13cm
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tawa betonowa B—15 0,075 m3/mb——
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