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Przedmiar robét na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Slaskiej w Piotrkowie Trybunalskim - wg projektu zamiennego

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Slaska - kanalizacja deszczowa - wg projektu zamiennego
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- km
0111-01 ninnym.
46.0/1000  <ul. Wislana> km 0.0
(7.3+7.7+11.3+3.1+11.7+7.141.8+9.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3*7.8+3.2+2.7)/ | km 0.1
1000 <przykanaliki>
RAZEM 0.1
2 KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
0805-06 |piaskowej
32.0 m?2 32.0
RAZEM 32.0
3 KNNR 5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
0721-01
2746.0 <ul. Wislana> m 92.0
2%(7.3+7.7+11.3+43.1+11.7+7.1+1.8+49.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3"7.8+3.2+ m 256.6
2.7) <przykanaliki>
RAZEM 348.6
4 KNNR 5 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtgbokos-| m
0721-02 |ci
348.6 m 348.6
RAZEM 348.6
5 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04
46.0"1.2  <ul. Wislana> m2 55.2
(7.3+7.7+11.3+3.1411.7+7.141.8+9.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3*7.8+3.2+2.7)*| m?2 128.3
1.0 <przykanaliki>
RAZEM 183.5
6 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02
4*4.0 m 16.0
RAZEM 16.0
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-04  |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
32.0"0.07+183.5"0.05+16.0*0.15*0.3 m3 121
RAZEM 121
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
1103-05 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
12.1*5 m3 60.5
RAZEM 60.5
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-08 |gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (97% catkowitej
0.97%(46.0"2.6"1.0) <odcinek kanatu w ul. Wislanej> m3 116.0
0.97*2*2.5 <poszerzenie wykopu dla studni rewiz.> m3 4.9
RAZEM 120.9
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-04  |gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (wykopu dla przykana-
likow)
0.97*(7.3+7.7+11.3+3.1+11.7+7.1+1.8+9.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3"7.8+ ms3 179.2
3.2+2.7)*0.9*1.6
0.97*25*1.5 <poszerzenie wykopu dla osadzenia wpustéw> m3 36.4
RAZEM 215.6
11 KNNR 1 Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach m3
0307-02  |pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
0.03%(46.0"2.6*1.0) <kanat w ul. Wislanej> m3 3.6
0.03*2*2.5 <poszerzenie wykopu dla studni> ms3 0.2
0.03*(7.3+7.7+11.3+3.1+11.7+7.1+1.8+9.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3*7.8+ m3 55
3.2+2.7)"0.91.6
0.03*25*1.5 <poszerzenie wykopu dla osadzenia wpustéw> m3 1.1
RAZEM 10.4
12 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
(120.9+215.6+10.4)"5 m3 1734.5
RAZEM 1734.5
13 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian czesci wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi| m2
0313-04 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. lll-1V - (umocnienie potowy wykopdw przekraczajgcych gtebokos$¢ 1,5 m)
2%(120.9+3.6)/1.0 <kanat w ul. Wislanej> m2 249.0
0.5*[2%(215.6+6.6)/0.9] m?2 246.9
RAZEM 495.9
14 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
0.1*1.0*46.0 <kanat w ul. Wislanej> m3 4.6
0.10.9%(7.3+7.7+11.3+3.1+11.7+7.1+1.8+9.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3*7.8+ m3 115
3.2+2.7)
RAZEM 16.1
15 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
1308-05
46.0 m 46.0
RAZEM 46.0
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Przedmiar robét na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Slaskiej w Piotrkowie Trybunalskim - wg projektu zamiennego

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
1308-03
(7.3+7.7411.3+3.1+11.7+7.1+1.8+9.1+12.3+6.4+2.9+7.9+1.8+8.6+3"7.8+3.2+2.7) m 128.3
RAZEM 128.3
17 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm -(podtaczenie wpustdw m
1308-01  |korytkowych)
3.3+1.0 m 4.3
RAZEM 4.3
18 KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm| szt
1321-03
225 <przejscia przez sciany> szt 50.0
RAZEM 50.0
19 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
1413-01  |bok. 3m
5 stud. 5.0
RAZEM 5.0
20 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
1413-02 |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.0
stud.
RAZEM -8.0
21 KNNR 4 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
1424-02
25 szt. 25.0
RAZEM 25.0
22 Liniowe wpusty korytkowe m
3"3.0 m 9.0
RAZEM 9.0
23 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
0221-01  |portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
w hatdach; grunt kat. I-1l - (zasypywanie wykop6éw warstwami ziemig dowieziona,
dobrze zageszczalng lub piaskiem)
120.9+215.6+10.4 <catkowita objetos¢ wykopu> m3 346.9
-16.1 <podbudowa z piasku> m3 -16.1
-46.0*0.078-128.3*0.031 <objetosc rurociggéw> m3 -7.6
-(2*2.8+3*2.0) <objetos¢ studni rewiz.> m3 -11.6
-25%0.56 <objeto$¢ wpustow> m3 -14.0
-(46.0*1.2+128.3*1.0)*0.3 <objeto$¢ podbudowy z ttucznia dla jezdni> m3 -55.1
RAZEM 242.5
24 KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
0408-01
242.5 m3 242.5
RAZEM 242.5
25 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
0113-02
46.0"1.2+128.3*1.0 m2 183.5
RAZEM 183.5
26 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-05
183.5 m?2 183.5
RAZEM 183.5
27 Inspekcja kanatéw kamerg wizyjng po utozeniu m
46.0 m 46.0
RAZEM 46.0
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