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Spis treści 
 

Część opisowa:  

 

1. Cel opracowania. 

2. Charakterystyka terenu i prowadzonych robót. 

3. Elementy odtwarzane 

 

Część rysunkowa: 

1. Odtworzenie nawierzchni chodnika i zieleńca 
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Opis techniczny 
 

1. Cel opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest określenie sposobu odtworzenia pasa drogi krajowej nr 

91 w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Śląskiej w związku z budową oraz przebudową sieci 

kanalizacji sanitarnej.  

2. Charakterystyka terenu i prowadzonych robót. 

Roboty prowadzone będą na odcinku drogi krajowej nr 91 – ulica Śląska w Piotrkowie 

Tryb.  Droga na omawianym posiada jezdnię bitumiczne o szerokości 10,6m oraz obustronne 

chodniki o zróżnicowanej szerokości od. 1,2-2,0m. Istniejące chodniki o naw. z kostki 

betonowej, płyt chodnikowych 50x50 oraz 30x30cm lub o naw. bitumicznej. Ulica Śląska jest 

drogą o średnim natężeniu ruchu oraz znajduje się na terenie zabudowanym.  

- roboty związane z budową i przebudową 

Roboty będą prowadzone metodą otwartego wykopu. Materiały z rozbiórki tj. płytki 

chodnikowe , kostkę, krawężniki, obrzeża należy oczyścić i zeskładowac do ponownego 

wykorzystania- ocena materiałów należy do inspektora nadzoru. 

3. Elementy odtwarzane  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy odtworzyć elementy zgodnie z rysunkiem nr 1 

„Odtworzenie nawierzchni chodnika i jezdni” 

Chodnik materiały z rozbiórki: 

- istn. kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem- piask gr. 3cm / istn. płytki chodnikowe 

50x50 lub 30x30cm na podsypce cem- piask gr. 3cm 

-Podbudowa z kruszywa łamenego gr. 15cm 

Chodnik o naw. asfaltowej: 

- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej BA gr. 4 cm 

-Podbudowa z kruszywa łamenego gr. 15cm 

OBRAMOWANIA JEZDNI I CHODNIKÓW: 

- istn. obrzeże wykonać na ławie betonowej klasy B20 w przypadku braku możliwości 

wykorzystania istn. zamontować nowe 8x30cm na ławie jak wyżej. 

- istn. krawężnik wykonać na ławie betonowej klasy B20 w przypadku braku możliwości 

wykorzystania istn. zamontować nowy 20x30cm na ławie jak wyżej. 

Jezdnia: 

- Beton asfaltowy w warstwie ścieralnej BA gr. 5 cm 

- Beton asfaltowy w warstwie wiążącej gr. 6 cm 

-Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm 

-Podbudowa z kruszywa łamenego gr. 20cm 

- Wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem z betoniarni o Rm 2,5Mpa gr. 15cm 
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