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Przedmiar robét na przebudowe wodociaggu w ul. Slgskiej w Piotrkowie Trybunalskim - wg projektu zamiennego

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- km
d.1 0111-01 ninnym.
[206.3+(203.6-48.1)+37.4+44.3+109.2]/1000 km 0.6
RAZEM 0.6
2 KNNR 6 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1 0806-02
146.0+174.0 m 320.0
RAZEM 320.0
3 KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1 0805-06 |piaskowej
320.0"1.5 m?2 480.0
RAZEM 480.0
4 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1 1101-02  |chodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
320.0*0.150.30+480.0*0.07 m3 48.0
RAZEM 48.0
2 Roboty ziemne - wykopy
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2 0202-08 |gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (97% ogo6lnej obje-
tosci wykopu)
0.97*[206.3+(203.6-48.1)+37.4+44.3]"1.6*1.0 m3 688.3
<wykopy dla wodociagu>
0.97*(13.4+13.1+13.0+12.5+12.8+9.1+1.5+1.2+42.0+12.2+12.7+2.2+2.0+1.5)*1.5" m3 143.0
0.9 <wykopy dla przytgczy>
RAZEM 831.3
6 KNNR 1 Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach m3
d.2 0307-02  |pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V - (3% ogdInej objetosci wykopu)
0.03*[206.3+(203.6-48.1)+37.4+44.3]*1.6*1.0 m3 21.3
<wykopy dla wodociggu>
0.03*(13.4+13.1+13.0+12.5+12.849.1+1.5+1.2+42.0+12.2+12.7+2.2+2.0+1.5)*1.5* m3 4.4
0.9 <wykopy dla przytaczy>
RAZEM 25.7
7 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.2 0208-02 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
5*(831.3+25.7) m3 4285.0
RAZEM 4285.0
8 KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.2 0313-04 |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. lI-IV
(831.31+25.71)/1.0*2 m?2 1714.0
RAZEM 1714.0
3 Roboty montazowe
9 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - (zabezpieczenie kabli energe- m
d.3 0705-01  |tycznych)
2:1.5 m 3.0
RAZEM 3.0
10 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociagi z zeliwa sweroidalnego z wewnetrzng powtoka ce- m
d.3 1003-06 |mentowa,kielichowe o $r. nominalnej 300 mm
206.3 m 206.3
RAZEM 206.3
11 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rurociagi z zeliwa sweroidalnego z wewnetrzng powtoka ce- m
d.3 1003-05 |mentowa,kielichowe o $r. nominalnej 250 mm
44.3 m 44.3
RAZEM 44.3
12 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociagi z zeliwa sweroidalnego z wewnetrzng powtoka ce- m
d.3 1003-04 |mentowa,kielichowe o ér. nominalnej 200 mm
203.6-48.1 m 155.5
RAZEM 155.5
13 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - rurociagi z zeliwa sweroidalnego z wewnetrzng powtoka ce- m
d.3 1003-03 |mentowa,kielichowe o $r. nominalnej 150 mm
37.4 m 37.4
RAZEM 37.4
14 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt
d.3 1014-07
2 <kolana 90 st. ér. 300> szt 2.0
3 <kotnierze kombi $r. 300> szt 3.0
3 <krdcce jednokotnierzowe $r. 300> szt 3.0
1 <tréjnik 300/80> szt 1.0
1 <tréjnik 300/150> szt 1.0
1 <tréjnik 300/250> szt 1.0
1 <zwezka 300/200> szt 1.0
RAZEM 12.0
15 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. 300 mm szt
d.3 1013-06
3 <tuki jednokielichowe 30 st.> szt 3.0
RAZEM 3.0
16 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.3 1014-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 <kolana 90 st. ér. 250> szt 2.0
2 <kotnierze kombi $r. 250> szt 2.0
RAZEM 4.0
17 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 250 mm szt
d.3 1013-05
1 <tuk 22 st. ér. 250> szt 1.0
RAZEM 1.0
18 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt
d.3 1014-05
1 <tuk 30 st. ér. 200> szt 1.0
2 <trdjnik 200/80> szt 2.0
3 <kotnierze kombi $r. 200> szt 3.0
RAZEM 6.0
19 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.3 1014-04
2 <kolana 90 st. ér. 150> szt 2.0
1 <zwezka 150/100> szt 1.0
5 <kotnierze kombi $r. 150> szt 5.0
RAZEM 8.0
20 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. 150 mm szt
d.3 1013-03
1 <tuk jednokielichowy 11 st. r. 150> szt 1.0
RAZEM 1.0
21 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.300 mm kpl.
d.3 1105-06
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
22 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.3 1105-06
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
23 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.3 1105-05
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
24 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.3 1105-04
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
25 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.3 1105-02
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
26 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.3 1119-04
2 kpl 2.0
RAZEM 2.0
27 KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3 1119-03
2 kpl 2.0
RAZEM 2.0
28 KNNR 4 | Zatozenie rur ostonowych wodociggowych z PCV $r. 90 mm na odcinki przytaczy m
d.3 1209-01 |wodociggowych
4*8.0+2*10.5+9.5+8.5+7.0 m 78.0
RAZEM 78.0
29 KNNR 4 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- | szt.
d.3 1702-04  |cych rurociggach o $r. 300 mm
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
30 KNNR 4  |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- | szt.
d.3 1702-04  |cych rurociggach o $r. 250 mm
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
31 KNNR 4 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- | szt.
d.3 1702-04  |cych rurociggach o $r. 200 mm
szt. 8.0
RAZEM 8.0
32 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociaggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z m
d.3 0219-01 napisem "woda" - (tylko przytacza wodociagowe)
109.2 m 109.2
RAZEM 109.2
33 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. 300 mm 200m -
d.3 1601-05 1 préb.
1 200m - 1.0
1 préb.
RAZEM 1.0
34 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. 250 mm 200m -
d.3 1601-04 1 préb.
1 200m - 1.0
1 préb.
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RAZEM 1.0
35 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. 200 mm 200m -
d.3 1601-03 1 préb.
1 200m - 1.0
1 préb.
RAZEM 1.0
36 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych o $r. 150 mm 200m -
d.3 1601-02 1 préb.
1 200m - 1.0
1 préb.
RAZEM 1.0
37 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.3 1611-03 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
38 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.3 1611-02 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
39 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3 1611-01 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
40 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.3 1612-04 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
41 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.3 1612-03 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
42 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3 1612-02 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
43 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3 1612-01 Om
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
44 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z trans- m3
d.3 0221-01 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej
w hatdach; grunt kat. I-1l - (dow6z gruntu dobrze zageszczalnego lub piasku do za-
sypania rurociggdw tadowarka warstwami)
831.3+25.7 <catkowita obj. wykopu> m3 857.0
-(206.3*0.08+44.3*0.057+155.5*0.037+37.4*0.02) <objetos¢ rurociggdw> m3 -25.5
-(78.0+21.5+9.0)*1.5*0.3 <objetosé podbudowy jezdni> m3 -48.8
RAZEM 782.7
45 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.3 0208-02  |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
782.7*5 m3 3913.5
RAZEM 3913.5
46 KNNR 1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3 0408-01
782.7 m3 782.7
RAZEM 782.7
47 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3 0113-02
(78.0+421.5+9.0)*1.5 m?2 162.8
RAZEM 162.8
48 KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3 0113-05
162.8 m2 162.8
RAZEM 162.8

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek




