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Projekt przytagcza wodociagowege | kanalizaciji sanitarne} do posesji przy ui. Orzechowsj 11

w Piotrkowie Trybunalskim

Zawarto$¢é opracowania

. Opinia ZUDP

. Warunki techniczne PW i K Sp. z 0.6. w Piotrkowie Trybunalskim
. Uprawnienia budowlane do projektowania autora opracowania

. Zadwiadczenie o przynaleznosci do L OIIB w todzi

. Plan zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500

. Profil podiuzny przytacza kan san. w skali 1 : 100/200

. Profil podtuzny przytacza wodoc. w skali 1:100/200

. Schemat montazu wodomierza w skali 1710
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Znak sprawy |

OPINIA nr ZUDP- 216/2014

Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Trvb.

Dzialajac na podstawie artykuiu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 22010 1. Nr 193. poz 1287 z pozniejszvmi zmianami) . §11 ust. | rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezvinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38. poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenia Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego 2z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie. po rozpawrzeniu wniosku z dnia 2014-05-06
otrzymanego dnia 2014-05-20, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2014-05-22
opiniuje sie pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia: przylacze “rodociqgowe’
przylacze kanalizacji sanitarnej

Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaczy
zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Orzechowa 11
inwestor:

Uwagi i zalecenia:

- Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dzal Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy w Zarzadzie Drog i Utrzvmania Miasta w Piotrkowie
Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robot. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozyé projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukeji jezdni. chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-$-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).
Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ w Zarzadzie Drég i Utrzymania
Miasta w Piotrkowie Tryb.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytvezeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powvkonawczej przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinvch.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiarow powvkonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wvdania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku. o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38. poz 433).

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie s
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225. poz.1635)

SPRAWE PROWADZI: Malgorzala Badek-Gieworkian y . /P o i =
NR TELEFONU: (044) 732-18-12 mgfﬂ‘k ’ : ( vy
ULICA'NR POKOJU: Szkolna 28 - parier‘Obsluga ZUDP |

ADRES E-MAIL: m.badek @ piptrkow.pl
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WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej
sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
posesji przy ul. ORZECHOWA 11 w Piotrkowie Tryb.

Wnioskodaweca:

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny.

|. Doprowadzenie wody.

1. Przylacze wodociggowe nalezy wykonaé z wodociagu DN 100 mm zlokalizowanego w ul. Orzecho-
wej.

2. Przy wiaczeniu do wodociagu przyltacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdowg PN 16 - obudo-
wa zasuwy w wersji teleskopowej.

3. Przyiacze wykonaé z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE 100 PN16, SDR 11.

~ 4. kaczenia rur wykonywa¢ ztaczkami i ksztaktkami elektrooporowymi.

5. Trase przylacza oznaczy¢ tasmga sygnaiizacyjno-ostrzegawcza, koloru niebieskiego z napisem
.Jwaga woda”.

6. Zestaw wodomierza giownego wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajace, a za zestawem od
strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce przed wtdérnym Zanieczyszczeniem
wody.

7. Zestaw wodomierza giéwnego lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWIK Sp. z 0. o.

ll. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych.

1. Przytacze kanalizacyjne nalezy wykonaé do kanatu sanitarnego DN 250 mm Zlokalizowanego w ul.
Orzechowe;.

2. Przytacze wykonac z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i i uzbroi¢ w studnie re-
wizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP
0 $rednicy kinety min. @ 400 mm.

Oferijemy ustugi w zukresie: projekiowania, budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarn ych. eksploutacfi ujeé wodnyeh, badas laborutoryjnyeh wody
i sciekow, transporiu i sprzetu specjalistycznego, preewijania silnikow § ustug remontowo budowtanych,




3. Scieki odprowadzane do miejskie] sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekracza¢ dopuszczainych
wskaznikdw zanieczyszczen — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw Nr 136 poz. 964.

ill. Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbioro-
wym odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123. poz. 858) za zapewnienie nieza-
wodnego dziatania (w szczegolnosci usuwania awarii) przylacza wodociagowego lub przytacza ka-
nalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

2. W przypadku gdy dziatka zaopatrywana jest w wode ze studni wiasnej do rozliczen z PWiK Sp.

z 0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposob montazu wodomierza. Koszt zakupu. zainstalowa-
nia oraz utrzymania wodomierza spoczywaja na wtascicielu.

3. Zabrania sig wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

4. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK
Sp.z0.0.

5. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przylaczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWiK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét,
- zawrze¢ umowe 0 zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza.

6. Wiaczenie wykonanego przylacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociagowej wykonuje tylko

dostawca wody.

7. Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z 0. o..

oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Dostawa wody i odbiér $ciekéw. nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0. o.

9. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przytaczy moga by¢ wykonywane przez osoby

prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiazujacych przepisow.

10. Projekt budowlany przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na po-

siedzeniu ZUDP.

11. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690)

skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z warunkiem za-

instalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o konstrukcji umozliwiajacej
ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamkniecie
samoczynne.

12. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

z 3

Oferujemy ustugi w sakresie: budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnvch. eksploatacji ujed wodnych, badaii laboratoryjnych wody i Sciekiw.,
fransportu i sprietu specjalisireznego, preewijunia silnikow i usiug remontowo budowianych.
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Joan. pro: G Piotrkowskie Wodociogi i Kanalizacjo
. ‘ Spétka z o.0.
ul. Prremysiowa 4, 97-300 Plotrkbw Trybunalski (044) 645 16 05
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Narwa cproc.: = =

PROJEXT PRZYLACZY: WODCC. | KANALIZACJ! SANITARNEJ
DO POSESJ PRZY UL, ORZECHOWEJ 1

Sladlum oprac.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant: Pocplsy. _.  [Nazwa rys:
e et -7, PROFIL
wpitany na listg OB « Lodri pod nr LODAS/5145/03 PRZYLACZA
ar int. Pauioa Gramernk ameraf 7 KAN. SAN.
Nr ereh.: Ooto: maj 2014 r. 5‘1“;“‘;:00/200 Rys. nr: 2
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