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PROJEKT
- ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do kilku posesiji
przy ul. Twardostawickiej 101 w Piotrkowie Trybunalskim

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylaczy: wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w drodze dojazdowej do kilku posesji przy ul. Twardostawickiej 101
w Piotrkowie Trybunalskim.

Przytacze wodociggowe o dtugosci 79,95 m (od wezta 14 do wezia 17),
przebiegajace przez dziatki 47/5, 47/10 i 47/8 bedzie zaopatrywaé w wode pitng posesije,
znajdujaca sie na dziatce nr 47/8.

Przytgcze wodociggowe w drodze dojazdowej o diugosci 263,43 m (od wezta 1 do wezta
13) zaopatrywac bedzie w wode pitng jednoczesnie kilka posesji i stad zaprojektowane
zostato tak jak odcinek wodociggu ulicznego, czyli o wiekszej $rednicy niz przylacze
wodociggowe do pojedynczej posesji i z hydrantem na koncu przytacza.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostalo jako wydtuzenie
istniejacego w tym miejscu przytacza kanalizacyjnego. Projektowanym wydtuzeniem bedzie
odcinek grawitacyjny o dtugosci 385,01.

Szczegdtowy opis projektowanych przytaczy znajduje sie w pkt 1.3.

1. 2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Droga dojazdowa, w ktérej planuje sie budowe przytaczy w przyszioéci zostanie
rozbudowana. Zatem przed przystapieniem do realizacji inwestycji, inwestor bedzie ubiegat
sie w Referacie Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim o pozwolenie
na wycinke 7 drzew.

W ramach niniejszego opracowania zostang réwniez zlikwidowane dwa istnigjace
odcinki przytaczy wodociggowych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przvtacze wodociagowe

Przytacze wodociggowe przebiegajace przez dziatki 47/5, 47/10 i 47/8 (od wezta 14
do wezta 17) zaprojektowano z rur PE SDR11, diugosci 79,95 m, érednicy 32 mm, od
przytacza wodociggowego znajdujgcego sie na terenie dziatek 47/7, 47/6, 47/5. Na
istniejacym odcinku ww. przytacza zaprojektowano studnie wodomierzowa z dwoma
wodomierzami podlicznikami. Takie rozwigzanie ma na celu umozliwienie osobnego
rozliczania budynkéw znajdujgcych sie na dziatkach 47/10 i 47/8. Ww. przytacze zostanie
zlikwidowane po wybudowaniu przytacza wodociggowego w drodze dojazdowe;.

Przylagcze wodociggowe w drodze dojazdowej (od wezta 1 do wezta 13)
zaprojektowane zostato z rur PE SDR11, érednicy 110 mm, od wodociggu ulicznego PCV
srednicy 110 mm w ul. Twardostawickiej. Dlugo$¢ przytagcza wynosi 263,43 m. Na
wigczeniu do wodociggu ulicznego przewidziano trojnik zeliwny, kotnierzowy z zasuwag
kotnierzowq $rednicy 100 mm. Na zakoriczeniu przytacza przewidziano hydrant nadziemny
srednicy 80 mm. Od gtéwnego odcinka przytacza w drodze dojazdowej zaprojektowane
zostaty cztery odgatezienia z rur PE SDR 11, $rednicy 32 mm, o tacznej dtugosci 42,03 m.
Jedno z odgalezien bedzie zakoriczone na terenie posesji studzienka wodomierzowa
z zaworem czerpalnym.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Ocryszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TETRENU

CZESC RYSUNKOWA

plan zagospodarowania w skali 1 : 500 rys. nr i
wspotrzedne geodezyjne punktéw do planu zagospodarowania

Telefony catlodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55:
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-{44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-156-13



Wspoétrzedne geodezyjne punktéw

Twardostawicka 101

WODOCIAG
Nr punktu X Y
1 5699020,94 7405456,32
2 5699110,10 7405479,25
3 5699118,55 7405476,91
4 5699128,16 7405479,39
4' 5699128,53 7405477,94
5 5699221,56 7405503,50
6' 5699272,65 7405517,12
6 5699272,76 7405516,72
7 5699273,95 7405517,01
8 5699275,98 7405517,56
9 5699128,13 7405466,60
10 5699218,59 7405514,98
11 5699215,65 7405516,16
12 5699277,69 7405525,66
13 5699274,87 7405513,45
14 5699155,19 7405517,08
15 5699154,86 7405518,37
16 5699229,71 7405537,57
17 5699230,01 7405536,33
KANALIZACJA SANITARNA
Nr punktu X Y
1 5699022,03 7405457,96
2 5699070,11 7405470,39
3 5699118,52 7405482,90
4 5699184,91 7405498,98
5 5699233,29 7405511,48
6 5699281,61 7405523,97
7 5699121,32 7405472,45
8 5699125,82 7405469,73
9 5699227,84 7405532,69
10 5699212,72 7405528,79
11 5699209,69 7405525,80
12 5699276,23 7405545,20
13 5699280,59 7405546,33
14 5699281,19 7405544,00
15 5699276,84 7405542,85
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Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55:
BOK-(44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociqgowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/lLaboratorium-{44) 645-16-13
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3. UWAGI | ZALECENIA DO WYKONASTWA ROBOT | EKSPLOATACJI

- 0 zamiarze prowadzenia robot w sasiedztwie urzadzen podziemnych zgtosic
uprzednio odpowiednim stuzbom i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem,

- wszedzie tam gdzie wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojenie podziemnym
nalezy przed rozpoczeciem robét ziemnych najpierw odkopaé recznie to podziemne
urzadzenie w miejscu gdzie ma przebiegac kanat, aby byto widoczne i zeby go nie
uszkodzi¢ prowadzac dalej wykop mechanicznie,

- przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej uktadaé na podsypce z piasku lub

pospotki o grubosci warstwy 0,1 m i zasypywaé piaskiem lub zwirem do wysokosci
0,15 m nad grzbiet rurociggu, starannie i mocno zageszczajac piasek lub pospotke,

= na 4 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy pisemnie powiadomié¢
PWIK Sp. z 0. 0. o ich rozpoczeciu,

- wykonane przytgcza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez
PWIK Sp. z 0. 0.,

- po zamontowaniu przytgcza wodociggowego wykonaé probe ciSnieniowa,

- do wybudowanej kanalizacji nie moga by¢ odprowadzane wody opadowe.

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01: 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizac yinej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekow-(44) 645-16-12; Dzial Ochrany Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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4. PROJEKT BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

- profil podtuzny przytaczy wodociggowych w skali 1 : 100/500 rys. nr2
- profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej w skali 1 : 100/500 rys.nr3
- rysunek studzienki wodomierzowej w skali 1:20 rys. nr 4
- schemat wodomierza w skali 1:10 rys.nrb

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-{44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekow-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13
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5. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zatgcznik nr 1
+ Warunki techniczne PW i K Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim zatgcznik nr 2
- Uprawnienia budowlane projektanta zatagcznik nr 3
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB w Lodzi zatgcznik nr 4

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01: 603 665 SS;
BOK-(44) 646-15-61; Zakiad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
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. URZAD MIASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2014-09-29
Reierat Geadksy, Kartoprafii i Katsstru

S7-300 Piotrkdn Trybunalski
ul.Szkolna
Znak sprawy IMG. 6630 336.2014

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2014-09-25 dotyczacej uzgodnienia
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociagowe,
przylacze kanalizacji sanitarnej
Asortyment: Uzgodnienie usytuowania projektowanych przylaezy
Lokalizacja obiektu:
Piotrkéw Tryb., ul. Twardoslawicka 101
Wnioskodawca:
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spolka z o.o0.
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Przemystowa 4

Przewodniczgcy narady: Anna Kotakowska

Data wplywu wniosku:

2014-09-23




Sklad osobowy i uwagi uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotow

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko

Lp. A . :
: uczestniczgcych w naradzie narady uczestnika narady
i URZAD MIASTA Uzgodniono. Janugz .
Referat Architektury i Budownictwa Korezak - Ziotkowski
Powiatowy Inspektorat !\Jadzoru Uzgodniono. '
2 Budowlanego dla miasta Waldemar Gumienny
Piotrkowa Trybunalskiego
Z.Jarzqd Dr(']g.i Utr'zym'ania Miasta Uzyska¢ w ZDiUM decyzje o zezwoleniu
3 | Dzial Utrzy.mama ’Obll‘cklow Ditgowyell | wtmnissesenis urzadzenia w pasie Rafat Szewczyk
i Inzynierii Ruchu drogowym.
Zag‘zad Droég i I_Jtr;v:yma_nia Mias'tq Uzgodniono. _ ’
B Dzial Utrzymania Zieleni, Czystosci Mirostaw Swieconek
i Gospodarki Odpadami
URZAD MIASTA s
> Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa nlsEbEEny
PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie.
Zaklad w Lodzi Uzgadniam. . .
g Rejon Dystrybucji Gazu Veloslaw Kalu2ny
w Piotrkowie Trybunalskim
PGE Dystrybucja S.A.
i hdz - Uzgadniam,
7 i i . Pawet Kottunowski
Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski
TP S.A.
8 Dzial Ewidencji i Zarzqdzam'a I}lanymu nieobecny
o Infrastrukturze 1-Lodz
; ski inoi Uzgodniono. s g
9 P.mtrkmfsm? “foaﬂqu' . I Pawet Wronski
i Kanalizacja Sp. z o.0.
ieiski c ; arki Uzgodniono.
10 Miejski Zal\lad. Gospodarki g I Peawel Zarambsa
Komunalnej Sp. z o.0.
Wojewodzki Urzgd Ochrony Uzgodniono. Wiktoria
11 Zabytkow w Lodzi Dlugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Uzgodniono. .
12 TOYA Sp. zo.0. s Bogdan Kope¢
Przewodniczgey Narady '
i3 Koordynacyjnej Uzgodniono.

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

/f\nna Kotakowska
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Oferujemy:
Piotrkdw Trybunalski, 04.03.2014 r.
¥" ustugi sprzetem
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specjalistycznym f y %
{np. czyszczenie 5§5L-dZ.TWfPW;‘ OQ\_, Vi /2014

kanatow) I
¥ ustugi sprzetem "3 1 -03- 201
pudowlenym | WARUNKI TECHNICZNE
v ustugi I do celéw projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej
f’;?jf"“’;glf i sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
e p::yy,am | dziatki nr 46/8 przy ul. TWARDOSEAWICKIEJ w Piotrkowie Tryb.
™ pekeje I
‘wizewodow f i
rurowych Wnioskodaweca:
J badaniz
Egg: o ) | Charakter zabudowy: - dziatka niezabudowana.
i osaddw.
[ |I Doprowadzenie wodly.
J 1. Przytacze wodociaggowe nalezy zaprojektowaé z wodociggu rozdzielczego PCV
Nl | © 110 mm zlokalizowanego w ul. Twardostawickiej.
FiesiiErseves: |20 W drodze dojazdowej przytacze projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dziatek
== 22 | polozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobér parametréw przyigcza
Czlonek IGWP - umozliwit w przysziosdci zasilanie w wode wszystkich posesji przylegtych do drogi
. dojazdowej.
—— =~ | 3. Przy wigczeniu do wodociggu w ul. Twardostawickiej oraz w drodze dojazdowej przed

le/= | linig regulacyjng dziatki nr 46/8 przytacze uzbroi¢ w zasuwy zeliwne bezgniazdowe
Razeu:Srupon | PN 16 — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;j.

- —— 1 ||4. Przyigcze wykonaé z rur polietylenowych koleru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR
7 N | | 11IubPE 100, SDR 11, PN 16.

' 5. taczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

6. Trase przytgcza oznaczyé tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
| napisem ,uwaga woda”.

|7. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajgce, a za
| zestawem od strony instalacji zaprojekiowaé urzadzenie zabezpieczajgce przed
- wtornym zanieczyszczeniem wody.

' 8. Zestaw wodomierza giéwnego lokalizowaé w studzience Iub w budynku, zgodnie z

Citonekrzeczywisty | ROZporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75
Kiubuy Poilab | poz. 690.
nr 925 9. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWiK Sp. z 0. o.

|1l Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.
| 1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do zaprojektowanego kanatu
sanitarnego PCV @ 200 mm w ul. Twardostawickiej.




2.

2. W drodze dojazdowej przylacze projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dziatek

potozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobor parametréw przytacza umozliwit
W przysztosci odbidr $ciekow z wszystkich posesiji przylegtych do drogi dojazdowe;.

3. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i i uzbroié w studnie

rewizyjne wiazowe Zzelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o
Srednicy kinety min. @ 400 mm.

4. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitamej nie moga przekracza¢ dopuszczainych

wskaznikdw zanieczyszczen — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw Nr 136 poz. 964.

lll. Pouczenie.

1

2

3

o b

8.
9.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 4 23, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegolnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

. W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczen z PWiK Sp. z
0.0. i okre$lenia ilosci odprowadzanych $ciekéw konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzglednié miejsce i sposéb montazu wodomierza. Koszt zakupu,
Zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywajg na wiascicielu.

. Na etapie projektowania uzyskaé stuzebno$é¢ terenu w ktérym bedg wbudowane przytacza wod.-
kan.

. Zabrania sig¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.

. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK
Sp. z o0.0.

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy nalezy:

- pisemnie powiadomié PWiK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot,
- zawrze¢ umowe 0 zaopatrzenie w wode na czas budowy przyigcza.

Wiaczenie wykonanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociaggowej wykonuje tylko

dostawca wody.

. Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK

Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
Dostawa wody i odbior sciekéw, nastapi po zawarciu umowy z PWIiK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwiazane z budowg przylgczy moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

10. Projekt budowlany przylgczy przediozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na

posiedzeniu ZUDP.

Wﬂ. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potoZzonych ponizej poziomu, z
ktorego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzgdzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie rgczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej - zamknigcie samoczynne.

12. Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przytgczenia do miejskiej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dziatki nr 47/5 i 47/10 przy ul. TWARDOSEAWICKIEJ 101
w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - dziatka niezabudowana.

I. Doprowadzenie wody.

1.

2.

Przylacza wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ z wodociggu rozdzielczego PCV
@ 110 mm zlokalizowanego w ul. Twardostawickiej.

W drodze dojazdowej przytacze projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dziatek
potozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobér parametréw przytacza
umozliwit w przysziosci zasilanie w wode wszystkich posesji przylegltych do drogi
dojazdowe;. :

. Przy wigczeniu do wodociggu w ul. Twardostawickiej oraz w drodze dojazdowej przed

linig regulacyjng dziatek nr 47/5 oraz 47/10 poszczegdlne przytacza uzbroi¢
w zasuwy zeliwne bezgniazdowe PN 16 — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;.
Przytacze wykonac z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR
11 lub PE 100, SDR 11, PN 16.

taczenia rur wykonywac ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

Trase przytgczy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z
napisem ,uwaga woda”.

. Zestawy wodomierzy gtéwnych wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajace, a za

zestawami od strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody.

Zestawy wodomierzy giéwnych lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 690.

. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierzy gtéwnych pokrywa PWiK Sp. z o. o.
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. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych.

1. Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do zaprojektowanego kanatu sanitarnego PCV

; 1

\ )

3.

s ko o oo

i (8

12.

0.

@ 200 mm w ul. Twardostawickiej.

. W drodze dojazdowej przytacza projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dziatek

potozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobor parametréw przytacza umozliwit
w przysziosci odbidr sciekow z wszystkich posesji przylegtych do drogi dojazdowe;.

. Przytgcza do poszczegélnych dziatek wykonac z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki

rury i i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie
inspekcyjne PCV/PP o srednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekracza¢ dopuszczainych
wskaznikdw zanieczyszczen —~ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegdélnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

. W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczers z PWiK Sp. z

0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéw konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzgledni¢c miejsce i sposéb montazu wodomierza. Koszt zakupu,
zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywaijg na wiascicielu.
Na etapie projektowania uzyskac¢ stuzebnos¢ terenu w ktérym beda wbudowane przytacza wod.-
kan.
Zabrania si¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.
Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK
Sp. z 0.0.
Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWIiK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét,

- zawrzeC umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza.
Wigczenie wykonanego przytgcza wodociggowego do miejskiej sieci wodociagowej wykonuije tylko
dostawca wody.
Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegajga odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
Dostawa wody i odbiér §ciekéw, nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z o. o.
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przylaczy moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.
Projekt budowlany przytaczy przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu ZUDP.
Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z
ktérego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przytgczenia do miejskiej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dziatki nr 47/7, 47/6 i 47/8 przy ul. TWARDOSELAWICKIEJ 101
w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

- dziatka niezabudowana, dom jednorodzinny.

|. Doprowadzenie wody.
1.

Przylacza wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ z wodociggu rozdzielczego PCV
@ 110 mm zlokalizowanego w ul. Twardostawickiej.

W drodze dojazdowej przytacze projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dzialek
potozonych bezposérednio przy niej. Wskazane jest, aby dobér parametréw przytacza
umozliwit w przysziosci zasilanie w wode wszystkich posesji przyleglych do drogi
dojazdowe;.

- Przy wigczeniu do wodociggu w ul. Twardostawickiej oraz w drodze dojazdowej przed

linig regulacyjng dziatek nr 47/7, 47/6 oraz 47/8 poszczegdlne przytacza uzbroié
w zasuwy zeliwne bezgniazdowe PN 16 — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;j.
Przytacze wykonac z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR
11 lub PE 100, SDR 11, PN 16.

taczenia rur wykonywac zigczkami i ksztaitkami elektrooporowymi.

Trasg przylgczy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem ,uwaga woda”.

. Zestawy wodomierzy gtéwnych wyposazy¢é w zawory lub zasuwy odcinajace, a za

zestawami od strony instalacji zaprojektowa¢ urzgdzenia zabezpieczajace przed
wtdérnym zanieczyszczeniem wody.

. Zestawy wodomierzy gtéwnych lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 690.

. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierzy gtéwnych pokrywa PWiK Sp. z 0. o.
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. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.
. Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do zaprojektowanego kanatu sanitarnego PCV

@ 200 mm w ul. Twardostawickiej.

W drodze dojazdowe] przytacza projektowa¢é w porozumieniu z wiascicielami dziatek
potozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobdr parametréw przytacza umozliwit
w przysziosci odbidr Sciekéw z wszystkich posesji przylegtych do drogi dojazdowe;j.

. Przytacza do poszczegélnych dziatek wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki

rury i i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie
inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekracza¢ dopuszczainych
wskaznikéw zanieczyszczen — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw Nr 136 poz. 964.

Ill. Pouczenie.

1.

!

SIS
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Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegélnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytgcza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

. W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wiasnej do rozliczen z PWiK Sp. z

0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéw konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzglednic migjsce i sposdb montazu wodomierza. Koszt zakupu,
zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywajg na wiascicielu.

Na etapie projektowania uzyskac stuzebno$¢ terenu w ktérym beda wbudowane przytacza wod.-
kan.

Zabrania sig wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty z PWiK

Sp. z0.0.

. Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytaczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWIiK Sp. z 0. 0. o rozpoczeciu robét,

- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przyiacza.
Wigczenie wykonanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje tylko
dostawca wody.
Wykonane przylgcza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
Dostawa wody i odbior $ciekow, nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0. 0.
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przylaczy moga by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.

. Projekt budowlany przytaczy przedtozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na

posiedzeniu ZUDP.

Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczenh w budynku, pofozonych ponizej poziomu, z
ktérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze by¢ wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

12. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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PWIK Sp. z 0.0.

Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkow Trybunalski
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przyfaczenia do miejskiej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
dziatki nr 46/9 przy ul. TWARDOSLAWICKIEJ w Piotrkowie Tryb.

H

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - obiekty produkcyjne (ttoczenie blachy),

pomieszczenia biurowe.

|. Doprowadzenie wody.

1. Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowaé z wodociggu rozdzielczego PCV
@ 110 mm zlokalizowanego w ul. Twardostawickiej.

2. W drodze dojazdowej przytgcze projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dziatek
potozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobér parametrow przytgcza
umozliwit w przyszioéci zasilanie w wode wszystkich posesji przylegtych do drogi
dojazdowe;j.

3. Przy wiaczeniu do wodociggu w ul. Twardostawickiej oraz w drodze dojazdowej przed

linig regulacyjng dziatki nr 46/9 przyiqcze uzbroi¢ w zasuwy zeliwne bezgniazdowe

PN 16 — obudowa zasuwy w wersiji teleskopowej.

Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR

11 lub PE 100, SDR 11, PN 16.

taczenia rur wykonywad ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

Trase przylacza oznaczyé¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z

napisem ,uwaga woda".

Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazyé w zawory lub zasuwy odcinajgce, a za

zestawem od strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce przed

wtérmnym zanieczyszczeniem wody.

8. Zestaw wodomierza gidéwnego lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 690.

9. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego pokrywa PWIK Sp. z 0. o.

N oo &

ll. Odprowadzenie sciekow sanitarnych.
1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do zaprojektowanego kanatu
sanitarnego PCV @ 200 mm w ul. Twardostawickiej.

Tetefany calodobowe: {44) 645-16-00; {44) 635-16-01; 603 665 554;
BOK-(44) 646-15-67; Zaktad Sieci Wodociagowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczaini Sciekdw-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/laboratorium-(44) 635-16-13
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W drodze dojazdowej przytacze projektowaé w porozumieniu z wiascicielami dziatek
potozonych bezposrednio przy niej. Wskazane jest, aby dobdr parametréw przytagcza umozliwit
w przysziosci odbidr Sciekow z wszystkich posesiji przylegtych do drogi dojazdowe;.

. Przytacze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i i uzbroi¢ w studnie

rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o
$rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekracza¢ dopuszczainych
wskaznikow zanieczyszczen — Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik
Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciek6éw (tekst jedn. Bz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegoéinos$ci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.
W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wlasnej do rozliczert z PWIK Sp. z
0.0. i okreslenia ilosci odprowadzanych sciekéw konieczne bedzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzgledni¢ miejsce i sposéb montazu wodomierza. Koszt zakupu,
zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywajg na wiascicielu.
Na etapie projektowania uzyskaé stuzebnos$¢ terenu w ktérym beda wbudowane przytacza wod.-
kan.
Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.
Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWiK
Sp. z 0.0.
Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytgczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét,

- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza.
Wiaczenie wykonanego przylacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje tylko
dostawca wody.
Wykonane przylacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzaciji geodezyjnej.
Dostawa wody i odbior Sciekéw, nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z o. o.
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przytaczy moga by¢ wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

. Projekt budowlany przylgczy przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na

posiedzeniu ZUDP.

. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeri w budynku, polozonych ponizej poziomu, z
ktérego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne.

Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

{
PREZES ZNRZADU

mgr in2. Michdt Rzanek

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; t44) 645-16-03; 503 GE5 55;
BOK-{44) 646-15-61; Zakiad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekeja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczaini $ciekéw-{44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska/taboratorium-{44) 645-16-13
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

+tOD-97U-6AY-EFK *

Pan Eugeniusz SEK o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/5145/03

adres zamieszkania Warszawa ul. Edmunda Jana Osmariczyka 22 m. 122, 01-494 Warszawa

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact

elektronicine] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwallflkowanego certyfikatu sa
’ réwnowatne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

® Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na

stronie Polskle] Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwe] Okregowe]j Izby Intynieréw
Budownictwa.



Projekt przytaczy: wodociagowego i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do kilku posesji
przy ul. Twardostawickiej 101 w Piotrkowie Trybunalskim

6. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Drial Ochrony Srodowiska/Laboratorium-(44) 645-16-13



Projekt przytaczy: wodociggowego i kanalizaciji sanitarnej w drodze dojazdowej do kilku posesji
przy ul. Twardostawickiej 101 w Piotrkowie Trybunalskim

1. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie
Scian wykopu, wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu, potrgcenie pracownika
lub osoby postronnej tyzka koparki lub najechanie gagsienicg przy wykonywaniu robét na
placu budowy, zagrozenie wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Zagrozenie moze powodowacé takze ruch pojazdéw i pieszych.

Zagrozenie wystepujgce przy montazu instalacj:

uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na gorgco,

2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wykonaé
tymczasowe oznakowanie drég. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ tasmag
ostrzegawcza. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozen.

3. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikéw przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe
BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ko-
niecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen.

4. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagro-
Zeniom
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

odziez robocza montazystow powinna skiadaé si¢ z jednoczesciowego kombine-
zonu z zapinanymi mankietami rekawéw i spodni, dobrze dopasowanego i nie-
krepujacego ruchow,

W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

+ wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytacznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
przebywanie os6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

Telefany calodobowe: (44) 645-16-00; {44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 645-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01: Sekcja Transportu-{44) 645-16-06:
Zaktad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-132; Dzial Ochrony Srodowiskdflaboratormm-{-‘m} 645-16-13




Projekt przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do kilku posesji

przy ul. Twardostawickiej 101 w Piotrkowie Trybunalskim

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robét instalacyjnych:

personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni byé przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociagéw,

przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj. energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
W sposoéb reczny,

w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi
wpadnigcie do wykopu,

wykopy o scianach pionowych mogg byé wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, ale nie wieksze niz 2,0 m
mozna wykonywac gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

jezeli wykop ma gieboko$¢ wigkszg od 1,0 m nalezy wykonaé zejscie i wejscie do
wykopu, odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m,

nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robot,

sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01: 603 665 55
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjne-(44) 645-16-01; Seke ja Transportu-{44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Dzial Ochrony Srodowiska/L aboratorium-(44) 645-16-13
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