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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania przylaczenia do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanej
przy ul. TWARDOSLAWICKIEJ 103 w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca:

Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny.

I. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé do istniejacego odcinka przylgcza
sanitarnego PCV DN 160 mm w pasie drogowym ul. Twardostawickie;.

. Przylacze wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym przekroju scianki rury
i uzbroi¢ w studnie rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu
lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczac
dopuszczalnych  wskaznikéw  zanieczyszczen Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz.
858) za zapewnienie niezawodnego dziatania (w szczegbinosci usuwania awarii)
przytacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych
i drenazowych.

. Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane
byly z PWIK Sp. z 0.0.

. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytgcza nalezy pisemnie powiadomic
PWIK Sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu robot.

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554;

BOK - (44) 646-15-67; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu - (44) 645-16-06;

Zaktad Ujec

Wody — (44} 645 16 15; Zakiad Octyszczalni Sciekdw - (44) 645-16-12; Dziat Ochrony Srodowiska-Laboratorium - (44) 645-16-13



o

5. Wykonane przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z o. o,
oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

6. Odbidr ciekdw nastgpi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z c.0.

7. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przytacza mogg byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw.

8. Projekt budowlany przytacza przediozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta.

9. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 22 listopada 2012 r.), instalacja kanalizacyjna
grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z ktdrych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny

_ sptyw sciekdw, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekdw,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $§ciekéw w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

10. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunki techniczne otrzymatemtam)...............ccocooveereceirorcviennnn,

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61, Zaklad Sie Wodowiggown-Kanalizacyjne)-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;
Zakiad Oczyszczalm Sciekow-(44) 645-16-12; Daal Qchrony Srodowiska/taboratorium-{44) 645-16-13
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