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1, WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych oraz robot zwigzanych z wykonaniem sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym ulic Miedzianej i Bazaltowej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonywania sieci i przytaczy kanalizacyjnych, tacznie z
robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

* Prace ziemne nalezy prowadziC tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci
podtoza.

* Wykop pod rury powinien mie¢ szeroko$¢ zgodnie z norma, czyli z zachowaniem minimalne;
szerokosci.

* Prowadzone prace ziemne nie mogq naruszy¢ statecznosci obiektow istniejacych tj. budynki, drogi i
instalacje podziemne, drzewostan.

* Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Zakres robot dla podanych powyzej w p. 1.1. jest nastepujacy:

|. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty montazowe obejmujq :

* rozebranie nawierzchni ulicy Miedzianej

* odwdz gruzu na wysypisko

* usuniecie gleby oraz gruntéw warstwy nieno$nej jezeli taka wystepuje.

* wykopy ciggte wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, w poblizu zlokalizowanego
uzbrojenia podziemnego wykonywane recznie w obrebie kolizji i mechaniczne na pozostatych
odcinkach. Recznie nalezy niwelowa¢ dno wykopu, profilowa¢ podsypke i zasypywac rury do wysokosci
20 cm nad lico rury.

* umocnienie scian wykopu przy uzyciu wyprasek stalowych i rozpor lub inne szalowanie,

* wykonanie zageszczonych podsypek z piasku $redniego gr. min. 10cm,

* w gruntach piaszczystych kanaty mozna posadowi¢ bezpo$rednio na gruncie rodzimym, pozbawionym
kamieni,

* przygotowanie podioza z uformowaniem na kat 900, tak aby do podioza przylegata cato$¢ obwodu
rury,

» uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur,

» utozenie | montaz sieci kanalizacji sanitarne z rur PCV dn 200 klasy 8kn/m2-o litym przekroju Scianki,
przytaczy kanalizacji sanitamej z rur PVC 0160 klasy 8kN/m2, tgczonych na uszczelki gumowe.

* przygotowanie podtoza z bet. B-15 gr 10 cm do posadowienia studni,

* wykonanie studni 2 rewizyjnych z kregdw betonowych DN1000 uzbrojonych we wiazy Zeliwne typu
ciezkiego DN60O.

* wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywac warstwami gr.30cm,

+ do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczaC ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury,
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pozostatg cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i cigzkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 20cm gruntem rodzimym,

* 0odwoz nadmiaru gruntu.

* zasypka wykopdw z odwiezieniem nadmiaru urobku,

* zageszczenie zasypki warstwami w pasiedrogowym do stopnia Id=1,0.

* przeprowadzenie proby na szczelnos¢ wg PN-EN 1053:1998

* odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami zarzadey drogi oraz projektem odtworzenia
nawierzchni.

2. MATERIALY

— rury i ksztattki PVC 350,250,200,160 klasy 8 kN/m2,lite, faczone na uszczelki gumowe.

— studnie z kregow betonowych B45 DN1000 z prefabrykowang kineta i przejsciami szczelnymi
faczona na uszczelki gumowe, uzbrojona we wiazy zeliwne typu cigzkiego DN600 z
wypetnieniem betonowym.

— wiazy Zeliwne wg PN-EN-124:2000.

— tubki z twardej pianki poliuretanowej 225x50,160x45 do izolacji ciepinej

— piasek $rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba
wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996

— Wwypraski stalowe dla wykonania umocnienia $cian wykopéw

— rozpory stalowe

— mieszanka bitumiczna oraz tuczeh kamienny -odbudowa nawierzchni zgodna z projektem
odtworzenia nawierzchni.

2.1. Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
* rozebrania nawierzchni bitumicznych i betonowych
* odspajania i wydobywania gruntu (zrywarki, koparki, fadowarki)
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki)
* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)
* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
* niwelator
Sprzet przy uktadaniu rurociggow :
— Sprzetreczny.
—  Zuraw samochodowy.
— Samochdd samowytadowczy
Samochod dtuzycowy
i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.Wymagania Ogdine.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakoS¢ dostarczanych materiatow.
Przewiduje sie przewdz materiatow i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na Teren
budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.
Transport rur
— Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
— Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb.
— Rury w czasie transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
— Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$é nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.
— Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Transport kregow
— Transport kregow betonowych powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
— Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST.00.Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii niezbedne projekty i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sie¢ i przytacza kanalizacyjne.

5.2. Warunki szczegdine wykonania Robét

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢
rowne, szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale oznaczy w
terenie za pomocag kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkow.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ rurociagdw oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatoZzeniem ciagu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw tzw. Kotkow
osiowych z gwozdziami. Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach trasy co
okoto 30+50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu. Ciag
reperow nalezy dowigza¢ do reperow sieci pafistwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inzynierowi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Na rozkopanie danej ulicy (jej pobocza) i jej cze$ciowe zajecie nalezy uzyska¢ zgode ZDiUM w
Piotrkowie Tryb.



Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopow, celem
zinwentaryzowania zbrojenia. W przypadkach kolizji nalezy zwroci¢ si¢ do wiasciciela danego
uzbrojenia (Zaktad Energetyczny, Gazownia, Telekomunikacja, Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji).

Istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢é poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych w poblizu
Zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz wykopy bezwzglednie nalezy tu wykonywac recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktorych dodaje sie
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie potaczen. Umocnienie
poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miare glebienia wykopu.
Umocnienie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca
sktadowania.
Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m
w rozstawie nie przekraczajacym 20m. Dno wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na
poziomie wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20m.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 20 cm ponizej projektowanej rzednej dna rurociagu, a pozniej wykonaé podsypke z
piasku bez grud i kamieni.
Przy wykonywaniu wykopow w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatceniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami
z barierkami dla przej$cia pieszych.
Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i o$wietli¢ w nocy.
Przygotowanie podtoza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spefniaé nastepujace
wymagania:

— nie powinny wystepowa¢ czastki powyzej 20 mm

— materiat nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Wykonac zageszczone podsypki z piasku $rednioziamnistego dla rur kanalizacyjnych gr.10cm.
Zaggszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,99
Bezposrednie podioZze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto obwodu rury
dla rur kanalizacyjnych PVC.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosic¢ co najmniej 0,20m. Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,
etap Il - po probie szczelnosci ztgczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap Ill — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
rozbiorkg deskowan oraz rozpor $cian wykopu.



Jezeli na terenie wystepujg grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, to nadajg sie one, do wykorzystania jako zasypka. Natomiast grunty spoiste mozna
wbudowac w formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntéw sypkich.

Nie nalezy wbudowywaé gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy budynkach,
zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.
Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inzynier z Wykonawcg okreslg
ilo8¢ i miejsca wymiany.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci trasy przewodu.

5.2.3. Kanalizacja sanitarna

Montaz rur PVC

Przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopdw ujeto w punkcie 5.2
niniejszej ST p-kt. 2 roboty ziemne.

Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych’

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Stosowac potaczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci
wsuniecia w ztgczki.

Po obcigciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostato$ci materiatu
uciete koncowki nalezy fazowa¢ pod katem 150 na diugosci min 6mm. taczone korice bose i kiglichy
oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos$¢ wsuniecia koncowki do kielicha.

Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym koricu faczonych elementow.
Wykonanie studzienki kanalizacyjnej

Studzienke nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729
(Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne). Wykonanie obejmuje studzienki o srednicy 1000mm.

Studnie nalezy wykona¢ jako monolityczne z prefabykowang kinetg z betonu B-45 wodoszczelnego
zwienczong zelbetowg ptyta nastudzienna najazdowa, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym
Dn600 w klasie obcigzenia 40 T bez zatrzaskéw. Regulacje wysoko$ci osadzenia wiazu w
dostosowaniu do warunkéw terenowych w granicach od 0+30 cm przeprowadzi¢ przez wykonanie
podmurdwki z cegly kanalizacyjnej 150 na zaprawie marki 8.

W czasie wykonania studzienek nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe. Stopnie w gniazdach nalezy osadzi¢
na zaprawie cementowej marki 8.

Sciany studzienki zaizolowaé - zewnatrz Bitizol R+P

Przy montazu elementow nalezy zwrocié uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt, wykonujac
oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sie na w/w elementach.

Elementy studzienki oraz montaz wg producenta.

Na studzience nalezy montowa¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego.

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potaczone przy zastosowaniu uszczelki elastycznej i zaprawy
cementowe.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z zastosowaniem przej$¢ szczelnych- kroccow
przegubowo-dostudziennych i przystudziennych wbetonowanych w trakcie prefabrykacji elementu
betonowego.

Posadowienie podstawy studni na warstwie wyrownawczej z betonu B-15 o grubo$ci 10cm.



Préba rurociggow grawitacyjnych

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
podlegajacych inwestycji, przewody w wykopach otwartych nalezy poddac prébie na szczelno$¢ wg PN-
EN1053:1998 i PN-EN1610;2002.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy
uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztaczach nie mogg wystepowaC przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekow na ztgczach nalezy wycigé wadliwe ztgcze i wykona¢ je ponownie uzywajac
nowych ksztattek. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15min. Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dm3/m2
powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST.00.Wymagania Ogoline.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét ziemnych i ich odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okre$lenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Terenie Budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidiowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotno$ci i
zgodnosci z okre$lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza

- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.3. Sie€ i przylacza kanalizacji sanitarnej

Przy montazu kontroli podlega :

- wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur,

- usytuowanie w planie — pomiar taSma mierniczg we wszystkich poczatkach, koricach i we wszystkich
zatomach trasy — dopuszczalne odchytki wynoszg }5cm,

- zgodnos¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku dtugosci
20m co 1m, dopuszczalne odchytki wynoszg }1cm,

przy czym dopuszcza sie spadek zerowy na dtugosci 1m, nie czesciej niz raz na 10m, dopuszczalne
odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych ~5cm, dla pozostatych przewoddéw 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach). Probe
szczelno$ci przeprowadzi¢ wg obowigzujacych norm.



Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.Wymagania Ogdine.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla przytacza wodociggowego jest, dla :

- urzadzen i armatury - szt. lub kpl.,

- rurociggow - mb,

Jednostkg obmiaru dla przytacza kanalizacji sanitarnej jest, dla :
- rurociggow - mb,

- ksztaltek - szt.,

- studni - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00. Wymagania Ogolne.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru roboét

Roboty ziemne

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podioza,

- zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego
obiektu liniowego — odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje weziéw montazowych.
Przytacza wod.-kan

Odbior techniczny rurociagdw i obiektéw dla przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarne;,
nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

— uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

— prawidtowos¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen,

— prawidtowo$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych, -

— prawidlowo$¢ zabezpieczenia istniejacych kolizji uzbrojenia podziemnego,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacj,

— szczelno$¢ wszystkich odcinkow przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentoéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikow
pomiardw i badan,

— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,



— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,
— dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. Wymagania Ogolne

9.2. Platnosci

Ptatno$ci dokonywane beda na podstawie obmiaru Robot zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot, zabezpieczenie,

- wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
- umocnienie $cian wykopéw,

- odwodnienie wykopu,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu piasku,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odktadu

- zasypanie wykopow,

- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatdéw i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggow, armatury,

- wykonanie studni,

- proby cinienia i prace odbiorowe,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane

10.2. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-97/B-10725 (Proby rurociggéw ci$nieniowych).

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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