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Piotrkoéw Trybunalski, 25 maja 2015r.

DUD.410-1/17/2015

OPINIAZARZADCY DROGI

Projekt czasowej organizacji ruchu na ulicy Miedzianej (droga gminna Nr 162197E)
i na ulicy Bazaltowej (droga gminna Nr 162011E) w Piotrkowie Trybunalskim, sporzadzony
przez Marka Niewiadomskiego (Projektowanie-Nadzory-Wykonawstwo Sieci Sanitarnych
Marek Niewiadomski, ul. Nowowiejska 25A, 97-300 Piotrkéw Trybunalski) w zwigzku

z budows sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami - opiniuje bez uwag. /
/

GLOWNY SHECJALISTA
Zymania O ‘th\Drogowych
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
NA OKRES BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI W ULICY MIEDZIANEJ (DROGA GMINNA NR
162197E) | W ULICY BAZALTOWEJ (DROGA GMINNA NR 162011E)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Rozporzgdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- Szczegdlowe warunki techniczne dia znakéw | sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizacii
Ruchu Drogowego na okres budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami —
w ulicy Miedzianej (droga gminna Nr 162197E) oraz ulicy Bazaltowej (droga gminna
Nr 162011E) w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulice Miedziana i Bazaltowa przebiegajg przez teren zabudowany i posiadajg
jezdnie o szerokosci okoto 5.0m o nawierzchni bitumicznej. Brak jest chodnikow.

Wedtug informacji uzyskanej od Wykonawcy przewidywany termin
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu ustala sie na 14 wrzesnia 2015r.,
natomiast przywrécenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na 12 pazdziernika
2015r. Roboty majg przebiegac dwuetapowo — wg rys. nr 1 i 2 opracowania.

Z uwagi na przebieg planowanej sieci zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia
niewielkich ograniczen w ruchu kotowym. W tym celu nalezy:

- dla etapu | (rys. nr 1) — nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 oraz A-12c
i A-12b, ograniczenie predkosci do 30 km/h (znaki B-33), a od strony najazdu
tablice kierujgce U-3d. Teren robét nalezy wygrodzi¢ szczelnie bez mozliwosci
dostepu oséb trzecich zaporami U-20a i U-20c;



(W)

- dla etapu Il (rys. nr 2) — podobnie - nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 oraz A-12¢
i A-12b, ograniczenie predkosci do 30 km/h (znaki B-33), a od strony najazdu
tablica kierujgca U-3d. Teren robdt nalezy wygrodzié szczelnie bez mozliwosci
dostepu osdb trzecich zaporamiU-20a i U-20b.

Szczegdtowy sposob ustawienia projekiowanego oznakowania pokazano

w czesci graficznej niniejszego opracowania —rys. nr1inr 2.

UWAGL:

BN

Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze.

Zastawy nalezy oswietli¢ w porze wieczorowo-nocnej (lampy zmierzchowe).

Za zastawami od strony najazdu nalezy usypac pryzmy piasku.

Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r.w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 poz.
2181/

5. Przed rozpoczeciem roboét projektowane oznakowanie podlega

komisyjnemu odbiorowi.

WYKAZ OZNAKOWANIA:

ETAP |
A-12b - 1 szt
A-12c - 1 szt.
A-14 - 2 szt.
B-33 (do 30 km/h) - 2 szt.
Tablica kierujgca U-3d - 2 szt.
Zapora drogowa do wygrodzen podtuznych U-20a - wg potrzeb
Zapora drogowa do wygrodzen podiuznych U-20c - wg potrzeb
ETAP I
A-12b - 1 szt
A-12¢c - 1 szt
A-14 ‘ - 2 szt
B-33 (do 30 km/h) - 2 szt.
Tablica kierujgca U-3d - 1 szt.
Zapora drogowa do wygrodzen podtuznych U-20a - wg potrzeb
Zapora drogowa do wygrodzen podtuznych U-20c E wg potrzeb
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