Projektowanie Sieci Sanitarnych Marek Niewiadomski

97-300 Piotrkow Tryb., ul. Nowomiejska 25a

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytacza w pasie drogowym - ul. Miedziana i Bazal-
towa , Piotrkéw Tryb.

ul. Miedziana i Bazaltowa , Piotrkéw Tryb.

Urzad Miasta Piotrkowa Tryb.

ul. Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

BRANZA instalacyjna
DATA OPRACOWANIA maj 2015r.
Ogodtem wartosé kosztorysowa rob6t :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
maj 2015r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
r.
1|Sie¢€ -kanalizacja sanitarna ul. Miedziana / Bazaltowa,  Piotrkéw Tryb.
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll), 6x1,5x1,3 = 11,7
11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
_ (2.1x1.3x50) + ( 1.6x1.3x30)
199 m3 199.000
RAZEM 199.000
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odw6z nadmiaru
gruntu na 10 km
Krotnosé = 9
199 m3 199.000
RAZEM 199.000
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.lI-1V wraz z roz-
anal. biérka (szer.do 1.5m) - 70x2x2.1
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - piaskiem - 86x1,3x1.3
145.3 m3 145.300
RAZEM 145.300
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm- podsypka _ 86|m3
d.11411-01 x 0.1x1.0
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka po- |m3
d.1/1411-03 nad wierzch rury (86 x0.4x1.0) - (86 x 3.14 - 0.1x0.1)
31.7 m3 31.700
RAZEM 31.700
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm klasa S lita m
d.1/1308-03
86 m 86.000
RAZEM 86.000
9/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1/1321-03 mm _ tréjnik kat 45 st., dn 200/160
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1/1321-02 mm__ kolano kat 45 st.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebok. 3m/gt. 2 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-01 gtebok. 3m /gt 1,5 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
15|S -219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw PCV klasa S o $r.nom. 250 mm m
d.1|12
5 m 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami tupki PUR rurociagéw o m
d.1/0307-05 §r.zew.225 mm
anal.
5 m 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|kal. wtasna |Manszeta koncowa Integra dn 250/ 200 szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-18 wiaczenie .instalacji do istniejgcej studni kanalizacji sanit. szt
d.1/0911-02
anal.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
20|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 7cm_52x2 |m
d.1/0101-02
104 m 104.000
RAZEM 104.000
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm _52x 1,5 m2
d.1/0801-03
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub._ 52x 1,5 |m2
d.1/0801-04 Krotnosé = 3
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m?2
d.1/0801-07 cm
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |mz2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
31/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabili- |m?2
d.1/1001-01 zowang grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.908 km 0.908
RAZEM 0.908
2|Przytacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mie  dzianej i Bazaltowej, Piotrkéw Tryb.
33/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
34/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58.7 m3 58.700
RAZEM 58.700
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odw6z nadmiaru
gruntu na 10 km
Krotnosé = 9
58.7 m3 58.700
RAZEM 58.700
36|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z roz-
anal. biorka (szer.do 1.5m)
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
37|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - piaskiem
54.7 m3 54.700
RAZEM 54.700
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- podsypka m3
d.2|1411-01
4.13 m3 4.130
RAZEM 4.130
39/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - obsypka po- |m3
d.2{1411-03 nad wierzch rury
8.26 m3 8.260
RAZEM 8.260
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - klasa S lita m
d.2/1308-02
42 m 42.000
RAZEM 42.000
41 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2/0510-01
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 7 cm m
d.2/0101-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
43|/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.2/0801-03
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
44 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.2|0801-04 Krotnosé = 8
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
45/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 |m?2
d.2|0801-07 cm
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
46 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |mz2
d.2|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
47 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2/0114-05
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-06 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
50/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0111-01
0.042 km 0.042
RAZEM 0.042
51|KNR 2-18 Przewierty o dtug.do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o |m
d.2|0408-02 $r 200mm w gruntach kat.l11-1V
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 m 3.000
RAZEM 3.000
52|S -219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw PCV klasa S o $r.nom. 250 mm m
d.2|12
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
53|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.50 mm otulinami tupki PUR rurociagéw o m
d.2|0307-05 §r.zew.160/45 mm
anal.
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
54|KNR 2-18 wiaczenie .instalacji do istniejgcej studni kanalizacji sanit. szt
d.2/0911-02
anal.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



