PROJEKTOWANIE, NADZORY
WYKONAWSTWO SIECI SANITARNYCH
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Piotrkow Tryb., 20.03.2015 r.
Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spdlka z o.0.

Ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot.: Rozwigzanie projektowé eliminujace brak normatywnego przykrycia odcinka
kanalizacji sanitarnej w ul. Bazaltowej w Piotrkowie Tryb.

Zwracam sie z prosba o zaakceptowanie przez Parstwa rozwigzania projektowego
wyptycenia kanalizacji sanitarnej w ul.Bazaltowej.

Zaproponowane przeze mnie rozwigzanie zabezpieczy odcinek od studni S3 w kierunku
studni S2 ( wyptycenie na odcinku ok. 5m) przed przemarzaniem wyniktym z braku
normatywnego przykrycia gruntem. Zabezpieczenie w/w odcinka kanalizacji tupkami z
twardego poliuretanu gr 5 cm umieszczonymi w rurze ochronnej w petni zabezpieczy
projektowany kanat przed skutkami przemarzania gruntu. Sposob wykonania izolacji
cieptochronnej przedstawiam w formie graficznej.

Jednoczeénie nadmieniam ze, w/w rozwigzanie wyeliminuje konieczno$¢ przebudowy
istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Miedzianej na dtugosci min. 20 m celem zapewnienia
normatywnego przykrycia koficowki projektowanego kanatu.

Wobec powyiszego rozwigzanie projektowe, ktére wyeliminuje koszty: odtworzenia
nawierzchni asfaltowej, przebudowy istniejgcego kanatu, studni dn1000 oraz 7
przykanalikéw k.s do przylegtych posesji dla Inwestora jest ekonomicznie uzasadnione.

Z powazaniem
W zataczeniu.

1. Mapa syt-wys 1:500 z projektowanym przebiegiem k.s.
2. Rysunek wykonania docieplenia odcinka s3-oc ;
3. Karta informacyjna tupki poliuretanowej




