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Opis techniczny
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ulicy
Miedzianej i Bazaltowej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Miastem Piotrkow Trybunalski- Nr 437/RIM/15 ;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
Warunki techniczne z P.W.IK.; Nr 0153/2015

- Wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
PPP.6727.31.2015

- Decyzja z ZDiUM Piotrkowa Tryb.NR DUD.427-56/2015

- Uzgodnienia branzowe;

- Materiaty zréodtowe;

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym ulic Miedzianej i Bazaltowe] wraz z przytgczami kanalizacji
sanitarnej do posesji nr: 23,14,16,18 przy ul. Miedzianej oraz posesji nr: 2,3,4

przy ul. Bazaltowej w Piotrkowie Tryb.

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

3.1. Przedmiotowq inwestycjq jest rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Miedziane] (Dz. nr 395 obr.34 ) oraz budowa
dalszego odcinka w ul. Bazaltowej (Dz. nr 396 obr. 34). Do projektowanego
zakresu sieci zostanqg przytaczone posesje mieszkalne przy pomocy
przykanalikow.

3.2. Teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej to pas drogowy ul. Miedzianej i

Bazaltowej(nawierzchnia asfaltowa)-Wtasciciel Miasto Piotrkéw Trybunalski.
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3.3. W obszarze bezposredniej zabudowy k,sanitarnej wystepuja:
- nawierzchnia asfaltowa ul. Miedzianej i Bazaltowej
- istniejgcy wodociqgg dn100
- napowietrzna linia energetyczna eNN
- kanalizacja telefoniczna
3.4. Miejscem wtqgczenia projektowanej sieci k.s. jest istniejgca betonowa
studnia k.s. w ul. Miedzianej( Rz.195,64/193,40)
3.5. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu ochrony
srodowiska( likwidacja lokalnych szamb).
3.6. Obszar wykonywania robot nie znajduje sie pod nadzorem stuzb

konserwatorskich oraz nie podlega wystepowaniu szkdd gorniczych.

4.0PIS WYKONYWANYCH ROBOT

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe typu ciezkiego o wytrzymatosci
obwodowej SN 8 dz 200/5,9 o litej strukturze Scianki dla ciggdow gtéwnych o
tgcznej dtugosci 84 m i dla przykanalikdw z rur PCV dz 160/4.7 z rur
kanatowych litych o SN 8 i dtugosci 42 m zlokalizowanych w pasie drogowym.
Studzienki weztowe i na zatamaniach wykonac¢ z kregdéw betonowych dn
1000 z pokrywq zelbetowq najozdowq i wtazem Zzeliwnym klasy D dla
obcigzenia 40 T 1z zatrzaskiem i uszczelkg. Studzienki betonowe winny byc¢
wykonane z betonu klasy minimum B-45 z prefabrykowang kinetqg, o
potgczeniach miedzy kregami na uszczelki gumowe. Studzienki  jako
uzbrojenie przytgczy z PCV dn 400 rowniez z wtazami zeliwnymi klasy D dla
obcigzenia 40 T i kinetami zbiorczymi dn 160. Rura wznoszgca dn 400 z PCV
dwusciennego typu ciezkiego (SN8).

Zestawienia dtugosci poszczegdlnych rurociggdw i gtebokosci studzienek
podano w czesci graficznej opracowania.

W miejscach gdzie utozenie projektowanej kanalizacji nie spethia norm
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normatywnego przykrycia przed przemarzaniem(rys.4) nalezy takie odcinki
rurociggow ocieplic w pasie drogowym tupkami z twardego poliuretanu, a
przykanaliki na terenie posesji obsypac 30 cm warstwg keramzytu.

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych, Zzwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdod
pozostawiC na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie
dna wykopu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed uktadaniem przewodow. W
gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spdd wykopu
wykonac¢ nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykonac zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10cm i obsypke z
zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, Srednioziarnistego
bez grud i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i
obsypka z materiatu dowozonego. Utozona rura w wykopie musi byc¢
starannie podbita na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed
wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktada¢ na rzednych
podanych na mapach i profilach kanalizacji. Zaprojektowano zagtebienie
kanatdéw na minimum 1,2 m ppt. Montaz rur PVC kielichowych do kanalizacii
grawitacyjnej wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

e UsuNQgcC zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

e nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np.pastg
Glidex

e tgczone elementy utozyC wspodtosiowo, wceisngc koniec bosy do kielicha az
do uzyskania oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub
zestawu montazowego, nie uzywac do tego celu tyzki koparki.

Rure zasypywac rownomiernie gruntem kat. | i ll bez kamieni do wysokosci co

najmniej 20 cm ponad wierzch rury. W dalszej kolejnosci uzupetniac naziom w

pasie drogowym gruntem kat. G1 i zageszczajgc do uzyskania wskaznika

zageszczenia gruntu rownego Is= 1,0 w skali Proctora. Rozbidrka umocnienia

wykopu stopniowa wraz z zasypkq. Warstwe scieralng nawierzchni asfaltowej

ul. Miedzianej nalezy odtworzyé zgodnie z warunkami ZIDiUM na catej

szerokosci prowadzenia robét.
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5. KOLIZJE:
Projektowana siec¢ i przytgcza kanalizacji sanitarnej koliduje z istniejgcqg siecig
wodociggowq i teletechniczng oraz kablami eNN. Prace na skrzyzowaniu

reczne pod nadzorem gestorow sieci.

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie analizy wczesniejszych badan geologicznych danego obszaru

przyjeto ze na rozpatrywanym terenie wystepujg gliny twardo i miekko
plastyczne z przerostami piaskdw drobno i srednioziarnistych._

Swobodne lustro wody nie zostato nawiercone do gtebokosci 3,0 m od
terenu, ale w omawianym rejonie gtebokosc¢ lustra wody gruntowej wynosi 3-
4 m od terenu. Gtebokos¢ lustra wody gruntowej moze wykazywac znaczne
okresowe wahania w granicach od ca -0,5m do ca + 1,0 m w stosunku do
poziomu stwierdzonego w trakcie dokumentowanych wiercen i badan —w
zaleznosci od wielkosci opadow atmosferycznych lub wod roztopowych.
Przewidywana gtebokos¢ posadowienia kanalizaciji sanitarnej wynosi 1,20 — 2
m od terenu. Tak wiec, nawet przy otwartych wykopach woda gruntowa w
wykopie moze sie pojawi¢ po wiosennych roztopach lub dtugotrwatych
opadach. W takim przypadku nalezy zastosowac powierzchniowe
pompowanie wody z wykopow.

Rurociag kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 bedzie posadowiony
bezposrednio w gruncie rodzimym i zgodnie z § 4, ust.3, pkt 1 Rozporzgdzenia
z dnia 25.04.2012 r. — bedzie to obiekt budowlany pierwszej kategorii
geotechnicznej - gtéwnie z uwagi na niewielkg gtebokos$¢ posadowienia
kanalizacji i brak zawodnienia terenu do gtebokosci 2 — 3 m od powierzchni

terenu, nie wymagajgcy odwadniania wykopow.
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7. WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT:

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy
wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (D.U. 47/2003). Zatgcznikiem do projektu budowlanego sieci
kanalizacyjnej jest “Informacja dotyczqgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi" opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003) .
Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszqg posiadac Atesty i Deklaracje
Zgodnosci wykonawcy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru projektowanych roboét reguluje
“Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt”, ktéra stanowi
infegralng cze$¢ dokumentaciji projektowe;.

Zmiany w frakcie wykonywania roboét nalezy uzgodnic z jednostkg
projektowq.

Wszystkie roboty zanikajgce podlegajg odbiorowi przez przedstawicieli P.W.iK.
Sp.zo.0.

Wszystkie roboty zanikajgce przed zasypaniem podlegajq inwentaryzacii
geodezyjnej.

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym ulic Miedzianej i Bazaltowej
nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego w ZDiUM.

Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich, a w warunkach
nocnych zapewni¢ odpowiednie oswietlenie.

Wykonanie i odbiér roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych czesSc Il. Roboty

Instalacyjno - Przemystowe”, normami branzowymi oraz przepisami BHP.
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8. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA:

Informacja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej PCV dn200 w ulicach
Bazaltowej i Miedzianej w Piotrkowie Tryb.
- zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
1.Zakres prac budowlanych.
W sktad projektowanej budowy wchodzi budowa grawitacyjnej sieci
kanalizaciji sanitarne;.

2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa dla ludzi.

- istniejgce kable eNN - napowietrzne

- ruch samochodowy

v Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas redlizacji robét
budowlanych

e kable energetyczne - mozliwosC porazenia prgdem podczas
wykonywania prac ziemnych,
e wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu powyzej 1,0 m,

v Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

e przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP przed rozpoczeciem
realizacji prac przez uprawniong do tego celu osobe,

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w
zakresie zgodnosci z przepisami BHP,

v Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w
zakresie zgodnosci z przepisami BHP,

e wykonywanie wykopu o petnym zabezpieczeniu scian pionowych,

e zabezpieczenie wykopdw przed dostepem osob trzecich,

e szczegdtowy nadzér nad pracami wykonywanymi w  rejonie  sieci
istniejgcego uzbrojenia terenu (w razie koniecznosci w bezposrednim
sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie).
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3. Podsumowanie
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) i umieszczenia go w widocznym miejscu

dostepnym dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.
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9.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
(zgodnie z art.20 ust4. Prawo Budowlane)

Oswiadczam ze projekt budowlany-SIEC | PRZYtACIZA
KANALIZACJI SANITARNEJ -dla potrzeb socjalno - bytowych posesji
przy ul. Miedzianej i Bazaliowej w Piotrkowie Tryb. zostat
sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]
WRAZ ZPRZYLACZAMI DO POSESJI W ULICY MIEDZIANE] [ BAZALTOWE] W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

10.Zestawienie materiatéw W pasie drogowym sieci i przytgczy k.s

lo | Rodzaj materiatu ilos¢ uwagi
1 | Rura PCVYDnN200x5,? lita- klasa S 84 m
2 | Rura PCVDN160x4,7 lita- klasa S 42m
3 | Trojnik PCV200/160 kgt 45 °-klasa S 5 szt
4 | tuk PCV160 kgt 45 °-klasa S S szt
5 | Studnia betonowa prefabrykowana | 1szt Wys. 2,3 m
Z betonu B-45 tgczona na uszczelki
gumowe dn1000 (s2)
6 | Studnia betonowa prefabrykowana | Iszt Wys. 1,2 m
Z betonu B-45 tgczona na uszczelki
gumowe dn1000 (s3)
/7 | tupki z twardego poliuretanu 6szt Izolacja
dn225x50 I=1m cieplna s3-oc
8 | tupki z twardego poliuretanu 6szt Izolacja
dn225x50 I=1Tm cieplna s3-S7/1
9 | Rura PCV Dn350 lita - klasa S ém Izolacja
cieplna s3-oc
10 | Rura PCV Dn250 lita - klasa S ém Izolacja
cieplna s3-S7/1
11 | Manszeta gumowa 350/200 1szt Izolacja
cieplna s3-oc
12 | Manszeta gumowa 250/160 15zt Izolacja
cieplna s3-S7/1
13 | Nasuwki PCV Dn200 - klasa S 5 szt
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