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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ulicznego dla przebudowy ulicy Cmentarne;j

wraz z przebudowg mostu i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w Piotrkowie

Trybunalskim.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz

Z uzyskanymi warunkami technicznymi.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w istniejgcym obszarze wystepuje oswietlenie uliczne.

2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane os$wietlenie uliczne podigcza sie do istniejgcej sieci zgodnie z warunkami



technicznymi. Projektowana jest nowa szafka ze zlgczem licznikowym ZP1A (zgodnie ze
standardem PGE) oraz szafka oswietleniowa. Z szafki oswietleniowej zasilane sg dwa obwody: ul.
Cmentarnej oraz ul. Wojska Polskiego (drugi obwod nalezy przepiaé z istniejgcej szafki metalowej
na scianie potudniowej stacji transformatorowej). Projektowane szafki zlokalizowane sg od strony
ul. Cmentarnej przy scianie stacji ,Cmentarna”. Ewentualne materiaty uzyskane z demontazu

nalezy przekaza¢ do magazynu wiasciciela infrastruktury.

3.2 Slupy o swietleniowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe rurowe stalowe okragte typu ST4/131 Art-Metal, o wysokosci
punktu swietinego 6,0 m z wysiegnikiem o dtugosci 0,6m typu R14 Art-Metal. Zaprojektowano
stupy oswietleniowe wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka stupowa) ustawionych w
odstepach srednio co 30m. Stupy Art-Metal zostaly wskazane wytgcznie jako przyktadowe aby na
etapie realizacji prac zachowa¢ wskazang i zaakceptowang przez konserwatora forme
architektoniczng mozliwie zblizong do wskazane.

Rozmieszczenie lamp przedstawiono w czesci rysunkowej rys. nr E2: ,Plan sytuacyjny”
Fundament przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi.
W stupach zamontowac ztgcza kablowe IZK z wkiadkg 6A. Stupy uziemi¢ za pomoca bednarki
ocynkowanej 30x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartos¢ rezystancji R<10Q. Nalezy zachowac

minimalng skrajnie drogows.

3.3 Oprawa o swietlenia ulicznego

Projektuje sie oprawy z ledowym zrodtem Swiatta. Obliczenia wykonano dla lamp Albany LED midi
Schreder o nastepujgcych parametrach:

- moc oprawy — 70W

- zasilacz w | klasie ochronnosci elektrycznej,

- stopien ochrony: IP-66 — czes¢ optyczna, |P-44 — czesc¢ elekrtyczna

Zastosowano oprawy z ledowym zrédiem swiatta o barwie ok. 3300K. Projektuje sie zastosowanie
opraw wraz z niezbednym osprzetem elektronicznym.

Projektuje sie oprawy wyposazone w ukfad zasilajacy, ktéry moze mie¢ ustawionych do 5-ciu
poziomdéw autonomicznej redukcji mocy, nie wymagajgcej sterowania sygnatem zewnetrznym.
Poziomy redukcji ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji. Wstepnie proponuje sie trzy okresy
dobowe zmiany poziomu hatezenia oswietlenia: pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%;
drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 — 80% i trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 — 70%.

Od dwéch zaciskéw programowalnych zasilacza lampy poprowadzié przewéd YLY 2x1 mm? do

tabliczki bezpiecznikowej z zapasem min. 0,5 m zakohczony kostka.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentdw o réwnowaznych parametrach

technicznych, co musi by¢ potwierdzone przez wykonanie obliczen fotometrycznych (np. w



programie Dialux/ Relux) sprawdzonych i zaakceptowanych przez projektanta.
Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac atesty i dopuszczenie
do stosowania na terenie kraju.

3.4 Linie kablowe

Projektuje sie kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm, ktory nalezy utozy¢ po wyznaczonych trasach.
Trasy linii kablowych w ziemi majg by¢ oznaczone na catej diugosci i szerokosci za pomocg siatki,
foli lub foli perforowanej o trwatym kolorze niebieskim dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
folie i siatki majg by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego wydtuzenie do 200% w temperaturze
20°C.

Glebokosci, na jakich nalezy uktada¢ kable elektroenergetyczne, sposéb ich uktadania oraz
odlegtosci od pozostatego uzbrojenia terenu okresla N SEP-E-004.

Przy ukladaniu kabla nalezy go oznaczy¢ co 10 metréw oraz w punktach charakterystycznych
(wyjscia z przepustow, miejscach skrzyzowan) za pomocg opaski OKI z naniesiong informacja:
oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka) i
rokiem budowy.

Bednarke w postaci ptaskownika 25x4 mm utozy¢ na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych
linii kablowych i potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow.

Kable nalezy tgczyé za pomocg muf i glowic dostosowanych do typu i napiecia znamionowego
kabli. Przy tgczeniu powtok nalezy stosowac wkladki metalowe gwarantujgce ciggtosc i szczelnos¢
potgczen.

3.5 Przepusty

Konstrukcja i materiat przepustow powinien by¢ tak dobrany, aby chroni¢ kabel przed zagrozeniami
wywotlanymi czynnikami zewnetrznymi, mogacymi spowodowaé uszkodzenia kabli. W
szczegolnosci nalezy ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami, zjazdami, itp. W miejscach
wyjsécia kabli z oston nalezy utozy¢ je w taki sposéb, aby nie byly narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Prace ziemne przy zabezpieczaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Projektuje sie
przepusty z rur SRS110.

3.8 Kolizje

Szczegdblowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty pomocnicze

stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé normom.

Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadaé na
gtebokosci 1 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu SRS 110.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i dr6ég nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci kabla:



- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w

ziemi podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ee i

sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

min. 1,5 m - od pni istniejgcych drzew. W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura
techniczna row kablowy wykopac recznie. Na odcinkach, w ktorych nie wystepuje

uzbrojenie terenu dopuszcza sie wykorzystanie sprzetu mechanicznego.

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach

i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszezalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Odlcgione, an
Pionowa Pozioma
Przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
1. |Kabli e na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymu 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen odwietleniowyeh z kablami tego samego rodzaju 25 stykac sig
3. |Kabli ec na napigeie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ce
11a napigcie Znamionowe sieci wyzsze miz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee na napigecie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kW
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli roznych vzytkownikdw 50 50
7. |Kabli z mufamm sasiednich kabli 25




Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :

Najmmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Slegher e
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyvzowa |zblizeniu
ni
80* przy
srednicy
Turociagu
1. Rurociagi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z gazami  (do 250 mm | 30
niepalnymi 1 rurocigger z gazami palnymi o cisn. do 0.5 at 1150%
*przy
srednicy
rurociagu
wickszej
niz 250
mim
2 Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
fustrd), podpora. odcigzkal
3. Sciany budynkow 1 1nne budowle np. tunele. kanaly - 50

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglodci do 30 cm pod wammnkiem zastosowania oslony z
nury stalowej
** dopuszeza sie zmniejszente odleglosci do 80 em pod waminkiem zastosowania oslony z
rury stalowe)
3.8.2. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob g i innymi urz gdzeniami podziemnymi.
Linie kablowe wyzszego napiecia powinny byC zakopane giebiej niz linie kablowe nizszego

napiecia. Zaleca sie krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami
podziemnymi pod katem zblizonym do 90°.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego.

Kazdy z krzyzujgcych sie kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chronic
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje sie w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu
SRS50. W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione.

Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury



powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - przy ukiadaniu linii kablowych pod chodnikami,

- 70 cm - przy ukiadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100 cm - przy ukfadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych

do ruchu kotowego.

W przypadku wystgpienia kolizji oraz w szczegolnych przypadkach indywidualnych, z uwagi na

niemozliwo$¢ spetnienia powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane podanych gtebokosci.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Dane i informacje dotycz gce sieci dla doboru systemu ochrony od pora  zen
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy stosowac

odpowiedni dla tego ukladu system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie
zasilania. Ochrona od porazen przed dotykiem bezposrednim w postaci: obuddéw i oston w Il klasie
izolacji, izolowanych czesci czynnych aparatury oraz przewodow i kabli z certyfikatami ,CE".
Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. W przypadku wiekszej wartosci niz 10 Ohm zastosowac prety
pomiedziowane. Prety pomiedziowane wbi¢ na gtebokos¢, ktéra zapewni wartos¢ sumaryczng
opornosci mniejszg niz 10 Ohm.

4.3 Uwagi ogodlne

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz pozostatymi
uzgodnieniami.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz przepisami przeciwpozarowymi.

« Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spoéjnej
dokumentacji po wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

e Dopuszcza sie zastosowanie materialdbw innych producentdw o rownowaznych

parametrach technicznych.

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89



2.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot

zagospodarowanie placu budowy,
budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

3.

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sie¢ elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re moga stwarza é zagrozenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

5.

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosc¢
porazenia pragdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,

czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst gpieniem do realizacji

robo6t szczegoblnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony przed



przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczego6inych maszyn
i urzadzenh. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy sprzetu budowlanego muszg
posiadac specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na
pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b

posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i

montazowymi.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdl nego zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i prawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

e« W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z

apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.
e Sprzet ochrony indywidualnej.
e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy

uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc roboét folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoélnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych czyn-
NOSci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.



UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

Projektowat:  mgr inz. Mirostaw PROCINSKI
nr upr. 3879/Gd/89



[ll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji'e léktryczﬁych .

2/ W budownictwie oséb tizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacjl oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Pr:ze‘@'i‘gn;{e;j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pogfednictwémitut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty Jjej dorscz L. :
?_ ) ElSomy Archiiald
= Wrinwdyki( é/ :
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5 ispretn?, ool Eogmod Feemvainkd
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

f& B POLSEKEA

‘..)‘H ‘{'\"\

?--I h":&-ﬁ | I B A
’:\(‘ o INZYNIEROW
=t Il I| supownicTwA

A

Zaswiadczenie
o numerze weryfiaoyjnym:

POM-VIMY-FMO-W74 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01
adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, B0-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa,

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekironiczrym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1430) cane w postac
elektronicznej costrzone bezpiscznym podpisem elektrorscznym weryfikowanym arzy pomocy wadnego kwalifitowanego cerbyfikaty sy
rownowsine pod wapiedem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wissrorecznymi.}

* Wengtikecge poprawnosc denych w ninisjsoym zaswincczeniu modne sprawsic ze pomocg numery wergfikecginegn safwindcenis ne
stromie Podskie] Izby Infynierow Budownichws www Dith.org.pl lud kontaktujac sig 2 biurem wissciwe] Okrgzowej izby InZynieriw
Budowrictaa,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 05.11.2015
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Albany LED — wymiary oprawy

@ Midi  Maxi

A @590 @700
) B 583 682
C 310 390
D 273 292




IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 — Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rys. nr 3.0 — Schemat szafek oswietleniowych

Rys. nr 3.1 — Schemat jednokreskowy



