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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 ULICA ZAWILA
1.1 45110000-1|Roboty przygotowawcze
1.1. roboty pomiarowe
1
1/D.01.01.01. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.1. 0111-01 terenie réwninnym.
11
0.41337+0.09688+0.011 km 0.5212
RAZEM 0.5212
1.1. roboty rozbiérkowe i wycinka drzew
2
2|D.01.02.01. KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1. 0103-03
1.2
12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000
3/D.01.02.01. KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1. 0105-03
1.2
12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000
4/D.01.02.01. KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1. 0110-01
1.2
2.54 m3 2.5400
RAZEM 2.5400
5/D.01.02.01. KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1. 0107-03
1.2
72 mp 72.0000
RAZEM 72.0000
6/D.01.02.01. KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1. 0110-02
1.2
4 mp 4.0000
RAZEM 4.0000
7/D.01.02.04. KNK 2-06 |Reczna rozbiérka nawierzchni betonowej m3
d.1. 0806-02
1.2
9.8*0.1 m3 0.9800
RAZEM 0.9800
8/D.01.02.04. KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy-|m2
d.1. 0805-03 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
62.1 m?2 62.1000
RAZEM 62.1000
9/D.01.02.04. KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.1. 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
17.2 m?2 17.2000
RAZEM 17.2000
10/D.01.02.04. KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1. 0803-03 micznych o grubosci 3 cm
1.2
804 m?2 804.0000
RAZEM 804.0000
11/D.01.02.04. KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1. 0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci
1.2 Krotnos¢ = 2
804 m?2 804.0000
RAZEM 804.0000
12/D.01.02.04. KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1. 01 0109-19 |konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
1.2
47.52 m3 47.5200
RAZEM 47.5200
1.1. regulacja ogrodze h
3
13/D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatkg na stupkach betonwych murowanych |m?2
d.1. analiza in- |z brama
13 dywidual-
na
62.1 m?2 62.1000
RAZEM 62.1000
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14/D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia stupki murowane z podmuréwka, przesta sta- |m?2
d.1. analiza in- |lowe wraz z brama i furtkg,
13 dywidual-
na
172.8 m?2 172.8000
RAZEM 172.8000
15/D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z murowanego z piaskowca, przesta drewnia- |m?2
d.1. analiza in- |ne wraz z bramag i furtkg,
13 dywidual-
na
59.4 m?2 59.4000
RAZEM 59.4000
16/D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wraz furtka i m2
d.1l. analiza in- |brama - z przygotowaniem do powt6rnego wykorzystania
13 dywidual-
na
21.6 m?2 21.6000
RAZEM 21.6000
17/D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia stupki murowane pokryte oktadzing z ptytek  |m?2
d.1. analiza in- |Klinkierowych z podmuréwka, przesta drewniane.
1.3 dywidual-
na
20.7 m?2 20.7000
RAZEM 20.7000
1.2 45110000-1|Roboty ziemne
18/D.01.02.02. KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1. 0113-01 pomocg spycharek
2
2391.87 m?2 2391.8700
RAZEM 2391.8700
19/D.01.02.02. KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
d.1. 0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2 Krotnosé = 2
poz.18 m?2 2391.8700
RAZEM 2391.8700
20|D.02.01.01. KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1. 0206-03 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km
2222.98 m3 2222.9800
RAZEM 2222.9800
21|D.02.01.01. KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1. 01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
2 nych ziemi kat. I-11
Krotnosé = 8
poz.20 m3 2222.9800
RAZEM 2222.9800
22|D.02.01.01. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1. 0218-01 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni
2 z.sz. 2.3.11 |odktadu.
9905
10.97 m3 10.9700
RAZEM 10.9700
23|D.02.01.01. KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.1. 0235-01 gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2 z.s2.2.5.2.
9907
10.97 m3 10.9700
RAZEM 10.9700
1.3 45233000-9|Kraw ezniki i obrze za
24|D.08.01.01. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
3
poz.25*0.09 m3 15.4350
RAZEM 15.4350
25|D.08.01.01. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe oporowe na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na|m
d.1. 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
3
171.5 m 171.5000
RAZEM 171.5000
26|D.08.01.01. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
3
0.065*poz.27 m3 76.6350
RAZEM 76.6350
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27|D.08.01.01. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1l. 0403-03 cementowo-piaskowej
3
1179 m 1179.0000
RAZEM 1179.0000
28/D.08.03.01. KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1. 0402-03
3 analogia
0.025*poz.29 m3 13.0752
RAZEM 13.0752
29|D.08.03.01. KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.1. 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
3
367.59+155.42 m 523.0100
RAZEM 523.0100
14 45233000-9| Chodniki
30/D.04.01.01. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1l. 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
poz.32 m2 757.8100
RAZEM 757.8100
31/D.04.04.02. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na |m2
d.1l. 0113-05 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
4 2.0.2.6.
9901-05
poz.32 m?2 757.8100
RAZEM 757.8100
32|D.08.02.01. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1. 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
757.81 m?2 757.8100
RAZEM 757.8100
15 45233000-9| Zjazdy
33|D.04.01.01. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1. 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
poz.35 m2 464.6400
RAZEM 464.6400
34|D.04.04.02. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1. 0113-06
5
poz.35 m2 464.6400
RAZEM 464.6400
35|D.05.03.23. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.1. 0511-03 cementowo-piaskowej
5
464.64 m?2 464.6400
RAZEM 464.6400
1.6 45233000-9|Progi zwalniaj ace
36/D.01.02.04. KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1. 0101-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
6 KNR 2-31 |Krotnosé¢ = 1.2
z.0.2.13.
9902-01
24 m 24.0000
RAZEM 24.0000
37|D.04.04.02. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - w do- m2
d.1. 0113-05 wigzaniu do podbudowy z kruszywa jezdni
6 analogia
72 m?2 72.0000
RAZEM 72.0000
38/D.08.02.01. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1. 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6
56 m?2 56.0000
RAZEM 56.0000
39|D.08.02.01. KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
d.1. 0402-01
6
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
1.7 45233000-9|Nawierzchnia jezdni
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40/D.02.03.02. KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do  |m?2
d.1l. 0201-01 osi drogi sposobem mechanicznym
7
8*(413.37+96.88+11.0) m?2 4170.0000
RAZEM 4170.0000
41|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.1l. 0104-07 cie lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm -
7 pospotka lub grunt G1
3741.45 m?2 3741.4500
RAZEM 3741.4500
42|D.04.02.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.1l. 0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ wars-
7 twy po zag. - pospotka lub grunt G1
Krotnosé = 30
poz.41 m?2 3741.4500
RAZEM 3741.4500
43|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.1. 0114-05 geszcz. 15 cm
7
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
44/D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.1. 0114-07 geszcz. 8 cm
7
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
45|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m2
d.1. 0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
7 Krotnosé = -3
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
46|D.04.03.01. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1. 1004-07
7
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
47/D.05.03.05.a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.1. 0311-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
7
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
48|D.05.03.05.a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |mz2
d.1. 0310-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
7 Krotnosé = 3
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
49|D.04.03.01. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1. 1004-07
7
poz.50 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
50/D.05.03.13. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.1. 0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - grubos$¢ po za-
7 geszcz. 3cm
3428.84 m?2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
51|D.05.03.13. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.1. 0311-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - kazdy dalszy 1 cm
7 grubosé po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.50 m2 3428.8400
RAZEM 3428.8400
1.8 45233150-5| Stata organizacja ruchu
52|D.07.01.01. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - linie na skrzy-|mz2
d.1. 0705-06 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - P-10,
8 P-25
84+5.2 m?2 89.2000
RAZEM 89.2000
53|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1. 0702-01
8
21 szt. 21.0000
RAZEM 21.0000
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54|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1l. 0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki A-11a, D-6, A-7.
8
21 Szt. 21.0000
RAZEM 21.0000
55|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1l. 0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2 - tablice T-1
8
4 Szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
1.9 45233150-5|Czasowa organizacja ruchu
56|D.07.02.01. Czasowa organizacja ruchu kpl
d.1. kalkulacja
9 wiasna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
2 ULICA GOt EBIA
2.1 45110000-1|Roboty przygotowawcze
2.1 roboty pomiarowe
1
57|D.01.01.01. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.2. 0111-01 terenie réwninnym.
1.1
0.47876+0.04317 km 0.5219
RAZEM 0.5219
2.1. roboty rozbiérkowe i wycinka drzew
2
58|D.01.02.01. KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.2. 0108-02
1.2
0.0301 ha 0.0301
RAZEM 0.0301
59|D.01.02.01. KNR 2-01 |[Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2. 0103-03
1.2
49 Szt. 49.0000
RAZEM 49.0000
60(D.01.02.01. KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2. 0105-03
1.2
49 Szt. 49.0000
RAZEM 49.0000
61|D.01.02.01. KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.2. 0110-01
1.2
10.4 m3 10.4000
RAZEM 10.4000
62|D.01.02.01. KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2. 0107-03
1.2
295 mp 295.0000
RAZEM 295.0000
63|D.01.02.01. KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2. 0110-02
1.2
16.4 mp 16.4000
RAZEM 16.4000
64/D.01.02.04. KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- m2
d.2. 0815-02 szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.2
10.2 m2 10.2000
RAZEM 10.2000
65(D.01.02.04. KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.2. 0806-08  |piaskowej
1.2
23 m 23.0000
RAZEM 23.0000
66(D.01.02.04. KNK 2-06 |Reczna rozbiorka nawierzchni betonowej m3
d.2. 0806-02
1.2
2.54*0.1 m3 0.2540
RAZEM 0.2540
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67|D.01.02.04. KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy-|m?2
d.2. 0805-03 sokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2
11.2 m2 11.2000
RAZEM 11.2000
68(D.01.02.04. KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.2. 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
98.6 m2 98.6000
RAZEM 98.6000
69(D.01.02.04. KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.2. 01 0109-19 |konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
1.2
10.17 m3 10.1700
RAZEM 10.1700
2.1. regulacja ogrodze h
3
70|D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z przestami na stupkach stalowych - z przygo- |m2
d.2. analiza in- |towaniem materiatu do powtérnego wykorzystania
1.3 dywidual-
na
45.9 m2 45.9000
RAZEM 45.9000
71|D.01.02.04. Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wraz furtka i m2
d.2. analiza in- |brama - z przygotowaniem do powtérnego wykorzystania
13 dywidual-
na
18 m2 18.0000
RAZEM 18.0000
2.2 45110000-1|Roboty ziemne
72|D.01.02.02. KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.2. 0113-01 pomoca spycharek
2
2743.23 m2 2743.2300
RAZEM 2743.2300
73|D.01.02.02. KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m2
d.2. 0113-02 dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
2 Krotnosé = 2
2743.23 m2 2743.2300
RAZEM 2743.2300
74|D.02.01.01. KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2. 0206-03 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
2 tos¢ do 1 km
1570.72 m3 1570.7200
RAZEM 1570.7200
75|D.02.01.01. KNR-W 2- [Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2. 01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
2 nych ziemi kat. I-11
Krotnosé = 8
1570.72 m3 1570.7200
RAZEM 1570.7200
76|D.02.01.01. KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.2. 0218-01 m3 na odkiad w gruncie kat.I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni
2 z.sz. 2.3.11 |odkiadu.
9905
3.82 m3 3.8200
RAZEM 3.8200
77|D.02.01.01. KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w |m3
d.2. 0235-01 gruncie kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2 2.52.2.5.2.
9907
3.82 m3 3.8200
RAZEM 3.8200
2.3 45233000-9|Kraw ezniki i obrze za
78/D.08.01.01. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
3
161*0.09 m3 14.4900
RAZEM 14.4900
79|D.08.01.01. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe oporowe na zjazdach o wymiarach 15x30 cm na|m
d.2. 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
3
161 m 161.0000
RAZEM 161.0000
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80|D.08.01.01. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
3
0.065*1059 m3 68.8350
RAZEM 68.8350
81/D.08.01.01. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2. 0403-03 cementowo-piaskowej
3
1059 m 1059.0000
RAZEM 1059.0000
82/D.08.03.01. KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2. 0402-03
3 analogia
0.025*p0z.83 m3 14.2810
RAZEM 14.2810
83|D.08.03.01. KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2. 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
3
408.78+162.46 m 571.2400
RAZEM 571.2400
24 45233000-9| Chodniki
84|D.04.01.01. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2. 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4
poz.86 m2 804.9400
RAZEM 804.9400
85|D.04.04.02. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na |m2
d.2. 0113-05 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
4 2.0.2.6.
9901-05
poz.86 m?2 804.9400
RAZEM 804.9400
86/D.08.02.01. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
804.94 m?2 804.9400
RAZEM 804.9400
25 45233000-9| Zjazdy
87/D.04.01.01. KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2. 0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
567.93 m?2 567.9300
RAZEM 567.9300
88/D.04.04.02. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2. 0113-06
5
567.93 m?2 567.9300
RAZEM 567.9300
89|D.05.03.23. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.2. 0511-03 cementowo-piaskowej
5
567.93 m?2 567.9300
RAZEM 567.9300
2.6 45233000-9|Progi zwalniaj ace
90(D.01.02.04. KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.2. 0101-02 cm 26-75 pojazdéw na godzine
6 KNR 2-31 |Krotnosé¢ = 1.2
z.0.2.13.
9902-01
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
91|D.04.04.02. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - w do- m2
d.2. 0113-05 wigzaniu do podbudowy z kruszywa jezdni
6 analogia
60 m?2 60.0000
RAZEM 60.0000
92|D.08.02.01. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2. 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6 analogia
46 m?2 46.0000
RAZEM 46.0000
93|D.08.02.01. KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.2. 0402-01
6
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20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
2.7 45233000-9|Nawierzchnia jezdni
2.7. dla gruntu G1
1
94|D.04.03.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2
d.2. 0104-07 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
7.1
1203.43 m2 1203.4300
RAZEM 1203.4300
95|D.04.03.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2
d.2. 0104-08 cie lub na caftej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ wars-
7.1 twy po zag.
Krotnosé =5
1203.43 m2 1203.4300
RAZEM 1203.4300
96|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.2. 0114-05 geszcz. 15 cm
7.1
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
97|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po za- m2
d.2. 0114-07 geszcz. 8 cm
7.1
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
98|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m?2
d.2. 0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
7.1 Krotnosé = -3
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
99|D.04.03.01. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2. 1004-07
7.1
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
100|D.05.03.05.a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.2. 0311-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
7.1
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
101|D.05.03.05.a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |m?2
d.2. 0310-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
7.1 Krotnosé = 3
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
102|D.04.03.01. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2. 1004-07
7.1
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
103|D.05.03.13. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.2. 0311-05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - grubos¢ po za-
7.1 geszcz. 3cm
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
104|D.05.03.13. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.2. 0311-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - kazdy dalszy 1 cm
7.1 grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1101.43 m2 1101.4300
RAZEM 1101.4300
2.7. dla gruntu G3
2
105|D.02.03.02. KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do  |m?2
d.2. 0201-01 osi drogi sposobem mechanicznym
7.2
2161.32 m2 2161.3200
RAZEM 2161.3200
106/D.04.03.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.2. 0104-07 cie lub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm -
7.2 pospotka lub grunt G1
1744.216 m2 1744.2160
RAZEM 1744.2160
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107|D.04.03.01 KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2
d.2. 0104-08 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ wars-
7.2 twy po zag. - pospotka lub grunt G1
Krotnosé = 30
1744.216 m?2 1744.2160
RAZEM 1744.2160
108|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.2. 0114-05 geszcz. 15 cm
7.2
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
109|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.2. 0114-07 geszcz. 8 cm
7.2
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
110|D.04.04.02. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m2
d.2. 0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
7.2 Krotnos¢ = -3
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
111|D.04.03.01. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2. 1004-07
7.2
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
112|D.05.03.05.a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.2. 0311-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
7.2
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
113|D.05.03.05.a |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars- |mz2
d.2. 0310-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
7.2 Krotnosé = 3
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
114|D.04.03.01. KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2. 1004-07
7.2
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
115|D.05.03.13. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.2. 0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - grubos$¢ po za-
7.2 geszcz. 3cm
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
116|D.05.03.13. KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2
d.2. 0311-06 wych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA 0/12,8 - kazdy dalszy 1 cm
7.2 grubosé po zageszcz.
Krotnosé = 2
1558.96 m?2 1558.9600
RAZEM 1558.9600
2.8 45233150-5| Stata organizacja ruchu
117|D.07.01.01. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - linie na skrzy-|mz2
d.2. 0705-06 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - P-10,
8 P-25
10+5.2 m?2 15.2000
RAZEM 15.2000
118|D.07.01.01. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - linie segrega- |mz2
d.2. 0705-02 cyjne i krawedziowe cigglte malowane mechanicznie - P-4
8
4.8 m?2 4.8000
RAZEM 4.8000
119|D.07.01.01. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segrega- |m2
d.2. 0705-03 cyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - P-1e
8
0.6 m?2 0.6000
RAZEM 0.6000
120|D.07.01.01. Likwidacja oznakowania poziomego m2
d.2. kalkulacja
8 wiasna
1.87 m?2 1.8700
RAZEM 1.8700
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121|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2. 0702-01
8
19 szt. 19.0000
RAZEM 19.0000
122|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych dt. 4,5 m szt.
d.2. 0702-01
8 analogia
3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
123|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2. 0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki A-11a, B-33, D-4a, A-7, D-1, T-
8 6a, T-6¢C.
25 szt. 25.0000
RAZEM 25.0000
124|D.07.02.01. KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2. 0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2 - tablice T-1
8
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
125|D.07.02.01. KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 100 mm - stupki szt.
d.2. 0702-03 Ul2c
8 analogia
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
2.9 45233150-5|Czasowa organizacja ruchu
126|D.07.02.01. Czasowa organizacja ruchu kpl
d.2. kalkulacja
9 wiasna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
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