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INWES TOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Radomsko, dn. 06.12.2011r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:
Budowa ulic Zawitej i Got ebiej w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowana :
Piotrkowie Trybunalskim obr eb 18 dz. nr ewid. 1, 41/2, 46/3, 47/2, 47/4, 48/7, 48/8, 48/9,
49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 50/7, 50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25,
50/26, 51/4, 51/7, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, 52/4, 52/9, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 53/8,
53/9, 53/10, 53/12, 53/13, 54/6, 54/7, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 55/12, 55/14, 55/22,
55/24, 55/25, 56/6, 56/7, 56/8, 56/10, 57/9, 57/10, 57/11, 57/15, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,
59/6, 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21,
61/22, 61/23, 61/28, 61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 81/2,
81/5, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 83/7, 83/9, 83/11, 83/14, 84/2, 86,

87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1, 91/10, 91/11, 91/12, 448

wykonany na zlecenie Miasta Piotrkow Trybunalski; Pasaz Karola
Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkéw Trybunalski zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant br. drogowa
mgr in z. Monika Andrysiak

Sprawdzajacy br. drogowa
inz. Dariusz Kucharczyk
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA
Budowa ulic: Zawitej i Got ebiej w Piotrkowie Trybunalskim

1. ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU BUDOWLANEGO

* projekt zagospodarowania terenu

» projekt architektoniczno — budowlany bran _zy drogowej ulicy Zawitej

» projekt architektoniczno — budowlany branzy drogowej ulicy Gotebiej

» projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej ( wodociag )

* projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej ( sie¢ deszczowa)
» projekt architektoniczno — budowlany branzy sanitarnej ( sie¢ sanitarna)
» projekt architektoniczno — budowlany branzy elektroenergetycznej

* projekt architektoniczno — budowlany branzy teletechnicznej

2. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor :  Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestycji : Piotrkéw Trybunalski obreb 18 dz. nr ewid. 1, 41/2, 46/3, 47/2, 4714, 48/7,
48/8, 48/9, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 50/7, 50/19, 50/20,
50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 51/4, 51/7, 51/8, 51/10, 51/11,
51/12, 52/4, 52/9, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 53/8, 53/9, 53/10,
53/12, 53/13, 54/6, 54/7, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 55/12, 55/14,
55/22, 55/24, 55/25, 56/6, 56/7, 56/8, 56/10, 57/9, 57/10, 57/11, 57/15,
58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 59/6, 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9,
61/10, 61/11, 61/12, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 61/23, 61/28,
61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 81/2,
81/5, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 83/7, 83/9,
83/11, 83/14, 84/2, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1,
91/10, 91/11, 91/12, 448

Zestawienie podstawowych parametrow

Ulica Zawita

—Kategoria drogi gminna
—Klasa drogi L
—Predkosc¢ projektowa Vp =40 km/h
—Kategoria obcigzenia ruchem KR 2
—Powierzchnia jezdni bitumicznych 3713,18 m?
—Powierzchnia kostki na chodnikach 2028,57 m?
—Powierzchnia kostki na zjazdach 550,38 m?
—Dtugosc ulicy Zawitej 413,37 mb
—Dtugosc¢ wlotu ulicy Regatowe] 96,88 mb
—Dtugosc¢ wlotu ulicy Marynarskiej 58,39 mb
—Szerokos¢ jezdni ulic Zawitej i wlotbw Regatowej i Marynarskiej 6,0 mb
—-Szerokos$¢ chodnikow 2,0i1,5mb
—llos¢ projektowanych wpustow deszczowych 18 szt.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa nr 868/RIM/I/2011 z dnia 01.08.2011R. na opracowanie dokumentaciji
projektowej zawarta z Miastem Piotrkow Trybunalski.

—Mapa aktualna na dzien 21.10.2011 r. mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow
projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego Pana Grzegorza
Kwapisza zaewidencjonowana w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim pod nr 1560.2522-66/2011r.

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegollnych zasadach przygotowania

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.03.80.721 z p6zn. zm.)

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

z pézn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.

z pézn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe

obiekty inzynierskie

—Dokumentacja geotechniczna na terenie osiedla Jeziorna Il w Piotrkowie Trybunalskim
Opracowana przez HYDROSERVICE Civil Engineering Consulting Office

—Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

—Obowigzujgce normy i przepisy

-Wizja lokalna w terenie

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADA N
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ulic Zawitej i Gotebiej wraz z wlotami
drog bocznych w Piotrkowie Trybunalskim tgcznie z infrastrukturg towarzyszaca.

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie nowych nawierzchni o warstwie
Scieralnej z SMA oraz chodnikdw obustronnych dla ulicy Zawitej wraz z wlotami ulic
Regatowej i Marynarskiej oraz jednostronnego dla ulicy Gotebiej z kostki betonowej
wraz z zjazdami do przylegtych posesiji z kostki betonowe;.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Inwestorem zaktada sie ponadto

przebudowe dojs¢ do furtek, ktére w stanie istniejgcym sg utwardzone. Dojscia zostang
wykonane zgodnie z konstrukcjg projektowanych chodnikow.
Odwodnienie jezdni bedzie realizowane poprzez projektowang kanalizacje deszczowg
wraz z wpustami jezdniowymi. Wody opadowe za posrednictwem projektowanych
odcinkébw kanalizacji deszczowej odprowadzone bede do istniejgcej komory
wigczeniowej na istniejgcym kanale zbiorczym.

W zwigzku z realizowanymi podziatami pod docelowy pas drogowy zaklada sie
regulacje istniejgcych ogrodzen prywatnych posesji (demontaz z ponownym
ustawieniem w docelowej lokalizacji). Przewiduje sie dodatkowo wycinke kolidujgcego
zadrzewienia dla zakresu ulicy Zawitej w ilosci 12 szt.
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4.2. KONSTRUKCJA DROGI
Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z SMA =z dwustronnym spadkiem
poprzecznym 2%.

Konstrukcja jezdni ulica Zawita, wlot ulicy Regatow ej oraz Marynarskiej:

Grunt G3

- warstwa scieralna z SMA 5 cm 0/12,8mm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 7 cm 0/16 mm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 20 cm 0/31,5 mm
- wymiana gruntu na grunt o CBR 25 % gr. 40 cm

- geowtoknina separujgca

Kruszywa powinny spetnia¢ norme PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Warstwy bitumiczne powinny spetnia¢ norme PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i
lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Nawierzchnie jezdni nalezy zablokowac¢ kraweznikiem drogowym betonowym
wibroprasowanym 15x30x100 na tawie betonowej z oporem (C12/15) w rejonie
skrzyzowan nalezy zastosowac krawezniki tukowe.

Krawezniki powinny spetnia¢ nastepujgcg norme BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKOW

Projektuje sie chodniki obustronne szerokosci 2 mb i 1,5mb na ulicy Zawitej wraz z
wlotami dr6g Regatowej oraz Marynarskiej, konstrukcja chodnikow:
- kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
- podsypka cem-piaskowa 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 10 cm
Nawierzchnie chodnika nalezy zablokowac¢ (skosy, wyokraglenia) obrzezem
betonowym 8x30 na tawie betonowej z oporem (C 12/15).

4.4. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

Projektuje sie nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej o konstrukciji:

- kostka betonowa wibroprasowana 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 4 cm (1:4)

- podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stab. mechanicznie 15 cm

Nawierzchnie zjazddw od strony jezdni nalezy zablokowac kraweznikiem drogowym
betonowym wibroprasowanym zanizonym 15x30x100 na fawie betonowej z oporem
(C 12/15) od strony posesji nalezy zastosowac kraweznik drogowy wibroprasowany
oporowy 30x15x100 na tawie betonowej z oporem (C 12/15).
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4.5. PROGI ZWALNIAJ ACE

Projektuje sie 2 progi zwalniajgce wbudowane w jezdnie z kostki betonowej o
konstrukciji:
- kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 4 cm (1:4)
- pogrubiona warstwa kruszywa tamanego w odniesieniu do podbudowy drogi z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

W ulicy Zawitej projektuje sie dwa progi zwalniajgce w km 0+075,00 oraz 0+310,00 o
wymiarach 5,6m x 5m wraz z sciekiem przy kraweznikowym obustronnym z kostki
betonowej szerokosci 0,2 m — zgodnie z rysunkiem progu zwalniajgcego.

5. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia obce :
— Sie¢ wodociggowa z przytgczami
- Przylgcza kanalizacji sanitarnej
— Siec elektroenergetyczna eNN
— Siec teletechniczna

6. KOLIZJE

Wszystkie rozwigzania w zakresie kolizji z infrastrukturg istniejgcg zostang ujete
w opracowaniach branzowych, przewiduje sie regulacje/zabezpieczenie sieci
energetycznej oraz telekomunikacyjne;.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen infrastruktury podziemnej
niezinwentaryzowanych, badz umieszczonych na gtebokosci innej niz wskazana
w projekcie. Ponadto w zwigzku z licznymi skrzyzowaniami z uzbrojeniem podziemnym
nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem robot dokona¢ odkrywek istniejgcego
uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowang siecig kanalizacji deszczowej i okre$li¢
rzeczywiste posadowienie tego uzbrojenia. Moze to spowodowac koniecznosc¢
weryfikacji wysokosciowej projektowanych kanatow lub przebudowy wysokosciowej
sieci istniejgcych.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane
w uzgodnieniu z jednostkg projektowg, Inwestorem oraz z zainteresowanymi
jednostkami uzgadniajgcymi. Naktady na usuniecie ewentualnych Kkolizji ponosi
Inwestor.

7. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile zostanie dopuszczone do
czasowego skladowania odspojonych gruntdw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is),

podanego w ponizszej tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych rob6t ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Is DLA:
AUTOSTRAD ]
| DROG INNYCH DROG
EKSPRESOWYCH
RUCH CIEZK_I RUCH MI_\IIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO
Gorna warstwa 1,03 1,00 1.00
ogr. 20 cm
Na gtebokosci
od 20 do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni
robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spetniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgc
Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng
uwage nalezy zwrécié na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
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— dokladnos¢ wykonania wykopow,
— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli 1.

DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by¢ wieksze niz £10 cm. R6znica w stosunku do projektowanych rzednych
robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze
rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

8. ODWODNIENIE

Wymiary urzgdzen odwadniajgcych droge ustalono zgodnie 2z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

SzczegOlowe rozwigzania projektowe zawarto w opracowaniu branzy sanitarnej

dla sieci deszczowej.

ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosé, woéwczas
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podiuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

9. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
dokumentaciji.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesnie]
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10,0m.

WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krothego wymiaru najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube
powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube
powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku

jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami
podiuznymi, czesciowo nakitadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku

jednostkowym co najmniej 18 kN/mZ2, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku

jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$é warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania
i wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim

o0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/mZ2, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
inspektora, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy.

Koszt napraw w wyniku niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

10. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci
poditoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 3: Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe (mm).
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LP. DROGI | PLACE PODLOZE POD WARSTWE
SCIERALNA WIAZACA
1. Drogi klasy I, 11'i 1l 6 9
2. Drogi klasy IV i V 9 12
Drogi klasy VIi VI
3. oraz place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nieréwnosci poditoza sg wieksze od podanych w tablicy, poditoze
nalezy wyréwnac¢ poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roziozeniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
lub asfaltem uptynnionym. Zalecone ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza podano w tablicy.

Tablica 4: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO

PODLOZE DO WYKONANIA ODPAROWANIU WODY
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
ASFALTOWEGO Z ASFALTU UPLYNNIONEGO
(kg/m”)

Podtoze pod warstwe asfaltowg

Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
A 0,5-0,7

mechanicznie

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

- 0,3-0,5
stabilizowanego cementem

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0,2-0,3

powierzchni

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

W celu zapewnienia odpowiedniego potagczenia miedzywarstwowego
poszczegolne warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadows.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 5.

Tablica 5: Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
POLACZENIE NOWYCH WARSTW  WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Z ASFALTU UPLYNNIONEGO KG/M?

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

ki 0,3-0,5
wzmacniajgca

Asfaltowa warstwa wigzaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwa $cieralna
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Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji
asfaltowej szybkorozpadowej czas ten moze by¢ skrocony do 15 min przed wtasciwym
rozktadaniem mieszanki min.-bit.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zageszczania nie powinna by¢
mniejsza

— dla asfaltu D 70 125°C,

— dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zigcza
w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi. Ztgcza w nawierzchni wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie
co najmniej 15 cm.

CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Szeroko$¢ warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego powinna by¢é zgodna
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg =5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowe] nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Ilub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na
niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Réwnosc¢ warstwy . Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego
mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy.

Tablica 6: Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

MINIMALNA CZESTOTLIWOSC

BADANA CECHA BADAN | POMIAROW

Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o df. 1km
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dt. 1km

Rzgdne wysokosciowe warstwy Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Uksztattowanie osi w planie

Grubos¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
Zigcza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ zigcza
Krawedz, obramowanie warstwy Cata dtugosc¢
Wyglad warstwy Ocena ciggta
Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dlugosci do 1000 m
Wolna przestrzen w warstwie Jw.
Grubosc¢ warstwy Jw.
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Tablica 7: Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych (mm).

DROGI | PLACE aRS TN V\‘,’VAI;‘;;(‘;VAA

Drogi klasy I, 11, 11 4 6

Drogi klasy IV i V 6 9
Drogi klasy VI i VIl oraz place i parkingi 9 12

Spadki _poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg £1 cm.

Uksztaltowanie osi w_planie. Os warstwy w planie powinna by¢é usytuowana zgodnie
z dokumentacjg projektows, z tolerancjg £5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg +10%

11. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Na podsypke nalezy stosowac piasek zgodny z PN-B-06712. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm z tolerancjg £ 1cm.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukftadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej rzednej nawierzchni. Po utozeniu kostki nawierzchnie
nalezy ubi¢. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetlni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robot. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony
z zarzgdem drogi 1 organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejgcg organizacje ruchu na terenie budowy.

13. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
-utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej
-podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokbw majgcych na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.
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14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy fatwopalne bedag
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

15. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje ponosi
Zamawiajacy.

16. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wlascicielami  tych  urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

17. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny drogowy ulica Zawita z wlotami rys.
2. Profil podtuzny ulica Zawita z wlotami rys.
3. Przekroje charakterystyczne wlot Regatowa rys.
4. Przekroje charakterystyczne ulica Zawita rys.
5. Przekroje charakterystyczne wlot Marynarska rys.
6. Przekroje normalne rys.
7. Zjazdy drogowe z szczegotami rys.
8. SzczegO6t progu zwalniajgcego rys.

nr D-1
nr D-2
nr D-3
nr D-4
nr D-5
nr D-6
nr D-7
nr D-8
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Tabela tycze n geodezyjnych osi drogi
w zakresie ulicy Zawitej z wlotami drog
bocznych

Nr W. wschodnia W. péinocna

D1 4543934.82 5555965.88
D2 4543939.01 5555949.49
D3 4543939.81 5555946.34
D4 4543966.97 5555840.04
D5 4543968.34 5555834.48
D6 4543969.60 5555828.89
D7 4543978.55 5555787.30
D8 4543979.20 5555784.30
D9 4543979.88 5555781.30
D10 4544023.70 5555589.15
D11 4544025.25 5555582.76
D12 4544026.97 5555576.40
D13 4544034.05 5555551.47
D14 4544034.63 5555549.23
D15 4544035.11 5555546.97
D16 4544035.61 5555544.29
D17 4543922.39 5555946.28
D18 4543941.99 5555949.94
D19 4543958.32 5555952.42
D20 4543982.90 5555954.24
D21 4544007.48 5555952.26
D22 4544038.10 5555947.40
D23 4543982.18 5555784.93
D24 4544039.30 5555797.04
D25 4544022.72 5555550.26
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TABELA ZJAZDOW WLOT REGATOWA
.. | Szeroko $¢/ .
L.p Kilometra z 5”0”6? Dlugo S¢ Kraw. Skos/Promie i | Nawierzchnia Kraw gznlk Pow. Obrzeze
Jezdni W OSi zanizony Kostki
Oporowy

[-] [] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb]

1 0+093.5 prawa 4,5 4,5 1:1 kostka 6,5 21.3 5

2 0+014.5 lewa 3,45 4,5 11 kostka 6,5 16.67 2,5

3 0+049 lewa 55 4,5 1:1 kostka 6,5 26.12 6
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

TABELA ZJAZDOW ULICA ZAWILA
L.p Kilometra z Stronq Dlugo sc SzeKr&I;t/).sc/ Skos/Promie n | Nawierzchnia KraVY ?imk POW'. Obrzeze
Jezdni W OSi Oporowy zanizony Kostki
[-] [-] [] [m] [m] [m] [] [mb] [m2] [mb]
1 0+015.5 lewa 3.1 4,5 1:1 kostka 6,5 14.90 2
2 0+045.0 lewa 2.9 4,5 1:1 kostka 6,5 14.10 1,5
3 0+062.5 lewa 2.8 4,5 1:1 kostka 6,5 13.45 1
4 0+092.5 lewa 2.5 4,5 1:1 kostka 6,5 12.23 1
5 0+115.7 lewa 2.35 4,5 1:1 kostka 6,5 11.66 brak
6 0+131.0 lewa 2.7 4,5 1:1 kostka 6,5 13.14 1
7 0+147.5 lewa 3.2 4,5 1:1 kostka 6,5 15.41 2
8 0+196.5 lewa 2.85 4,5 1:1 kostka 6,5 13.82 2
9 0+210.0 lewa 2.44 4,5 1:1 kostka 6,5 12.00 1,5
10 0+230.0 lewa 2.1 4,5 1:1 kostka 6,5 10.60 1
11 0+262.1 lewa 2.6 4,5 1:1 kostka 6,5 12.75 2
12 0+277.1 lewa 2.6 4,5 1:1 kostka 6,5 12.75 2
13 0+298.3 lewa 2.55 4,5 1:1 kostka 6,5 12.47 2
14 0+319.4 lewa 2.55 4,5 1:1 kostka 6,5 12.47 1,5
15 0+336.2 lewa 2.6 4,5 1:1 kostka 6,5 12.75 2
16 0+368.0 lewa 2.42 4,5 1:1 kostka 6,5 11.80 1,5
17 0+380.2 lewa 2 4,5 1:1 kostka 6,5 9.66 1
18 0+014.3 prawa 34 4,5 1:1 kostka 6,5 16.25 2.5
19 0+045.8 prawa 3.5 4,5 1:1 kostka 6,5 16.40 2.5
20 0+101.3 prawa 2.6 4,5 1:1 kostka 6,5 12.50 1
21 0+115.7 prawa 35 4,5 1:1 kostka 6,5 16.00 2
22 0+145.2 prawa 2.85 4,5 1:1 kostka 6,5 13.83 1
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OPIS TECHNICZNY OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.
INWES TOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

23 0+183.3 prawa 24 4,5 11 kostka 6,5 11.80 brak
24 0+194.7 prawa 2.4 45 1:1 kostka 6,5 11.80 brak
25 0+211.45 prawa 2.42 4,5 1:1 kostka 6,5 11.80 brak
26 0+248.8 prawa 2.46 4,5 1:1 kostka 6,5 12.10 0.5
27 0+265.3 prawa 2.55 4,5 1:1 kostka 6,5 12.47 0.5
28 0+300.0 prawa 2.5 4,5 1:1 kostka 6,5 12.30 0.5
29 0+322.6 prawa 2.55 4,5 1:1 kostka 6,5 12.47 0.5
30 0+348.9 prawa 2.56 4,5 1:1 kostka 6,5 12.50 0.5
31 0+380.7 prawa 2.52 4,5 1:1 kostka 6,5 12.35 0.5

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 19



OPIS TECHNICZNY OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.
INWES TOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

TABELA ZJAZDOW WLOT MARYNARSKA
.- | Szeroko $¢é/ .
L.p Kilometra z Strona Dlugo s¢ Kraw. Skos/Promie i | Nawierzchnia Kraw _eznlk Pow. Obrzeze
Jezdni W OSi zanizony Kostki
Oporowy
[] [-] [-] [m] [m] [m] [] [mb] [m2] [mb]
1 0+008.0 prawa 6.1 5 1:1 kostka 6,5 29.32 9
2 0+051.6 prawa 5.9 4,5 1:1 kostka 6.5 27.44 8
3 0+029.6 lewa 3 4,5 11 kostka 6,5 145 15
4 0+054.2 lewa 3 4,5 11 kostka 6,5 145 15
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

BILANS ROBaT ZIEMNYCH - Linia trasowania — Regoatowa

Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | ObJ. wykopu | ObJ. nasypu | Catk. ok j. wykopu | Catk, ok nosypu | Obj netto
0+000.00 5.96 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+016.51 6.34 0.01 101.62 0.e7 101.62 0.7 101.35
0+025.00 6.13 0.01 53.01 0.10 154.63 0.37 154.26
0+050.00 5.87 0.01 150.21 0.5 304.84 0.62 304.22
0+065.87 5.98 0.01 94.12 0.11 398.96 0.72 398.24
0+075.00 5.55 0.01 52.60 0.09 451.56 0.81 450,75
0+096.88 9.40 0.02 119.74 0.34 S571.e9 115 57014

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk

21




OPIS TECHNICZNY OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.
INWES TOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

BILANS RUBaTl ZIEMNYCH - Linla trasowania — Zowita

Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Ubj. wykopu | Obj. nasypu | Catk. obj. wykopu | Catk. obj. nasypu | Obj. netto
0+000.00 0,41 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025.00 0,41 0.03 135.29 0.65 135.29 0.65 134.64
0+050.00 5.90 0.03 141.41 0.72 /76,69 1.37 79,33
0+075.00 5,06 0.02 143.28 0.63 419,97 1.99 417.98
0+100.00 5.74 0.0e2 141.27 0.47 S6l.e4 c.46 558,78
0+109.71 .78 0.01 55,99 0.1e 61719 c.08 cl4.61
0+121.17 2,00 0.02 64,93 0.17/ 68e.le /6 6/9.37
0+125.00 5.60 0.02 21,33 0.07 703,45 °.83 700.62
0+150.00 6.60 0.00 152.44 0.24 855.89 3.07 852.82
0+163.71 4,98 0.01 79.39 0.09 935.28 3.16 a3e.le
0+169.86 4,69 0.01 c93.73 0.08 965,02 3.24 961,78
0+1/5.00 4,79 0.01 c4.36 0.0/ 989.38 3.31 986.07
0+200.00 6.19 0.00 137.15 0.23 112653 3.95 112298
0+225.00 595 0.00 146.70 0.11 127323 3.65 1269.57
0+250.00 .03 0.02 13e.ee 0.34 140545 3.99 1401.46
0+2/5.00 0.87 0.00 136.21 0.29 154166 4,28 1537/.38
0+300.00 4,90 0.02 134,58 0.ee 1676.24 4,49 167175
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OPIS TECHNICZNY OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.
INWES TOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

0+325.00 6.11 0.01 137,55 0.36 1813.78 4,85 1808.94
0+350.00 4,52 0.12 132.82 166 1946.60 6.01 1940.10
0+366.94 5.24 0.03 8e.68 1.5 20e9.e8 /.76 c0el.se
0+375.00 2.1e 0.03 41.71 0.23 207/1.00 /.99 2063.00
0+380.10 2.1e 0.03 26.09 0.16 c097/.08 8.15 c088.93
0+400.00 5.27 0.05 103.42 0.84 ce00.50 8.99 191,51
0+406.02 0,66 0.00 32.93 0.16 ce3343 2,15 cecde/
0+410.65 0,91 0.00 c6.ll 0.00 29953 2,15 ceo0.38
0+413.37 5.24 0.00 14.64 0.00 ce/4.18 2,16 ce6o.02
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: ULICE: ZAWILA | GOLEBIA W PIOTRKOWIE TRYB.

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

BILANS ROBoT ZIEMNYCH - Linia troasowanio — Marynarskao
Pikieta FPow. wykopu | Pow. nasypu | Ob . wykopu | Obj. nasypu | Catk, obj. wykopu | Catk, ob ] nasypu | Ooj netto
0+000.00 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025.00 6.49 0.01 165.61 0.09 165,61 0.09 165,52
0+050.00 4,74 0.03 140,39 0.40 305.99 0.49 305,50
0+058.39 5.46 0.01 42,76 0.17 348,76 0.66 34810
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o 2 % 2 o 2 o o o e
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Linia trasowania — Marynarska
LP-35
0+025.000
1977 7197
R R R, H196
195+ H95
194+ 194
193+ 93
L : 3 I & & B
Odsuniecia od osi e = 8 = o
: — L —7
Rzedne drogi 0 e B 5 b
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Rzedne terenu 2 3 5 8w
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1 1 1 1 1
Linia trasowania — Marynarska BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. |KRASICKIEGO 2 RADOMSKO
LP=36 tel /fax: 0(44)738-12—01 , e-mail: omega.biuro@nteria.pl, www.o—mega.pl
0+050.000 OBIEKT ULICA ZAWILA
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196+ Fog dz. nr ewd. 1, 41/2, 46/3, 47/2, 47/4, 48/7, 48/8, 48/9,
T e B8 oy b 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, S50/7, 50/19,
195% Fos 50/20, S50/21, S50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, S1/4,
1 1 S1/7, S1/8, S1/10, S1/11, S1/12, S2/4, 52/9, 52/10, 52/11,
194% Fog S2/13, S2/14, S2/15, 53/8, 53/9, 53/10, 53/12, 53/13,
1 1 S4/6, S54/7, S4/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 55/12,
1931 93 S5/14, S5/p2, 55/24, 55/25, 56/6, S56/7, 56/8, S56/10,
P — 57/9, 57/10, 57/11, 57/15, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,
L : & I Z z B S9/6, 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11,
Odsuniecia od osi P ® = = o 61/12, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21, 6l/22, 61/23, 61/28,
:ﬁ | L £ NS 61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1,
: 7 e 2 ) B 79/, 80/2, 8l/2, 81/S, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9,
Rzedne drogi R & & 8 &3 82/10, 82/11, 83/S, 83/6, 83/7, 83/9, 83/11, 83/14, 84/2,
T W T T s 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1,
o N @ 8 2 S1/10, S1/11, S1/12, 448
Rzedne terenu 8 3 5 e pEiE
o e e o e
i i I I Il NWESTOR: Miasto Piotkrow Trybunalski
97-300 Piotrkdéw trybunalski, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
TEMAT:
BUDOWA ULIC ZAWILEJ | GOLEBIEJ W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM
ETAP OPRACOWANIA: PROJ. BUDOWLANO—WYKONAWCZY BRANZA: 7@mooo§>
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEN: PQODPIS:
PROJEKTANT BR. DROGOWA:  |mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK LOD,/0842/POCD /07
SPRAWDZAJACY BR. DROGOWA: |inz. DARIUSZ KUCHARCZYK L0D,/0843/P0OCD /08
ASYSTENT: mgr inz. JACEK BELKA -
ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -
ASYSTENT: mgr inz. MONIKA KULAWIAK -
NAZWA RYSUNKL: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
Przekroje charakterystyczne .
) oL :200 | D=5 [Grudzien 2011
wlot ulica Marynarska




PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY NA PROSTEJ

ULICA ZAWILA PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY NA PROSTEJ
km 0+000,00 do km 0+165,00 ULICA MARYNARSKA
; 1046 | oo
obrzeze bet. chodnik kraweznik bet. pas ruchu pas ruchu kraweznik bet. chodnik  obrzeze bet. ocuNoNo bet. chodnik kraweznik bet. pas ruchu pas ruchu kraweznik bet.  chodnik oLNmNm bet.
200 B 300 \_ 300 \_pm\_ 200 \_m\_ 3 200 15 300 300 15 150 8

11 (K 1 11 I

rzedne wedhug profilu podiuznego @ @W
+10 +11
+ 2%

2% rzedne wedtug profilu podtuznego

2%

warstwa §cieralna 5 cm SMA 0/12.8
warstwa wigzaca 7 cm BA 0/16

podbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5 gr. 20 cm

wymiana gruntu na grunt

CBR 25% gr. 40cm
geowltoknina separujgca

warstwa mSoSEm 8 cm kostka betonowa

| warstwa Scieralna S em SMA 0/12.8
warstwa wigzaca 7 cm BA 0/16

podbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5 gr. 20 cm

wymiana gruntu na grunt

CBR 25% gr. 40cm
geowtoknina separujaca

warstwa moRBEm 8 cm kostka _uﬁo:oém

PRZEKROJ NORMALNY TYPOWY NA PROSTEJ

km 0+165,00 do km 0+413,37 ULICA REGATOWA
996
\_ \_ 1046
obrzeze bet. chodnik  kraweznik bet. pas ruchu pas ruchu kraweznik bet. chodnik  obrzeze bet. 1 ) ) . . ) 1 )
obrzeze bet.  chodnik kraweznik bet. pas ruchu pas ruchu kraweznik bet. chodnik  obrzeze bet.
3 150 15 300 300 15 200 2
\_ \_ \_ \_\_ \_M_ 200 \_pm\_ 300 \_ 300 \_pm\_ 200 \_M\_
@W BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. LKRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12—01 , e-mail: omega.biuro@nteria.pl, www.o—mega.pl
rzedne wedlug profilu podtuznego
o Ho F11 rzedne wedlug profilu podtuznego o JLICA ZAEA
+0 £ & % teren Piotrkéw Trybunalski obreb 18
2% o 20 + oz, nroewid. 1, 41/2, 46/3, 47/2, 47/4, 48/7, 48/8, 48/9,
: T eYeYavaV o 204 S 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, S0/7, S50/19,
. ) g — = 50/20, 50/21, S0/22, S0/23, S0/24, 50/25, 50/26, S51/4,
‘ . et 51/7, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, 52/4, 52/9, 52/10, 52/11,
S 52/13, S2/14, S52/15, 53/8, 53/9, 53/10, 53/12, S3/13,
54/6, 54/7, S4/11, S4/12, S4/13, 54/14, 54/15, S55/12,
warstwa Scieralna 5 cm SMA 0/12 Stk Sy, sy, oies s, e S el
o &1 ADRES INWESTYCJ: 4 4 4 4 ’ 4 4 4 4
warstwa wigzaca 7 cm BA 0/16 warstwa mSoB_swmoB woﬂwm_u@ﬁo:oém E 59/6. 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11,
P S O A A A e warstwa wigzaca 7 cm BA 0/1 61/12, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21, 6l/22, 61/23, 61/28,
podbudowa z kruszywa tamanego warstwa moaam_:mm cm kostka _u@ﬁosoém dbud 4 M ) warstwa moaam_:mm cm kostka _u@ﬁosoém 61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1,
0/31.5 gr. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 79/2, 80/2, 8l/2, 81/5, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9,
> - . 0/31.5 gr. 20 cm 82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 83/7, 83/9, 83/11, 83/14, 84/2,
wymiana gruntu na grunt . o 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1,
CBR 25% gr. 40cm wymiana gruntu na grunt 91/10, 91/11, 91/12, 448
A 0 - 0,
geowldknina separujgca CBR 25% gr. 40cm . _ A
geowtoknina separujaca INWESTOR: Miasto Piotkrow Trybunalski

97-300 Piotrkow trybunalski, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

TEMAT:
BUDOWA ULIC ZAWILEJ | GOLEBIEJ W PIOTRKOWE TRYBUNALSKIM

ETAP OPRACOWANIA: PROJ. BUDOWLANO—WYKONAWCZY BRANZA: 7Dmooo§>

AUTORZY OPRACOWANIA: M, | NAZWISKO : NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTANT BR. DROGOWA:  |mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK 0D /0842 /POCD /07
SPRAWDZAJACY BR. DROGOWA: |inz, DARIUSZ KUCHARCZYK 0D/0843/P0O0D /08

ASYSTENT: mgr inz. JACEK BELKA —

ASYSTENT: mgr inz. PAWEL ZATON -

ASYSTENT: mgr inz. MONIKA KULAWIAK -

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:

?.Nmfo_m.:o_éo_:m . 1:50 D—6 Crudzien 2011
ulica Zawita z wlotami




teren

Szczegot nr 1
kraweznik zanizony

13

1 zjazdu

10

Szczegol nr 3
kraweznik oporowy
na zjezdzie
skala 1:10
— kraweznik betonowy 30x15x100

odsypka cem.-piaskowa 1:4
— tawa betonowa z oporem C 12/15

PQ 10 10

konstrukcja

il

raflica pasa

o

oOwWego
o]

20

skala 1:10

— kraweznik betonowy 15x30x100

—— podsypka cem.-piaskowa 1:4

— tawa betonowa z oporem C12/15

15 1P 5
I konstrukcja 4
4 zjazdu 1
konstrukcja
& — jezdni ;
35

Szczegot nr 2
obrzeze betonowe

Szczegot nr 4

polaczenie chodnika z zjazdem

Szczegot zjazdu indywidualnego
z kostki betonowej

szer.wg. tabeli zjazdéw

skala 1:10 .
___ obrzeze betonowe 8x30x100 mwm:mu 110 "
— podsypka cem.-piaskowa 1:4 | 3
—— tawa betonowa z oporem C12/15 W = X
A ) 'konstrukcja \
| zjazdu \
| |
W konstrukcja W
L S W chodnika W
konstrukcja | |
zjazdu |
|
¥ |
|
. |
15 B
Szczegbdl nr 5
kraweznik drogowy
skala 1:10
— kraweznik betonowy 15x30x100
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
— tawa betonowa z oporem C 12/15
15 P 3.5
g 2% )
g T - od
4 ﬂm wo_wmﬁdwo il mrwwvh |
Cjezdni Om r
oese=cll
2950505 Ik
35

mwwMoNoowoﬁ 1 kraweznik oporowy |
Grani x30x1 30x15x100
ranica pasa drogowego IR
z
.r.m
N
<
.zJ
s
S X =
N =
n .
g |chodnik g 3
.m .m W
N A =
/.
_kraweznik uliczny _
1
| jezdnia kraweznik zanizony15x30x100
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. IKRASICKIEGO 2 RADOMSKO
tel /fax: 0(44)738-12—01 , e—mail: omega.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl
/)\mﬁ.mﬁé% WObmﬁEWqu.bo — kostka betonowa gr.8cm OBEKT ULICA ZAWIEA
. , —— podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm Piotrkéw Trybunalski obrek 18
N,B.Naoi — ﬁoaccaoimeEva&\m *mgm:mmo dz. nr ewid 1, 41/2, 46/3, 47/2, 47/4, 48/7, 48/8, 48/9,
S 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49,7, 43/8, 49/9, 50/7, 50/19,
skala 1:10 stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 50,20, S0/21, S50/22, 50/23, S50/24, 50/25, 50/26, 51/4,
51/7, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, 52/4, 52/9, 52/10, 52/11,
52/13, 52/14, 52/15, 53/8, 53/9, 53/10, S53/12, 53/13,
Fo I S54/6, 54/7, S54/11, S4/12, S4/13, S4/14, S54/15, 55/12,
o | 55/14, 55/22, 55/24, 55/25, 56/6, 56/7, 56/8, 56/10,
| | woRes mvesten | 5779, 57710, 57/11, 57/15, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,
L W 59/6, 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11,
< | 61/12, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 61/23, 61/28,
T D W 4 W A W A W A4 61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1,
2N N AN AN & 79/2, 80/2, 8l/2, 81/5, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9,
4 K 1< < < < 82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 83/7, 83/9, 83/11, 83/14, 84/2,
- / / / / 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/,
f\\ﬂﬁhﬂ4h\\ﬂﬂh\\ﬂﬂh\\ﬂﬁ 91/10, 91711, 91/12, 448
LN YT YOO YOO MO

INWESTOR:

Miasto Piotkrow Trybunalski
97-300 Piotrkdw trybunalski, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

TEMAT:

BUDOWA ULIC ZAWILEJ | GOLEBIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ETAP OPRACOWANIA: PROJ. BUDOWLANO—WYKONAWCZY BRANZA: ?%ooogg

AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE. | NAZWISKO : NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT BR. DROGOWA:  [mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK L0D,/0842,/PO0D /07
SPRAWDZAJACY BR. DROGOWA: |in7. DARIUSZ KUCHARCZYK | 0D/0843/P0OOD /08

ASYSTENT: mgr inz. JACEK BELKA -

ASYSTENT: mar inz. PAWEL ZATON -

ASYSTENT: mgr inz. MONIKA KULAWIAK -

NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:

Zjozdy drogowe 1:50 | D=7  [Grudzien 2011
z szczegdtami




Szczegot nr 1

kraweznik betonowy kostka betonowa
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0 T O BIURO PROJEKTOWO—-INWESTYCYINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. LKRASICKIEGO 2 RADOMSKO
5”2~@~.NOTS~W._ONQ5H tel/fax: 0(44)738-12-01 , e-mail: omega.biuro@interia.pl, www.o—mega.pl
OBIEKT ULICA ZAWILA
; . Piotrkow Trybunalski cbrekb 18
sciek Q%WODMS% dz. nr ewid. 1, 41/2, 46/3, 47/2, 47/4, 48/7, 48/8, 48/9,
; . 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, S0/7, S0/19,
z kostki UQOSOQQ 50/20, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 51/4,
S1/7, 51/8, 51/10, Sl/11, 51/12, Se/4, S52/9, 52/10, Se/11,
Se/13, 52/14, 52/15, 53/8, 53/9, 53/10, 53/12, 53/13,
S4/6, S4/7, 54/11, S4/12, 54/13, S4/14, 54/15, 55/12,
S5/14, S5/22, 55/24, 55/25, 56/6, 56/7, 56/8, S56/10,
ADRES, INWESTYCL S7/9, 57/10, 57/11, 57/15, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,
59/6, 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11,
61/12, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21, 6l/22, 61/23, 61/28,
61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1,
79/e, 80/2, 8l/2, 81/S, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9,
82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 83/7, 83/9, 83/11, 83/14, 84/2,
86, 87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1,
51/10, S1/11, S1/12, 448
2
. INWESTOR: Miasto Piotkrow Trybunalski
1 97-300 Piotrkow trybunalski, ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10
TEMAT:
BUDOWA ULIC ZAWLEJ | GOLEBIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ETAP OPRACOWANIA: PROJ, BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZA: 7cxooo$>
W 200 W 150 W AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT BR. DROGOWA:  [mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK L0D,/0842,/PO0D /07
z 500 | SPRAWDZAJACY BR. DROGOWA: |in7. DARIUSZ KUCHARCZYK LOD/0843,/P00D /08
mNONOWAuw nr 1 , ASYSTENT: mgr inz. JACEK BELKA -
ASYSTENT: mar inz. PAWEL ZATON -
ASYSTENT: mgr inz. MONIKA KULAWIAK -
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
Prog zwalniajqcy 1:50 D-8  [Grudzien 2011




