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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z rozbudoavi przebudow kanalizacji sanitarnej w obszarze planowane dzbudowy ul.
Spacerowej na odcinku od ul. Rolniczej do skaryania z ul. Mat i ul. Krzywa w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zostglarzgdlzona na podstawie ogoélnej specyfikacji
technicznej (OST) opracowanej przez Brawy Zaklad Ddwiadczalny Budownictwa Drogowegoi
Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryska 19, przy konsultacji Wydzialu Budowy Genegaln
Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie. Zgodnie zcylga Generalnego Dyrektora Drég Publicznych ogdlna
specyfikacja techniczna (OST) stanowi obqmmjaca podstaw sporadzania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji rohétdrogach krajowych i wojewddzkich. Zalecawykorzystanie
OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gmah.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SSt&howi obowdzujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizampb6t zwhzanych z rozbudoavi przebudow kanalizacji
sanitarnej w obszarze planowanej do rozbudowy phc8rowej na odcinku od ul. Rolniczej do skiayania z ul.
Mata i ul. Krzywa w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclnej dotyca zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z ruandlizacyjnych PVC-U drednicy ¢ 200 mm wraz ze
studniami kanalizacyjnymi i wykonaniem nowych i @bndowd istniepcych przyhczy kanalizacyjnych z rur
kanalizacyjnych PVC-U érednicy 160 mm.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1.Si&t kanalizacyjna — system rur@gidw przeznaczony do odprowadzaggekow.

1.5.2.Kanaty

1.5.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donifacyjnego odprowadzarsgaiekow.

1.5.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dome@aadzanigciekéw bytowo - gospodarczych.

1.5.2.3. Przykanalik — rurag przeznaczony do pgizenia kanalizacji na terenie posesji z sigdanalizacji
sanitarne;.

1.5.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - obiekt na sik@halizacyjnej przeznaczony do kontroli i prawieé
eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejima zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.5.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiekénalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.5.4.Elementy studzienek

1.5.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odleg® pomidzy rzdma dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pnzydia
studzienki, a rgdm spocznika.

1.5.4.2. Piyta przykrywaga - plyta stanowta element zwigczenia studzienki.

1.5.4.3. Piejtien odchzajacy — pieécien przenoszcy obchzania z plyty przykrywajcej na grunt.

1.5.4.4. Wiaz kanalowy - element montowany na phyrizykrywajgcej umaliwiajacy dostp z powierzchni terenu
do komory roboczej studzienki kanalizacyjnej.

1.5.4.5. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie stiefki, przeznaczone do ukierunkowania przeptyoiakOw.
1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki kaneyigeej pomedzy kinet, asciarma komory roboczej.
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1.5.5. Pozostate ok&denia podstawowe as zgodne z bowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
1.6.1.0g06Ine wymagania dotysee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.

1.6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych robét oraz za ich zgodtaz dokumentag)
projektovs, SST, obowizujacymi przepisami i normami oraz poleceniamiyiniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania pudav OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 2. . Wszystkie elementy eyst kanalizacyjnego powinny byzgodne z Polskimi
Normami lub posiadawazne Aprobaty Techniczne.

2.2. Rury kanatowe
Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowesoednicy@ 200 mm i 160 mm PVC-U, klasa T, SN = 8 kPa
o éciance litej spelniace wymagania normy PN-E-1401-1.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komory robocze studzienek powsj wegcia kanatéw powinny by wykonane z kggéw zelbetowych o
$rednicy 1.20 m /1.00/0.50/0.25 m o stykach uszéaeyith na uszczelki gumowe. Komory robocze pejnivegcia
kanatéw powinny b§ wykonane jako podstawselbetowe prefabrykowane @wednicy 1.20 m /1.00/0.75/0.50 m z
wykonanymi w trakcie prefabrykacji otworami z osadymi przejciami szczelnymi w miejscach ydzenia do
studni rurocigéw projektowanych. Beton C35/45 - PN-EN 206-1, asmtzelné¢ W-8, nasikliwos¢ do 5 %,
mrozodporné¢ F150. Podstawyelbetowe posadawiane na podsypce piaskowej gm25

2.3.2.Piyty przykrywajice
Typowe piyty przykrywajce prefabrykowaneelbetowe osrednicy 1.50 m /0.60 m montowane

bezpdrednio na komorze roboczej z¢gbw zelbetowych lub Grednicy 1.95 m /0.60 m montowane na fierniu
odciazajacym.

2.3.3.Piercienie odcizajace
Typowezelbetowe pieitienie odcizajace prefabrykowane drednicy 2.15 m /1.60 m montowane na
komorze roboczej.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowezeliwne o érednicy 0.60 m typu ekkiego klasy ,D-400” i klasy ,C-250"z uszczelk
gumowg odpowiadaice wymaganiom PN-EN 124: 2000 wentylowane z wyjgaliein betonowym montowane na
betonowych piercieniach dystansowych 0.60 m /0.20/0.15/0.10/0.06 m

2.3.5.Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowejdta zottego.

2.3.6.Kinety
Kinety zbiorcze w dnie studzienek wykonywane faanjie z betonu C12/15.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20 i C35/45 ip@m odpowiadéwymaganiom PN-EN 206-1.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdamaganiom PN-B-14501.

2.6. Sktadowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w stosach w pozycjitecej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna tiyvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdsi
opadowych. Pierwszwarstve rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych o szer@ioco najmniej 10 cm i
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grubdci co najmniej 2.5 cm. W stosie nie powinnclwiccej niz siedem warstw, a wysok®€ stosu nie powinna
przekracza 1.5 m. Rury naley uklada& kielichami naprzemianlegle lub koleje warstwy oéte przektadkami
drewnianymi. Stos naly zabezpieczy przed przypadkowym Z#kzgnieciem sk rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych.

Wykonawca jest zobouzany ukfada rury wedtug poszczeg6inych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposb6b zapewnigjy stateczn& oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wskazane jest skladowanie rur w oryginalnie zapakgywh pakietach.

2.6.2. Prefabrykaty studzienne

Prefabrykaty mgna skladowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesg nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Bkigdowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyséko
sktadowania nie powinna przekra¢zh.8 m. Sktadowanie powinno umiiwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych elementéw.

2.6.3.Wtazy kanatowe i stopnie ztazowe

Wiazy kanatowe i stopnie ztazowe powinnyébskiadowane z dala od substancji dzigggch
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanwinoa by utwardzona i
odwodniona.

2.6.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpiecaay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien agi sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

—zurawi budowlanych samochodowych,

—koparek podsbiernych,

—spycharek kotowych lubagienicowych,

—sprztu do zagszczania gruntu,

—wciagarek mechanicznych,

—beczkowozbw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiesaajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevwaevpdz rur w pozycji poziomej wzdisrodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wplywem sit bezwtadnéei wystkpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Wskazane jest przemie rur w oryginalnie
zapakowanych pakietach. Przy wielowarstwowym ukdédaur gérna warstwa nie me przewysza $cian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych nalgy uktada& na
podktadach drewnianych, &aposzczegdlne warstwy w miejscach stykania wsiyrobow naley przektadé
materialem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Zatadunek i roztadunek rur powinien dprowadzony ze szczegélruwag,. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Rury o mniejsz§relinicach mana przenosibez uycia spratu. Niedopuszczalne jest
ciagniecie rury po ziemi. Naley chroni rure przed kontaktem z ostrymi kradziami.

Rury o mniejszyclrednicach mana wktad& do wykopu bez pomocy spite pomocniczego W przypadku
rur o wiekszychsrednicach mge by konieczne saycie paséw (lin). W przypadku bardzozguh srednic zalecane
jest wycie dzwigu. Rura winna by zawieszona na elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.3. Transport prefabrykatow studziennych
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Transport prefabrykatéw studziennych powinien augysic samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezmaia przed uszkodzeniem przemoych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosawvariektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy iobych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczkrigédw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na ocbwodméaprykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych
Wilazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany skltadu mieszankniezyszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i tenaznaczy w terenie trasy
projektowane] kanalizacji za pomp&otkéw osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetime przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu tras projektowanych odcinkéw karedji kanaléw, a przed rozpagiem
wykopow naley wykon& recznie wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizoigaistniejcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjrjego rzdnych posadowienia, ktore naje wpisa do
Dziennika Budowy. Niezitlnym jest zawiadomieniezytkownikdéw sieci uzbrojenia terenu o przysieniu do robét
w sisiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i maowee w pobliu istniepcego uzbrojenia natg wykona z
zachowaniem maksymalnej ostnosci oraz przestrzeganiem obagujacych przepiséw bramowych i bhp. Przed
przystpieniem do robo6t ziemnych naleréwniez wykona rozbidrk; istniepcej nawierzchni jezdni i chodnikdw na
trasie projektowanych wykopow.

Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne écianach pionowych umacnianych etapami w odcinkach
pomiedzy studzienkami. Wykonanie wykopow 20%¢cznie i 80% mechanicznie na odktad oraz z mechapinz
zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruntovbeiasnych. Wykopy eczne w gtbieniu dna do ranych
posadowienia ruroggow i w zblizeniach do istniecych elementéw uzbrojenia podziemnego i zagospodaria
terenu. Nadmiar gruntu réwny @bpsci materialdw wbudowanych i grunty stabéne po mechanicznym zatadunku
na samochody samowytadowcze oditi@a sktadowisko wlasne wykonawcy robot. Wykonanigkaepu powinno
nastpowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety, aby umaiwi ¢ odptyw wod z wykopu.

Na trasach przewidywanych wykopow zwierciadto wédngowych mae uktada sig odcinkowo powyej
poziomu posadowienia ruragéw i studzienek. Na odcinkach tych wody gruntoweepikapce do wykopow
nalezey odpompowywé pompami zatapialnymiciekowymi z napdem elektrycznym wprost z wykopu lub
studzienek zbiorczych do istraeych rowow przydronych i istnieacej kanalizacji deszczowej. W przypadku
intensywnego naptywu wod gruntowych nalea dnie wykopu pod podiem piaskowym pod ruroggi i studzienki
wykona® dodatkow warstwe filtracyjna tluczniowa o grubdgci 20 cm i utay¢ w niej siczek ¢ 110 PCV
odprowadzajcy odsiczane wody gruntowe do studzienek zbiorczych. Rpehie nakladéw na odwodnienie
wykopow i pompowanie wody powinno &ydokonywane na podstawie wpiséw do dziennika budowy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzor

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezseym od rzdnej projektowanej o 0.20 m. Zdje
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pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinna lgykonane bezpwednio przed utzeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposGb uzgodniony zymierem.

Zasypka wykopéw do ezinych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni drogowejchodnikow
mechanicznie spycharkgruntem piaszczystym miejscowym i piaskiem dewwoym z ecznym zagszczaniem
réwnomiernie ukltadanych warstw gruntu zasypkicgagzarkami ptytowymi do uzyskania wgkika zagszczenia
1.0.

5.4. Przygotowanie podiga i obsypka rurociagéw

Rurocihgi naley posadawié na zagszczonym podizu piaskowym gr. 20 cm uformowanym na
kat opasania 120 W gruntach suchych piaszczystyemirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dgkopu. Sprawdzenie 8nosci podiaza naley wykona wg
proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metodabl Il ).Wskanik zag;szczania zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtaa nie powinna réni¢ sie od wilgotnagci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci.

Obsypka ruroeigéw powinna by wykonana piaskiem dowonym lub miejscowym do wysoka 30 cm
ponad wierzch rury zggzczanym warstwami przyyciu recznego sprgu zagszczagcego. Zagszczenie obsypki
nalezy bad& co 20 m, na poziomie wierzchu rury i wyniki wpissémdo Dziennika Budowy. W przypadku braku
stabilngci podtaza lub obsypkizynier podejmie decyzjo ich wzmocnieniu i dodatkowym zgggczeniu.

5.5. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do robét montawych naley przedstawd Inzynierowi atesty na zakupione materiaty
celem potwierdzenia ich jakci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. rbDb6t montaowych mana
przystupi¢ po sprawdzeniu stabiléo podiaza. Rury naley uklad& kontrolupc rzedne posadowienia przyzyciu
lasera lub niwelatora.

Odbioru rob6t monteowych dokona zgodnie z norm PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiori&glezy przeprowad#i préke szczelnéci kanatu na eksfiltragj
wg PN-EN-1610:2002. W odbiorze powinien uczestnidmgynier i przedstawiciel Bytkownika.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe kielichowe PVC-U montofvazgodnie z instrukgj projektowania i budowy
przewodoéw kanalizacyjnych opracowarprzez ich producenta. Poszczegllne zok® rury powinny by
unieruchomione przez obsypanie piaskierirpdku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia
do czasu wykonania uszczelnieniaczly. Uszczelnienia a¢zy kielichowych rur kanatowych nalg dokon& za
pomoa uszczelek gumowych. Rury beZpednio przed ich uktadaniem najewewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Utozona rura powinndcisle przylegé do podiaa na catej dtugiei. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celyskania wymaganego spadku. Do budowy kanatéwyale
stosowé jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas tugku, zgodnie z projektem oraz posiadaej
Swiadectwo jakéci. Niedopuszczalne jest przy montauderzanie rur nawet przez przekladRohczenia kanatow
i whaczenia przykanalikéw wykonywanalery w studzience lub ,na tréjnik”. Rury nate uklad& w temperaturze
powyzej @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa temperaturze nie mniejszejzn+8® C. Przed
zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy konce utlazonego kanatu przed
zamuleniem. Spadki i gbokasci posadowienia ruroggéw przyjmowa zgodnie z projektem.

5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne nahy wykonywa ¢ 1.20 m wg PN-B-10729 o konstrukcji typowejelbetowych
elementéw prefabrykowanych. Beton C35/45 - PN-EN5-20 wodoszczelrnié@ W-8, nasikliwos¢ do 5 9%,
mrozodporné F150. Posadowienie studzienek na podsypce piagkovgeubaci 25 cm. Podstawy studzienek
zelbetowe prefabrykowane z osadzonymi w trakciegimgikacji przejciami szczelnymi dla rur PCV w miejscach
przewidywanych wdczen rurochgow. Powyej sciany studzienek z kgow zelbetowych o stykach uszczelnianych
na uszczelki gumowe. Przekrycie studzienek zlokalanych w jezdni prefabrykowanymi ptytaraelbetowymi
przykrywapcymi opartymi nazelbetowych pieftieniach odcizajacych, a studzienek zlokalizowanych poza jezdni
pltytami zelbetowymi przykrywajcymi opartymi bezp@ednio na kegach studziennych.
Na ptytach przykrywajcych montowé na betonowych piécieniach dystansowych wlazgliwne typu cg¢zkiego
wg PN-EN 124: 2000 wentylowane z wypetieniem betaym i uszczelk gumows klasy D 400 w jezdniach i
klasy C 250 poza pasem jezdnym. Wiazy studzienelezyaosadza zgodnie z rzdna niwelety terenu
projektowanego. W dnie studzienek fabrycznie wykenkinety zbiorcze z betonu C12/15. Kineta w dob®gci
do wysokdci réownej potowiesrednicy kanatlu powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a pogjy
przedhzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kar@tay zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natamia przypadku zmianyrednicy
kanatu powinna ona stanaiwprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawanmi& spadek co
najmniej 3%o w kierunku kinety. Wewsitrz studni osadzone w odlegédach pionowych 0.30 m stopnie ztazowe
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stalowe w otulinie poliamidowej kolorudéttego. Przejcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy
wykonywat w mufachsciennych przelotowych PVC z uszczgligumowy.

Styki kregbw zaspoinowazapravy cementow, wykona izolacg zewretrznych powierzchni betonowych powipk
preparatu hydroizolacyjnego. Kanaly w studzienkaaley taczy¢ 0§ w o§. Komora robocza studzienki powinna
mie¢ wysoka¢ minimum 2.0 m. W przypadku studzienek ptytkichdsiegiebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalaapewnt tej wysokadci dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz
2.0 m. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej poginby z nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
go6rna krawdz wtazu powinna znajdowsasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.3.1zolacje

Zewretrzne powierzchnie betonowe studzienek zabezpiecppwioka izolacyjm z preparatu
hydroizolacyjnego. Dopuszczaesstosowaniesrodka izolacyjnego bezpiecznego ekologicznie uzgotigo z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona @iftin i bada materialtbw montzowych w celu
stwierdzenia czy nie posiadawidocznych uszkodzei wad powstatych w czasie transportu i skladowania
Materiaty wadliwe i niepetnowargciowe nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa
—sprawdzenie rgnych zalgonych ftaw celowniczych w naw#aniu do podanych stalych punktéw wysatiowych
z doktadndcia do 1 cm,
—-badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod
—badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé
—-badanie odchylenia osi kanatu,
—sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodéw i studzienek,
—-badanie odchylenia spadku kanatu,
—sprawdzenie prawidtovgai utozenia przewodow,
—sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
—-badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
—sprawdzenie rnych posadowienia pokryw wtazowych,
—sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegkri krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz
+5cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 10 cm,

—odchylenie grubg&ci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

—odchylenie szerokwmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

—odchylenie kanatu rurowego w planie od osi przewostalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka
+0.5¢cm,

—odchylenie spadku utonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powi przekracza -5%
projektowanego spadku przy zmniejszonym spadkui%lprojektowanego spadku przy zigzonym spadku,

—wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.3,

-rzedne pokryw studzienek powinny byykonane z dokfadrégia do+ 0.5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogollne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
—-roboty montaowe wykonania rur kanatowych,
—-wykonane studzienki kanalizacyjne,
-wykonana izolacja,
—zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przedstawinastpujace dokumenty:

- Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Specyfikag Technicza,

- Dziennik Budowy,

- inwentaryzacgj geodezyjn powykonawci,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bailaoznaczé laboratoryjnych,

- protokoly z przeprowadzanych préb i odbioréwsczowych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia roboét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niedogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru awego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.2. Cena ryczattowa
Cena ryczaltowa wykonanej i odebranej kanalizalogjmuje:
—oznakowanie robat,
—dostave materiatow,
—-wykonanie robo6t przygotowawczych,
-wykonanie robat rozbiérkowych,
—-wykonanie i odwodnienie wykopu,
—przygotowanie podia i fundamentow,
—utozenie przewodow kanalizacyjnych,
—-wykonanie studzienek,
—korekta wtazéw istnigcych studzienek,
-wykonanie izolacji studzienek,
—zasypanie i zagzczenie wykopu,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
—przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowaalesicia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegioyiku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &Z 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

4. PN-EN 1115:2002 Systemy przewoddéw rurowych worzyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej §ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycangjicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaastosowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowd norng PN-B-06712 [10])

6. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiaznbwyNVymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodiu

7. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

8. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdae do nawierzchni
drogowych

11. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

12. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykle

13. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizi.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu.

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

10.2. Inne dokumenty

15. Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenZewrgtrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

16. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @miziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

17. Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenZewrgtrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

19. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia€D2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

20. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

D-03.02.02 Kanalizacja sanitarna — zadanie 2.




