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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacje geotechniczna opracowano w Pracowni Geologiczno-Inzynierskiej
w Lodzi, na zlecenie , HYDROSERVICE” Civil Engineering Consulting Office Przedsigbiorstwo
Ustugowo-Handlowe w Eodzi, ul. Obywatelska 128.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w
przebiegu trasy projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie osiedla budownictwa
jednorodzinnego JEZIORNA II w Piotrkowie Trybunalskim, w zakresie niezbednym do
wykonania projektu technicznego inwestycji.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono si¢ mapami, literaturg geologiczna,
polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych

otrzymanych z wiercen otworow badawczych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu badan.

Projektowana sie¢ wodno-kanalizacyjna obejmowaé bedzie rejon wschodniej czesci
Piotrkowa Trybunalskiego (osiedle JEZIORNA II, po péinocnej stronie drogi krajowej nr 12 Lask
— Sulejow) i przebiegaé odcinkami istniejacych i nowoprojektowanych ulic: .Wierzejska‘, Rejsowa,
' Regatowa, Koraldwq, Bosmanska, Kajakowa, Zeglarska, Jeziorna, —Gok;bia, Sasanek, Zawila,
Strzelnicza, Czc;rééﬁjowq, Fucznikow, Switezianki, Stékrotek, ' Iiépifaﬁska, Gozdzikow,
Projektowang 1 i 'Projektowana‘ 2. Istniejace ulice, w czgsci posiadaja‘" nawierzchnie utwardzone
(jezdnie asfaltowe), a w czesci — jezdnie ziemne. Odcinki nowoprojektowanych ulic ciagnaé si¢
bedg przez stanowigce w chwili obecnej obszary uzytkéw i nieuzytkow rolbnych, z glebami, w
wiekszosci, IV i V klasy bonitacyjnej. W znacznej czgéci projektowana sie¢ wodno-kanalizacyjna
przebiegaé bedzie przez rejony z wolnostojaca zabudowg o infrastrukturze mieszkaniowo-
ustugowe;.

Pod wzgledem morfologicznym, teren badan lezy w obrgbie Rowniny Piotrkowskiej,
stanowiqcéj w tym przypadku fragment zdenudowanej procesarhi peryglacjalnymi wysoczyzny
morenowej, z akumulacja piaszczystych utworéw powierzchni sandrowych w jej zasiggu z okresu
stadialu  Warty zlodowacenia érodkowopolskiego z epoki plejstocenu. W obrebie tak
uformowanego krajobrazu uwidacznia sie przebieg dolin rzek Wierzejki, Rakowki i Strawy oraz
ich pomniejszych doplywow, | z osadami taraséw zalewowych, utworzonych w okresie
postwarcianskim oraz w holocenie. Na obszar ten, z kolei, natozyty si¢ w okresie wspolczesnym

procesy zwigzane z dziatalnoscig cztowieka.



Powyzsze uwarunkowania geomorfologiczne maja swe odzwierciedlenie w uksztaftowaniu
powierzchni terenu badan. Na obszarze wysoczyzny polodowcowej, w wigkszosci obejmujace;j
rejon badan, powierzchnia terenu jest lekko falista, o generalnych spadkach w kierunku
zachodnim i potudniowym, tj. ku dolinom rzek Wierzejki, Rakowki i Strawy oraz deniwelacjach
siegajacych 7 m. Rzedne niwelacyjne wahaja si¢ tu w granicach od ok. 190,0 m n.p.m. (rejon
skrzyzowania ulic Jeziornej i Koralowej) do ok. 197,0 m n.p.m. (rejon skrzyzowania ulic Zawitej i
Regatowej). W kierunku dolin rzek powierzchnia terenu opada do rzednej niwelacyjnej ok. 186,0
m n.p.m.

Sie¢ wod powierzchniowych terenu badan w glownej mierze tworza rzeki Wierzejka,
Rakowka i Strawa, lewobrzezne doptywy rzeki Luciazy oraz pomniejsze strugi i cieki bez nazwy,
ktére niejednokrotnie spelniajg tu role rowow odwadniajgcych. Po zachodniej stronie terenu
badan, w jego bezposrednim sasiedztwie, znajduje si¢ sztucznie utworzony zbiornik wodny o

nazwie Jezioro Bugaj.

3. Przebieg badan.

Prace geodezyjne.

W terenie, w przebiegu trasy projektowanej sieci Wodno-kanalizacyjnej, wytyczono 37
otworéw badawczych metodq domiarow préstokqtnych; w nawigzaniu do istniejacej sytuacji i
naniesio;io j‘e na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 11 000, dostarczong przez
Zleceniodawce. Otwory wytyczyt w terenie,"jak réwniez zinterpolowat ich orientacyjne rzedne

wysoko$ciowe na podstawie danych graficznych — mgr Piotr J émiszewski.

Prace wiertnicze.

W dniach 11-14.12.2006r. odwiercono 37 otworéw badawczych do glebokosci 3,0 — 6,0 m

p.p.t., tacznie 165,5 mb. Wiercenia wykonano przy pomocy samojezdnej wiertnicy mechanicznej
WH-5, pod nadzorem mgr Piotra Janiszewskiego.

Zgodnie z PN-74/B-04452, w trakcie wykonywanié prac wiertniczych grunty byty badane
makroskopowo. Poziomy zwierciadet wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym z
doktadnoscig + 5 cm.

Po wykonaniu niezbednych badan, pomiarow i obserwacji, wszystkie otwory badawcze
zlikwidowano wydobytym urobkiem, z zachowaniem profili geologicznych poszczegdlnych
wiercen.

Wyniki wszystkich powyzej przedstawionych prac 1 badan staly si¢ podstawa do
kameralnego opracowania niniejszej dokumentacji.
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4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

4.1. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym, rozpatrywany teren badan lezy w obrebie niecki
miechowskiej, ktorej podtoze skalne w tym przypadku stanowia margle, wapienie i opoki kfedy
gornej. Bezposrednio ponad tymi utworami zalegaja fragmentarycznie ity i piaski gornego
trzeciorzedu. ,

Utwory czwartorzedu na rozpatrywanym terenie badan osiagaja miazszos¢ ok. 80 — 100 m 1
wyksztalcone sa w postaci szeregu nawzajem przewarstwiajacych si¢ ze soba serii piaszczystych
osadow interstadialnych i komplekséw glin zwatowych reprezentujacych kolejne zlodowacenia.

W wyniku przeprowadzonych wiercefi do glebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t. zbadano jedynie
stropowa cze$é utworéw czwartorzedowych, stanowiacych podioze gruntowe projektowanej sieci
wodno-kanalizacyjnej. Podtoze to reprezentuja osady wodnolodowcowe, w czgsci osady rzeczno-
rozlewiskowe (nierozdzielone — Qpfg), gliny zwatowe (Qpg) oraz osady zastoiskowe (Qpl) z
okresu stadialu Warty zlodowacenia $rodkowopolskiego z epoki plejstocenu. Miejscami,
przypowierzchniowa cze$¢ podloza gruntowego stanowia wspotczesnie wytworzone grunty
‘ antropogeniczne (Qhn).

Osady zastoiskowe na rozpatrywanym terenierbadar’l tworza soczewki lub w miarg ciagte
warstwy, gldwnie w czesci ’qugo‘wejr rozpoznanej strefy podioza gruntowego.’ Na osady
| zastoiskowe w strefie przypowiéfzchhiowej poa{oia natrafiono jedynie miejscami w rejonie
skrzyzowania ulic Wierzejskiej i Zeglarskiej oraz ul. Zawitej (otwor nr 9). Osady te przewaznie
zalegaja tu w formie soczewek w obregbie osadow wodnolodowcowych, ktorych stwierdzone
miazszosci wynoszg od kilkudziesigciu centymetrow do niewiele ponad 1 m. Natomiast miagudéé_
osadow zastoiskowych czesci spagowej rozpoznanej strefy podioza gruntowego, w wielu
miejscach nie jest znana, gdyz spagu ich nie osiagnigto. Najwigksze stwierdzone miazszosci i
rozprzestrzenienie osady zastoiskowe posiadaja w rejonie skrzyzowania ulic Wierzejskiej i
Zawitej oraz ul. Jeziornej (otwér nr 16), ul. Projektowanej 1 (otwor nr 18), a takze wzdluz odcinka
ul. Bosmaﬁskiej,v od skrzyzowania z ul. Sasanek do skrzyzowania z ul. Kajakowg 1 wzdtuz odcinka
ul. Zawitej, od skrzyzowania z ul. Kapitanska do skrzyzowania z ul. Bosmanska. Pod wzgledem
litologicznym, osady zastoiskowe na omawianym terenie badan reprezentowane sg gtownie przez
mato spoiste grunty, typu pyléw piaszczystych i pytdw oraz przez érednio spoiste — typu glin i glin
pylastych,v a takze lokalnie przez zwiezto spoiste grunty typu glin 'pylastych zwieztych.

Najwieksze migzszosci i rozprzestrzenienie na rozpatrywanym terenie badan gliny zwatowe
posiadaja wzdtuz catego odcinka ul. Golebiej, wzdtuz odcinka ul. Zawitej, od skrzyzowania z ul.

Regatowg do skrzyzowania z ul. Bosmafiska, w rejonie skrzyzowania ulic Strzelniczej i

il



Regatowej, wzdluz calego odcinka ul. Bosmanskiej, a takze w przebiegu ulic: Sasanek,
Switezianki, Stokrotek, Kapitanskiej, Gozdzikow oraz wzdluz catego odcinka ul. Kajakowe;j,
gdzie w wigkszoéci przypadkow spagu tych glin nie osiagnigto. Na pozostatym obszarze badan
gliny zwalowe zalegaja jedynie sporadycznie, tworzac soczewki badz nieco bardziej ciagte
poziomy w obrebie osadow wodnolodowcowych, na zmiennych glebokosciach i miazszoéciach
rzedu od kilkudziesigciu centymetréw do ok. 2 m. Pod wzgledem litologicznym, gliny zwatowe na
omawianym terenie badan wyksztalcone sq glownie w postaci glin piaszczystych, z wigksza badz
mniejsza domieszka glazikow, miejscami — glin piaszczystych bliskich piaskom gliniastym,
lokalnie, w postaci glin 1 glin zwieztych z glazikami. Gdzieniegdzie, w obrebie kompleksu glin
zwatowych natrafiono na kilku-, kilkunastocentymetrowej miazszo$ci przerosty piaskow, o réznej
granulacji.

Osady wodnolodowcowe na rozpatrywanym terenie badan decydujaca role odgrywaja
wzdhuz caiego odcinka ul. Wierzejskiej, wzdtuz odcinka ul. Regatowej, od skrzyzowania z ul.
Zeglarska do skrzyzowania z ul. Zawita, wzdhiz rozpatrywanego odcinka ul. Zeglarskiej, wzdhuz
odcinka ul. Jeziornej, od seryzowania z ul. Wierzejska do nieco na potudnie od skrzyzowania z
ul. Golebia (otwor nr 15), a takze w rejonie skrzyzowania ulic Strzelniczej i Czeresniowej (otwor
nr 12) oraz ulic Jeziornej i Koralowej (otwér nr 17). Osady te tworzg tu szereg cykli
sedymentacyjnych, ktorych catkowita miqiszoéé w przewazajacej wiekszosci nie jest znana, gdyz
na skutek daleko poSunietego procesu'efozji wgtebnej, spagu ich nie osiagnieto. W najbliz}szyin
sasiedztwie dolin rzek 'Wiefzejki, Rakowki i Strawy nie jest wykluczony charakter rzeczno-
rozlewiskowy czesci osadow wodnolddecowych. Na obszarze wysoczyzny polodowcowej, o
przewadze wystgpowania w podlozu gruntowym glin zwatowych (na potudniowy-wschod od
skrzyzowania ulic Jeziornej i Regatowej, osady wodnolodowcowe przyjmuja posta¢ pojedynczych
serii na stropie kompleksu tych glin badz tworzg forme soczewek $rodglinowych, o zmiennych
migzszosciach i roznych glebokosciach zalegania. Pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego,
osady wodnolodowcowe na omawianym obszarze badan charakteryzuje nieznaczne
zroznicowanie. Reprezentowane sg tu one gléwnie przez naprzemianlegle przewarstwiajace si¢ ze
sobg serie frakcji drobnoziarnistjch typu piaskéw pylastych oraz piaskow drobnych, miejscami z
domieszkg pytu oraz glazikdw, gdzieniegdzie z wktadkami gruntow spoistych, lokalnie — przez
frakcje gruboziarniste typu piaskéw $rednich oraz pospotki.

W strefie przypowierzchniowej, ponad utworami plejstocenu, na dlugosciach wszystkich
odcinkéw przebiegu trasy projektowanej sieci wodno-(kanalizacyjnej wystepuja zardéwno grunty
antropogeniczne, przyjmujace posta¢ piaszczysto-kamienistych nasypow niebudowlanych, w
wielu miejscach, z domieszka okruchdéw cegly, zuzla, szlaki, gliny i humusu, o stwierdzonej
migzszosci 0,2 — 1,2 m, jak i humus, osiagajacy migzszo$¢ 0,1 — 0,4 m. W zasiggu pasow ulic o
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nawierzchni utwardzonej tego obszaru badan w strefie przypowierzchniowej podtoza gruntowego

najprawdopodobniej zalegaja nasypy budowlane.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, tj. w dniach 11-14.12.2006r., na interesujacym
nas terenie badan, do glebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t., stwierdzono wysf@powanie wody gruntowe;j,
zwigzanej gtownie z piaszczystymi seriami cykli sedymentacyjnych osadéw wodnolodowcowych
oraz z bardziej piaszczystymi przerostami w obrebie kompleksu glin zwatowych. Piaszczyste serie
tych facji tworza na tym obszarze pierwszy czwartorzedowy poziom wodonosny badz woda
gruntowa wystepujaca w ich obrebie przyjmuje posta¢ wod zaskornych.

Na wode gruntowa o charakterze pierwszego (przypowierzchniowego) czwartorzedowego
poziomu wodonosnego natrafiono w rejonie ulic:

- Koralowej (otwory nr nr 17, 19, 20 i 27), gdzie posiada ona zwierciadto zaréwno
swobodne, na ktdre natrafiono na glebokosci 1,5 — 2,4 m p.p.t., jak i naporowe, stabilizujgce sie na
gi@bokoéci 0,5 -1,1 m p.p.t. Glgbokosci zalegania statycznego lustra wody gruntowej wyznaczaja
tu piezometryczny poziom jej zwierciadta w granicach rzednych ok. 185,9 — 190,7 m n.p.m., o
wyraznym sptywie w kierunku zachodnim, ku wodom powierzchniowym dolin rzek Wierzejki i

v Rékéwki posiadajacych w tym przypadku dla wody gruntowej charakter drenujacy;
Goigbwj (otwory nr nr 20 i 21), gdzie posiada ona zwierciadto naporowe, stabilizujace sv;
na g{ebokosm 0,5 m p.p.t., wyznaczajacej tu plezometryczny pozmm zwierciadta wody gruntowej
na rzednej ok. 190,7 m n.p.m. oraz wystepuje w postac1 saczen, na glebokosci 2,1 m pp.t,
zblizonej do zalegania tego poziomu zwierciadla wody gruntowej;

- Zawilej (otwory nr nr 25, 26 i 27), gdzie posiada'ona zwierciadlo swobodne, na ktore
natrafiono na glebokosci 1,5 - 2,6 m p.'p.t., wyznaczajacej tu piezometryczny poziom zwierciadla
wody gruntowe] w granicach rzednych ok. 190,6 — 190,9 m n.p.m. oraz wystepuje w postaci
saczefl, na glebokosci 4,0 m p.p.t., zblizonej do zalegania tego poziomu zwierciadta wody
gruntowej;

- Kajakowej (otwory nr nr 36 i 37), gdzié posiada ona zwierciadlo naporowe, stabilizujace
si¢ na glebokosci 1,8 — 3,2 m p.p.t.,, wyznaczajacej tu piezometryczny poziom zwierciadta wody
gruntowej w granicach rzednych ok. 190,3 — 190,9 m n.p.m.

Na wode gruntowg o charakterze wod zaskornych natrafiono jedynie lokalnie, w rejonie
skrzyzowania | ulic Koralowej i Sasanek (otwdr nr 20), gdzie zwigzana jest ona z
przypowierzchniowg  piaszczysta seria  sedymentacyjng osadow  wodnolodowcowych,
wypelniajaca niewielka nisz¢ erozyjna w stropie kompleksu pdtprzepuszczalnych glin zwatowych.
Woda ta posiada tu zwierciadto swobodne, zalegajace na glebokosci 0,5 m p.p.t., tj. na rzednej ok.
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190,7 m n.p.m., zwiazane, dzigki istnieniu powiazan hydraulicznych, z ustalonym w tym rejonie
piezometrycznym poziomem zwierciadta wody gruntowej, wyraznie opadajqcym w kierunku
zachodnim, ku wodom powierzchniowym dolin rzek Wierzejki i Rakowki.

Zasilanie zaobserwowanych przypowierzchniowych pozioméw wodonosnych odbywa si¢ w
wyszczegoOlnionych powyzej rejonach bezposrednio poprzez infiltracje wod opadowych przez
strefe aeracji, ktora w wigkszosci przypadkéw wyksztatcona jest w postaci serii piaszczystych, nie
przykrytych utworami nieprzepuszczalnymi_ Taka budowa geologiczna warunkuje bezposrednig
zaleznos$¢ glebokosci wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej od wielkosci zasilania.
W zwiazku z tym, nalezy zaznaczyé, iz w zaleznosci od intensywnos$ci opaddéw atmosferycznych
oraz roztopow wiosennych poziom tego zwierciadta wahac si¢ bedzie w granicach + 0,5 m w skali
roku, przy czym sfwierdzony w dniach wykonywania wiercen uzna¢ nalezy za Sredni.

Na pozostalym obszarze badan, do glebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t., wystgpowania wody

gruntowej nie stwierdzono pod zadna z postaci.

4.3. Charakterystyka geotechniczna podloza gsruntowego.

Podloze gruntowe w przebiegu trasy projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, do
glebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t., charakteryzujg proste oraz ztozone warunki gruntowo-wodne, tam,
gdzie wystepuje wysoki poziom zwierciadta wody gruntowej, a takze zalegaja grunty spoiste w

stanie plastycznym i migkkoplastycznym (wzdtuz odcinka ul. Wierzejskiej, od skrzyzowania z ul.

Jeziom;‘ dd skfzyzowania z ul. Zawita, wzdhuz odcinka ul. étfzélniczej, od skrzyzowania z ul.
Czereénibwq ‘do skrzyzowania z ul. Regatowg, rejon skriﬁowania ulic Projekiowanej 2 i
Lucznikéw, wzdluz odcinka ul. Bosmanskiej, od ul. Regatowej do skrzyzowania z ul. Sasanek,
wzdhuz odcinka ul. Zawitej, od skrzyzowania z ul. Regatowa do skrzyzowania z ul. Bosmafiska,
wzdluz odcinka ul. Golgbiej, od skrzyzowania z ul. Zawitg do skrzyzowania z ul. Koralowa,
wzdluz odcinka ul. Jeziornej, nieco na pdtnoc od skrzyzowania z ul. Zawita do skrzyzowania z ul.
Koralowa, wzdluz catego odcinka ul. Projektowanej 1, wzdluz odcinka ul. Koralowej, od
skrzyzowania z ul. Projektowang 1 do nieco na wschod od skrzyzowania z ul. Zawita oraz wzdhuz
poludniowego odcinka ul. Kajakowej). |

Zgodnie z wytycznymi PN-81/B-03020, w zasiegu wystepowania rodzimych gruntéw
mineralnych, jako podstawe podziatlu przyjeto zroznicowanie —stratygraficzno-facjalne,
wydzielajac zespoly gruntowe, a w ich obrgbie dokonano podziatu na warstwy geotechniczne,
roznigce si¢ od siebie litologia i wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw geotechnicznych okreslono na podstawie badan polowych, metodami B i C, wg pkt. 3.2
PN-81/B-03020. Jako ceche¢ wiodaca, w przypadku gruntow niespoistych przyjeto stopien
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zageszezenia In'™, a w przypadku gruntow spoistych — stopieft plastycznodei I ™. Pod wzgledem
stopnia konsolidacji, grunty warstw IIA 1 IIB zaliczono do grupy B, a grunty warstw IIIA, IIIB i
HIC - do grupy C, wg pkt. 1.4.6 PN-81/B-03020. Numeracja warstw geotechnicznych odpowiada
ogolnie przyjetej dla tego typu dokumentacji, za$é charakterystyczne warto$ci normowe
parametrow geotechnicznych dla warstw gruntow spoistych traktowaé nalezy jako mniej
korzystne warto$ci graniczne. _

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:
w obrebie zespotu osadow wodnolodowcowych (rzeczno-rozlewiskowych nierozdzielonych -
Qpfg):
do warstwy IA zaliczono — piaski pylaste i piaski drobne, miejscami z domieszka pyhu oraz

glazikoéw badz z wkiadkami gruntow spoistych, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip™ =
0,5;

do warstwy IB zaliczono — piaski pylaste i piaski drobne, miejscami z domieszka pylu oraz

glazikéw badz z wkiadkami gruntdéw spoistych, wilgotne w strefie
aeracji, nawodnione - w strefie saturacji, zaggszczone, o

charakterystycznym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,7;

do warstwy IC zaliczono - piaski $rednie, nawodnione, $rednio zaggszczone, ©

charakterystycznym stopniu zageszczenia In™ = 0,5;

do warstwy ID zahczono ~ pospoﬂc@, w1lg0fnac érednio zageszczona, o charakterystycznym '

stopniu zageszczenia Ip®™ =0,5.
W obrebie zespotu glin zwatowych (Qpg):
- do warstwy ITA zaliczono — glriny piaszczyste z glazikami i gliny piaszczyste bliskie piaskom
gliniastym, lokalnie — gliny i gliny zwigzte z glazikami, mato
wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznym granicznym
stopniu plastycznosci I ™ = 0,2;
- do warstwy IIB zaliczono — gliny piaszczyste z glazikami, lokalnie — gliny, wilgotne,
plastyczne, o charakterystycznym granicznym stopniu
plastycznosci I.™ = 0,4.

W obrebie zespotu osadow zastoiskowych (Qpl):

- do WdrStM IIIA zaliczono — pyly piaszczyste i gliny pylaste, lokalnie — gliny pylaste zwigzte,

mato wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznym

granicznym stopniu plastycznosci =02



do warstwy IIIB zaliczono — pyly piaszczyste, pyly i gliny pylaste, wilgotne, plastyczne, o

© charakterystycznym granicznym stopniu plastycznosci I ™ =

0,4,

do warstwy IIIC  zaliczono — pyly piaszczyste bliskie piaskom pylastym, mokre,
' migkkoplastyczne, o charakterystycznym granicznym
stopniu plastycznosei I.™ = 0,6.

5. Wnioski.

Podloze gruntowe w przebiegu trasy projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej, do glebokosci

—_—

3,0 — 6,0 m p.p.t.,, charakteryzujg proste oraz ztozone warunki gruntowo-wodne, tam, gdzie
wystepuje wysoki poziom zwierciadla wody gruntowej, a takze zalegaja grunty spoiste w
stanie plastycznym i migkkoplastycznym (wzdtuz odcinka ul. Wierzejskiej, od skrzyzowania z
ul. Jeziorna do skrzyz'owania z ul. Zawita, wzdhiz odcinka ul. Strzelniczej, od skrzyzowania z
ul. Czere$niowg do skrzyzowania z ul. Regatowa, rejon skrzyzowania ulic Projektowanej 2 i
Fucznikéw, wzdhuz odcinka ul. Bosmanskiej, od ul. Regatowej do skrzyzowania z ul. Sasanek,
wzdluz odcinka ul. Zawitej, od skrzyzowania z ul. Regatowg do skrzyzowamia z ul.
Bosmanska, wzdhuz odcinka ul. Golebiej, od skrzyzowania z ul. Zawita do skrzyZéwam'a zul.
Koralowa, wzdluz odcmka ul. Jeziornej, nieco na pétnoc od skrzyzowama z ul. Zawﬂq do
skrzyzowama z ul. Koralowao wzdhuz catego odcinka ul. Pr()]ektowane] 1, wzd%uz odcinka ul.
Kozalowej, od skrzyzowama z ul. Projektowang 1 do nieco na wschod od skrzyzowama z ul.
Zawita oraz wzdhz po{udmowego odcinka ul. Kajakowej) Podloze to stanomq osady
wodnolodowcowe, w czesct osady rzeczno-rozlewiskowe (nlerozd21elone) gliny zwatowe i
osady zastoiskowe z okresu stadiali Warty zlodowacenia s$rodkowopolskiego z epoki
plejstocenu. Miejscami, przypowierzchniowg cze$¢ podloza gruntowego stanowig
wspotczesnie wytworzone grunty antropogeniczne, osiagajace miazszos¢ od 0,2 m do 1,2 m
oraz humus, o stwierdzonej miazszosci 0,1 — 0,4 m.

2. Generalnie, podfoie gruntowe terenu badan, pod wzgledem whasciwosci fizyko-
mechanicznych, stanowig grunty no$ne, o korzystnych parametrach geotechnicznych (tabela
nr 1). Podczas wykonywaniu wykopow nie nalezy dopuséci¢ do naruszenia naturalnej struktury
wszystkich warstw gruntow spoistych. W przypadku gruntéw warstw IIB, IIIB i ITIC, nalezy
dokona¢ ich czgsciowej wymiany na gx‘unt sypki (piasek lub drobng pospoélke), zageszczany |
warstwami. Przy ukladaniu uzbrojenia w obrebie pozostalych warstw gruntéw spoistych
zalecanym byloby zastosowaé warstwe wyréwnawcza, z piasku. Wykopy w przebiegu calej

trasy projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej wskazanym byloby zasypa¢ gruntem sypkim,

9.



zageszczajac go warstwami, do odpowiadajacych normom wartosci wskaznika zageszczenia
gruntu.

. Pod wzgledem wihasciwosei filtracyjnych podloze gruntowe, w strefach zalegania glin
zwalowych (glin piaszczystych i piaskéw gliniastych) oraz czesciowo osadow zastoiskowych
(glin pylastych) stanowig grunty polprzepuszczalne, o orientacyjnych- wartosciach
wspotczynnika filtracji & wahajacych si¢ w granicach 10 — 10® m/s, za§ w przelotach
wystepowania pozostalej czesci osadow zastoiskowych (pyldéw piaszczystych i pytow) —
grunty slabo przepuszczalne, o orientacyjnych wartosciach wspotczynnika filtracji &
wahajacych si¢ w granicach 10° — 10 m/s. Osady wodnolodowcowe w obrgbie frakcji
drobnoziarnistych (piaski pylaste, piaski drobne z domieszka pytu i piaski drobne) sg gruntami
stabo na pograniczu srednio przepuszczalnymi, o orientacyjnych warto$ciach wspotczynnika
filtracji & oscylujacych wokét 107 m/s, natomiast w zasiggu frakcji gruboziarnistych (piaski
srednie 1 pospdtka) — gruntémi dobrze i bardzo dobrze przepuszczalnymi, o orientacyjnych
wartosciach wspolczynnika filtracji k& wahajacych sie w granicach 10 — 10™* m/s oraz >107
m/s. -

. W przypadku posadowienia uzbrojenia ponizej nawodnionych piaszczystych serii cykli
sedymentacyjnych osadéw wodnolodowcowych, konieczne bedzie przeprowadzenie ich
odwodnienia 'depresyjhego np. przy pomocy iglofiltréw, miejscami z uiyciem $cianek
szczelnych, przy- czym w mektorych rejonach czynno$¢ ta naleza%o deZIC wykonywac ze
szczegolnq ostroznoscnao aby nie dopusci¢ do powstania zj aw1ska SufOZ_]l (wymyma gruntu), a
tym samym uszkodzenia konstrukeji istniejacych obiektow budowmnych w najblizszym
sasiedztwie prowadzonej inwestycji. Na te okoliczno$¢ nalezy opracowaé stosowny projekt
tymczasowego odwodmema wykopow.

. Woda gruntowa w podlozu rozpatrywanego terenu badan zwiazana jest glownie z
piaszczystymi seriami cykli sedymentacyjnych osadéw wodnolodowcowych oraz z bardziej
piaszczystymi przerostami w obrebie kompleksu glin zwatowych rejonu ulic: Koralowe;,
Golebiej, Zawilej i Kajakowej. Wystepuje tu ona w postaci zwierciadta zaréwno swobodnego,
jak i naporoWego oraz sgczen, na roznych giebokosciach, ustalaja‘cyéh piezometryczny poziom
zwierciadia wody gruntowej w strefie rzednych ok. 185,9 — 190,9 m n.p.m., z mozliwoscia
wahan w granicach + 0,5 m w skali roku oraz ze sptywem w kierunku zachodnim, ku wodom
powierzchniowym dolin rzek Wierzejki i Rakowki, ktore dla wody gruntowej maja chara}der
drenujacy. |

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac sie do postanowien pkt. 2.4 PN-81/B-

03020, PN-B-06050 oraz PN-92/B-10735 i z nimi zwigzanych.
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Rysunek nr 1.10
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PROFILE GEOTECHNICZNE Otwory: 21-22
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Rysunek nr 1.12
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