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Dotyczy: pisma z dnia 16.02.2016 r. znak; RiM.7011.16.2016.

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania odprowadzenia wod opadowych w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Kretej
i Spacerowej — osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Trybunalskim.

|. Warunki techniczne

1. Projekt kanalizacji deszczowej opracowat w oparciu 0 koncepcie kanalizacii deszczowej
miasta, opracowana w 2009 roku.

2. Splywy deszczowe ze zlewni projektowanej kanalizacji obliczy¢ na podstawie schematycznej
mapy zlewni. Do obliczen przyjac deszcz o natezeniu 130 I/s/ha (prawdopodobiefistwo 50%).
Wspolczynnik sptywu powierzchniowego do obliczen przyja¢ wg rzeczywistego, docelowego
charakteru pokrycia zlewni.

3. Z projektowanego terenu zapewnic odbiornik wod opadowych i roztopowych,

4, Do budowy kanalizacji deszczowe] zastosowaC rury z tworzyw sztucznych z PCV Klasy S
ze Scianka it lub z PP lub rury Zelbetonowe wipro.

5. Studzienki rewizyjne z kregbw Zelbetonowych érednicy min 1.0 m z betonu klasy B- 45
z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym.

6. Dla utatwienia czyszczenia kanalu i usuwania namuldw przy konserwacji kanalizacji,
przewidzie¢ w niektorych studzienkach rewizyjnych osadniki 0,2 -0,5m.

7. Studzienki $ciekowe (wpusty burzowe) zaprojektowaé jako betonowe, beton kiasy B 45
7 osadnikami bez syfonow z wpustami zefiwnymi z rusziem osadzonym na zawiasach lub
rusztem z polimerobetonu klasy D 400 z glebokimi koszami metalowymi do usuwania
nieczystosci.



8. Parametry odprowadzanych wod nie bedg przekraczaly wartosci  okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanci
szezegolnie szkodliwyeh dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z pozn.

zmian},

Il Instrukcje

1. Wskazane jest, aby na etapie projeklowania konsultowa¢ rozwiazanie techniczne w ZDIUM
- Dziale Utrzymania Zieleni i Porzadku.

2. Przed oddaniem nowych odcinkéw kanalizacji do eksploatacji nalezy usuna¢ nieczystosci
(namuf) oraz przeprowadzié inspekcje kamerg TV z obrotowa glowicg W osi pionowe;
i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z zapisem na nosniku
DVD/Pendrive, kiéra winna pokazywa¢ m. in.: polaczenia rur, wykres spadkow, biezacy
pomiar odleglosci oraz czystosc kanalu.

3. Warunki techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Sprawe prowadzi.

Mirostaw Swigconek

ZDIUM - Dziat Utrzymania Zielent | Porzgdku
Tel. 732-03- 62



