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Piotrkéw Trybunalski 04 kwiecien 2016r.

DUD.2210-4/2016

Pani Matgorzata Majczyna
Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dot. sprawy: RIM.7011.16.2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2016r. znak: RIM.7011.16.2016 Zarzad
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie okresla wytyczne do projektowania drég w osiedlu
Piaskowa w Piotrkowie Trybunalskim:

Drogi 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD,

Kategoria drogi — droga gminna.

Klasa drogi — D.

Predkos$¢ projektowa — 30 km/h.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1-2.

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym.

Szerokos¢ jezdni — 5-5,5m.

Wykonanie obustronnych krawgznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki
opuszczone.

8. Chodniki — obustronne.

9. Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej.

10. Oswietlenie — LED.

11. Ulice bez przejazdu zakonczy¢ placem manewrowym 20,0x20,0m /dot. 29KDD, 30KDD,
31KDD/.
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Ciggi pieszo-jezdne 32KX, 33KX,

Kategoria drogi — droga wewnetrzna.

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1-2.

Szerokosé¢ w liniach rozgraniczajacych — jak w planie miejscowym.

Wykonanie obustronnych kraweznikow drogowych, przy wjazdach krawezniki

opuszczone.

5. Warstwa $cieralna  nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej lub kostki
betonowe;.

6. Oswietlenie — LED.
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Warunki i wytyczne do projektowania sa wazne przez okres dwoch lat od daty ich
wystawienia.

Rozwazenie mozliwosci wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu.

Odwodnienie osiedla Piaskowej — wg pisma DUZ.5020-7/2016 z dnia 24.02.2016r.






Projektowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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DUZ.5020-7/2016

Piotrkéw Trybunalski, dnia 24.02.2016 r.

Dotyczy: pisma z dnia 16.02.2016 r. znak; RIM.7011.16.2016.

WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania odprowadzenia wod opadowych w rejonie ulic: Prostej, Piaskowej, Kretej

i Spacerowej - osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Trybunalskim.

|. Warunki techniczne

i

Projekt kanalizacji deszczowej opracowa¢ w oparciu o koncepcje kanalizacji deszczowej
miasta, opracowang w 2009 roku.

Splywy deszczowe ze zlewni projektowanej kanalizaciji obliczy¢ na podstawie schematycznej
mapy zlewni. Do obliczen przyja¢ deszcz o natezeniu 130 I/s/ha (prawdopodobienstwo 50%).
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego do obliczen przyja¢ wg rzeczywistego, docelowego
charakteru pokrycia zlewni.

Z projektowanego terenu zapewni¢ odbiornik wod opadowych i roztopowych.

Do budowy kanalizacji deszczowej zastosowac rury z tworzyw sztucznych z PCV klasy S
ze Scianka lita lub z PP lub rury Zelbetonowe wipro.

Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetonowych $rednicy min 1,0 m z betonu klasy B- 45
z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Dla ufatwienia czyszczenia kanafu i usuwania namutéw przy konserwacji kanalizacji,
przewidzie¢ w niektorych studzienkach rewizyjnych osadniki 0,2 - 0,5 m.

Studzienki sciekowe (wpusty burzowe) zaprojektowa¢ jako betonowe, beton klasy B 45
z osadnikami bez syfonow z wpustami Zeliwnymi z rusztem osadzonym na zawiasach lub
rusztem z polimerobetonu klasy D 400 z gtebokimi koszami metalowymi do usuwania
nieczystosci.



8. Parametry odprowadzanych wod nie beda przekraczaly wartosci okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 z p6zn.
zmian),

II. Instrukcje

1. Wskazane jest, aby na etapie projektowania konsultowaé rozwiazanie techniczne w ZDiUM
- Dziale Utrzymania Zieleni i Porzadku.

2. Przed oddaniem nowych odcinkéw kanalizacji do eksploatacji nalezy usunaé nieczystosci
(namut) oraz przeprowadzi¢ inspekcje kamera TV z obrotowa glowica w osi pionowej
i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z zapisem na no$niku
DVD/Pendrive, ktéra winna pokazywaé m. in.: polaczenia rur, wykres spadkéw, biezacy
pomiar odleglosci oraz czystos¢ kanatu.

3. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

KIEROWNJK DZIALU
UTRZYMANIAZIGLE

Sprawe prowadzi:

Mirostaw Swieconek

ZDiUM - Dziat Utrzymania Zieleni i Porzadku
Tel. 732-03- 62



8. Parametry odprowadzanych woéd nie bedg przekraczaly wartosci  okrelonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska 2 dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie
naiezyspelnicptzywpmwadzenluédakbwdowbdlubdoziemiorazwsprawlesubatancjl
s2czegdinie szkodiiwych dia drodowiska wodnego (Dz. U. 2 2006 r. Nr 137, poz. 984 z péan.
zmian),

ll. instrukcle

1. Wskazane jest, aby na etaple _prujok!nmmia konsultowad rozwigzanle techniczne w ZDiUM
- Dziale Utrzymania Zielenl i Porzadku.

2 Przed oddaniem nowych odcinkéw kanalizacii do eksploatacji nalezy usunaé nieczystosci -
(namul) oraz przeprowadzié inspekcie kamera, TV z obrotowg glowicq w 08i pionowej
lpoﬂomj.mepmadmne]IMndazywkmaedokummtanzzaplsemnaméniku
DVD/Pendrive, kidra winna pokazywaé m. in.: poiaczenia rur, wykres spadkéw, bieZacy
pomiar odlegioéc] oraz czystoéé kanalu.

3. Wamnklhdmimawazmsqptzezoms2latoddatyld1wstawbnia.

Sprewy prowadzi:

Miroslaw
ZDIUM - Dziel Utrzymania Zisleri | Porzadieu
Tel. 732-03- 62






