MROZU

Rider Techniczny
Nagtosnienie

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na
najwyzszym poziomie jakosciowym i stanowi integralng czes¢ umowy koncertowej.
Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim zawartych wymagaja potwierdzonej pisemnie
badz elektronicznie zgody przedstawiciela Zespotu w osobie Realizatora lub Managera.

I. Organizacja pracy

1. Zespot przyjezdza z wtasnym backline’'m oraz realizatorami FOH,monitorow i
oswietlenia. Zaréwno sprzet, jak i obstuga pozostaja do wytacznej dyspozycji Zespotu. Z
przyczyn technicznych nie ma mozliwosci uzyczenia backline'u ani obstugi innym
wykonawcom.

2. Aby umozliwic¢ sprawne przeprowadzenie montazu i proby dzwieku, catos¢
aparatury nagtosnieniowej, oswietleniowej oraz infrastruktury sceny powinna byc
zmontowana, sprawdzona i w 100% gotowa do pracy najpozniej na 30 minut przed
planowanym przybyciem Zespotu na miejsce imprezy.

4. Podczas préby zespotu i przed koncertem potrzebna bedzie pomoc dwoch
uprawnionych do pracy na wysokosciach technikow aby zawiesi¢ baner artysty.

5. Minimalny czas potrzebny na montaz i probe dzwieku wynosi 90 minut od
momentu przybycia zespotu na miejsce imprezy. Prosimy ponadto o uwzglednienie
przynajmniej 60 minutowego odstepu pomiedzy planowanym czasem zakonczenia proby
dzwieku, a godzing rozpoczecia koncertu.

6. Wszelkie pozostate kwestie zwigzane z organizacja pracy na scenie podczas
koncertu oraz proby dzwieku, a takze ze sposobem realizacji koncertu pozostaja w
wytacznej gestii obstugi Zespotu.

Il. Scena

1. Scena powinna by¢ wykonana z dobrej jakosci, stabilnych i wypoziomowanych
podestéw aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnig antyposlizgowa,
posiadajacych wszystkie okreslone prawem atesty, potaczonych i usytuowanych w sposob
uniemozliwiajacy jakiekolwiek ich przemieszczanie sie czy kotysanie. Minimalne wymiary
sceny: 8x10x1,2 m (gt. x szer. x wys.).Wing monitorowy poza obrysem sceny na tej
samej wysokosci.

2. Zadaszenie sceny powinno by¢ szczelne i zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych (konieczne wiatroodporne wystony tylne i boczne). Najnizej
usytuowany punkt zadaszenia powinien znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 3,5
metra od powierzchni sceny.

3. Prosimy o stabilny podest pod perkusje i klawisze o wymiarach minimum. 2x5x0.4
m oraz 3x case pod kolumne gitarowa, mikser przy klawiszach i mikser przy perkusji!

4. Scena oraz pozostate elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oswietleniowe itd.)
musza by¢ prawidtowo uziemione.
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lll. Zasilanie

1. Zasilanie aparatury nagtasniajacej, oswietleniowej oraz backline'u musi posiadac
przydziat mocy adekwatny do potrzeb z uwzglednieniem przynajmniej 20% zapasu. Napiecie
zasilania musi by¢ stabilne przy petnym obciazeniu! Nie akceptujemy zrodet zasilania,
wykazujacych tendencje do przepie¢ czy chwilowych spadkdéw napiecia. Jest to
ekstremalnie wazne z punktu widzenia zaréwno jakosci koncertu jak i bezpieczenstwa ludzi
oraz urzadzen na scenie, dlatego prosimy o doktadne sprawdzenie napiecia zasilania i
wykonanie testu obcigzeniowego przed przybyciem Zespotu!

2. Gniazda elektryczne na scenie (patrz Plan Sceny) oraz na stanowiskach
realizatoréw powinny by¢ dobrej jakosci, sprawne, zabezpieczone przed zalaniem i
wptywem warunkéw atmosferycznych.

3. Kazdy z obwoddw zasilania musi by¢ wyposazony w osobne zabezpieczenie
pradowe, zas obwod gtowny dodatkowo w zabezpieczenie roznicowo - pradowe.

4. Catkowity pobor mocy Naszego backline'u <2300W

IV. System frontowy

1. Konieczny jest DUZY, podwieszany, stereofoniczny system nagtosnieniowy uznanej
marki (tj. L- acoustics (wszystkie serie), Adamson (wszystkie serie), Meyer-Sound (wszystkie
serie), Nexo (GeoD lub GeoT), d&b (wszystkie serie), JBL (seria VerTec lub VTX), EAW,
Turbosound (FlexArray), Electro-Voice (XLC 127 DVX) minimum 3-drozny z aktywnym
podziatem pasma, wolny od szumow i przydzwiekow, pozwalajacy na rownomierne pokrycie
dzwiekiem o srednim cisnieniu akustycznym 115dB SPL (A-wazone) catego audytorium w
petnym pasmie akustycznym. Nie zamierzamy oczywiscie grac az tak gtosno, potrzebny nam
po prostu potezny zapas mocy. Subbas ztozony z zestawdw wyposazonych w przetworniki o
srednicy 18” lub 21”(nie 15”!!! wyjatek: Meyer 600HP), w stosunku mocowym 2:1 (sub:gora)
powinien by¢ sterowany wytacznie z poziomu procesora gtosnikowego i zasilany
sygnatem sumy (L-R master)! Konstrukcja systemu nie moze wymuszac czestotliwosci
podziatu pasma sub:gora wyzszej niz 100Hz!!! Pod zadnym pozorem nie akceptujemy
systemow nagtosnieniowych ,,domowej roboty”, tanich rozwigzan chinskich (jak Alphard
itp.) ani systemow nastepujacych firm: RCF, FBT, MASTER AUDIO, KME, HK Audio

Systemy marki POL-Audio sa akceptowane TYLKO | WYLACZNIE pod nastepujacymi
warunkami:
a) WYLACZNIE ORYGINALNE produkty (kopiom i podrobkom méwimy stanowcze NIE)
b) System MUSI byc skonfigurowany i zestrojony tuz przed impreza przez inzyniera z firmy
POL-Audio, jesli nie jest to mozliwe BEZWZGLEDNIE prosimy o kontakt.
c) Jesli powyzsze warunki beda spetnione, wowczas dopuszczalne modele i konfiguracje to:
— SLA 208 w ilosci MINIMUM 10 modutow na strone lub
— SLA 210 w ilosci MINIMUM 8 modutow na strone
— -Subwoofery TP-118 MINIMUM 16 sztuk - Wzmacniacze Powersoft serii Digam, Camco,
lub Lab Gruppen z procesorem XILICA (ew. inne zalecane przez producenta)!!!

2. Konsoleta frontowa - zdecydowanie preferujemy stoty cyfrowe: DiGiCo (wszystkie
modele), Digidesign Venue Profile / SC48 Midas od PRO3 w goére, Soundcraft seria Vi,
Yamaha seria CL. W przypadku innych niz wymienione propozycji, konieczna jest pisemna
akceptacja realizatora FOH. Produktom takim jak: Yamaha serii DM, Yamaha 01V, Roland,
PreSonus, Soundcraft seria Si, Midas PRO1 i PRO2, Allen&Heath iLive / GLD80 / Seria Qu,
Behringer X32 i Midas M32 z géry méwimy stanowcze NIE.
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3. Jesli mimo wszystko z jakichkolwiek powoddw nieunikniona jest konsoleta
analogowa BEZWARUNKOWO wszystkie kanaty wyszczegélnione w input liscie wraz z
przynaleznymi peryferiami MUSZA by¢ zarezerwowane do WYLACZNEGO uzytku zespotu. W
przypadku 100% pewnosci, ze warunek ten bedzie spetniony w gre wchodza nastepujace
urzadzenia: Allen&Heath seria ML (NIE GL!!!); Soundcraft Five, MH3/4 (NIE K2!!!); Midas od
Verony w goére. Peryferia: kompresory klasy dbx 166XL lub wyzej, bramki klasy Drawmer
D404, EQ klasy Klark-Teknik DN360, 2 procesory efektow klasy Tc M-one XL lub wyzej.

4. Stanowisko FOH powinno by¢ zadaszone, ogrodzone i znajdowac sie w osi sceny, w
2/3 dtugosci audytorium na podescie nie wyzszym niz 30cm. Prosimy o niestosowanie
wyston tylnych i bocznych rezyserki, a jesli zajdzie taka koniecznos¢ prosimy o uzycie w
tym celu materiatow neutralnych akustycznie!!

V. System monitorowy

1. Akceptujemy wytacznie cyfrowe stoty monitorowe minimum 43 kanaty
wejsciowe,oraz 20 AUX .Preferowane: Yamaha:PM5D,CL5,M7CL,QL5; Soundcraft Vi
series; Midas Pro series,Avid: SC48,Profile,S3L.Nie akceptujemy Behringera X32.

2. Konsoleta monitorowa umieszczona na wingu monitorowym poza obrysem sceny
na tej samej wysokosci w miejscu umozliwiajacym kontakt wzrokowy realizatora z kazdym
Z muzykow.

4. Korzystamy m.in. z wtasnych systemow odstuchu dousznego. Prosimy o
zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsca na nadajniki i odbiorniki oraz dodatkowych gniazd
zasilajacych (4szt.) na stanowisku monitorowym.

5.Wysytki aux stereo 4 i 5 kierowane do mikserka klawiszowca i bebniarza powinny
by¢ poprowadzone wystarczajaco dtugimi przewodami zakonczonymi wtykami xlr meski.
1.AUX STEREO-IEM VOCAL
2.AUX STEREO-IEM BAS
3.AUX STEREO-IEM GUITAR
4.AUX STEREO-MIXER KEYS
5.AUX STEREO-MIXER DRUMS
6.AUX STEREO-IEM MON
7.AUX STEREO-IEM SAX
8.AUX STEREO-IEM TRUMPET
9.AUX STEREO-IEM TROMBONE
10.AUX MONO-REVERB PLATE
11.AUX MONO-REVERB HALL
PROSIMY KONIECZNIE ZAPEWNIC 4 [ub 5 SYSTEMY DOUSZNE SHURE PSM 900,PSM 1000
lub SENNHEISER G3,WRAZ Z COMBINEREM ANTENOWYM,ORAZ ANTENA (jesli nie ustalono
inaczej)

Ostateczna specyfikacja aparatury musi zosta¢ uzgodniona z realizatorami najp6zniej 7 dni
przed koncertem i przestana na adres mailowy! W tym celu prosimy o kontakt:

REALIZATOR FOH: Patryk Tylza +48 884 993 205 patryktylza@me.com

REALIZATOR MON: Filip Wojtowicz +48 660 774 935 stagesound@02.pl

Prosimy o zrozumienie w powyzszych kwestiach i nie przekonywanie nas do ustepstw
argumentami w stylu ,,to naprawde dobrze gra” czy ,,tylu juz na tym grato i nikt nie
narzekat”. Znamy i rozumiemy realia produkcji imprez, jednak aby dostarczyc publicznosci
wrazenia na najwyzszym poziomie wykonawczym i brzmieniowym potrzebujemy
odpowiednich narzedzi.
W razie ktopotdw ze skompletowaniem powyzszej aparatury - stuzymy pomoca!
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KANAL INSTRUMENT MIKROFON/LINIA INSERT STATYW
1 Kick BETASBA/D6/ND868 GATE+COMP NISKI
2 SNARE TOP SM57 / AuDIX 15 GATE+COMP NISKI/KLIPS
3 SNARE BoTToMm SM57 / E9O04 GATE NISKI/KLIPS
4 SNAREZ2 TOP SM57 / AubDIX I5 GATE+COMP NISKI/KLIPS
5 HH C451 / PRO37 / SM81 SREDNI
6 TOMI1 BETA98/E9O04/D2 GATE KLIPS
7 FLoor TaoM 1 BETA98/E9O04/D2 GATE KLIPS
8 FLOOR Tom2 BETA98/E904/D 4 GATE KLIPS
9 OVERHEAD L C414/5M81 NIE C1000!1!1! WYSOKI
10 OVERHEAD R C414/sM81 NIE ©c1000!!! WYSOKI
11 SPDS DI-BOX+JACK-JACK
12 BAsSs DI-BOX COMP
13 MOOG DI-BOX+JACK-JACK
14 ACG DI-BOX+JACK-JACK
15 EL GUITAR E9O06 / SM57 SREDNI
16 EL GUITAR SM57 / 906 NISKI
17-18 KurRzweilL L,R DI-BOX+JACK-JACK COMP
19-20 VIRUS L,R DI-BOX+JAGCK-JACK COMP
21-22 HAaMMOND L,R DI-BOX+JACK-JACK COMP
23-24 KorG L,R DI-BOX+JACK-JACK COMP
25-26 Loor 1 L,R XLR
27-28 Loopr 2 L,R XLR
29-30 Loopr 3 L,R XLR
31 CUOUNTDOWNCLICK XLR
32 vocAL MAIN BETAS58 WIRELESS(ONLY COMP WEASNY
SHURE UR or ULXD)
33 VoOCcAL GUITAR BETAS58/5M58 WYSOKI
34 vVocAL BAas BETAS58/SM58 WYSOKI
35 vocAL SAX BETAS58/SM58 WYSOKI
36 VocAL TRUMPET BETAS58/5M58 wWYSsOKI
37 S5AXOPHONE ATM350 KLIPS
38 TRUMPET ATM350 KLIPS
39 AMBIENCE L SHOTGUN wYSsOoKI
40 AMBIENCE R SHOTGUN WYSOKI
41 ACG MROzZU DI-BOX+JACK-JACK
42 TROMBONE BETAS58/SM58 WYSOKI
43 VocAL TROMBONE ATM350 KLIPS

POTRZEBUJEMY DODATKOWEGO STATYWU MIKROFONOWEGO LAMANEGO Z EI’_IfIWI(A PRZY

KANALY 41-43 ORAZ DODATKOWA WYSYLKA AUX STEREO ORAZ SYSTEM

KORG'U.

IEM G3 LuB

PSM9O00 DLA PUZONISTY SA OPCJONALNE,PROSIMY O KONTAKT W CELU ICH

POTWIERDZENIA.
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