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Zamawiajacy: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Nazwa

opracowania:  Projekt statej organizacji ruchu zwi

z przebudow g ul. H. Sienkiewicza
w Piotrkowie Trybunalskim.
Odcinek 11 :

od ul. Narutowicza do al.Kop ernika

azanej

Rodzaj

opracowania: BRANZA DROGOWA

Stadium

opracowania: Projekt czasowej organizacji ruchu

Projektant :

- Luty 2016r. —



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw mecdnych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewasta drogach publicznych
oraz niektérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéne 2003 r. w sprawie
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekzasowej organizacji ruchu

drogowego tj. oznakowania pionowego i / poziomegmiany na czas budowy odcinka

ulicy / na fragmencie ul. H. Sienkiewicza w Piotrke Tryb. na odcinku Il :

od ul. Narutowicza do al. Kopernika.



3. Charakterystyka ulicy i ruchu drogowego - rozwianie projektowe.

Ul. Sienkiewicza zlokalizowana jest w centrum maaBtotrkowa Trybunalskiego
I taczy ul.Wojska Polskiego z al. Kopernika na kierupiénoc - potudnie.

Ulica na Il odcinku jest ulica dwukierunkaw

Przedmiotowy odcinek Il to potudniowy ostatni fragment ul. Sienkiewicza.
Na wniosek inwestora, przedmiotowy fragment uliogpielono na dwa odcinki ze
wzgledu na zranicowary konstrukcg poszczegolnych jej fragmentow.
Odcinek | : od ul.Stowackiego do ul.Narutowiczatogibsci - 165,31 mb.
Odcinek 11 : od ul.Narutowicza do al.Kopernika aigsci - 56,25 mb wg oddzielnej
dokumentaciji.
Ulica posiada parametry drogi klasy L - 1/2 :w obecnym stanie na ww. odcinku,
jezdnia posiada szerakood 9,20 do 9,36 m, jezdnia obustronnie okravkowana
z obustronnymi chodnikami.
Szeroka¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wynosi ok. od 16,70 do 18,50 m
Po przedmiotowym fragmencie ulicy odbywa kikalny ruch samochodéw osobowych
I dostawczych.
Projektowane parametry ulicy :
» szeroka¢ jezdni dla dwdéch paséw ruchu w kierunku od ul.Newicza do
al.Kopernika - 6,12 m tj.:
- szerokeé¢ pasa ruch na wprost i gkiw prawo - 3,06 m
- szeroké&c pasa ruch skt w lewo - 3,06 m
» szerokd¢ jezdni dla jednego pasa ruchu w kierunku od alé¢ojxa do
ul.Narutowicza - 3,19 m tj.
» szerokd&¢ chodnika zachodniego od 4,25 m do 5,00 m - karpktebiegu
geometrii istniegcego krawznika na tuku 0 R=16 m

» szerokd¢ chodnika wschodniego od 3,00 m do 4,60 m



Usytuowanie znakéw wg planszy nr 1.
Czes¢ znakdw /dotyczy lokalizacji i rodzaj znakow/, zdatzaadaptowana

W niniejszym opracowaniu.

Zestawy oznakowania wykoné zgodnie z zajcznikiem i schematem.

5. Zalecenia do wprowadzenia czasowej organizacjuchu tj.

na czas budowy ulicy.
Ze wzgkdu na charakter odcinka Il ul.Sieniewicza na czaglolvy zostan
wprowadzone dwie czasowe organizacje ruchu tj. :
Zadanie | : oznakowanie zwjzane z budowy Il odcinka z wytaczeniem wlotu w
kierunku ul. Préchnika - plansza nr 1.
Zadanie 1l : oznakowanie zwjzane z budovg wytaczenia ul.Narutowicza w

kierunku ul.Préchnika - plansza nr 2.

W zalezncéci od rodzaju wykonywanych prac / infrastrukturazgbudowa jezdni i
chodnikédw / dopuszcza esiindywidualne zmiany w oznakowaniu wykonane przez
wykonawe robdét bramowych po zatwierdzeniu projektu czasowej organizagihu
przez Zarzdzapcego ulig / ZDiUM /.

6. Zalecenia kacowe.

5.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogn rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych orezdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).

5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zdez drogi.



5.3. Grupa wielkéci znakow —znaki srednie, lica znakow pokryte folig
odblaskowy typu Il .

6. Wykaz oznakowania pionowego.

Skrzyzowanie ul.Sienkiewicza z ul.Narutowicza - Zadanie | plansza nr 1:
Bariera U-3b ze znakiem C-1- 1 szt.

Ul.Narutowicza :
Bariery U20b - 2 szt. ze znakami B-1 - 2 szt.

Skrzyzowanie ul.Sienkiewicza z ul.Narutowicza - Zadanie | plansza nr 1:
Skrzyzowanie z al.Pitsudskiego i al.Kopernika :

Bariera U-3b min. 1 szt. ze znakiem B-1 - 1 szt.

Bariery : U-21b - wg potrzeb.

Znaki::B22-1szt.,C-8-1szt.

Zmiana tréci tablicy F-10 - zastorcie relacji lewoskgtu na rzecz czasowej relacji
zawracania.

Zmiana tréci tablicy F-10 - zastorcie relacji prawoskitu z prawego pasa ruchu,
obowizkowa jazda na wprost.

Oznakowanie poziome :

Wykreslenie tymczasowe relacji prawosgku z prawego pasa ruchu pétnocnej jezdni
al.Kopernika / oznakowanie kolorem pomarzowym lubzottym /.

Wykreslenie tymczasowe relacji lewoskn z potudniowej jezdni al.Pitsudskiego na
rzecz tymczasowego wyznaczenia relacji zawracaniaozhakowanie kolorem
pomaraczowym lubzottym /.

Skrzyzowanie ul.Sienkiewicza z ul.Narutowicza - Zadaniel | - plansza nr 2:
Bariery U20b - 3 szt. , znaki B-1 - 3 szt.
Znaki B-22 - 1 szt., C-2 - 1 szt.

Skrzyzowanie ul. Narutowicza z ul.Préchnika :

Na odc. od ul.Sienkiewicza do ul.Prochnika dopusmezdwukierunkow&t poprzez
zastonécie istn. znaku B-2, C-2 i C-4 oraz odwrécenie.igtmku A-20 wraz

z likwidacja istn. bariery U-3Db.

Odcinek ulicy bez wylotu : znaki D-4 - 1 szt. o@zc - 1 szt.

Na czas zmiany oznakowania pionowego halerezygnowd z parkingdbw miejskich
na przedmiotowym odcinku.

Skrzyzowanie ul.Zjazdowa z ul.Narutowicza :
D-4a - 1 szt., D-4c - 1 szt.



