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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ  AA

Tytuł projektu :

Nazwa rysunku :

Status rysunku :

Skala rysunku :

Data wydania :  Numer rys.

........................... r. A04

Inwestor : MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Projektant : mgr inż.arch. SŁAWOMIR FORNAL
                 upr.nr : GP.IV.7342/78/94
Sprawdził :

Adres : PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
UL.SIENKIEWICZA 15, dz. nr ewid : 167

PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWN.
DO BUDYNKU USŁUGOWEGO

Firma : a    r    c    h    i    f    o    r    m
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ulica :    Malinowa 10
Miasto : PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
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słupki balustrady z rur ze
stali nierdzewnej o śr.50mm
przyspawane do
blachownicy stal. 200/200/4

stopnica z płyty granitowej
gr 4 cm o fakturze płomieniowej

podstopnica z płyty granitowej
gr 4cm o fakturze płomieniowej

schody żelbetowe na gruncie
o gr. płyty 12 cm zbrojone
prętami  fi 12 co 15 cm

podsypka piaskowa
na gruncie  gr.20 cm

balustrada z rur ze stali
nierdzewnej o śr.50mm

oblicowanie pionowe z płyty
włóknocementowej, gr.1,2cm

blachownica stal. 200/200/4
(przyspawana do słupka
balustrady) - kotwiona w
narożach kotwami stal.M10
nagwintowanymi

 4 x 17,5 x 35

 płyty granitowe gr.10cm,wg projektu drogowego

płyty granitowe o fakturze płomieniowej gr.4cm
płyta żebetowa  /beton   B20/              gr.15cm
zbrojona górą oraz dołem prętami fi12 co15cm
zbrojenie rozdzielcze płyty prętami fi6 co 25cm
piasek ubity warstwami na gruncie co ok.25cm

 płyty granitowe gr.10cm,
wg projektu drogowego

 poziom projektowanego chodnika
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