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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projektgmadowy ul. Henryka Sienkiewicza na

odcinku od ul. Stowackiego do al. Kopernika w Bwotvie Trybunalskim.

Projekt zostat podzielony na dwa odcinki ze wdglna zranicowany asortyment konstrukciji

nawierzchni i chodnikdw na poszczegoélnych odcihkac

Odcinek Il : od skrzpwania z ul.Narutowicza do skraywania z al.Kopernika tj.

od hm. 2+00,00 do hm. 2+56,25 : dkgj056,25 mb.

Odcinek potaony jest na dziatkach o nr ewid. : 184/1,205, Z¥R/11, 298/3 olkb 0022 .

Na tym odcinku projektuje swykonanie konstrukcji jezdni jak dla ruchu KR3 nistrukcg

chodnikow z kostki brukowej betonowej o grub. 8 Whw. asortyment jest kontynuadfonstrukcji

ul.Narutowicza na odcinku od torow PKP do ul.Sienlcza, jako kontynuacjaagu

komunikacyjnego miasta na kierunku potnoc-potudmeiazanego z obstuguczestnikow

targowiska przy hali targowe.

W skfad opracowania projektowego na przebugodcinka Il , wchodz nastpujace prace :

- rozbidrka istnigjcych kraweznikow

- przebudowa jezdni gtdwnej / dostosowanie kormksjruo kategorii ruchu KR3/

- przebudowa chodnikéw po obu stronach ulicy gmazbudowa fragmenticiezki rowerowej
na dtug. 20 mb i szer. 2,00 m.

- oznakowanie pionowe i poziome / wg oddzielnegmoowania /.

Przebudowa ulicy odbywsasic bedzie etapami w pierwszymgdzie wykonane zostarprace
dotyczce przebudowy infrastruktury technicznej wg oddeg¢ldokumentacii.
Wszelkie prace powinny by skoordynowane z uregulowaniem spraw z istnigcym i

wybudowanym w br. odcinkiem nowego gazoggu w ul.Sienkiewicza.



2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta poraiizy Miastem Piotrkow Trybunalski a PracowRirojektow

Budownictwa ladowego w Piotrkowie Tryb.

Wizja lokalna w terenie,

Wytyczne ZDiUM do projektowania dla przebudowy ul$lenkiewicza z dnia

20.01.2015r.

Ustalenia z narad koordynacyjnych w klizie Miejskim w Piotrkowie Tryb.,

Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celow projektowych w skali 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 480 z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z driskWietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dpgplicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.
721 ze zmianami) oraz w zygku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie resljz
inwestycji drogowej polegagej na rozbudowie drogi.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naachg

Badania geotechniczne badania,

Obowiazujace normy.

3. Stan istniepcy

Teren opracowania przebudowy ul.Sienkiewicza wrRovie Trybunalskim, potaony jest w centrum

miasta i stanowi jeden z gtdbwnychagow pieszych na kierunku potnoc-potudnie tj. sgog do hali

targowej i zwazanych z tym cotygodniowych targowisk.

W potowie odcinka ulicy Sienkiewicza, przecina yl.Narutowicza , ktéra spowodowata potrzeb

wtaczenia s z przebudow w struktury ju istniepcej przebudowanej ul.Narutowicza.

W chwili obecnej szerokd ulicy w istniepcych liniach rozganiczagych wynosi okoto 17,00 m.

Na terenie ulicy przebiegakable energetyczne, telekomunikacyjne, napowiettinie energetyczne

nN, wodocag , kanalizacja deszczowa i sanitarna.



4. Warunki geotechniczne.

Na postawie wgldu do dokumenacji projektowanego gazagai stwierdzono ze na catej diugai

odcinka | wystepuje grunt kategorii G-1-G-2

5. Klasyfikacja pod wzgkdem ochrony zabytkéw
Teren, objty dokumentagj tj. odcinek Il, nie podlega ochronie konserwatagk

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar na ktérym projektowana jest przedmiotowaestycja nie znajduje v granicach

terenu goérniczego.

7. Dosgpnos¢ dla 0osob niepetnosprawnych
W obrbie skrzyowan przegcia dla pieszych naty prowadzé na wysokéci 2-3 cm nad poziom
jezdni . Szerokéri rampy dla niepetnosprawnych powinna wyiosin. 90 cm, a spadek podhy

max. 6 %.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach wg wykazu pkt. 1 .
Powierzchnia zagospodarowania olkfego niniejszym opracowaniem : 0,15 ha
Powierzchnia jezdni ogétem : 1.003,00 ™

Powierzchniasciezki rowerowej : 20,00 nf

Powierzchnia chodnikéw : 574,00 rh

Dla kategorii ruchu KR3 przyj eto nasigpujaca konstrukcje nawierzchni :
* Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
e Warstwa wizaca BA, AC16W, grub. 6 cm
« Warstwa zasadnicza z BA, AC22P, grub. 7 cm
*  Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm
»  Warstwa GSC o0 Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm

Dla chodnikéw przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni :
Kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm



Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 15 cm
Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone krasnikiem betonowym 20x30 cm na tawie bet. z opored2(15
Chodniki ograniczone obrzem betonowym 30x8 cm na tawie z GSC o Rm=2,5 MBh.gr0 cm.

Powierzchnia zieleni ogranicza; siiytacznie do terenéw zagospodarowanych, jako trawniki.

8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowych oraz proeknej struktury obstugi komunikacyjnej tj.
ustug w obgbie projektowane] ulicy , przgfo nasgpujace parametry drogi-ulicy o ruchu
dwukierunkowym :

od hm. 2+00,00 do hm. 2+65,2%a przedmiotowym odcinku przyp kategort ruchuKR3.

Szer. w liniach rozgraniczgjych ok. 17,00 m, jezdnia istmaep szer. 9,27 m, chodnik obustronny
szer. od 3,00 m do 6,09 m.

Na skrzyowaniu ul.Sienkiewicza z al.Kopernika, istaigg sygnalizacjaswietlna zostanie
zmodernizowana przy zachowaniu istaggich przej¢ w al.Kopernika i przégia w ul.Sienkiewicza
od strony potudniowej. Ponadto istrieg przejcie piesze na wysokoi Cepelii zostanie
zlikwidowane i odtworzone biej skrzyowania wraz z wdrgeniem fazy zielonej dla rowerzystéw, co
wiaze sk z przebudow fragmentu dodatkowejsciezki rowerowe] po stronie wschodnie]
skrzyzowania na diugi 20 mb. Uklad geometrii sygnalizacji wg specjgiiznej oddzielnej

dokumentaciji i projektu statej organizaciji ruchu.

8.2. Sytuacja wysokéciowa

Roboty wytyczeniowe wykonywgpod nadzorem uprawnionego geodety.

Sytuacja wysokgciowa zgodna z profilem podtaym drogi.

Zaleca st utrzymanie-zaadaptowanie wysgkbkraweznikOw po obu stronach odcinka jezdni
i dokonywanie regulacji wysokoi pozostatych proj. elementéw ulicy do tedoaweznika.

8.3. Analiza powhzan uktadu drogowego

Przebudowa. ul. H. Sienkiewicza na przedmiotowymirdds umaliwi zdecydowam poprave
bezpieczastwa pieszych, jak rowniebezpieczne korzystanie uczestnikow wtorkowychyikgaiwych
targow, ktérych szacujeesna kilka tysecy.



8.4. Informacja o obszarze oddziatywania :

Zakres oddziatywania projektowanej ulicy, ogranitggest wyhcznie do obszaru przebiegu linii
rozgraniczajcych tj. projektowanej granicy pasa drogowego.

W wyniku przebudowy jezdni i chodnikéw, zostanialpesiony standard jako srodowiska poprzez
znaczne zmniejszenie hatasu powstego podczas poruszanig giojazdow po ulicy oraz zapewni
podniesienie bezpiecastwa wytkownikbw chgu komunikacyjnego przeznaczonego dla rucht
pieszych.

8.5 Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze &€chnicznej.

Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze teximej to :

1. Zapewnienie dogbnasci komunikacji pieszej do dziatek zlokalizowanychkoiuz ulicy
. Usungcie kolizji z istniegca infrastruktug techniczia wg oddzielnej dokumentacji

. Zagospodarowanie terenu spowoduje pozytywneiséla srodowiska naturalnego.

. Istniepca infrastruktura techniczna nieczynna, zostanielwynowana.

a b~ W N

. Przebudowa kanalizacji deszczowej spowodujeadpdzenie wod deszczowych z terenéw
utwardzonych do projektowanego sieci KD.

6. Budowa éwietlenia ulicy wraz z usuatiem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych.
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1. Dane ogoélne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach o nr. ewid. -wykaz wg punktu 1.
Jezdnia dwukierunkowa o trzech pasach ruchu.
Powierzchnia zagospodarowania okfego niniejszym opracowaniem : 0,15 ha
Powierzchnia jezdni ogétem : 1.003,00 i
Powierzchniasciezki rowerowej : 20,00 nf
Powierzchnia chodnikéw : 574,00
Wielkosci rob6t ziemnych : wg przedmiaru robot
Dlugosé¢ kraweznikdw i obrzezy wg przedmiaru rob6t
Roboty rozbiérkowe istniejcych fragmentu nawierzchni jezdni i chodnika oraz

kraweznikow i obrzezy : wg przedmiaru robot na rys. nr 1.2 - plan rozborek.

Dla kategorii ruchu KR3 przyj ¢to nastepujaca konstrukcje nawierzchni :
* Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
* Warstwa wizaca BA, AC16W, grub. 6 cm
* Warstwa zasadnicza z BA, AC22P, grub. 7 cm
Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm
e Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm
» [ wskanik zag:;szczeniad1,03, wtdérny modut odksztatcenia8.20 MPa /.
taczna grubé&t warstw konstrukcyjnych nawierzchri=52 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpoéoo Wymagana grub. kontr. nawierzchni, zgodnie
z KTKNPIP, wynosi /kategoria ruchu KR3, prztg grupa nénosci podtaza G2
/H,=0,50xh=0,50x1,0 m=0,50 & H=0,52 m /warunek mrozoodporub jest spetniony/

Dla chodnikéw przyjeto nastgpujaca konstrukcje :

Kostka betonowa rodzaj wg ustale inwestorem, grub. 8 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone krasmnikiem betonowym 20x30 cm na tawie bet. z opored2(15
Chodniki ograniczone obrzem betonowym 30x8 cm na tawie z GSC o Rm=2,5 MBh.gk0 cm.

Powierzchnia zieleni ogranicza; siytacznie do terendéw zagospodarowanych jako trawniki
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UWAGA:

Zgodnie z zaicznikiem nr .4 pkt. 8 Dz. U. na 43 dotycg mrozoodpornti podica
nawierzchni: jeeli najniej potc¢ona warstwa konstrukcjidolzie wykonana na catej szergkb
korpusu drogowego w przypadku przekroju ulicznegedzy kraweznikami  z gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa i gréthal5 cm, to warunek mrozoodposeo nie
musi by spetniony.

8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkéw gruntowych oraz proeknej struktury zabudowy tj. ustug w
obrebie projektowanej ulicy , przgfo nasgpujace parametry drogi-ulicy :

od hm. 2+00,00 do hm. 2+56,28rzyjeto kategor¢ ruchuKR3.

Szer. w liniach rozgraniczggych ok. 17,00 m, jezdnia szer. 9,27 m, chodnik stvaunny

/szczegOty wg rys nr 4/

W zakres robot rozbiérkowych wchodz / patrz przedmiar robot/ :

* rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jezdni
* rozbiodrka istniejacego chodnika z ptyt betonowych

» rozbibrka istniejacych kraweznikow i obrzezy betonowych

» rozbiodrka istniejacych stupkdw i znakéw drogowych

9. Odwodnienie
Uktad spadkéw poprzecznych i podhych zapewni odprowadzenie wéd deszczowych do
projektowanych wpustow burzowych i kanalizacji des®vej wg oddzielnej dokumentaciji.

10.Roboty ziemne
Projekt przewiduje :
» korytowanie pod konstrukgj jezdni

* wykonanie koryta pod chodniki

11. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddziedpeacowanie.

12. Uwagi kaaicowe

. wszelkie roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia wykonywarecznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,

. roboty ziemne naly wykona& zgodnie z Polsk Normg PN-S-2205 - roboty ziemne,

wymagania i badania,

12



wszystkie dane dotygze wielkaci i ilosci robdt wykazaneasw przedmiarze robat.
wszelkie vatpliwosci powstate w trakcie budowy, zwitaszcza okolicmaie przewidziane w

niniejszym projekcie winny ky konsultowane z jednostkprojektowania w trybie nadzoru
autorskiego.

na przejciach dla pieszych krayinik obnizony do wysokéci 2 cm nad poziom jezdni.
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \dlana 5b tel./fad4 / 649-02-16
e-mail :marco @pro.onet.pl - Rok zalazenia 1990— tel. kom. 723 678 601

INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie odcinka Il ul. Sinkiewicza na odcinku od
ul. Narutowicza do al. Kopernika wrPiotrkowie Trybunalskim.

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku odl.Narutowicza
do al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

I.  Zakres robét w kolejrnii realizacji :
- wykonanie robot rozbiérkowych
- wykonanie koryta wraz z jego uksztattowaniem
- wykonanie warstwy GSC
- wykonanie podbudowy z KESM
- wykonanie warstw nawierzchni z bitumicznych
- wykonanie krawznikéw bet. o wym. 20x30 cm na tawie bet. z oporem,
- wykonanie obrzey bet. 8x20 cm na tawie bet z oporem,

- wykonanie chodnikéw z kostki bet. brukowej, grukzrs,

II. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Na projektowanej terenie nie istryagbiekty budowlane zlokalizowane w liniach
rozgraniczajcych ulicy kolidugce z zamierzeniami projektu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore aretgyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.
W zakresie rob6t drogowych do elementéw guygh stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi
mozna zalicz¢ wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia budmdppowiednich odcinkéw

ulicy.

[lla. Branza wod.- kan.

Wystepuje wg oddzielnej dokumentac;ji
llIb. Brarza elektryczna

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
llic. Branza telekomunikacyjna

]Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
lll. Przewidywane zagpenia mogce wysapi¢ podczas realizacji robot budowlanych zzanych z

przebudow ulicy to:
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IV-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykopéw i nasyd@@ pkt. 1 lit. A — rozporazenia§
IV-2 Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych i k@betonowe).
IV-2 Do zagraen zdrowotnych natee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodace od masy mineralno-bitumiczne,.

IV. Wymagania dotycxe bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budamych
okreslaja odregbne przepisy w zakresie bezpiegz®iva i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.{Dizi@shty. Bezpieczastwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 p64.z pé@n. zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. ®fzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zraiaDz.U. z
2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Razdt 4

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @2&ja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U62y poz. 288)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdamarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz, 313
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawiecaigo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszczarsa terenie budowy, w sposoéb trwaly i zabezpiegzon

przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpogaa i zaka@czenia wykonywania robét budowlanych

2. maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegiirokresach

3. informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

V. Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
Teren budowy powinien zogt@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami
BHP. Pracujcy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przygpieniem do

poszczegoblnych rodzajow robot nalerzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym

! Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 pb¥26)
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VI.

dotyczce specyfiki stosowanego sptuz. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajcy co najmniej Il stopi@ BHP. Naley zwrdcié szczegola uwag: na roboty prowadzone
w bezpdrednim gsiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sgie do rozktadania i zagzczania

masy bitumiczne.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagejniebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania robét budowlanych :

Zabezpieczenie robot drogowyckdzie polega na odpowiednim oznakowaniu

i zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych pvdszyscy pracownicydola wyposaeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinnélwyyposaeni w obuwie, odzierobocz

i srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zapleczajabm-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko psp@®znakowane i wypogane w podgczny sprzt gasniczy. Na
zapleczu musgby¢ apteczki zérodkami pierwszej pomocy.

Srodkiem zapewniapym sprawn komunikacg stanowi 4cznaié telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majsiudowy.

O zaistniatym wypadku natg powiadomé bezpdredniego przeloonego, a w przypadku
wypadku cg¢zkiego lubsmiertelnego, naley powiadomé Inspekcg Pracy i Prokuratur
Rejonova.

OPBAWAL.:
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \dlana 5b tel./fad4 / 649-02-16
e-mail :marco @pro.onet.pl - Rok zalazenia 1990— tel. kom. 723 678 601

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawd®uane (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r
z p&niejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietd@04r o zmianie ustawy Prawo Budowlane
Dz. U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. Yweadczamze dokumentacja :
przebudowa ul.H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunaskim , zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam roéwnig, ze zastosowane rozygania projektowe zawarte w ww. opracowaryu s

powszechnie stosowanymi rozwaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.
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