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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Wizje lokalne i pomiary wtasne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami

- Obowigzujgce warunki techniczne, rozporzadzenia wykonawcze i literatura fachowa

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W zwigzku z przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z chodnikami zmianie ulegng
nawierzchnia, poziomy i spadki chodnika wzdtuz przedmiotowe;j ulicy.

Zgodnie z powyzszym zachodzi konieczno$¢ dostosowania istniejgcych schodow
wejsciowych do lokali ustugowych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 do
projektowanych pozioméw chodnika (wzdtuz zachodniej pierzei ulicy).
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy schodéw zewnetrznych do
dwdch lokali ustugowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15.

2.3 STAN ISTNIEJACY

Przed wejsciem do lokalu - zaktadu fryzjerskiego znajdujg sie trzystopniowe schody
betonowe, bez wykonczenia - w stanie technicznym dobrym.

Przed wejsciem do lokalu - sklepu z artykutami dla dzieci znajdujg sie dwustopniowe
schody betonowe, wykonczone ptytkami ceramicznymi - w stanie technicznym
dobrym.

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania istniejgcych schodoéw do projektowanych
poziomow chodnika wzdtuz ulicy Sienkiewicza - projektuje sie ich przebudowe
poprzez rozbidrke istniejgcych stopni oraz budowe w ich miejscu nowych schodéw
dostosowanych do projektowanej przebudowy ulicy.

2.4 DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy schodow- zaktad fryzjerski - 5,14 m2
Powierzchnia zabudowy schoddw z podjazdem - sklep "Puchatek" - 7,92 m2
Powierzchnia zabudowy - ogétem - 13,06 m2

2.5 DANE MATERIALOWO - TECHNICZNE
2.5.1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
Istniejgce schody z chodnika do zaktadu fryzjerskiego oraz do sklepu z artykutami

dzieciecymi nalezy rozebrac.
Roboty rozbiorkowe istniejgcych schoddéw oraz wykopy pod sciany fundamentowe



ponizej powierzchni terenu nalezy wykonacé recznie, tak aby nie uszkodzi¢ scian i
izolaciji istniejgcego budynku, kabli ztgcza energetycznego i sieci cieplnej oraz sieci
biegngcych w liniach rozgraniczajgcych ul. Sienkiewicza.

2.5.2 FUNDAMENTY | SCIANY
tawy fundamentowe - pod scianami fundamentowymi projektuje sie z betonu B20.

tawy o szerokosci 24 cm oraz 35 cm, zbroi¢ podtuznie 4 pretami fi12 ze stali Alll,
strzemiona fi6 ze stali Al, co 30 cm.

Sciany fundamentowe i nadziemia - o grubosci 24 cm, projektuje sie z bloczkéw
betonowych klasy B15 (o wymiarach 12 x 24 x 38 cm) na zaprawie cementowej M10.
Sciany przylegajace bezposrednio do $cian istniejgcego budynku nalezy
oddylatowac¢ paskiem styropianu gr. 2 cm.

Sciany fundamentowe zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé izolacjg
przeciwwodng - dwukrotnie emulsjg asfaltowg na zimno.

2.5.3 SCHODY ZEWNETRZNE

Z uwagi na kolizje przebudowywanych schodow z przebiegiem sieci energetycznej
oraz teletechnicznej w pasie chodnika po stronie zachodniej ulicy Sienkiewicza
schody projektuje sie jako nadwieszone na wspornikach zelbetowych o wysiegu
40cm.

Konstrukcje schodow stanowié bedzie zelbetowa ptyta monolityczna grubosci 12 cm.
Wysokosci i szerokos¢ stopni oraz poziomy schodoéw wykonaé zgodnie z wymiarami
podanymi w czesci rysunkowej.

2.5.4 PODESTY

Konstrukcje podestéw wejsciowych stanowic¢ bedzie ptyta Zzelbetowa grubosci 15 cm,
oparta na scianach zewnetrznych nadziemia schodéw, podsypce z piasku ubitego
warstwami oraz od strony ulicy jako ptyta wspornikowa o wysiegu 40 cm.

Na scianach nadziemia w poziomie ptyty zelbetowej podestu - wykonac zelbetowe
wience, wylewane razem z ptytg. Wience o wymiarach b x h = 24 x 25 cm, zazbroié
podtuznie 4 pretami fi12 ze stali Alll, strzemiona fi6 ze stali Al, w rozstawie co 30 cm.
Beton B20.

2.5.5. PODJAZD

Podjazd dla celéw zaopatrzenia o spadku 6% - wykona¢ razem ze schodami
zewnetrznymi przy wejsciu do sklepu z artykutami dla dzieci, od strony poétnocne;.
Nawierzchnie podjazdu projektuje sie z ptyt granitowych grubosci 10 cm

(w nawigzaniu do projektowanej przebudowy chodnikéw ul. Sienkiewicza).

Ptyty granitowe uktada¢ na podbudowie z ptyty betonowej o grubosci 15 cm, wylanej
z betonu B15 ze spadkiem, na podsypce piaskowo-cementowej o grubosci dwoch
warstw po 15cm.



2.5.6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Poz. 1.1. Wsporniki Schodéw - belki zelbetowe wspornikowe o wymiarach b x h = 25
x 30 cm, zbrojone (na catej szerokosci biegu schodow) gorg 3 pretami fi12, dotem 2
pretami fi12 ze stali Alll, strzemiona fi 6 ze stali Al, w rozstawie co 15 cm.

Poz. 1.2. Piyta Schodowa - zelbetowa ptyta monolityczna o grubosci 12 cm,
wylewana z betonu B20, zbrojona jednokierunkowo pretami fi12 ze stali Alll,

w rozstawie co 10 cm. Zbrojenie rozdzielcze fi 10 ze stali Al, w rozstawie co 15 cm.
Ptyte wykonac¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm oraz od strony ulicy na
belkach wspornikowych.

Poz. 1.3. Piyta Podestu - Zelbetowa ptyta monolityczna o grubosci 15 cm,
wylewana z betonu B20, zbrojona jednokierunkowo w gérnej i dolnej strefie pretami
fi12 ze stali Alll, w rozstawie co 15 cm. Zbrojenie rozdzielcze fi 6 ze stali Al,

w rozstawie co 25 cm.

Podkonstrukcije dla oblicowki cokotu schoddw - od strony nadwieszenia podestow
stanowi¢ bedg ramy o szerokosci zewnetrznej 40 cm i wysokosciach dostosowanych
do spadku chodnika. Ramy wykonaé z rury stalowej kwadratowej 50/50/4 mm.

Ramy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed ich montazem, poprzez podwdjne
pomalowanie antykorozyjng farbg epoksydows.

Ramy mocowacé prostopadle do scian nadziemia schoddéw oraz do spodu
nadwieszonej ptyty zelbetowej podestu w rozstawie zgodnie z czescig rysunkows.
Dla stabilnego przytwierdzenia podkonstrukcji - ramy kotwi¢ w murze i ptycie
zelbetowej za posrednictwem przyspawanych do ram blachownic.

2.5.7 NAWIERZCHNIA | WYKONCZENIE

Nawierzchnia schoddéw

- Posadzke podestéw wykonac z ptyt granitowych - grubosci 4 cm, o fakturze
ptomieniowej i wymiarach 50x60cm (spoiny wykona¢ w nawigzaniu do projektowane;j
przebudowy chodnikéw ul. Sienkiewicza),

- Stopnice i podstopnice schodow wykonac z jednoelementowych ptyt granitowych -
grubosci 4 cm, o fakturze ptomieniowej. Kolorystyka i rodzaj ptyt granitowych zgodnie
z kolorystyka projektowanej przebudowy chodnikow ul. Sienkiewicza .

Ptyty granitowe klei¢ do podtoza cementowg zaprawg klejgcg do granitu np. :
GLAZURNIK MAPEI - typu i klasy C1T.

Nawierzchnia podjazdu
- Projektuje sie z ptyt granitowych grubosci 10 cm (w nawigzaniu do projektowane;j
przebudowy chodnikéw ul. Sienkiewicza).

Wykonczenie
- Sciany boczne cokotu podestéw schodéw obudowac od zewnatrz ptytami

elewacyjnymi wtokno-cementowymi, barwionymi w masie w kolorze szarym, np. :
EQUITONE NATURA w kolorze szarym N273, o grubosci 1,2cm.

- Od strony ulicy Sienkiewicza - ptyty mocowaé pod nadwieszeniem podestéw - do
podkonstrukcji stalowej, Srubami balkonowymi dla ptyt EQUITONE (Srednica 5mm),



zgodnie z wytycznymi producenta ptyt.

Ptyty nalezy montowac w uktadzie pokazanym na rysunku AO3 Elewacja wschodnia
(dostosowanym do rozstawu podkonstrukcji stalowej) z zachowaniem szczeliny
miedzy ptytami o szerokosci okoto 4 mm.

- Od strony ulicy Narutowicza (na fragmencie sciany bocznej podestu schodéw do
zakfadu fryzjerskiego) - ptyty mocowac¢ do muru za pomocg listew drewnianych o
przekroju 4x5 cm, impregnowanych srodkiem przeciwgrzybicznym i owadobdjczym.
Listwy montowac¢ do muru w ukfadzie pionowym w bruzdach wykonanych w scianie
co okoto 40 cm .

2.5.8 BALUSTRADY

Schody zewnetrzne do lokalu zaktadu fryzjerskiego, stuzgce do pokonania wysokosci
powyzej 0,50 m posiadaty bedg w balustrady wykonane z rur ze stali nierdzewnej

o $rednicy 50 mm. Mocowanie balustrady - za pomocg nagwintowanych kotew
stalowych (betonowanych w ptycie Zzelbetowej podestéw oraz schodéw), do ktorych
przytwierdzane bedg poziome blachownice przyspawane do stupkow balustrady.
Wymiary, ksztalt oraz mocowanie balustrad przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2.6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY ORAZ OCHRONY
ORGANIZACJI ROBOT

Zadanie nie wymaga sporzgdzenia planu "bioz".

2.7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU USLUGOWEGO przewidziany do realizacji w
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, przy ulicy Sienkiewicza 15, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 167, obreb 22 - sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



