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opracowania:  Projekt statej organizacji ruchu zwi
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w Piotrkowie Trybunalskim.
Odcinek I :

od ul. Stowackiego do ul. Na rutowicza

azanej
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opracowania: BRANZA DROGOWA
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opracowania: Projekt czasowej organizacji ruchu

Projektant :

- luty 2016 r. —



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

o SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw mecdnych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

» Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewsta drogach publicznych
oraz niektérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekzasowej organizacji ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego na fragmeniciel .uSienkiewicza w Piotrkowie

Tryb. na odcinku | : od ul. Stowackiego do ul. Namicza.



3. Charakterystyka ulicy i ruchu drogowego - rozwianie projektowe.

Ul. Sienkiewicza zlokalizowana jest w centrum maaBtotrkowa Trybunalskiego
i taczy ul.Wojska Polskiego z al. Kopernika na kierupiénoc - potudnie.

Ulica na catym odcinku jest ulica jednokierunkpw

Przedmiotowy odcinek | to fragment ul. Sienkiewicza
Na wniosek inwestora, przedmiotowy fragment uliogipielono na dwa odcinki ze
wzgledu na zranicowary konstrukeg poszczegolnych jej fragmentow.
Odcinek | : od ul.Stowackiego do ul.Narutowiczatogibsci - 165,31 mb.
Odcinek Il : od ul.Narutowicza do al.Kopernika aigksci - 56,25 mb wg oddzielnej
dokumentaciji.
Ulica posiada parametry drogi klasy L - 1/2 :w obecnym stanie na ww. odcinku,
jezdnia posiada szeraokood 8,70 do 8,90 m, jezdnia obustronnie okrawkowana
z obustronnymi chodnikami.
Szerokd¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wynosi ok. 15,00 m
Po przedmiotowym fragmencie ulicy odbywa keikalny ruch samochodéw osobowych
I dostawczych.
Projektowane parametry ulicy :
o szerokac¢ jezdni o dwoch pasach ruchu tj. 2 x 2,75 m
» szerokdé¢ chodnika zachodniego od 2,50 m do 3,60 m - adgppazebiegu
geometrii istniegcego krawznika
» szerokd¢ chodnika wschodniego scalonego z pasem postojovdyrti,30 m do
1,80 m
» szerokad¢ pasa postojowego zachodniego / postoéj przy kkaikowy - 2,00 m
» szerokdc¢ pasa postojowego najazdowego zespolonego z chednikl, 30 m
» zjazdy do posesji - adaptacja istasjch parametrow o szer. od min. 3,00 m

do max. 6,00 m.



Usytuowanie znakdéw wg planszy nr 1. Komplet znakéwmczliwia ustawienie

oznakowania w optymalnym miejscu przez wykonavwabot.

Zestawy oznakowania wykoné zgodnie z zajcznikiem i schematem.

5. Zalecenia do wprowadzenia czasowej organizacjuchu tj.
na czas budowy ulicy - warianty.

Przy realizacji zadania, nable rozpatrz¢ roéwniez wariant budowy ulicy metad
~potowy jezdni i chodnikdw po jednej ze stron ulidy wzdtuz osi w celu zapewnienia
dostaw do pawilonéw handlowych i firm dzialaych na tym terenie.

W czasie realizacji budowy, naleskoordynowé dziatania dotyczce usungcia kolizji

z istniepcymi gazocigami !!!

6. Zalecenia kaicowe.

5.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogy rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oremdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).
5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zdez drogi.
5.3. Grupa wielkéci znakow —znaki srednie, lica znakow pokryte folia

odblaskowa typu Il .

6. Wykaz oznakowania pionowego.

Skrzyzowanie z ul.Stowackiego :
istniefpca znaki tablice F-10 - zastémealcg lewosketu,
projektowane znaki : B-21 i B-22 - 1 szt. C-8 -zL s

Skrzyzowanie z ul.Narutowicza :
bariera drog. U-20b min. 1 szt.
znak zakazu : B-1 - 1 szt.



