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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projektgimmdowy ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku
od ul. Stowackiego do al. Kopernika w Piotrkowig/Bunalskim.

Projekt zostat podzielony na dwa odcinki ze wdgl na zranicowany asortyment konstrukcji

nawierzchni i chodnikéw na poszczegdélnych odcihkac

Odcinek | : od skrzgwania z ul.Stowackiego do skemywania z ul.Narutowicza tj.

od hm. 0+00,00 do hm. 1+65,31 : diayol65,31 mb.

Odcinek potaony jest na dziatkach o nr ewid. : 167, 184/1¢bl®022 .

Na tym odcinku projektuje swykonanie konstrukcji jezdni jak dla ruchu KR2 nistrukcg

chodnikoéw z piyt granitowych grub. 10 cm oraz diéw i pasow postojowych o konstrukcji z kostki

granitowej grub. 10 cm. Ww. asortyment jest konmgeh konstrukcji z ul.Stowackiego, jako

kontynuacja cigu komunikacyjnego miasta usytuowanego wblar Starego Miasta i podlegaggo

ochronie konserwatorskiej.

W sktad opracowania projektowego na przebugodcinka | , wchodz nastpujace prace :

- rozbidrka istnigjcych fragmentu nawierzchni zjazdéw i krganikow

- przebudowa jezdni gtdwnej

- przebudowa zjazddéw publicznych i zjazdéw indywathych

- przebudowa chodnikéw dla pieszych / po stroaighpdniej oddzielone od jezdni kraamikiem
granitowym , natomiast po stronie wschodniepjakodnik scalony z pasem postojowym /

- oznakowanie pionowe i poziome / wg oddzielnegmoowania /.

Przebudowa ulicy odbywsasic bedzie etapami w pierwszymgdzie wykonane zostarprace dotycace
przebudowy infrastruktury technicznej wg oddzieldekumentaciji.

Wszelkie prace powinny by skoordynowane z uregulowaniem spraw z istnigcym i

wybudowanym w br. odcinkiem nowego gazoggu w ul.Sienkiewicza. Dos§ ptytkie jego

posadowienie spowodowato przgrie na odcinku | konstrukcji jezdni na poziomie katgorii

ruchu KR2.



2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta poraizy Miastem Piotrkow Trybunalski a PracowRirojektow Budownictwa
Ladowego w Piotrkowie Tryb.

Wizja lokalna w terenie,

Wytyczne ZDiUM do projektowania dla przebudowy ul$lenkiewicza z dnia

20.01.2015rr.

Ustalenia z narad koordynacyjnych w klizie Miejskim w Piotrkowie Tryb.,

Mapa sytuacyjno-wysokeciowa do celow projektowych w skali 1:500,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieg30 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie,

Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z drllakivietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dgaglicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721
ze zmianami) oraz w zw#ku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie regljzinwestycji
drogowej polegajcej na rozbudowie drogi.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowgpraz urzdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

Badania geotechniczne badania,

Obowigzujace normy.

3. Stan istniepcy

Teren opracowania przebudowy ul.WSienkiewicza wrRowie Trybunalskim, potzony jest w centrum

miasta i stanowi jeden z gtdwnychagow pieszych na kierunku poétnoc-potudnie tj. sdg@ do hali

targowej i zwazanych z tym cotygodniowych targowisk.

W potowie odcinka ulicy Sienkiewicza, przecina {il.Narutowicza , ktéra spowodowata potrzeb

wiaczenia st z przebudow w struktury ju istniepcej przebudowanej ul.Narutowicza.

W chwili obecnej szeroka ulicy w istniepcych liniach rozganiczagych wynosi okoto 15,00 m.

Na terenie ulicy przebiegakable energetyczne, telekomunikacyjne, napowiettime energetyczne nN

oraz kanat c.o., wodaogy , kanalizacja deszczowa i sanitarna.



4. Warunki geotechniczne.

Na postawie wgldu do dokumenacji projektowanego gaagai stwierdzono ze na catej diugai

odcinka | wystepuje grunt kategorii G-1

5. Klasyfikacja pod wzgkdem ochrony zabytkéw
Teren, obgty dokumentagj podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar na ktérym projektowana jest przedmiotowaestycja nie znajduje giv granicach

terenu goérniczego.

7. Dosepnosé dla osob niepetnosprawnych

W obrebie skrzyowan przegcia dla pieszych naty prowadzé na wysokéci 2-3 cm nad poziom jezdni .
Szerokdci rampy dla niepetnosprawnych powinna wyiasin. 90 cm, a spadek podhy

max. 6 %. Dotyczy to likwidacji schodéw do dwoécHegiow co umaliwi likwidacje istn. 4 stopni w
ciagu zachodniego chodnika. Projekt przebudowy schodéwg oddzielnej dokumentacji

architektonicznej.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach wg wykazu pkt. 1 .
Powierzchnia zagospodarowania olfego niniejszym opracowaniem : 0,25 ha
Powierzchnia jezdni ogétem : 1.009,21

Powierzchnia zjazdéw : 617,25 f

Powierzchnia parkingéw : 175,00 rh

Powierzchnia chodnikéw : 910,49 rh

Dla kategorii ruchu KR2 przyj eto nasigpujaca konstrukcje nawierzchni :
» Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
» Warstwa wizaca BA, AC16W, grub. 7 cm
*  Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm
* Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm



Dla chodnikéw przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :
Piyty granitowe grub. 10 cm o wym. 50x60 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 15 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone kramnikiem granitowym. 20x30 cm na tawie bet. z opoi@r?2/15
Chodniki ograniczone obrzem granitowym 30x8 cm na tawie z GSC o0 Rm=2,5 Mird.gl0 cm.
Powierzchnia zieleni ogranicza siytacznie do terendw zagospodarowanych, jako trawniki

zlokalizowane na wyspie segregacyjne;..

8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkow gruntowych oraz prtojknej struktury obstugi komunikacyjnej tj.
ustug w obegbie projektowanej ulicy , przgjo nas¢pujace parametry drogi-ulicy :

Od hm. 0+00,00 do hm. 1+56,3da przedmiotowym odcinku przyp kategor¢ ruchukKR?2.

Szer. w liniach rozgraniczgjych ok. 15,00 mm, jezdnia szer. 5,50 m, chodnikstionny szer. 1,30 do
3,60 m. szeroki& pasa postojowego do strony zachodniej 2,00 m oohytwschodniej 2,30 m

zespolonego z chodnikiem.

8.2. Sytuacja wysokéciowa

Roboty wytyczeniowe wykonywgpod nadzorem uprawnionego geodety.

Sytuacja wysokgiowa zgodna z profilem podtaym drogi.

Zaleca s} utrzymanie-zaadaptowanie wysékbd kraweznika po stronie zachodniej i dokonywanie

regulacji wysokéci pozostatych elementow ulicy do tegkraweznika.

8.3. Analiza pownzan uktadu drogowego
Przebudowa. ul. H. Sienkiewicza na przedmiotowyrmirdds umaliwi zdecydowam poprave
bezpieczastwa pieszych i warunkow dojazdu do posesji mieszda ulicy jak rownie bezpieczne

korzystanie pieszych tj. uczestnikdw wtorkowychatkowych targow, ktérych szacujezsia kilka

tysiecy.

8.4. Informacja o obszarze oddziatywania :
Zakres oddziatywania projektowanej ulicy, ogranitggest wyhcznie do obszaru przebiegu linii

rozgraniczajcych tj. projektowanej granicy pasa drogowego.



W wyniku przebudowy jezdni i chodnikéw, zostaniedpiesiony standard jako srodowiska poprzez
znaczne zmniejszenie halasu powgt@fjo podczas poruszania §iojazdéw po ulicy oraz zapewni
podniesienie bezpiecastwa wytkownikdéw cagu komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu piészyc

8.8 Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze ¢chnicznej.

Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze tezdmej to :

1. Zapewnienie dogbnaosci komunikacyjnej do dziatek zlokalizowanych wzzllicy wraz ze
zlokalizowanymi przy niej instytucjami.

. Usungcie kolizji z istniegca infrastruktug techniczia wg oddzielnej dokumentacii

. Zagospodarowanie terenu spowoduje pozytywnekisiila srodowiska naturalnego.

. Istniepca infrastruktura techniczna nieczynna, zostanielwynowana.

a b~ W N

. Budowa kanalizacji deszczowej spowoduje odpraeak wod deszczowych z terendw
utwardzonych do projektowanego sieci KD..
6. Budowa éwietlenia ulicy wraz z usueciem kolizji energetycznych i telekomunikacyjnychcelu

zlikwidowania bariery architektonicznej jaka istn. schody po zachodniej stronie chodnika.
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1. Dane ogolne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach o nr. ewid. -wykaz wg punktu 1.
Powierzchnia zagospodarowania olfego niniejszym opracowaniem : 0,25 ha.
Jezdnia jednokierunkowa od dwoch pasach ruchu.
Powierzchnia jezdni ogétem : 1.009,21
Powierzchnia zjazdéw : 617,25 f
Powierzchnia parkingéw : 175,00 rh
Powierzchnia chodnikéw : 910,49 rh
Wielkosci robot ziemnych : wg przedmiaru robot
Dlugosé kraweznikdw i obrzezy wg przedmiaru robét
Roboty rozbiérkowe istniejcych fragmentu nawierzchni jezdni i chodnika oraz

kraweznikow i obrzezy : wg przedmiaru robot na rys. nr 1.2 - plan rozborek.

Dla kategorii ruchu KR2 przyj eto nasigpujaca konstrukcje nawierzchni :
* Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
* Warstwa wazaca BA, AC16W, grub. 7 cm
*  Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm
 Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm / wellazag:szczeniad=1,00,
wtoérny modut odksztatcenia,E100 MPa /.
taczna grub& warstw konstrukcyjnych nawierzchri=52 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢oo Wymagania grub. kontr. nawierzchni , zgodnie
z KTKNPIP, wynosi /kategoria ruchu KR2, prztg grupa nénosci podiaza G1/
H,=0,45xh=0,45x1,0 m=0,45 i H=0,52 m /warunek mrozoodporum jest spetniony/

Dla zjazddw, przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :

Kostka brukowa granitowagta promieniowana ciemnoszara, grub. 10cm b
Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Wykaz zjazdéw wg tabeli.

Pod zjazdami kragznik kamienny 18x20 cm wystgly nad jezdni 3 cm

Szczegot wg rys. nr 4.,

Dla chodnikéw przyjeto nasigpujaca konstrukcje :
Betonowe ptyty kamienne ptomieniowane, kolor ciesray i szary, grub. 10 cm
11



Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Warstwa GSC o Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone krasmnikiem granitowym. 20x30 cm na tawie bet. z opoi@rh2/15
Chodniki ograniczone obrzem granitowym 30x8 cm na tawie z GSC o0 Rm=2,5 Mird.gl0 cm.

Powierzchnia zieleni ogranicza; siytacznie do terenéw zagospodarowanych jako trawniki

UWAGA:

Zgodnie z zajcznikiem nr .4 pkt. 8 Dz. U. na 43 dotycyg mrozoodpornsei

podicza nawierzchni: jeeli najnizej potaona warstwa konstrukcjidolzie wykonana
na catej szerokwi korpusu drogowego w przypadku przekroju uligonenedzy
kraweznikami z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2,aM§ubgci 15 cm, to
warunek mrozoodporr@oi nie musi by spetniony.

Szeroké¢ spoin zgodnie ze specyfikacpbot, wypetnione maschemo-
utwardzalm mrozoodporn

8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkow gruntowych oraz pitojetanej struktury zabudowy tj. ustug w ebie
projektowanej ulicy , przgto nast¢pujace parametry drogi-ulicy :

od hm. 0+00,00 do hm. 5+93,98rzyjcto kategor ruchuKR2.

Szer. w liniach rozgraniczgjych ok. 15,00 m, jezdnia szer. 5,50 m, chodnik stvaunny.

Parametry jezdni : szeroko2x2,75 m dwa pasy ruchu.

Parametry chodnika : na catej dtégoprojektuje s¢ chodnik szer. 1,30 - 3,60 m

/szczegOty wg rys nr 4/

W zakres robot rozbiérkowych wchodz / patrz przedmiar robot/ :

» rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej i chodnika z ptyt betorowych
» rozbiodrka istniejacych kraweznikow i obrzezy
» rozbiorka istniejacych zjazdow i znakow drogowych

8.2. Mala architektura / rodzaj elementéw ozdobnychako kontynuacja elementéw zastosowanych
przy przebudowie ul.Stowackiego - patrz szegot graficznyy/.
W zakresie matej architektury projektuje sastpujace elementy :
* kosze ozdobne namieci typu AGORA w ildci 5 szt., kosze rozmieszczone
zostan po wybudowaniu chodnika.
* ogrodzenie tacuchowe ozdobne stalowe atchy i stupki U-12b typu AGORA, dtug. 28 mb.

12



9. Odwodnienie

Uktad spadkdéw poprzecznych i podilych zapewni odprowadzenie wod deszczowych do

projektowanych wpustow burzowych i kanalizacji des®vej wg oddzielnej dokumentacii.

10.Roboty ziemne
Projekt przewiduje :

* korytowanie korony drogi

» wykonanie koryta pod zjazdy, parkingi i chodniki

11. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddziedpeacowanie.

12. Uwagi kaacowe

wszelkie roboty ziemne w pobii istniepcego uzbrojenia wykonywargcznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,

roboty ziemne nalky wykona zgodnie z PolskNorma PN-S-2205 - roboty ziemne, wymagania i
badania,

wszystkie dane dotygeze wielkdaci i ilosci robét wykazaneasw przedmiarze robat.

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwiaszcza okolic@ionie przewidziane w
niniejszym projekcie winny Ky konsultowane z jednostkprojektowania w trybie nadzoru
autorskiego.

na przejciach dla pieszych kraynik obnizony do wysokéci 2 cm nad poziom jezdni.

wysoka¢ stupkdw - 90 cm

ptyty chodnikowe uktadane symetrycznie - kontynaasgornictwa i kolorystyki wg istniegego
schematu z ul.Stowackiego.

13



WYKAZ ZJAZDOW : Odcinek |

Krawezniki
Nr zjazdu | Nr posesji| Szerokd¢ | Diugosé Powierzchnia granitowe Uwagi
odc. | lub Zjazdu Zjazdu Zjazdu 20x30 cm :
nr dziatki mb mb m2 obrzeza granit.
8x30 cm w mb.
W-2 166/4 3,00 4,90 15,00 kraweznik 3,00
obrzeze 3,00
W-3 168/6 5,00 4,40 22,00 ob#ees,00
obrzera 4,00
W-4 11/164/2 4,00 6,10 25,00 kraweznik 4,00
W-5 168/3 3,50 4,15 15,00 obrzé:a
3,50
obrzeze
W-6 164/2 3,50 5,50 17,00 3,50
kraweznik 3,50
obrzeze
W-7 13 4,00 5,50 22,00 4,00
kraweznik 4,00
W-8 168/2 6,00 3,90 24,00 ob?ze6,00
kraweznik
W-9 15 3,00 5,80 35,00 3.00
kraw ezniki
Ogétem : 175,00 19,00/ obrzea
32,00

14
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \Alana 5b tel./fax¥i4 / 649-02-16
e-mail :marco_@pro.onet.pl - Rok zatazenia 1990— tel. kom. 723 678 601
INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie odcinka | ul.i8nkiewicza na odcinku od
ul.Stowackiego do ul. Narutowze w Piotrkowie Trybunalskim.

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku odl.Stowackiego
do ul.Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres robot w kolejriei realizacji
- wykonanie wycinki i karczowania drzekrzewow
- wykonanie robot rozbiorkowych
- wykonanie koryta wraz z jego uksztattowaniem
- wykonanie warstwy GSC
- wykonanie podbudowy z KLSM
- wykonanie warstw nawierzchni z bitumicznych
- wykonanie krawznikow granitowych o wym. 20x30 cm na tawie betoem,
- wykonanie obrzey granitowych 8x20 cm na tawie bet z oporem,
- wykonanie chodnikow z ptyt granitowych i zjazdéwatok postojowych z kostki granitowej

grub. 8 cm,

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na projektowanej terenie nie istrjgbiekty budowlane zlokalizowane w liniach rozgraaiacych
ulicy kolidujace z zamierzeniami projektu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore areigyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
W zakresie robot drogowych do elementow guygh stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi nima

zaliczy¢ wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia budmippwiednich odcinkow ulicy.
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[lla. Brarnza wod.- kan.

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
lllb. Brarza elektryczna

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
llic. Branza telekomunikacyjna

]Wystepuje wg oddzielnej dokumentaciji

lll. Przewidywane zageenia mogce wyshpi¢ podczas realizacji robot budowlanych zranych z
przebudow ulicy to:
IV-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykop6w i nasyd@® pkt. 1 lit. A — rozpormizeniaf
IV-2 Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych i adetonowe;.
IV-2 Do zagraen zdrowotnych nabee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne pochackz

od masy mineralno-bitumiczne,.

IV. Wymagania dotycxe bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budamych
okreslaja odrgbne przepisy w zakresie bezpietgiva i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.{Dizi@shty. Bezpieczéstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 p64.z p&n. zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @fzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmaiabz.U. z
2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Razdt 4

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @&ja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U62y poz. 288)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§izhU. nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dh#marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz, 313
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

! Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 pb¥26)
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V.

VI.

Zamieszczenie ogtoszenia, zawiecago dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane — umieszcza s terenie budowy, w sposob trwalty i zabezpiegzored
zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpogaa i zaka@czenia wykonywania rob6t budowlanych

2. maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeggirokresach

3. informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Sposob prowadzenia instruktapracownikéw przed przygiieniem do realizacji robot

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami BHP.
Pracujcy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przgpteniem do
poszczegodlnych rodzajow robot nalerzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym dotyaz
specyfiki stosowanego sptrn. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru pagiagd co najmniej
Il stopien BHP. Naley zwrdcié szczegodla uwag; na roboty prowadzone w beZpednim

sasiedztwie koparek, réwniarek oraz przy sgie do rozkladania i zagzczania masy bitumiczne;.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikagcym

z wykonywania robot budowlanych :

Zabezpieczenie robo6t drogowyctdzie polega na odpowiednim oznakowaniu

i zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych pvszyscy pracownicydua wyposaeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinné lyyposaeni w obuwie, odzierobocza

i $srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zapleczajabm-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko psp@znakowane i wypogane w pod¢czny sprzt gasniczy. Na
zapleczu musgby¢ apteczki zérodkami pierwszej pomaocy.

Srodkiem zapewniapym sprawa komunikacg stanowi 4cznaié telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majsiudowy.

O zaistniatym wypadku natg powiadomé bezpdredniego przetonego, a w przypadku wypadku
ciezkiego lubsmiertelnego, naley powiadomé Inspekcg Pracy i ProkuraterRejonova.

OPBAWAL.:
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ZAt ACZNIKI
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \Alana 5b tel./faxXi4 / 649-02-16
e-mail :marco_@pro.onet.pl - Rok zatazenia 1990— tel. kom. 723 678 601

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawdd®uane (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z
pézniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietd@4r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.
U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. 5jweadczamze dokumentacja :
przebudowa ul.H. Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunaskim , zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rownig, ze zastosowane rozgzania projektowe zawarte w ww. opracowargu s

powszechnie stosowanymi rozwaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.
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