PRZEKROJ NORMALNY  ul.H.Sienkiewicza
Odcinek Il : ul.Narutowicza - al.Kopernika
hm. 2+00,00 - hm. 2+56,26  skala 1: 50

16,70118,50
7,73-7,76 8,82-10,70
3,03-3,10 ~9.27 4,21-6,09
Szer. wg planu syt 466 Istn. jezdnia 461 # Szer. wg planu syt. Szczeg6t'B"
Szczegdt"B" Spadek wg. warunkow lokalnych Szczegol A SzczeqorA %ﬁﬁé warunkéw lokalnych ;

Kostka brukowa bet. o grub. 8 cm Warstwa &cieralna SMA 0/8. arub. 5 cm Kostka brukowa bet. o grub. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm Warstwa wiazaca BA ACT m& ﬂ.cc 6om i Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
Warstwa KESM 0/31,5, grub. 15 cm arstia wigzeca oA, - gTUD. Warstwa KESM 0/31,5, grub. 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Podbudowa zasadnicza z BA, AC22P, grub. 7 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

0 Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm Warstwa KESM 0/31,5 mm, grub. 20 cm 0 Rm=2,5 MPa, grub. 15 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
Szczegtt 8" Szczegdt "B 0Rm=2,5 MPa, grub. 20 cm . Kraweznik bet. 30x20 cm
skala 1:25 mnxm_m 1:25 mNONm@Q. A Podsypka cem.—piask. grub, 5 om
. .m_mm_m 1 Nm tawa bet. z oporem C 12/ 15
kraweznik wysoki 009m3mb.
+1 +1
ow_mem betonowe
GSC o RM-2.5MPa GSC o RM-2,5 MPa
grub. min. 10 cm grub. min. 10 om Tl
Konstrukcja nawierzchni KR3 N
fwtérny modut odksztatcenia E =120 MPa,wskaznik zageszczenia Is=1,03/ N © 3

Zamawisiacy: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 Piotrkow Tryb. Pasa? Katola Rudonskiego 10

Jednproi? PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
97-300 iotrkow Trybunalski, ul. Wisana o fax 44164902 16

s ores PROJEKT B-W PRZEBUDOWY UL.SIENKIEWICZA
W PIOTRKOWIE TRYB.

Adres:

Branza DROGOWA Piotrkéw Tryb.

Prodant Poapis: Nazwa ys:

Sprawia Poopis.

Nrarch: % | istopad 2015 Sl 450
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